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PLUS DE 
10.000 

CLIENTS

10.000

PLUS DE 800 
EMPLOYÉS

900

ACTIF DANS  
PLUS DE  
130 PAYS

130
PLUS DE 

20 SOCIÉTÉS

25 PROJET 
INDUSTRIELS

PRODUITS 
DOMESTIQUES

APPLICATIONS 
COMMERCIALES

SOLUTIONS 
MÉDICALES

POLLET WATER GROUP
PWG, découvrez-nous:
www.polletwatergroup.com

• Large gamme de composants & solutions
• Stock important de pièces détachées
• Exclusivité PWG
• Marques déposées – Label au choix
• Produits respectueux de l’environnement
• Marques notoires sélectionnées après tests 

sévères et étendues
• Strictement B-to-B
• Multi-marques
• Solutions exclusives
• Savoir-faire et soutien

   COMPOSANTS
• Vannes et Accessoires
• Bouteilles
• Compacts & Bacs à sel
• Filtres
• Flexibles
• Vannes à diaphragme
• Pompes doseuse
• Compteurs à impulsions
• Résines & Masses filtrantes
• Kits de test & Réactifs
• Boitiers de commande
• Membranes  

SYSTEMES
• Adoucissement
• Filtration & Déferrisation
• Système d’eau potable
• Osmose inverse & 

Ultrafiltration
• UV

Gamme de produitsMICRON - Nos valeurs ajoutées
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Depuis déjà plus de 30 ans, Micron, filiale du Pollet Water group, vous 
propose des solutions qualitatives et innovatrices tant pour le secteur 
domestique qu’industriel du traitement de l’eau.

Ces solutions sont distribuées au consommateur dans toute l’Europe 
Occidentale par l’intermédiaire d’un large réseau de professionnels.

Grâce à notre engagement dans le Pollet Water Group, nous avons non 
seulement l’accès à un stock important mais également des contacts 
quotidiens avec les fournisseurs du monde entier qui nous proposent les 
meilleurs produits et composants.

La mission de Micron est de fournir à ses clients une gamme assez vaste de
produits tant au niveau des composants que des unités complètes.
Un support commercial et technique, avant et après-vente, des solutions et 
des offres de services sur mesure sont les fondements dans lesquels notre 
société s’investit quotidiennement.

Ce catalogue vous propose un aperçu de ce que Micron peut vous fournir.
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez en savoir davantage au sujet 
de nos produits ou des nouveautés.

Cordialement,
L’Equipe Micron

PRÉSENTATION & CONTACT
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NEWPWG-product

PRODUIT EXCLUSIF PWG NOUVEAU 2022

Disclaimer:  
Toutes les images et dimensions qui se trouvent dans ce catalogue sont non-contractuelles et peuvent être changés à tout
moment sans notification.
Tous les prix sont de prix bruts, départ Micron et hors TVA.

HEURES D'OUVERTURE

Bureaux Micron NV/SA :
Lundi - jeudi : 8h-12h et 13h-17h
Vendredi : 8h-12h et 13h-16h

Le service technique est fermé le vendredi après-midi

Magasin Micron NV/SA :
Lundi - jeudi : 8h-12h et 13h-16h30
Vendredi: 8h-12h et 13h-15h

Lieven Amez General Manager lia@micron.be

Guy Vanhaverbeke Production manager guv@micron.be

Fabrice Everaert Technical Sales Engineer tech@micron.be

Nadia Boite Internal Sales nab@micron.be

Annick Vandenbogaerde Internal Sales sales@micron.be

Fabienne Chenu Internal Sales fac@micron.be

Anoir Nafati Production

David Desimpelaere Production

Eddy Baelde Production

Guillaume Chapitre Production

WHO IS WHO
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NEW

LES NOUVEAUTÉS

NOUVEAUX PRODUITS

Adoucisseurs Foleo -
p. 31

Adoucisseurs Pallas Condor -
p. 33

Adoucisseurs Monoblocs & 
Duoblocs Runxin - p. 36

Filtres à Air Filox  & Centaur  - 
p. 86 - 98 

Osmoseur domestique 600G 
(Flux Direct) - p. 118

Cartouche filtrante PWG - 
p. 126

Vanne Pallas CN - 
p. 225

Fontaines d'eau -
p. 136

Osmose Inverse Herco  
UO-D ND/RM - p. 160
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NEW

600G Direct Flow Domestic 
RO - p. 

LES NOUVEAUTÉS

Osmose Inverse - Alfa Plus - 
p. 184

NOUVEAUX PRODUITS

Osmose Inverse - Gama - 
p. 186

Ultrafiltration -  
p. 192

UV SMP TC / Eau de mer / 
Certifiés önorm - p. 209

Mise à jour de la vanne Clack 
WS3 - p. 252

Vanne Clack WS1.5 Plastic - 
p. 243

Progressive Flow -  
p. 261

Compacts Tahoe -   
p. 366

Kit Easy Connect - 
p. 332 
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NEW

LES NOUVEAUTÉS

NOUVEAUX PRODUITS

Bacs à sel - 
p. 368

Jaquette d’isolation  
thermique - p. 398

Contrôleurs de dureté Sycon -  
p. 430

Membranes LG -
p. 437

Compacts Eva -
p. 366
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pwg.managemysoftener.com

Notre plateforme en nuage vous offre une solution haut de
gamme pour consulter et modifier vos adoucisseurs d’eau à
distance, et fournit une solution complète à l’utilisateur final

pour pouvoir profiter de l’eau douce sans souci.

MANAGE MY  
SOFTENER
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MANAGE MY SOFTENER

Grâce à la plateforme « Manage My Softener », nous permettons aux 
installateurs et aux clients OEM de consulter et de programmer à 
distance leurs adoucisseurs connectés. L’utilisateur final peut consulter 
son appareil sur une application web mobile, pour vérifier le niveau 
du sel, la consommation d’eau, etc. Il est également possible de 
personnaliser la plateforme.

Une vanne dotée d’une connexion W-Lan est incorporée dans 
votre adoucisseur et vous permet de consulter et de programmer 
l’adoucisseur à distance. Grâce à la visualisation attrayante et claire sur 
la plateforme « Manage My Water », les clients OEM et les installateurs 
peuvent accéder aux données de l’adoucisseur à différent niveaux.
Ils peuvent consulter les données d’usage actuelles et historiques et 
modifier les réglages actuels à distance.

À PROPOS DE LA PLATEFORME

À PROPOS DE VOTRE APPAREIL

MARCHÉ CIBLE ?

OEM INSTALLATEURS UTILISATEURS FINAL

Cette plateforme cible les clients OEM et les installateurs. Nous offrons une plateforme conviviale 
en nuage pour suivre les adoucisseurs d’eau que vous avez installés. Ainsi, vous pouvez fournir 
une solution complète à l’utilisateur final, pour qu’il puisse profiter de l’eau douce sans soucis.  

De plus, l’utilisateur final peut suivre son adoucisseur à travers une application web mobile  
sans risque de perturber les réglages de la vanne..



Au sujet de HSP
Pollet Water Group a développé la technologie HSP  
afin d’améliorer l'efficacité des adoucisseurs d'eau.  
Par rapport à un adoucisseur classique, la version HSP 
permet d'économiser une plus grande quantité de sel et 
d'eau. Le résultat final est un coût beaucoup plus faible 
par m3 d'eau adoucie. La technologie HSP a été créé 
sur la base de notre longue expérience en matière de 
traitement de l'eau et de recherche et développement 
intensifs. La haute performance d'adoucissement est 
obtenue grâce à une combinaison de paramètres de 
programme et à une manière différente d'assembler 
l'adoucisseur.

Pour chacune de nos gammes d'adoucisseurs à  
co-courant, nous appliquons des paramètres spécifiques 
et bien définis afin d'obtenir l'unité la plus performante. 
Grâce à ces paramètres, nous nous assurons qu'un 
adoucisseur d'eau portant le label HSP vous offrira la 
capacité volumétrique spécifique dont vous avez besoin. 
Il est en fin de compte le plus efficace dans sa gamme et 
ses capacités.

HSP vous garantit la plus haute performance 
d'adoucissement d'un système à co-courant. 
Cette technologie améliore l'efficacité d'un 
adoucisseur à co-courant afin de réduire 
fortement votre consommation de sel et d'eau. 
HSP ? La façon la plus économique et la plus 
écologique d'obtenir de l'eau adoucie.

Make water count.
Join us on our mission.  



13

Réduisez votre empreinte 
écologique
La préservation de notre planète est plus importante 
que jamais. HSP propose une solution pour réduire votre 
empreinte écologique. La technologie HSP permet de 
réduire votre consommation d'eau de rinçage d'environ 
41 % par rapport à un adoucisseur d'eau de taille 
classique. Une plus faible quantité d’eau pour effectuer 
une régénération d’aussi bonne qualité. De plus, la 
consommation de sel par régénération diminue d'environ 
38 %, ce qui réduit la quantité de sel qui part dans les 
égouts. 
 

Réduisez vos coûts
Outre les avantages écologiques de la technologie 
HSP, la réduction du sel et de l'eau présente également 
des avantages économiques. L'eau devient de plus en 
plus rare et son prix ne fera qu'augmenter à l'avenir. La 
technologie HSP réduit le prix de revient pour produire 1 
m³ d'eau adoucie de 39 % en moyenne ! 
 

Différent des adoucisseurs 
classiques
Les paramètres des adoucisseurs classiques sont définis 
sur la base d'un modèle de calcul plus traditionnel 
et théorique. La HSP ajoute sa propre intelligence à 
ce modèle grâce à une recherche & développement 
avancée. Chaque appareil portant le label HSP a 
été testé de manière approfondie sur une efficacité 
supérieure, en réduisant la consommation de sel et d'eau 
de rinçage. 
 

Label HSP
Recherchez le label HSP qui vous garantit l'adoucisseur 
d'eau le plus écologique et le plus économique de sa 
gamme.

DIMINUE L'EAU  
CONSOMMATION 
D’ENVIRON 41 %

DIMINUE LA 
CONSOMMATION DE SEL 

D’ENVIRON 38 % 

ABAISSE LE PRIX  
D’1 L D’EAU ADOUCIE  

DE 39 %

CLEAR BENEFITS

41%

38%

39%

€



QU'EST-CE QUE LA HSP ?
HSP ou “Highest Softening Performance” signifie 
Performance élevée d’adoucissement.

La HSP est un réglage amélioré de la vanne 
d'adoucissement, basé sur des résultats expérimentaux 
au lieu des données du fournisseur de la vanne.

La HSP permet de déterminer les résultats de la capacité 
effective, sur la base de l'efficacité de la saumure (BREF) 
au lieu d'une approche mathématique du volume de 
résine

La HSP traite des nombreux paramètres variables 
qui affectent l'échange d'ions et utilise des gammes 
d'adoucisseurs spécifiques, dans lesquelles ces 
paramètres variables sont fixés au maximum

La HSP nous présente la capacité de charge (LOC) de 
chaque unité par multiplication de la BREF effective avec 
la consommation effective de sel : kg CaCO3/kg NaCl x 
kg NaCl = kg CaCO3

La HSP travaille avec différentes consommations de sel 
(niveaux de saumurage), ce qui permet de choisir entre un 
niveau de LOC élevé et un niveau de BREF élevé

Les réglages HSP correspondent non seulement à la 
meilleure BREF mais aussi à la consommation d'eau de 
rinçage la plus faible, ce qui rassure encore le rinçage 
efficace à la saumure

Il n'existe pas de différence matérielle entre l'approche 
traditionnelle et l'approche améliorée de la HSP - la clé se 
trouve dans le réglage amélioré, basé sur des données 
expérimentales étendues

HSP VS TRADITIONNEL
• Le saumurage extra-faible (XLB-85 g/L) permet 

d'obtenir la plus haute efficacité de saumure (BREF) 
dans sa gamme d'unités - le saumurage moyen 
classique (MDB-125g/L) permet d'obtenir une plus 
grande capacité à la pire BREF

• BREF x kg de sel = capacité en kg de CaCO3 - ici, elle 
est présentée en m³ pour la réduction de dureté de 
250 ppm (25 °F - 14dH)

• Le coût de fonctionnement est calculé à partir du coût 
actuel de l'eau de ville (= eau de rinçage) et du sel, ce 
qui crée une base relative pour la comparaison des 
performances

• Le réglage de la HSP permet d'augmenter 
considérablement la BREF, qui est étendue à la 
capacité - cette amélioration est d'autant plus 
importante que la gamme d'unités est petite

• Le réglage de la HSP ne se concentre pas seulement 
sur l'efficacité du sel mais aussi sur les exigences 
minimales en matière d'eau de rinçage, ce qui se 
traduit par une amélioration importante de la réduction 
des coûts de fonctionnement

HSP vous garantit la plus haute performance d'adoucissement 
d'un système à co-courant. Cette technologie améliore l'efficacité 
d'un adoucisseur à co-courant afin de réduire fortement votre 
consommation de sel et d'eau. HSP ? La façon la plus économique 
et la plus écologique d'obtenir de l'eau adoucie. 

Join us on our mission.  
Make water count.
Join us on our mission.  
Make water count.



Réglage traditionnel à 250 ppm TH Réglage HSP à 250 ppm TH 
BREF CAP coût de 

fonctionnement
BREF CAP coût de 

fonctionnement

kgCaCO3/kg sel m³ € / m³ kgCaCO3/kg sel m³ € / m³
CLACK WS1-CI
MB18 taille 12 XLB 1,0 kg de sel 0,38 1,52 0,57 0,49 1,96 0,46

+ 29% - 20%

MDB 1,5 kg de sel 0,30 1,80 0,66 0,39 2,34 0,52

+ 30% - 21%

FLECK 5600SXT 
MB30 taille 18 XLB 1,6 kg de sel 0,46 2,94 0,45 0,56 3,58 0,34

+ 22% - 26%

MDB 2,2 kg de sel 0,33 2,90 0,57 0,44 3,87 0,42

+ 33% - 26%

AUTOTROL 255 Logix762
MB35 taille 26 XLB 2,1 kg de sel 0,59 4,96 0,37 0,63 5,29 0,30

+ 7% - 19%

MDB 3,4 kg de sel 0,50 6,70 0,37 0,55 7,37 0,34

+ 10% -9%
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SYSTÈMES

Adoucissement ....................................................................................................................................................................18
Filtration & Déferrisation ..................................................................................................................................................78
Systèmes d'eau potable.................................................................................................................................................106
Osmose Inverse ................................................................................................................................................................140
UV ......................................................................................................................................................................................... 194
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NOTRE GAMME

• Monoblocs personnalisés
• Adoucisseurs Monoblocs
• Adoucisseurs Simplex
• Adoucisseurs Duplex & Multiplex softeners
• Panoplies Industriels
• Neutracalc

L’eau de pluie est naturellement douce, mais en pénétrant dans le sol elle absorbe des sels minéraux. Dans de 
nombreux cas ces minéraux rendent l’eau « dure ». Cet eau dure conduit à l’accumulation de calcaire dans les tuyaux 
et les appareils à usage domestique, chaudières à vapeur, machines à laver, lave-vaisselle et tours de refroidissement 
d’humidification. L’adoucisseur à échange d’ions est l’outil le plus couramment utilisé pour l'élimination du magnésium et 
du calcium.

Nous proposons une large gamme d’adoucisseurs standards, équipés de différentes marques de vanne:  
Fleck, Clack, WaterRight, Siata, Autotrol, Runxin et Canature. 

Ou, si nécessaire, nous pouvons établir un adoucisseur personnalisé selon vos souhaits et besoins.

ADOUCISSEMENT
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Canature CS13H 

Canature CS17H 

Canature CS10H 

Canature CS16H

Canature CS8H PLUS 
 

Canature CS15H (black) 
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Features:
User-friendly large color LCD display, humanized interface design.
Touch keys design on a high strength tempered glass, high end and 
easy to operate.
Brine valve with safety float and provide extra overflow protection.
Smart Clean technology will have system flush the water and media in 
tank automatically during your vacation time.
Residual chlorine generator is optional, thus killing the bacteria or other 
relevant microbes that affect the water quality in the resin tank.

Lifting handle design. 

Elegant water drop shaped design 
make the softener easy to blend into 
home decoration.

large color LCD display 
touch keys design.

Pre-installed bypass.

High quality raw material. Every components perfectly fit with 
each other.

CS17H 
1015/1035/1044/1135/1144

Model CS17H-1015 CS17H-1035 CS17H-1044 CS17H-1135 CS17H-1144
Control System BNT-850SE(UF)

Regeneration Type UP Flow
Regeneration Mode Meter Immediate, Meter Delayed, Day Override, Vacation

Hardness Removal
(Gram)

(@ 48 g/L salt dosage) 321 801 1026 1090 1379
(@ 96 g/L salt dosage) 504 1260 1612 1713 2166
(@ 160 g/L salt dosage) 607 1517 1942 2063 2609

Tank Size 10x15 10x35 10x44 11x35 11x44
Resin Quantity 10 L 25 L 32 L 34 L 43 L

Salt Storage Capacity 15 Kg 56 Kg 75 Kg 51 Kg 68 Kg
Rated Service Flow Rate 13 L/M 33 L/M 43 L/M 45 L/M 57 L/M

Back Wash Flow Rate 9 L/M 11.4 L/M
Water Used Per Regeneration 

(@ 96 g/L salt dosage) 48 L 132 L 175 L 170 L 225 L

Carton Size(mm) 576x434x655 576x434x1175 576x434x1400 576x434x1175 576x434x1400
Shipping Weight 21 Kg 39 Kg 47 Kg 52 Kg 61 Kg

Container Capacity(40" HQ) 432 pcs 216 pcs 108 pcs 216 pcs 108 pcs
Plumbing Connections 3/4” or 1” Fittings Available

Electrical Requirements
Input 110V-120V / 220-240V AC 50/60 Hz 

Output 12V AC 650mA
Water Supply Municipal

Water Temperature 4～43℃
Operating Pressure 0.21～0.86 MPa

Notes: The data of softener performance is only for reference, it may vary from different water quality and application.

Specification:
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Features:
User-friendly large color LCD display,humanized interface design.
Touch keys design on a high strength tempered glass,high end and 
easy to operate.
Smart Clean technology will have system flush the water and media in 
tank automatically during your vacation time.
Residual chlorine generator is optional, thus killing the bacteria or other 
relevant microbes that affect the water quality in the resin tank.

CS16H 
1017/1035

Model CS16H-1017 CS16H-1035
Control System BNT-850SE(UF)

Regeneration Type UP Flow
Regeneration Mode Meter Immediate, Meter Delayed, Day Override, Vacation

Hardness Removal
(Gram)

(@ 48 g/L salt dosage) 401 801
(@ 96 g/L salt dosage) 630 1259

(@ 160 g/L salt dosage) 758 1517
Tank Size 10x17 10x35

Resin Quantity 12.5 L 25 L
Salt Storage Capacity 24 Kg 64 Kg

Rated Service Flow Rate 17 L/M 33 L/M
Back Wash Flow Rate 9 L/M

Water Used Per Regeneration 
(@ 96 g/L salt dosage) 60 L 132 L

Carton Size(mm) 554x372x680 554x372x1140
Shipping Weight 25 Kg 45 Kg

Container Capacity(40" HQ) 508 pcs 249 pcs
Plumbing Connections 3/4” or 1” Fittings Available

Electrical Requirements
Input 110V-120V / 220-240V AC 50/60 Hz 

Output 12V AC 650mA
Water Supply Municipal

Operating Temperature 4～43 ℃
Operating Pressure 0.21～0.86 MPa

Notes: The data of softener performance is only for reference, it may vary from different water quality and application.

Specification:
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CS15H  
1015/1035

Features:
 A unique design from the idea of "Leaf".
Simple structure, compact design bring 
convenient installation.

CS13H 
1017/1035

Features:
Nice appearance, unique lateral rotary salt 
lid design.
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Notes: The data of softener performance is only for reference, it may vary from different water quality and application.

Model CS15H-1015 CS15H-1035
Control System BNT-850F

Regeneration Type Down Flow
Regeneration Mode Meter Immediate, Meter Delayed, Day Override, Vacation

Hardness Removal
(Gram)

(@ 48 g/L salt dosage) 321 801
(@ 96 g/L salt dosage) 504 1259

(@ 160 g/L salt dosage) 607 1517
Tank Size 10x15 10x35

Resin Quantity 10 L 25 L
Salt Storage Capacity 18 Kg 52 Kg

Rated Service Flow Rate 13 L/M 33 L/M
Back Wash Flow Rate 9 L/M

Water Used Per Regeneration
(@ 96 g/L salt dosage) 46 L 127 L

Carton Size(mm) 527x362x640 527x362x1150
Shipping Weight 18.2 Kg 38.6 Kg

Container Capacity(40" HQ) 584 pcs 276 pcs
Plumbing Connections 3/4” or 1” Fittings Available

Electrical Requirements
Input 110V-120V / 220-240V AC 50/60 Hz 

Output 12V AC 650mA
Water Supply Municipal

Operating Temperature 4～43 ℃
Operating Pressure 0.21～0.86 Mpa

Specification:
Model CS13H-1017 CS13H-1035

Control System BNT-850SE(UF)
Regeneration Type Up Flow
Regeneration Mode Meter Immediate,Meter Delayed, Day Override, Vacation

Hardness Removal
(Gram)

(@ 48 g/L salt dosage) 401 801
(@ 96 g/L salt dosage) 630 1259

(@ 160 g/L salt dosage) 758 1517
Tank Size 10x17 10x35

Resin Quantity 12.5 L 25 L
Salt Storage Capacity 17 Kg 47 Kg

Rated Service Flow Rate 17 L/M 33 L/M
Back Wash Flow Rate 9 L/M

Water Used Per Regeneration
(@ 96 g/L salt dosage) 60 L 132 L

Carton Size(mm) 550×335×770 550×335×1240
Shipping Weight 26 Kg 42 Kg

Container Capacity(40" HQ) 453 pcs 302 pcs
Plumbing Connections 3/4” or 1” Fittings Available

Electrical Requirements
Input 110V-120V / 220-240V AC 50/60 Hz 

Output 12V AC 650mA
Water Supply Municipal

Operating Temperature 4～43 ℃
Operating Pressure 0.21～0.86 Mpa

Specification:

Notes: The data of softener performance is only for reference, it may vary from different water quality and application.
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CS11H
1026/1035

CS10H Slide Cover
1017/1035

Model CS11H-1026 CS11H-1035

Control System BNT-850SE(UF)
Regeneration Type Up Flow

Regeneration Mode Meter Immediate, Meter Delayed, Day Override, Vacation

Hardness Removal
(Gram)

(@ 48 g/L salt dosage) 577 801
(@ 96 g/L salt dosage) 907 1259
(@ 160 g/L salt dosage) 1092 1517

Tank Size 10x26 10x35
Resin Quantity 18 L 25 L

Salt Storage Capacity 46 Kg 70 Kg
Rated Service Flow Rate 24 L/M 33 L/M

Back Wash Flow Rate 9 L/M
Water Used Per Regeneration

(@ 96 g/L salt dosage) 96 L 132 L

Carton Size(mm) 565×370×910 565×370×1170
Shipping Weight 35 Kg 43 Kg

Container Capacity(40" HQ) 256 pcs 256 pcs
Plumbing Connections 3/4” or 1” Fittings Available

Electrical Requirements
Input 110V-120V / 220-240V AC 50/60 Hz 

Output 12V AC 650mA
Water Supply Municipal

Operating Temperature 4～43 ℃
Operating Pressure 0.21～0.86 Mpa

Model CS10H-1017 CS10H-1035
Control System BNT-850F

Regeneration Type Down Flow

Regeneration Mode Meter Immediate, Meter Delayed, Day Override, Vacation

Hardness Removal
(Gram)

(@ 48 g/L salt dosage) 401 801
(@ 96 g/L salt dosage) 630 1259

(@ 160 g/L salt dosage) 758 1517
Tank Size 10x17 10x35

Resin Quantity 12.5 L 25 L
Salt Storage Capacity 23 Kg 58 Kg

Rated Service Flow Rate 17 L/M 33 L/M
Back Wash Flow Rate 9 L/M

Water Used Per Regeneration
(@ 96 g/L salt dosage) 58 L 127 L

Carton Size(mm) 545x360x740 545x360x1170
Shipping Weight 23 Kg 41 Kg

Container Capacity(40" HQ) 396 pcs 264 pcs
Plumbing Connections 3/4” or 1” Fittings Available

Electrical Requirements
Input 110V-120V / 220-240V AC 50/60 Hz 

Output 12V AC 650mA
Water Supply Municipal

Operating Temperature 4～43 ℃
Operating Pressure 0.21～0.86 Mpa

Notes: The data of softener performance is only for reference, it may vary from different water quality and application.Notes: The data of softener performance is only for reference, it may vary from different water quality and application.

Specification: Specification:

Hold Steady
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CS10H Twin Cabinet
1035/1035

Features:
Separate salt brine cabinet and tank cabinet design.

Model CS10H-Twin Cabinet-Slide CS10H-Twin Cabinet-Transparent

Control System BNT-850F BNT-1650F
Regeneration Type Down Flow Down Flow

Regeneration Mode Meter Immediate, Meter Delayed 
Day Override, Vacation

Meter Immediate, Meter Delayed 
Day Override, Calendar Clock

Hardness Removal
(Gram)

(@ 48 g/L salt dosage) 801 801
(@ 96 g/L salt dosage) 1259 1259

(@ 160 g/L salt dosage) 1517 1517
Tank Size 10x35 10x35

Resin Quantity 25 L 25 L
Salt Storage Capacity 46 Kg 46 Kg

Rated Service Flow Rate 33 L/M 33 L/M
Back Wash Flow Rate 9 L/M

Water Used Per Regeneration
(@ 96 g/L salt dosage) 127 L 127 L

Carton Size(mm) 545x360x1170 545x360x1200
Shipping Weight 47 Kg 46 Kg

Container Capacity(40" HQ) 396 pcs 264 pcs
Plumbing Connections 3/4” or 1” Fittings Available

Electrical Requirements
Input 110V-120V / 220-240V AC 50/60 Hz 

Output 12V AC 650mA
Water Supply Municipal

Operating Temperature 4～43 ℃
Operating Pressure 0.21～0.86 Mpa

Features:
Super compact design is perfect for small 
apartment or where space is at a premium.

CS8H-PLUS 
0815/0824/0835

Notes: The data of softener performance is only for reference, it may vary from different water quality and application.

Specification:

Model CS8H PLUS-0815 CS8H PLUS-0824 CS8H PLUS-0835
Control System BNT-850HE(UF)

Regeneration Type Up Flow

Regeneration Mode Meter Immediate, Meter Delayed, Day Override, Vacation

Hardness Removal
(Gram)

(@ 48 g/L salt dosage) 224 385 577
(@ 96 g/L salt dosage) 353 605 907

(@ 160 g/L salt dosage) 425 728 1092
Tank Size 08x15 08x24 08x35

Resin Quantity 7 L 12 L 18 L
Salt Storage Capacity 15 Kg 29 Kg 46 Kg

Rated Service Flow Rate 9 L/M 16 L/M 24 L/M
Back Wash Flow Rate 5.7 L/M

Water Used Per Regeneration
(@ 96 g/L salt dosage) 30 L 58 L 84 L

Carton Size(mm) 482×262×682 482×262×914 482×262×1180
Shipping Weight 18 Kg 21 Kg 28 Kg

Container Capacity(40" HQ) 588 pcs 392 pcs 392 pcs
Plumbing Connections 3/4” or 1” Fittings Available

Electrical Requirements
Input 110V-120V / 220-240V AC 50/60 Hz 

Output 12V AC 650mA
Water Supply Municipal

Operating Temperature 4～43 ℃
Operating Pressure 0.21～0.86 Mpa

Notes: The data of softener performance is only for reference, it may vary from different water quality and application.

Specification:
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T VOUS ÊTES À LA RECHERCHE DE VOTRE
PROPRE ADOUCISSEUR ? 

ADOUCISSEURS PERSONNALISÉS

Micron vous offre la possibilité de composer votre adoucisseur personnalisé selon vos besoins et souhaits.
Un appareil qui - de la sorte - vous permet de vous distinguer des autres modèles présents sur le marché, qui répond au
style et tendances de votre société, que vous suivrez et connaîtrez parfaitement !
Intéressé ? N’hésitez pas et prenez contact avec nous. Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de projets réalisés :
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Canature CS7H  Canature CS6H  Lucy 

Pallas Robin Fortbrite Geneva  Fortbrite  Lucerne 
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CS7H 
1017/1026/1035

slide cover

CS6H Slide Cover 
1017/1026/1035

Model CS6H-1017(Slide) CS6H-1026(Slide) CS6H-1035(Slide)
Control System BNT-850HE(UF)

Regeneration Type Up Flow
Regeneration Mode Meter Immediate, Meter Delayed, Day Override, Vacation

Hardness Removal
(Gram)

(@ 48 g/L salt dosage) 401 577 801
(@ 96 g/L salt dosage) 630 907 1259
(@ 160 g/L salt dosage) 758 1092 1517

Tank Size 10x17 10x26 10x35
Resin Quantity 12.5 L 18 L 25 L

Salt Storage Capacity 23 Kg 41 Kg 61 Kg
Rated Service Flow Rate 17 L/M 24 L/M 33 L/M

Back Wash Flow Rate 9 L/M
Water Used Per Regeneration

(@ 96 g/L salt dosage) 60 L 96 L 132 L

Carton Size(mm) 520x360x740 520x360x950 520x360x1170
Shipping Weight 22 Kg 31 Kg 39 Kg

Container Capacity(40" HQ) 414 pcs 276 pcs 276 pcs
Plumbing Connections 3/4” or 1” Fittings Available

Electrical Requirements
Input 110V-120V / 220-240V AC 50/60 Hz 

Output 12V AC 650mA
Water Supply Municipal

Operating Temperature 4～43 ℃
Operating Pressure 0.21～0.86 Mpa

Model CS7H-1017 CS7H-1026 CS7H-1035
Control System BNT-2650F

Regeneration Type Down Flow

Regeneration Mode Meter Immediate, Meter Delayed, Day Override, Vacation

Hardness Removal
(Gram)

(@ 48 g/L salt dosage) 401 577 801
(@ 96 g/L salt dosage) 630 907 1259
(@ 160 g/L salt dosage) 758 1092 1517

Tank Size 10x17 10x26 10x35
Resin Quantity 12.5 L 18 L 25 L

Salt Storage Capacity 23 Kg 41 Kg 61 Kg
Rated Service Flow Rate 17 L/M 24 L/M 33 L/M

Back Wash Flow Rate 9 L/M
Water Used Per Regeneration

(@ 96 g/L salt dosage) 58 L 92 L 127 L

Carton Size(mm) 520x360x740 520x360x950 520x360x1170
Shipping Weight 23 Kg 32 Kg 42 Kg

Container Capacity(40" HQ) 414 pcs 276 pcs 276 pcs
Plumbing Connections 3/4” or 1” Fittings Available

Electrical Requirements
Input 110V-120V / 220-240V AC 50/60 Hz 

Output 12V AC 650mA
Water Supply Municipal

Operating Temperature 4～43 ℃
Operating Pressure 0.21～0.86 Mpa

Notes: The data of softener performance is only for reference, it may vary from different water quality and application. Notes: The data of softener performance is only for reference, it may vary from different water quality and application.

Specification: Specification:
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CS7H 
1017/1026/1035

slide cover

CS6H Slide Cover 
1017/1026/1035

Model CS6H-1017(Slide) CS6H-1026(Slide) CS6H-1035(Slide)
Control System BNT-850HE(UF)

Regeneration Type Up Flow
Regeneration Mode Meter Immediate, Meter Delayed, Day Override, Vacation

Hardness Removal
(Gram)

(@ 48 g/L salt dosage) 401 577 801
(@ 96 g/L salt dosage) 630 907 1259

(@ 160 g/L salt dosage) 758 1092 1517
Tank Size 10x17 10x26 10x35

Resin Quantity 12.5 L 18 L 25 L
Salt Storage Capacity 23 Kg 41 Kg 61 Kg

Rated Service Flow Rate 17 L/M 24 L/M 33 L/M
Back Wash Flow Rate 9 L/M

Water Used Per Regeneration
(@ 96 g/L salt dosage) 60 L 96 L 132 L

Carton Size(mm) 520x360x740 520x360x950 520x360x1170
Shipping Weight 22 Kg 31 Kg 39 Kg

Container Capacity(40" HQ) 414 pcs 276 pcs 276 pcs
Plumbing Connections 3/4” or 1” Fittings Available

Electrical Requirements
Input 110V-120V / 220-240V AC 50/60 Hz 

Output 12V AC 650mA
Water Supply Municipal

Operating Temperature 4～43 ℃
Operating Pressure 0.21～0.86 Mpa

Model CS7H-1017 CS7H-1026 CS7H-1035
Control System BNT-2650F

Regeneration Type Down Flow

Regeneration Mode Meter Immediate, Meter Delayed, Day Override, Vacation

Hardness Removal
(Gram)

(@ 48 g/L salt dosage) 401 577 801
(@ 96 g/L salt dosage) 630 907 1259

(@ 160 g/L salt dosage) 758 1092 1517
Tank Size 10x17 10x26 10x35

Resin Quantity 12.5 L 18 L 25 L
Salt Storage Capacity 23 Kg 41 Kg 61 Kg

Rated Service Flow Rate 17 L/M 24 L/M 33 L/M
Back Wash Flow Rate 9 L/M

Water Used Per Regeneration
(@ 96 g/L salt dosage) 58 L 92 L 127 L

Carton Size(mm) 520x360x740 520x360x950 520x360x1170
Shipping Weight 23 Kg 32 Kg 42 Kg

Container Capacity(40" HQ) 414 pcs 276 pcs 276 pcs
Plumbing Connections 3/4” or 1” Fittings Available

Electrical Requirements
Input 110V-120V / 220-240V AC 50/60 Hz 

Output 12V AC 650mA
Water Supply Municipal

Operating Temperature 4～43 ℃
Operating Pressure 0.21～0.86 Mpa

Notes: The data of softener performance is only for reference, it may vary from different water quality and application. Notes: The data of softener performance is only for reference, it may vary from different water quality and application.

Specification: Specification:

型     号
Model

BGE08E BGE15E BGE22E
软水机尺寸

Softener Dimension

  最佳工作水压(MPa)
  Working  water pressure

0.14～0.6

(max :0.8)

  进水温度(℃)
  Water inlet temperature

1 39～

  水质要求
  Raw water requirement

市政自来水
City water

  最大铁/锰含量 
  Max clear Iron/Manganese

（mg/L）
≤0.3

  进出水口径
  Inlet/Outlet

1"

  排污口径
  Drain line

5/8"OD

  电源规格
  Power specification

AC 100～240V 

50/60Hz

  额定流量
  Rate flow

(m³/h)
0.8 1.2 1.8

尺寸

Dimension
BGE08E BGE15E BGE22E

  最大流量(m³/h)
  Maximum flow

2.7 2.7 2.7 A 450 450 450

  树脂量(L)
  Resin  volume

8 15 22 B 280 280 280

  每升树脂再生耗盐量(g/L)
  Salt consuming for regenerate 1L

85 C 530 755 965

  最大储盐量(kg)
  Maximum salt weight

17 28.5 41.8 D 50.8 50.8 50.8

  包装尺寸(mm)
  Shipping package dimension

L460*W310*H575 L460*W310*H800 L460*W310*H1010 E 215 445 650

  包装重量(kg)
  Shipping weight 

15.1 25.7 32.6 F 390 613 825

Unit:mm

产品参数 | Parameters

产品特点 | Featrues
■  线性外形设计

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

  可清洗高精度专利流量计

  精巧型旁通阀

  可选树脂消毒功能

  耐压专利安全阀

  专利一体式排污溢流快接

  低盐提醒

  备用电池断电时驱动控制阀到安全位置

  有线遥控操作

  自带混水阀 软硬度调节

  先注水 干盐模式

  自动假日模式

  逆流等比例再生

  自动报错提醒 错误自检

  自动维保提醒

  控制阀历史使用数据查看

  密码保护

  集成控制模块，防水级别：IP67

■  Patent softener design

Patent flow meter design

Patent bypass design

Optional built in chlorine producer

Patent safety brine valve

Patent drainage & overflow combined hose quick connector

Built in low salt sensor for reminding of adding salt friendly

Built in backup battery to keep the softener in the safety position

 

Wired remote control

Built in hard-water blending valve

Brine refill first to remain brine tank dry

Patent holiday mode

Up-flow proportional brine regeneration

Self-inspection and auto reminding the system errors

Auto reminding the system  periodic

Convenient to check the system historic data

Password protect the program

Well protected for main control (IP67)

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■
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when electric power supply cut off

Geneva series

日内瓦系列

型     号
Model

BLU08E BLU22E
软水机尺寸

Softener Dimension

  最佳工作水压(MPa)
  Working  water pressure

0.14～0.6
(max :0.8)

  进水温度(℃)
  Water inlet temperature

1 39～

  水质要求
  Raw water requirement

市政自来水
City water

  最大铁/锰含量 
  Max clear Iron/Manganese

（mg/L）
≤0.3

  进出水口径
  Inlet/Outlet

1"

  排污口径
  Drain line

5/8"OD

  电源规格
  Power specification

AC 100～240V 

50/60Hz

  额定流量
  Rate flow

(m³/h)
1 2 型号 BLU08E BLU22E

  最大流量(m³/h)
  Maximum flow

2.7 2.7 A 331 331

  树脂量(L)
  Resin  volume

8 22 B 530 965

  每升树脂再生耗盐量(g/L)
  Salt consuming for regenerate 1L

85 C 383 383

  最大储盐量(kg)
  Maximum salt weight

10 26 D 476 476

  包装尺寸(mm)
  Shipping package dimension

L435*W365*H580 L435*W365*H1010 E 215 649

  包装重量(kg)
  Shipping weight 

16.1 30.7 F 416 850

产品参数 | Parameters

产品特点 | Featrues

Unit:mm

■  线性外形设计

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

  可清洗高精度专利流量计

  精巧型旁通阀

  可选树脂消毒功能

  耐压专利安全阀

  专利一体式排污溢流快接

  低盐提醒

  备用电池断电时驱动控制阀到安全位置

  触摸感应操作

  自带混水阀 软硬度调节

  先注水 干盐模式

  自动假日模式

  逆流等比例再生

  自动报错提醒 错误自检

  自动维保提醒

  控制阀历史使用数据查看

  密码保护

  集成控制模块，防水级别：IP67

■  Patent softener design

Patent flow meter design

Patent bypass design

Optional built in chlorine producer

Patent safety brine valve

Patent drainage & overflow combined hose quick connector

Built in low salt sensor for reminding of adding salt friendly

Built in backup battery to keep the softener in the safety position

 

Touch button operation

Built in hard-water blending valve

Brine refill first to remain brine tank dry

Patent holiday mode

Up-flow proportional brine regeneration

Self-inspection and auto reminding the system errors

Auto reminding the system  periodic

Convenient to check the system historic data

Password protect the program

Well protected for main control (IP67)

■

■

■

■
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Lucerne series

卢塞恩系列
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TVOUS ÊTES À LA RECHERCHE DE VOTRE
PROPRE ADOUCISSEUR ? 

ADOUCISSEURS PERSONNALISÉS

PWG-product

PWG-product
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PWG 860 FN Clack CILaser with PI valve

Runxin EP with Clack PI Wallaby

PWG-product
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PWG-product PWG-product

VOUS ÊTES À LA RECHERCHE DE VOTRE
PROPRE ADOUCISSEUR ? 

ADOUCISSEURS PERSONNALISÉS
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Pallas Flamingo A Pallas Flamingo F Pallas Flamingo C
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PWG-product PWG-product PWG-product

VOUS ÊTES À LA RECHERCHE DE VOTRE
PROPRE ADOUCISSEUR ? 

ADOUCISSEURS PERSONNALISÉS
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PALLAS CK KOALA PALLAS CK WALLABY

PWG-product
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ADOUCISSEURS MONOBLOCS

Ce ne sont que quelques exemples des nombreuses possiblités que ces vannes peuvent vous offrir.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations!

Voici quelques exemples d’adoucisseurs avec la vanne Pallas CK:

• La possibilité de choisir la langue affichée: 
français, anglais, espagnol, ...

• Une fonction d’économie d’énergie
• La possiblité d’afficher vos coordonnées: 

nom et numéro de téléphone
• Changement de couleur de l’écran pour 

indiquer le statut de la vanne
• Saumurage proportionnel pour une 

économie de sel
• Remplissage avec de l’eau traitée pour un 

bac à sel propre
• Une alarme d’entretien
• Option Wifi

MONOBLOC - PALLAS CK/CN

Les vannes Pallas CK et Pallas CN sont deux vannes Clack différentes avec un timer exclusif PWG.

Voici certaines caractéristiques disponibles sur les vannes Pallas CK et Pallas CN:
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WIFI
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Tous nos adoucisseurs Clack Pallas CK/CN sont livrés 
avec: 

• Vanne Clack WS1 Pallas CK/CN volumétrique 
électronique

• Mixing intégré
• Bypass WS1 et connexions (standard 1")
• Compact Swan (Nautilius/Mini/Midi/Maxi)
• Bouteille composite
• Crépine supérieure + Tube plongeur + Crépine 

inférieure
• Résine hétérodisperse + Silex
• Cheminée avec flotteur double sécurité et aircheck

ADOUCISSEURS MONOBLOCS
MONOBLOC - CLACK PALLAS CK/CN

Référence Description Bouteille Résine Dimensions (LxPxH) €

Nautilius
4203054078 PallasCKNautilius4 7x13 4 L 23 x 36 x 63

Mini
4203058545 PallasCKmini8 8x17 8 L 32 x 52 x 73
4203059198 PallasCKmini10 8x17 10 L 32 x 52 x 73

Midi
4203054079 PallasCKmidi12 7x30 12L 32 x 52 x 106
4203059200 PallasCKmidi14 7x30 14 L 32 x 52 x 106
4203054080 PallasCKmidi18 8x30 18 L 32 x 52 x 106

Maxi
4203054081 PallasCKmaxi16 7x35 16 L 32 x 52 x 119
4203058541 PallasCKmaxi18 7x35 18 L 32 x 52 x 119
4303054082 PallasCKmaxi20 8x35 20 L 32 x 52 x 119
4203058793 PallasCKmaxi22 8x35 22 L 32 x 52 x 119
4203053897 PallasCKmaxi25  9x35 25 L 32 x 52 x 119
4203058794 PallasCKmaxi30  10x35 30 L 32 x 52 x 119

Référence Code Description €

Pallas CN Pallas CN controlleur (au lieu de CK)

Upflow Contre-courant CK/CN (saumurage proportionnel)

5303024075 V3006 WS1 Bypass Inclus

MONO MB Résine Monodisperse au lieu de heterodisperse  
(Lewatit S1567/Amberlite HPR1100Na)

Couleurs possible: Bac (blanc, gris, noir)  Coiffe (blanc, bleu, gris, noir) 
Autres couleurs disponibles sont sur demande et par palette complète.
Si vous ne spécifiez pas le type de compacts, vous recevrez une SWAN avec un bac blanc et un couvercle bleu.
Autres compacts : voir la fin de ce chapitre.
Les adoucisseurs Clack sont livrées avec des raccords de 1". Veuillez préciser si d'autres dimensions sont nécessaires (3/4")
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Tous nos adoucisseurs Clack CI sont livrés avec: 

• Vanne Clack WS1 CI volumétrique électronique 
• Mixing intégré
• Bypass WS1 et connexions (standard 1")
• Compact Swan (Nautilius/Mini/Midi/Maxi)
• Bouteille composite
• Crépine supérieure + Tube plongeur + Crépine 

inférieure
• Résine hétérodisperse + Silex
• Cheminée avec flotteur double sécurité et aircheck

Référence Description Bouteille Résine Dimensions (LxPxH) €

Nautilius
4203053252 ClackWS1CINautilius4 7x13 4 L 23 x 36 x 63

Mini
4203054083 ClackWS1CImini8 8x17 8 L 32 x 52 x 73
4203058921 ClackWS1CImini10 8x17 10 L 32 x 52 x 73

Midi
4203054084 ClackWS1CImidi12 7x30 12L 32 x 52 x 106
4203053202 ClackWS1CImidi14 7x30 14 L 32 x 52 x 106
4203053483 ClackWS1CImidi18 8x30 18 L 32 x 52 x 106

Maxi
4203052351 ClackWS1CImaxi16 7x35 16 L 32 x 52 x 119
4203053222 ClackWS1CImaxi18 7x35 18 L 32 x 52 x 119
4203058219 ClackWS1CImaxi20 8x35 20 L 32 x 52 x 119
4203054085 ClackWS1CImaxi22 8x35 22 L 32 x 52 x 119
4203058166 ClackWS1CImaxi25  9x35 25 L 32 x 52 x 119
4203058346 ClackWS1CImaxi30  10x35 30 L 32 x 52 x 119

ADOUCISSEURS MONOBLOCS

Référence Code Description €

5303024075 V3006 WS1 Bypass Inclus

MONO MB Résine Monodisperse au lieu de heterodisperse  
(Lewatit S1567/Amberlite HPR1100Na)

Couleurs possible: Bac (blanc, gris, noir)  Coiffe (blanc, bleu, gris, noir) 
Autres couleurs disponibles sont sur demande et par palette complète.
Si vous ne spécifiez pas le type de compacts, vous recevrez une SWAN avec un bac blanc et un couvercle bleu.
Autres compacts : voir la fin de ce chapitre.
Les adoucisseurs Clack sont livrées avec des raccords de 1". Veuillez préciser si d'autres dimensions sont nécessaires (3/4")
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Tous nos adoucisseurs Clack PI sont livrés avec: 

• Vanne Clack WS1 PI volumétrique électronique 
• Mixing intégré
• Bypass WS1 et connexions (standard 1")
• Compact Swan (Nautilius/Mini/Midi/Maxi)
• Bouteille composite
• Crépine supérieure + Tube plongeur + Crépine 

inférieure
• Résine hétérodisperse + Silex
• Cheminée avec flotteur double sécurité et aircheck

Référence Description Bouteille Résine Dimensions (LxPxH) €

Nautilius
ClackWS1PInautilius4 7 x 13 4 L 23 x 36 x 58
Mini
ClackWS1PImini8 8x17 8 L 32 x 52 x 73

4203056027 ClackWS1PImini10 8x17 10 L 32 x 52 x 73
Midi
ClackWS1PImidi12 7x30 12L 32 x 52 x 106

4203056051 ClackWS1PImidi14 7x30 14 L 32 x 52 x 106
ClackWS1PImidi18 8x30 18 L 32 x 52 x 106
Maxi
ClackWS1PImaxi16 7x35 16 L 32 x 52 x 119
ClackWS1PImaxi18 7x35 18 L 32 x 52 x 119
ClackWS1PImaxi20 8x35 20 L 32 x 52 x 119
ClackWS1PImaxi22 8x35 22 L 32 x 52 x 119
ClackWS1PImaxi25  9x35 25 L 32 x 52 x 119
ClackWS1PImaxi30  10x35 30 L 32 x 52 x 119

ADOUCISSEURS MONOBLOCS

Référence Code Description €

Pallas PI UF Contre-courant PI (saumurage proportionnel)

5303024075 V3006 WS1 Bypass Inclus

MONO MB Résine Monodisperse au lieu de heterodisperse  
(Lewatit S1567/Amberlite HPR1100Na)

Couleurs possible: Bac (blanc, gris, noir)  Coiffe (blanc, bleu, gris, noir) 
Autres couleurs disponibles sont sur demande et par palette complète.
Si vous ne spécifiez pas le type de compacts, vous recevrez une SWAN avec un bac blanc et un couvercle bleu.
Autres compacts : voir la fin de ce chapitre.
Les adoucisseurs Clack sont livrées avec des raccords de 1". Veuillez préciser si d'autres dimensions sont nécessaires (3/4")
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Tous nos adoucisseurs Fleck 5800 sont livrés avec: 

• Vanne Fleck 5800 SXT (Typhoon) Volumétrique
• Bypass 1’’ inox
• Compact Swan (Nautilius/Mini/Midi/Maxi)
• Bouteille composite
• Crépine supérieure + Tube plongeur + Crépine 

inférieure
• Résine hétérodisperse + Silex
• Cheminée avec flotteur double sécurité et aircheck

MONOBLOC - FLECK 5800

Référence Code Description €

5800/Chrono LXT 5800 LXT (Storm) chronométrique

5800/Eco LXT  5800 LXT (Storm) volumétrique

5800/Chrono SXT 5800 SXT (Typhoon) chronométrique

5800/XTR  5800 XTR (Hurricane) (écran tactile) volumétrique

5800/ UF XTR  5800 XTR (Hurricane) (écran tactile) contre-courant volumétrique 
(saumurage variable)

0401070002 CHLOR/5800XTR Chlorinateur pour vanne 5800XTR Hurricane

0401358424 FLBP Bypass Inox 1" F Inclus

MONO MB Résine Monodisperse au lieu de heterodisperse  
(Lewatit S1567/Amberlite HPR1100Na)

Référence Description Bouteille Résine Dimensions (LxPxH) €

Nautilius
4203014114 FL5800Nautilius4 7x13 4 L 23 x 36 x 63

Mini
4203014115 FL5800Mini8 8x17 8 L 32 x 52 x 73
4203013639 FL5800Mini10 8x17 10 L 32 x 52 x 73

Midi
4203014116 FL5800Midi12 7x30 12 L 32 x 52 x 106
4203014117 FL5800Midi14 7x30 14 L 32 x 52 x 106
4203014118 FL5800Midi18 8x30 18 L 32 x 52 x 106

Maxi
4203014119 FL5800Maxi16 7x35 16 L 32 x 52 x 119
4203014120 FL5800Maxi18 7x35 18 L 32 x 52 x 119
4203014121 FL5800Maxi20 8x35 20 L 32 x 52 x 119
4203014122 FL5800Maxi22 8x35 22 L 32 x 52 x 119
4203014123 FL5800Maxi25  9x35 25 L 32 x 52 x 119
4203014124 FL5800Maxi30  10x35 30 L 32 x 52 x 119

ADOUCISSEURS MONOBLOCS

Couleurs possible: Bac (blanc, gris, noir)  Coiffe (blanc, bleu, gris, noir) 
Autres couleurs disponibles sont sur demande et par palette complète.
Si vous ne spécifiez pas le type de compacts, vous recevrez une SWAN avec un bac blanc et un couvercle bleu.
Autres compacts : voir la fin de ce chapitre.
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Référence Code Description €

5600SXT/CHRONO 5600 SXT chronométrique

5600/CHRONO 5600 chronométrique 7 ou 12 jours

5600/ECO8 5600 ECO 8m³ (sauf pour mignon 4L)

5600/ECO40 5600 ECO 40m³

0401358424 FLBP Bypass Inox 1" F Inclus

MONO MB Résine Monodisperse au lieu de heterodisperse  
(Lewatit S1567/Amberlite HPR1100Na)

Tous nos adoucisseurs Fleck 5600 sont livrés avec: 

• Vanne Fleck 5600 SXT Volumétrique électronique
• Bypass 1’’ inox
• Compact Swan (Nautilius/Mini/Midi/Maxi)
• Bouteille composite
• Crépine supérieure + Tube plongeur + Crépine 

inférieure
• Résine hétérodisperse + Silex
• Cheminée avec flotteur double sécurité et aircheck

Référence Description Bouteille Résine Dimensions (LxPxH) €

Nautilius
4203018538 FL5600SXTNautilius4 7x13 4 L 23 x 36 x 63

Mini
4203011473 FL5600SXTMini8 8x17 8 L 32 x 52 x 73
4203010738 FL5600SXTMini10 8x17 10 L 32 x 52 x 73

Midi
4203017898 FL5600SXTMidi12 7x30 12 L 32 x 52 x 106
4203010845 FL5600SXTMidi14 7x30 14 L 32 x 52 x 106
4203010899 FL5600SXTMidi18 8x30 18 L 32 x 52 x 106

Maxi
4203013431 FL5600SXTMaxi16 7x35 16 L 32 x 52 x 119
4203010743 FL5600SXTMaxi18 7x35 18 L 32 x 52 x 119
4203010766 FL5600SXTMaxi20 8x35 20 L 32 x 52 x 119
4203010794 FL5600SXTMaxi22 8x35 22 L 32 x 52 x 119
4203010744 FL5600SXTMaxi25  9x35 25 L 32 x 52 x 119
4203010937 FL5600SXTMaxi30  10x35 30 L 32 x 52 x 119

ADOUCISSEURS MONOBLOCS

Couleurs possible: Bac (blanc, gris, noir)  Coiffe (blanc, bleu, gris, noir) 
Autres couleurs disponibles sont sur demande et par palette complète.
Si vous ne spécifiez pas le type de compacts, vous recevrez une SWAN avec un bac blanc et un couvercle bleu.
Autres compacts : voir la fin de ce chapitre.
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Tous nos adoucisseurs Fleck 4600 sont livrés avec: 

• Vanne Fleck 4600 SXT Chronométrique électronique -  
eau chaude (82°C)

• Bypass 1’’ inox
• Compact Swan (Nautilius/mini/maxi)
• Bouteille vinylester (jusqu’à 65°C) 
• Crépine supérieure + Tube plongeur + Crépine inférieure 

eau chaude
• Résine hétérodisperse + Silex
• Cheminée avec flotteur double sécurité et aircheck eau 

chaude

MONOBLOC - FLECK HOT WATER 4600

Référence Code Description €

4600/CHRONO/HW 4600 chronométrique eau chaude

4600/ECO/HW 4600 ECO 8m³ eau chaude

0401358424 FLPB Bypass Inox 1" F

MONO MB Résine Monodisperse au lieu de heterodisperse  
(Lewatit S1567/Amberlite HPR1100Na)

Référence Description Bouteille Résine Dimensions (LxPxH) €

Mini
4203012681 Fleck4600SXTMini8 8x17 8 L 32 x 52 x 73
4203019632 Fleck4600SXTMini10 8x17 10 L 32 x 52 x 73

Maxi
4203014557 Fleck4600SXTMaxi16 7x35 16 L 32 x 52 x 119
4203014558 Fleck4600SXTMaxi18 7x35 18 L 32 x 52 x 119
4203014559 Fleck4600SXTMaxi20 8x35 20 L 32 x 52 x 119
4203014560 Fleck4600SXTMaxi22 8x35 22 L 32 x 52 x 119
4203014561 Fleck4600SXTMaxi25 9x35 25 L 32 x 52 x 119
4203012599 Fleck4600SXTMaxi30 10x35 30 L 32 x 52 x 119

ADOUCISSEURS MONOBLOCS

Couleurs possible: Bac (blanc, gris, noir)  Coiffe (blanc, bleu, gris, noir) 
Autres couleurs disponibles sont sur demande et par palette complète.
Si vous ne spécifiez pas le type de compacts, vous recevrez une SWAN avec un bac blanc et un couvercle bleu.
Autres compacts : voir la fin de ce chapitre.

Inclus
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Référence Description Bouteille Résine Dimensions (LxPxH) €

4251060001 Foleo Fleck 5800XTR - 10L résines 10 8 x 18 L 360 x 456 x 750

4251060002 Foleo Fleck 5800XTR - 15L résines 15 7 x 35 L 360 x 456 x 750

4251060003 Foleo Fleck 5800XTR - 20L résines 20 8 x 35 L 360 x 456 x 1045

4251060004 Foleo Fleck 5800XTR - 30L résines 30 10 x 35 L 360 x 456 x 1045

ADOUCISSEURS MONOBLOCS

Bypass inox intégré Désinfection automatique 
de la résine

Nos adoucisseurs Foleo sont livrés avec :

• Vanne Fleck 5800XTR, régénération à contre-courant  
et saumurage variable

• Grand écran tactile
• Accès facile aux réglages grâce au nouveau système 

électronique monté sur le couvercle de compact
• Équipé d'un système de désinfection automatique
• Bac à sel séparé de la bouteille
• Alerte de niveau de sel intégrée

Inclus
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Tous nos adoucisseurs Evolio sont livrés avec: 

• Vanne Fleck 5800 SXT (Typhoon) volumétrique 
électronique 

• Bypass 1" inox
• Compact Evolio (Mini/Maxi)
• Bouteille composite
• Crépine supérieure + Tube plongeur + Crépine 

inférieure
• Résine hétérodisperse + Silex
• Cheminée avec flotteur double sécurité et aircheck

Référence Description Bouteille Résine Dimensions (LxPxH) €

4251030002 Evolio Fleck 5800 SXT - 8L résines 8 8 x 18 L 310 x 425 x 780

4251030004 Evolio Fleck 5800 SXT - 15L résines 15 7 x 35 L 310 x 425 x 1200

4251030006 Evolio Fleck 5800 SXT - 20L résines 20 8 x 35 L 310 x 425 x 1200

4251030008 Evolio Fleck 5800 SXT - 30L résines 30 10 x 35 L 310 x 425 x 1200

ADOUCISSEURS MONOBLOCS
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Référence Code Bouteille Résine Dimensions (LxPxH) €

4400017159 Pallas Condor Mini 7 x 13 2 x 6L 350 x 460 x 540

4400017160 Pallas Condor Maxi 7 x 35 2 x 18L 350 x 460 x 1180

PALLAS CONDOR (DUPLEX SYSTEM)

Référence Code Description €

MONO MB Résine Monodisperse au lieu de heterodisperse  
(Lewatit S1567/Amberlite HPR1100Na)

ADOUCISSEURS MONOBLOCS

Tous nos adoucisseurs Pallas Condor sont livrés avec: 

• Vanne Fleck 9100SXT volumétrique électronique (DF)
• Mixing intégré
• Bypass plastique avec yoke
• Compact Condor (Mini/Maxi)
• Bouteilles composite
• Crépines supérieure + Tubes plongeur + Crépines inférieure
• Résine hétérodisperse + Silex
• Cheminée avec flotteur double sécurité et aircheck
• Label (qui peut éventuellement être personnalisé)

Personnalisation : couleur et label 
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Référence Description Bouteille Résine Dimensions (LxPxH) €

Nautilius
4203034089 Aut255760Nautilius4 7x13 4 L 23 x 36 x 63

Mini
4203034562 Aut255760Mini8 8x17 8 L 32 x 52 x 73
4203039043 Aut255760Mini10 8x17 10 L 32 x 52 x 73

Midi
4203034563 Aut255760Midi12 7x30 12 L 32 x 52 x 106
4203031300 Aut255760Midi14 7x30 14 L 32 x 52 x 106
4203038590 Aut255760Midi18 8x30 18 L 32 x 52 x 106

Maxi
4203034088 Aut255760Maxi16 7x35 16 L 32 x 52 x 119
4203034911 Aut255760Maxi18 7x35 18 L 32 x 52 x 119
4203038288 Aut255760Maxi20 8x35 20 L 32 x 52 x 119
4203036471 Aut255760Maxi22 8x35 22 L 32 x 52 x 119
4203037669 Aut255760Maxi25 9x35 25 L 32 x 52 x 119
4203037200 Aut255760Maxi30 10x35 30 L 32 x 52 x 119

Référence Config. Code Description €

0403011190 MIC002797 Bypass 3/4” + coude égout

MONO MB Monodisperse resin au lieu de heterodisperse  
(Lewatit S1567/Amberlite HPR1100Na)

MONOBLOC - AUTOTROL 255

Tous nos adoucisseurs 255 sont livrés avec: 

• Vanne 255/760 logix volumétrique électronique
• Mixing intégré
• Bypass raccords 3/4’’ + coude égout
• Compact Swan (Nautilius/Mini/Midi/Maxi)
• Bouteille composite
• Crépine supérieure + Tube plongeur + Crépine 

inférieure
• Résine hétérodisperse + Silex
• Cheminée avec flotteur double sécurité et aircheck

ADOUCISSEURS MONOBLOCS

Couleurs possible: Bac (blanc, gris, noir)  Coiffe (blanc, bleu, gris, noir) 
Autres couleurs disponibles sont sur demande et par palette complète.
Si vous ne spécifiez pas le type de compacts, vous recevrez une SWAN avec un bac blanc et un couvercle bleu.
Autres compacts : voir la fin de ce chapitre.
Les adoucisseurs Autotrol sont livrées avec des raccords de 3/4". Veuillez préciser si d'autres dimensions sont nécessaires (1")
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Référence Code Bouteille Résine Type of Résine Dimensions (LxPxH) €

4203038946 MIC006921 10 x 12 10L Monodisperse 282 x 440 x 418 sur demande
4203037313 MIC004962 10 x 16 14L Monodisperse 282 x 440 x 507 sur demande

Tous nos adoucisseurs Peanut Laser 
sont livrés avec:

• Vanne Autotrol 368/606 Volumétrique
• Cabinet (mini) Laser Exclusif
• Résine monosphérique
• Aircheck
• By-pass noryl + raccord
• Bouteille composite 10x12/10x16

PEANUT LASER & MINI PEANUT LASER

ADOUCISSEURS MONOBLOCS
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Tous nos adoucisseurs F79 sont livrés avec: 

• Vanne Runxin F79 volumétrique électronique
• Mixing intégré
• Bypass 3/4"
• Compact Swan (Nautilius/Mini/Midi/Maxi)
• Bouteille composite
• Crépine supérieure + Tube plongeur + Crépine 

inférieure
• Résine hétérodisperse + Silex
• Cheminée avec flotteur double sécurité et 

aircheck

MONOBLOC - RUNXIN F79

Référence Description Bouteille Résine Dimensions (LxPxH) €

Nautilius
4203067426 RunxinF79nautilius4 7x13 4 L 23 x 36 x 60

Mini
4203067427 RunxinF79mini8 8x17 8 L 32 x 52 x 73
4203068009 RunxinF79mini10 8x17 10 L 32 x 52 x 73

Midi
4203067428 RunxinF79midi12 7x30 12 L 32 x 52 x 106
4203069421 RunxinF79midi14 7x30 14 L 32 x 52 x 106
4203067429 RunxinF79midi18 8x30 18 L 32 x 52 x 106

Maxi
4203067430 RunxinF79maxi16 7x35 16 L 32 x 52 x 119
4203068010 RunxinF79maxi18 7x35 18 L 32 x 52 x 119
4203067431 RunxinF79maxi20 8x35 20 L 32 x 52 x 119
4203067432 RunxinF79maxi22 8x35 22 L 32 x 52 x 119
4203067433 RunxinF79maxi25 9x35 25 L 32 x 52 x 119
4203068011 RunxinF79maxi30 10x35 30 L 32 x 52 x 119

Référence Code Description €

0414060001 FLPB Bypass F79

MONO MB Résine Monodisperse au lieu de heterodisperse  
(Lewatit S1567/Amberlite HPR1100Na)

ADOUCISSEURS MONOBLOCS

Couleurs possible: Bac (blanc, gris, noir)  Coiffe (blanc, bleu, gris, noir) 
Autres couleurs disponibles sont sur demande et par palette complète.
Si vous ne spécifiez pas le type de compacts, vous recevrez une SWAN avec un bac blanc et un couvercle bleu.
Autres compacts : voir la fin de ce chapitre.

Inclus
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Tous nos adoucisseurs F82 sont livrés avec: 

• Vanne Runxin F82 volumétrique électronique
• Mixing intégré
• Bypass 1"
• Compact Swan (Nautilius/Mini/Midi/Maxi)
• Bouteille composite
• Crépine supérieure + Tube plongeur + Crépine 

inférieure
• Résine hétérodisperse + Silex
• Cheminée avec flotteur double sécurité et aircheck

MONOBLOC - RUNXIN F82

Référence Description Bouteille Résine Dimensions (LxPxH) €

Nautilius
4203067426 RunxinF82nautilius4 7x13 4 L 23 x 36 x 60

Mini
4203067427 RunxinF82mini8 8x17 8 L 32 x 52 x 73
4203068009 RunxinF82mini10 8x17 10 L 32 x 52 x 73

Midi
4203067428 RunxinF82midi12 7x30 12 L 32 x 52 x 106
4203069421 RunxinF82midi14 7x30 14 L 32 x 52 x 106
4203067429 RunxinF82midi18 8x30 18 L 32 x 52 x 106

Maxi
4203067430 RunxinF82maxi16 7x35 16 L 32 x 52 x 119
4203068010 RunxinF82maxi18 7x35 18 L 32 x 52 x 119
4203067431 RunxinF82maxi20 8x35 20 L 32 x 52 x 119
4203067432 RunxinF82maxi22 8x35 22 L 32 x 52 x 119
4203067433 RunxinF82maxi25 9x35 25 L 32 x 52 x 119
4203068011 RunxinF82maxi30 10x35 30 L 32 x 52 x 119

Référence Code Description €

0414060003 FLPB Bypass F82

MONO MB Résine Monodisperse au lieu de heterodisperse  
(Lewatit S1567/Amberlite HPR1100Na)

ADOUCISSEURS MONOBLOCS

Couleurs possible: Bac (blanc, gris, noir)  Coiffe (blanc, bleu, gris, noir) 
Autres couleurs disponibles sont sur demande et par palette complète.
Si vous ne spécifiez pas le type de compacts, vous recevrez une SWAN avec un bac blanc et un couvercle bleu.
Autres compacts : voir la fin de ce chapitre.

Inclus Inclus
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Starling
Mini 460 x 263 x 447
Midi 460 x 263 x 627
Maxi 563 x 331 x 907

Wallaby 2.0 
880 x 370 x 590

Tahoe
531 x 295 x 440

Aqua Sky
Mini 525 x 386 x 440
Maxi 525 x 386 x 900

Coral
Mini 460 x 270 x 530  
Maxi 460 x 270 x 670

Diamond
1150 x 400 x 520

Topcab
mini 486 x 334 x 496
maxi 486 x 334 x 947

Eva
Mini 500 x 300 x 741

Midi 500 x 300 x 1072
Maxi 500 x 300 x 1200

CLY - 1
Mini 425 x 310 x 680
Midi 425 x 310 x 1115
Maxi 425 x 310 x 1135

Super Maxi 425 x 310 x 1135
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ADOUCISSEURS MONOBLOCS
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Water Specialist 
Mini 513 x 338 x 693
Maxi 514 x 338 x 1143

Koala
Mini 500 x 310 x 690
Maxi 500 x 310 x 1150

CS4H High Cover
Mini 440 x 225 x 640
Midi 440 x 225 x 1110

Maxi 440 x 225 x 1330

Elegant
Mini 420 x 310 x 660
Midi 420 x 310 x 1010
Maxi 420 x 310 x 1120

Atlantis
Mini 560 x 320 x 670
Midi 560 x 320 x 1000
Maxi 560 x 320 x 1130

EP Small
Mini 420 x 240 x 720

Wallaby
590 x 370 x 880

Nautilius
430 x 225 x 355

42CANATURE - 43CANATURE -
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CS4H High Cover
0817/0835/0844

CS4H-II 
0817/0835/0844

Model CS4H-II-0817 CS4H-II-0835 CS4H-II-0844
Control System BNT-850F

Regeneration Type Down Flow

Regeneration Mode Meter Immediate, Meter Delayed, Day Override, Vacation

Hardness Removal
(Gram)

(@ 48 g/L salt dosage) 256 577 673
(@ 96 g/L salt dosage) 403 907 1058
(@ 160 g/L salt dosage) 485 1092 1274

Tank Size 08x17 08x35 08x44
Resin Quantity 8 L 18 L 21 L

Salt Storage Capacity 21 Kg 46 Kg 59 Kg
Rated Service Flow Rate 11 L/M 24 L/M 28 L/M

Back Wash Flow Rate 5.7 L/M
Water Used Per Regeneration

(@ 96 g/L salt dosage) 37 L 81 L 105 L

Carton Size(mm) 520×235×740 520×235×1170 520×235×1390

Shipping Weight 16 Kg 30 Kg 36 Kg
Container Capacity(40" HC) 690 pcs 460 pcs 230 pcs

Plumbing Connections 3/4” or 1” Fittings Available

Electrical Requirements
Input 110V-120V / 220-240V AC 50/60 Hz 

Output 12V AC 650mA
Water Supply Municipal

Operating Temperature 4～43 ℃
Operating Pressure 0.21～0.86 Mpa

Notes: The data of softener performance is only for reference, it may vary from different water quality and application.

Specification:
Model CS4H-0817 CS4H-0835 CS4H-0844

Control System BNT-7650F
Regeneration Type Down Flow

Regeneration Mode Meter Immediate, Meter Delayed, Day Override, Calendar Clock

Hardness Removal
(Gram)

(@ 48 g/L salt dosage) 256 577 673
(@ 96 g/L salt dosage) 403 907 1058
(@ 160 g/L salt dosage) 485 1092 1274

Tank Size 08x17 08x35 08x44
Resin Quantity 8 L 18 L 21 L

Salt Storage Capacity 21 Kg 46 Kg 59 Kg
Rated Service Flow Rate 11 L/M 24 L/M 28 L/M

Back Wash Flow Rate 5.7 L/M
Water Used Per Regeneration

(@ 96 g/L salt dosage) 37 L 81 L 105 L

Carton Size(mm) 520×235×740 520×235×1170 520×235×1390

Shipping Weight 16 Kg 30 Kg 36 Kg
Container Capacity(40" HC) 690 pcs 460 pcs 230 pcs

Plumbing Connections 3/4” or 1” Fittings Available

Electrical Requirements
Input 110V-120V / 220-240V AC 50/60 Hz 

Output 12V AC 650mA
Water Supply Municipal

Operating Temperature 4～43 ℃
Operating Pressure 0.21～0.86 Mpa

Notes: The data of softener performance is only for reference, it may vary from different water quality and application.

Specification:
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ADOUCISSEURS MONOBLOCS
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Référence Description Bouteille Résine Bac à sel €

4303059256 ClackWS1CIDB10 8x17 10L 35
4303054093 ClackWS1CIDB18 7x35 18L 75
4303053126 ClackWS1CIDB20 8x35 20L 75
4303058523 ClackWS1CIDB25 9x35 25L 75
4303051356 ClackWS1CIDB30 10x35 30L 75
4303052293 ClackWS1CIDB40 10x44 40L 100
4303055014 ClackWS1CIDB50 10x54 50L 150
4303059803 ClackWS1CIDB60 12x48 60L 150
4303055578 ClackWS1CIDB75 13x54 75L 200 
4303055644 ClackWS1CIDB100 14x65 100L 200 
4303050063 ClackWS1CIDB125 14x65 125L 200 
4303050212 ClackWS1CIDB150 16x65 150L 300
4303055753 ClackWS1CIDB200 18x65 200L 300 

Référence Code Description €

Pallas CN Contrôleur Pallas CN au lieu de CI

Pallas CK Contrôleur Pallas CK au lieu de CI

5303024075 V3006 WS1 Bypass

NO PLATFORM Sans boule à saumure pour bac à sel 35L - 75L - 100L - 150L
Sans plancher PVC pour bac à sel INJ 200L

PL/PVC/300 Supplément plancher PVC pour bac à sel 300L

Hetero PWG BB Résine heterodisperse PWG au lieu de Dowex HCR-S/S

Mono BB Résine monodisperse au lieu de Dowex HCR-S/S (Lewatit S1567/Amberlite HPR 
1100 Na)

ADOUCISSEURS BIBLOCS

Duoblocs are filled up to 40L of resin

Tous nos adoucisseurs Clack WS1 sont livrés avec:

• Vanne Clack WS1 CI volumétrique électronique
• Mixing intégré
• Bouteille composite
• Crépine supérieure + Tube plongeur + Crépine 

inférieurer
• Dowex HCR - S/S résine
• Silex
• Bac à sel
• Boule à saumure / Plancher (masonite 300L)
• Cheminée avec flotteur double sécurité et aircheck

BIBLOC - CLACK WS1

Softeners are filled up to 30L of resin



41

AD
O

U
C

IS
SE

M
EN

T

Référence Code Description €

Pallas CN Contrôleur Pallas CN iso CI

Pallas CK Contrôleur Pallas CK iso CI

5303024075 V3006 WS1 Bypass

NO PLATFORM Sans boule à saumure pour bac à sel 35L - 75L - 100L - 150L
Sans plancher PVC pour bac à sel INJ 200L

PL/PVC/300 Supplément plancher PVC pour bac à sel 300L

Hetero PWG BB Résine heterodisperse PWG au lieu de Dowex HCR-S/S

Mono BB Résine monodisperse au lieu de Dowex HCR-S/S (Lewatit S1567/Amberlite HPR 
1100 Na)

Référence Description Bouteille Résine Bac à sel €

4303050424 ClackWS125CIDB50 10x54 50L 150
4303050501 ClackWS125CIDB75 13x54 75 L 200 
4303052524 ClackWS125CIDB100 14x65 100 L 200 
4303052993 ClackWS125CIDB125 14x65 125 L 200 
4303050353 ClackWS125CIDB150 16x65 150 L 300 
4303055620 ClackWS125CIDB200 18x65 200 L 300 
4303056523 ClackWS125CIDB250 21x62 250 L 300 

ADOUCISSEURS BIBLOCS
BIBLOC - CLACK WS1.25

Tous nos adoucisseurs Clack WS1.25 sont livrés avec:

• Vanne Clack WS1.25 CI volumétrique électronique 
• Mixing intégré
• Bouteille composite
• Crépine supérieure + Tube plongeur + Crépine 

inférieurer
• Dowex HCR - S/S résine
• Silex
• Bac à sel
• Boule à saumure / Plancher (masonite 300L)
• Cheminée avec flotteur double sécurité et aircheck

Softeners are filled up to 30L of resin
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Référence Code Description €

Pallas CN Contrôleur Pallas CN au lieu de CI

Pallas CK Contrôleur Pallas CK au lieu de CI

WS1.5MESSING Vanne WS1.5 et compteur en laiton

CLACK/EXTERN1.5 Compteur PWG 1.5" (à bride) au lieu de compteur Clack (fileté) en laiton

PL/PVC/300 Supplément plancher PVC pour bac à sel 300L

PL/PVC/400-500 Supplément plancher PVC pour bac à sel 400L - 500L

PL/PVC/750 Supplément plancher PVC pour bac à sel 750L

Hetero PWG BB Résine heterodisperse PWG iso Dowex HCR-S/S

Mono BB Résine monodisperse au lieu de Dowex HCR-S/S (Lewatit S1567/Amberlite HPR 
1100 Na)

3913000017 Bypass 1" 1/2 'Easy connect' avec mixing intégré

3913000021 Mixing proportionnel 1" 1/4

Tous nos adoucisseurs Clack WS1.5 sont livrés avec:

• Vanne Clack WS1.5 CI volumétrique électronique 
(standard: noryl)

• Compteur Clack 1" 1/2 (standard: noryl)
• Bouteille composite
• Crépine supérieure + Tube plongeur + Crépine 

inférieure
• Résine Dowex HCR - S/S
• Silex
• Bac à sel 
• Plancher (masonite pour bac à sel à partir de 300L)
• Cheminée avec flotteur double sécurité et aircheck

Référence Description Bouteille Résine Bac à sel €

4303050428 ClackWS15CIDB100 14x65 100 L 200 
4303059561 ClackWS15CIDB125 14x65 125 L 200 
4303050354 ClackWS15CIDB150 16x65 150 L 300 
4303050355 ClackWS15CIDB200 18x65 200 L 300 
4303058168 ClackWS15CIDB250 21x62 250 L 300 
4303051372 ClackWS15CIDB300 24x72 300 L 400 
4303054508 ClackWS15CIDB350 24x72 350 L 400
4303054509 ClackWS15CIDB400 24x72 400 L 500
4303054510 ClackWS15CIDB500 30x72 TB 500 L 750

ADOUCISSEURS BIBLOCS
BIBLOC - CLACK WS1.5 NORYL & LAITON
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Référence Code Description €

Pallas CN Contrôleur Pallas CN au lieu de CI

Pallas CK Contrôleur Pallas CK au lieu de CI

CLACK/EXTERN2 Compteur PWG 2" (à bride) au lieu de compteur Clack (fileté)

PL/PVC/300 Supplément plancher PVC pour bac à sel 300L

PL/PVC/400-500 Supplément plancher PVC pour bac à sel 400L - 500L

PL/PVC/750 Supplément plancher PVC pour bac à sel 750L

Hetero PWG BB Résine heterodisperse PWG iso Dowex HCR-S/S

Mono BB Résine monodisperse au lieu de Dowex HCR-S/S (Lewatit S1567/Amberlite HPR 
1100 Na)

3913000018 Bypass 2" 'Easy connect' avec mixing intégré

3913000021 Mixing proportionnel 1" 1/4

3913000033 Mixing proportionnel 2"

Référence Description Bouteille Résine Bac à sel €

4303058455 ClackWS2CIDB100 14x65 100L 200
4303054511 ClackWS2CIDB125 14x65 125 L 200
4303054513 ClackWS2CIDB150 16x65 150L 300
4303059688 ClackWS2CIDB200 18x65 200 L 300
4303057829 ClackWS2CIB250 21x62 250 L 300
4303058935 ClackWS2CIDB300 24x72 300 L 400
4303053018 ClackWS2CIDB350 24x72 350 L 400
4303053083 ClackWS2CIDB400 24x72 400 L 500
4303054091 ClackWS2CIDB500 30x72 TB 500 L 750
4303054514 ClackWS2CIDB600 36x72 TB 600 L 750

Tous nos adoucisseurs Clack WS2 sont livrés avec:

• Vanne Clack WS2 CI volumétrique électronique
• Compteur Clack 2"
• Bouteille composite
• Crépine supérieure + Tube plongeur + Crépine 

inférieure
• Résine Dowex HCR - S/S
• Silex
• Bac à sel 
• Plancher (masonite pour bac à sel à partir de 300L)
• Cheminée avec flotteur double sécurité et aircheck

ADOUCISSEURS BIBLOCS
BIBLOC - CLACK WS2
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Référence Description Bouteille Résine Bac à sel €

4303054092 ClackWS3CIDB500TOP 30x78-6 TB 500 L 750 
4303058122 ClackWS3CIDB600TOP 30x78-6 TB 600 L 750  
4303054094 ClackWS3CIDB700TOP 30x78-6 TB 700 L 1000
4303054095 ClackWS3CIDB800TOP 30x78-6 TB 800 L 1000
4303054230 ClackWS3CIDB900TOP 42x78-6 TB 900 L 1500
4303054231 ClackWS3CIDB1000TOP 42x78-6 TB 1000 L 1500
4303054515 ClackWS3CIDB1100TOP 48x82-6 TB 1100 L 1500
4303054517 ClackWS3CIDB1200TOP 48x82-6 TB 1200 L 1500
4303054518 ClackWS3CIDB1300TOP 48x82-6 TB 1300 L 1500

Référence Code Description €

CLACK/EXTERN3 Compteur PWG 3" (à bride) au lieu de compteur Clack (fileté)

PL/PVC/750 Supplément plancher PVC pour bac à sel 300L

PL/PVC/1000 Supplément plancher PVC pour bac à sel 400L - 500L

PL/PVC/1500 Supplément plancher PVC pour bac à sel 750L

Hetero PWG BB Résine heterodisperse PWG au lieu de Dowex HCR-S/S

Mono BB Résine monodisperse au lieu de Dowex HCR-S/S (Lewatit S1567/Amberlite HPR 
1100 Na)

3913000033 Mixing proportionnel 2"

Tous nos adoucisseurs Clack WS3 sont livrés avec:

• Vanne Clack WS3 CI Volumétrique électronique
• Compteur Clack 3"
• Bouteille composite
• Crépine supérieure + Tube plongeur + Crépine 

inférieure
• Résine Dowex HCR - S/S
• Silex
• Bac à sel
• Plancher (masonite pour bac à sel à partir de 300L)
• Cheminée avec flotteur double sécurité et aircheck

BIBLOC - CLACK WS3

ADOUCISSEURS BIBLOCS
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Code Description €

CLACK/EXTERN2 Compteur PWG 2" (à bride) au lieu de compteur Clack (fileté)

CLACK/EXTERN3 Compteur PWG 3" (à bride) au lieu de compteur Clack (fileté)

PL/PVC/750 Supplément plancher PVC pour bac à sel 300L

PL/PVC/1000 Supplément plancher PVC pour bac à sel 400L - 500L

PL/PVC/1500 Supplément plancher PVC pour bac à sel 750L

Hetero PWG BB Résine heterodisperse PWG iso Dowex HCR-S/S

Mono BB Résine monodisperse au lieu de Dowex HCR-S/S (Lewatit S1567/Amberlite HPR 1100 
Na)

BIBLOC - CLACK WS2 - WS3 MONTAGE LATERAL

Référence Description Bouteille Résine Bac à sel €

INDUSTRIAL DUOBLOC SOFTENER - Clack WS2 SIDE MOUNTED 
4307047278 Clack WS2QC SM, 500L 30x72 TB 500L 750 sur demande
4307047279 Clack WS2QC SM, 600L 36x72 TB 600L 750 sur demande
INDUSTRIAL DUOBLOC SOFTENER - Clack WS3 SIDE MOUNTED
4307047281 Clack WS3 SM, 600L 36x78 TB 600L 750 sur demande

Clack WS3 SM, 700L 36x78 TB 700 L 1000 sur demande
4307047282 Clack WS3 SM, 800L 36x78 TB 800 L 1000 sur demande

Clack WS3 SM, 900L 42x78 TB 900 L 1500 sur demande
Clack WS3 SM, 1000L 42x78 TB 1000 L 1500 sur demande
Clack WS3 SM, 1100L 48x78 TB 1100 L 1500 sur demande
Clack WS3 SM, 1200L 48x78 TB 1200 L 1500 sur demande
Clack WS3 SM, 1300L 48x78 TB 1300 L 1500 sur demande

Tous nos adoucisseurs Clack WS2/WS3 montage lateral sont 
livrés avec:

• Vanne Clack WS2CI/WS3CI Volumétrique électronique
• Compteur Clack 2"/3"
• Bouteille Composite top/bottom 
• Adaptateur Clack 2"/3" pour montage lateral
• Panoplie DN65/DN80 avec support inox, casse vide, vanne 

de vidange et vanne manuelle`
• Résine Dowex HCR-S/S
• Silex
• Bac à sel
• Plancher (masonite pour bac à sel à partir de 300L)
• Cheminée avec flotteur double sécurité et aircheck

ADOUCISSEURS BIBLOCS
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Référence Description Bouteille Résine Bac à sel €

4403053366 ClackCITWINDuplex20 2 x 8x35 2 x 20L 100
4403058018 ClackCITWINDuplex30 2 x 10x35 2 x 30L 100
4403050581 ClackCITWINDuplex40 2 x 10x44 2 x 40L 100
4403053259 ClackCITWINDuplex50 2 x 10x54 2 x 50L 150
4403058530 ClackCITWINDuplex60 2 x 12x48 2 x 60L 150
4403059059 ClackCITWINDuplex75 2 x 13x54 2 x 75L 200
4403050594 ClackCITWINDuplex100 2 x 14x65 2 x 100L 200
4403054077 ClackCITWINDuplex125 2 x 14x65 2 x 125L 200
4403058569 ClackCITWINDuplex150 2 x 16x65 2 x 150L 300

Référence Code Description €

PALLAS CN Contrôleur Pallas CN au lieu de CI

PALLAS CK Contrôleur Pallas CK au lieu de CI

5303024075 V3006 WS1 Bypass

5303020169 V4099 Mixing externe

NO PLATFORM Sans boule à saumure pour bac à sel 100L - 150L
Sans plancher PVC pour bac à sel INJ 200L

PL/PVC/300 Supplément plancher PVC pour bac à sel 300L

Hetero PWG BB Résine heterodisperse PWG iso Dowex HCR-S/S

Mono BB Résine monodisperse au lieu de Dowex HCR-S/S (Lewatit S1567/Amberlite HPR 
1100 Na)

ADOUCISSEURS DUPLEX / MULTIPLEX

Tous nos adoucisseurs duplex Clack Twin sont livrés avec:

• 1 Vanne Clack CI Twin control
• 2 Bouteilles composites
• 2 Crépines supérieures + 2 tubes centrales + 2 crépines 

inférieures
• Résines Dowex HCR-S/S
• Silex
• Bac à sel
• Boule à saumure / Plancher (masonite à partir de 300L)
• Cheminée avec flotteur double sécurité et aircheck
• Kit de connexion entre les 2 bouteilles

DUPLEX - CLACK TWIN

Softeners are filled up to 30L of resin
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Référence Code Description €

PALLAS CN Contrôleur Pallas CN au lieu de CI

PALLAS CK Contrôleur Pallas CK au lieu de CI

5303024075 V3006 WS1 Bypass

Duplex parallel (au lieu d'alterné)

NO PLATFORMS Sans boule à saumure pour bac à sel 75L - 100L - 150L
Sans plancher PVC pour bac à sel INJ 200L

2PL/PVC/300 Supplément planchers PVC pour 2 bacs à sel 300L

Hetero PWG BB Résine heterodisperse PWG iso Dowex HCR-S/S

Mono BB Résine monodisperse au lieu de Dowex HCR-S/S (Lewatit S1567/Amberlite HPR 
1100 Na)

Référence Description Bouteille Résine Bac à sel €

4403059669 ClackWS1CIDuplex20 2 x 8x35 2 x 20 L 2 x 100 L
4403053258 ClackWS1CIDuplex30 2 x 10x35 2 x 30 L 2 x 100 L
4403053165 ClackWS1CIDuplex40 2 x 10x44 2 x 40 L 2 x 100 L
4403052840 ClackWS1CIDuplex50 2 x 10x54 2 x 50 L 2 x 150 L
4403053237 ClackWS1CIDuplex60 2 x 12x48  2 x 60 L 2 x 150 L
4403051371 ClackWS1CIDuplex75 2 x 13x54 2 x 75L 2 x 200 L
4403054021 ClackWS1CIDuplex100 2 x 14x65 2 x 100L 2 x 200 L
4403054103 ClackWS1CIDuplex125 2 x 14x65 2 x 125L 2 x 200 L
4403051038 ClackWS1CIDuplex150 2 x 16x65 2 x 150L 2 x 300 L
4403054104 ClackWS1CIDuplex200 2 x 18x65 2 x 200L 2 x 300 L

ADOUCISSEURS DUPLEX / MULTIPLEX

Tous nos adoucisseurs duplex WS1 sont livrés avec:

• 2 Vannes Clack WS 1 CI volumétrique électronique   
• 2 Mixings intégrés
• 1 Vanne alternante 1"
• 2 Bouteilles composite
• 2 Crépines supérieures + 2 tubes centrales + 2 crépines 

inférieures
• Résines Dowex HCR-S/S
• Silex
• 2 Bacs à sel
• 2 Boules à saumure / planchers (masonite à partir de 300L)
• 2 Cheminées avec flotteur double sécurité et aircheck
• Kit de connexion entre les 2 adaptateurs verticaux

DUPLEX - CLACK WS1

Softeners are filled up to 30L of resin
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Référence Description Bouteille Résine Bac à sel €

4403054105 ClackWS125CIDuplex50 2 x 10x54 2 x 50 L 2 x 150 L
4403052740 ClackWS125CIDuplex75  2 x 13x54  2 x 75L 2 x 200 L
4403053458 ClackWS125CIDuplex100  2 x 14x65 2 x 100 L 2 x 200 L
4403052470 ClackWS125CIDuplex125 2 x 14x65 2 x 125 L 2 x 200L
4403059656 ClackWS125CIDuplex150 2 x 16x65 2 x 150 L 2 x 300 L
4403053087 ClackWS125CIDuplex200 2 x 18x65 2 x 200 L 2 x 300 L
4403054106 ClackWS125CIDuplex250 2 x 21x62 2 x 250 L 2 x 300 L

DUPLEX - CLACK WS1.25

Tous nos adoucisseurs duplex WS1.25 sont livrés avec :

• 2 Vannes Clack WS1.25 CI volumétrique électronique 
• 2 Mixings intégrés
• 1  Vanne alternante Clack  1" 1/4
• 2 Bouteilles composite
• 2 Crépines supérieures + 2 tubes centrales + 2 crépines 

inférieures
• Résines Dowex HCR-S/S
• Silex
• 2 Bacs à sel
• 2 Boules à saumure (150L) / planchers (masonite à partir de 300L)
• 2 Cheminées avec flotteur double sécurité et aircheck
• Kit de connexion entre les 2 adaptateurs verticaux

ADOUCISSEURS DUPLEX / MULTIPLEX

Référence Code Description €

PALLAS CN Contrôleur Pallas CN au lieu de CI

PALLAS CK Contrôleur Pallas CK au lieu de CI

5303024075 V3006 WS1 Bypass

Duplex parallel (au lieu d'alterné)

NO PLATFORMS Sans boule à saumure pour bac à sel 75L - 100L - 150L
Sans plancher PVC pour bac à sel INJ 200L

2PL/PVC/300 Supplément planchers PVC pour 2 bacs à sel 300L

Hetero PWG BB Résine heterodisperse PWG iso Dowex HCR-S/S

Mono BB Résine monodisperse iso Dowex HCR-S/S (Lewatit S1567/Amberlite HPR 1100 Na)
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ADOUCISSEURS DUPLEX / MULTIPLEX

Tous nos adoucisseurs duplex WS1.5 sont livrés avec :

• 2 Vannes Clack WS 1.5 CI électronique (standard: noryl)
• 1 Vanne alternante Clack 1" 1/2 (standard: noryl)
• 1 Compteur Clack meter 1" 1/2 (standard: noryl)
• 2 Bouteilles composite
• 2 Crépines supérieures + 2 tubes centrales + 2 crépines 

inférieures
• Résines Dowex HCR-S/S
• Silex
• 2 Bacs à sel
• 2 Planchers (masonite à partir de 300L)
• 2 Cheminées avec flotteur double sécurité et aircheck

DUPLEX - CLACK WS1.5 NORYL & LAITON

Référence Description Bouteille Résine Bac à sel €

4403054108 ClackWS15CIDuplex100 2 x 14x65 2 x 100 L 2 x 200 L
4403054109 ClackWS15CIDuplex125 2 x 14x65 2 x 125 L 2 x 200 L
4403053276 ClackWS15CIDuplex150 2 x 16x65 2 x 150 L 2 x 300 L
4403052286 ClackWS15CIDuplex200 2 x 18x65 2 x 200 L 2 x 300 L
4403051370 ClackWS15CIDuplex250 2 x 21x62 2 x 250 L 2 x 300 L
4403054110 ClackWS15CIDuplex300 2 x 24x72 2 x 300 L 2 x 400 L
4403054526 ClackWS15CIDuplex350 2 x 24x72 2 x 350 L 2 x 400 L
4403054527 ClackWS15CIDuplex400 2 x 24x72 2 x 400 L 2 x 500 L
4403054530 ClackWS15CIDuplex500 2 x 30x72 TB 2 x 500 L 2 x 750 L

Référence Code Description €

PALLAS CN Contrôleur Pallas CN au lieu de CI

PALLAS CK Contrôleur Pallas CK au lieu de CI

Duplex parallel (au lieu d'alterné) en noryl

Duplex alterné en laiton

Duplex parallèle en laiton

Compteur PWG (à bride) au lieu de compteur Clack (fileté) en laiton (par compteur)

2PL/PVC/300 Supplément planchers PVC pour 2 bacs à sel 300L

2PL/PVC/400-500 Supplément planchers PVC pour 2 bacs à sel 400-500L

2PL/PVC/750 Supplément planchers PVC pour 2 bacs à sel 750L

Hetero PWG BB Résine heterodisperse PWG iso Dowex HCR-S/S

Mono BB Résine monodisperse au lieu de Dowex HCR-S/S (Lewatit S1567/Amberlite HPR 
1100 Na)

3913000017 Bypass 1" 1/2 'Easy connect' avec mixing intégré

3913000021 Mixing proportionnel 1" 1/4
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Référence Description Bouteille Résine Bac à sel €

4403050635 ClackWS2CIDuplex100 2 x 14x65 2 x 100 L 2 x 200 L
4403054531 ClackWS2CIDuplex125 2 x 14x65 2 x 125 L 2 x 200 L
4403059046 ClackWS2CIDuplex150 2 x 16x65 2 x 150 L 2 x 300 L
4403050663 ClackWS2CIDuplex200 2 x 18x65 2 x 200 L 2 x 300 L
4403057830 ClackWS2CIDuplex250 2 x 21x62 2 x 250 L 2 x 300 L
4403057940 ClackWS2CIDuplex300 2 x 24x72 2 x 300 L 2 x 400 L
4403058694 ClackWS2CIDuplex350 2 x 24x72 2 x 350 L 2 x 400 L
4403059383 ClackWS2CIDuplex400 2 x 24x72 2 x 400 L 2 x 500 L
4403059338 ClackWS2CIDuplex500 2 x 30x72 TB 2 x 500 L 2 x 750 L
4403054532 ClackWS2CIDuplex600 2 x 36x72 TB 2 x 600 L 2 x 750 L

DUPLEX - CLACK WS2

Tous nos adoucisseurs duplex WS2 sont livrés avec:

• 2 Vannes Clack WS2CI électronique
• 1  Vanne alternante Clack 2’’
• 1  Compteur Clack 2"
• 2 Bouteilles composite
• 2 Crépines supérieures + 2 tubes centrales + 2 crépines inférieures
• Résines Dowex HCR-S/S
• Silex
• 2 Bacs à sel
• 2 Planchers (masonite à partir de 300L)
• 2 Cheminées avec flotteur double sécurité et aircheck

Référence Code Description €

PALLAS CN Contrôleur Pallas CN au lieu de CI

PALLAS CK Contrôleur Pallas CK au lieu de CI

Duplex parallel (au lieu d'alterné)

Compteur PWG (à bride) au lieu de compteur Clack (fileté)

2PL/PVC/300 Supplément planchers PVC pour 2 bacs à sel 300L

2PL/PVC/400-500 Supplément planchers PVC pour 2 bacs à sel 400-500L

2PL/PVC/750 Supplément planchers PVC pour 2 bacs à sel 750L

Hetero PWG BB Résine heterodisperse PWG iso Dowex HCR-S/S

Mono BB Résine monodisperse au lieu de Dowex HCR-S/S (Lewatit S1567/Amberlite HPR 
1100 Na)

3913000018 Bypass 2" 'Easy connect' avec mixing intégré

3913000021 Mixing proportionnel 1" 1/4

3913000033 Mixing proportionnel 2"

ADOUCISSEURS DUPLEX / MULTIPLEX
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Tous nos adoucisseurs duplex WS3 sont livrés avec:

• 2 Vannes Clack WS3 électronique
• 1  Vanne alternante Clack 3’’
• 1  Compteur Clack 3"
• 2 Bouteilles composite
• 2 Crépines supérieures + 2 tubes centrales + 2 crépines inférieures
• Résines Dowex HCR-S/S
• Silex
• 2 Bacs à sel
• 2 Planchers masonite
• 2 Cheminées avec flotteur double sécurité et aircheck

DUPLEX - CLACK WS3

Référence Description Bouteille Résine Bac à sel €

4403054533 ClackWS3CIDuplex500 2 x 30x78-6 TB 2 x 500 L 2 x 750 L
4403054534 ClackWS3CIDuplex600 2 x 36x78-6 TB 2 x 600 L 2 x 750 L
4403054535 ClackWS3CIDuplex700 2 x 36x78-6 TB 2 x 700 L 2 x 1000 L
4403054536 ClackWS3CIDuplex800 2 x 36x78-6 TB 2 x 800 L 2 x 1000 L
4403054538 ClackWS3CIDuplex900 2 x 42x78-6 TB 2 x 900 L 2 x 1500 L
4403054539 ClackWS3CIDuplex1000 2 x 42x78-6 TB 2 x 1000 L 2 x 1500 L
4403054540 ClackWS3CIDuplex1100 2 x 48x82-6 TB 2 x 1100 L 2 x 1500 L
4403054541 ClackWS3CIDuplex1200 2 x 48x82-6 TB 2 x 1200 L 2 x 1500 L
4403054542 ClackWS3CIDuplex1300 2 x 48x82-6 TB 2 x 1300 L 2 x 1500 L

Référence Code Description €

Duplex parallel (au lieu d'alterné)

Compteur PWG (à bride) au lieu de compteur Clack (fileté)

2PL/PVC/750 Supplément planchers PVC pour 2 bacs à sel 300L

2PL/PVC/1000 Supplément planchers PVC pour 2 bacs à sel 400-500L

2PL/PVC/1500 Supplément planchers PVC pour 2 bacs à sel 750L

Hetero PWG BB Résine heterodisperse PWG iso Dowex HCR-S/S

Mono BB Résine monodisperse au lieu de Dowex HCR-S/S (Lewatit S1567/Amberlite HPR 
1100 Na)

3913000033 Mixing proportionnel 2"

ADOUCISSEURS DUPLEX / MULTIPLEX
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Référence Description Bouteille Résine Bac à sel €

INDUSTRIAL DUPLEX SOFTENERS - Clack WS2 SIDE MOUNTED
4407048115 Clack WS2QC SM, 500L 30x72 TB 2 x 500L 2 x 750 sur demande
4407047272 Clack WS2QC SM, 600L 36x72 TB 2 x 600L 2 x 750 sur demande
INDUSTRIAL DUPLEX SOFTENERS - Clack WS3 SIDE MOUNTED

Clack WS3 SM, 600L 36x78 TB 2 x 600L 2 x 750 sur demande
Clack WS3 SM, 700L 36x78 TB 2 x 700L 2 x 1000 sur demande

4407047275 Clack WS3 SM, 800L 36x78 TB 2 x 800L 2 x 1000 sur demande
Clack WS3 SM, 900L 42x78 TB 2 x 900L 2 x 1500 sur demande

4407047276 Clack WS3 SM, 1000L 42x78 TB 2 x 1000L 2 x 1500 sur demande
Clack WS3 SM, 1100L 48x82 TB 2 x 1100L 2 x 1500 sur demande
Clack WS3 SM, 1200L 48x82 TB 2 x 1200L 2 x 1500 sur demande
Clack WS3 SM, 1300L 48x82 TB 2 x 1300L 2 x 1500 sur demande

Tous nos adoucisseurs duplex WS2QC-WS3 (montage lateral) sont 
livrés avec:

• 2 Vannes Clack WS2 CI/WS3 CI électronique
• 1 Vanne alternante Clack 2’’/3’’
• 1 Compteur Clack 2"/3"
• 2 Bouteilles Composite top/bottom 
• 2 adapteurs Clack 2"/3" pour montage lateral
• Panoplie DN65/DN80 avec support inox, casse vide, vanne de 

vidange et vanne manuelle
• Résines Dowex HCR-S/S
• Silex
• 2 Bacs à sel
• 2 Planchers masonite
• 2 Cheminées avec flotteur double sécurité et aircheck

DUPLEX - CLACK WS2QC-WS3 - MONTAGE 
LATERAL

Code Description €

CLACK/EXTERN2 Compteur PWG 2" (à bride) au lieu de compteur Clack (fileté)

CLACK/EXTERN3 Compteur PWG 3" (à bride) au lieu de compteur Clack (fileté)

2PL/PVC/750 Supplément planchers PVC pour 2 bacs à sel 300L

2PL/PVC/1000 Supplément planchers PVC pour 2 bacs à sel 400-500L

2PL/PVC/1500 Supplément planchers PVC pour 2 bacs à sel 750L

Hetero PWG BB Résine heterodisperse PWG iso Dowex HCR-S/S

Mono BB Résine monodisperse iso Dowex HCR-S/S (Lewatit S1567/Amberlite HPR 1100 Na)

ADOUCISSEURS DUPLEX / MULTIPLEX
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Référence Code Description €

5303020084 V3030DC-01 Contrôleur système
 
Pour avoir un dévis détaillé ou un système multiplex, contactez-nous: tech@micron.be

Vous avez le choix!
Flux progressif, alterné, en série, aléatoire…

• Le système de commande peut faire fonctionner de 2 à 6 unités.
• Possibilité d’utiliser des vannes Clack 1.0”, 1.25”, 1.5” ou 2”
• Pas de nécessité de fiche adaptateur AC sur les vannes 

individuelles, toutes les vannes connectées sont alimentées par le 
système de commande.

• Un système de diagnostique et d’informations de programmation 
pour la présentation des feuilles de calcul peut être téléchargé par 
un connecteur USB standard.

• 2 fusibles, contact unique, 2 directions (SPDT) sont fournis
• Batterie lithium format pièce pour le maintien de l’heure.
• Microprocesseur assurant une programmation conviviale du 

panneau avant.
• Panneau d’affichage frontal pour l’heure, la date, le nombre de jours 

jusqu’à la prochaine régénération, le débit du système en cours, le 
volume total utilisé (totalize).

• Panneau frontal à indicateur Leds pour ONLINE, Standby et 
régénération. Aircheck (dépend du type d’injecteur - 500A - 900A)

ADOUCISSEURS DUPLEX / MULTIPLEX
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Référence Code Description €

5600/ECO8 5600 ECO 8m³

5600/ECO40 5600 ECO 40m³

5600/CHRONO SXT 5600 SXT CHRONO

5600/CHRONO 5600 CHRONO 

0401358424 FLBP Bypass Inox 1" F

NO PLATFORM Sans boule à saumure pour bac à sel 35L - 75L - 100L - 150L
Sans plancher PVC pour bac à sel INJ 200L

Hetero PWG BB Résine heterodisperse PWG au lieu de Dowex HCR-S/S

Mono BB Résine monodisperse au lieu de Dowex HCR-S/S (Lewatit 
S1567/Amberlite HPR 1100 Na)

Référence Description Bouteille Résine Bac à sel €

4303011508 FL5600SXTDB10 8x17 10L 35L
4303010952 FL5600SXTDB14 7x30 14L 35L
4303010961 FL5600SXTDB18 7x35 18L 75L
4303010512 FL5600SXTDB20 8x35 20L 75L
4303010951 FL5600SXTDB25 9x35 25L 75L
4303015562 FL5600SXTDB30 10x35 30L 75L 
4303011509 FL5600SXTDB40 10x44 40L 100L
4303011038 FL5600SXTDB50 10x54 50L 150L 
4303010842 FL5600SXTDB60 12x48 60L 150L 
4303018277 FL5600SXTDB75 13x54 75L 200L 

Les biblocs sont remplis jusqu’à 30L de résine

Tous nos adoucisseurs 5600 sont livrés avec:

• Vanne Fleck 5600 SXT volumétrique électronique
• Bypass 1’’ inox
• Bouteille composite
• Crépine supérieure + Tube plongeur + Crépine inférieure
• Résine Dowex HCR-S/S 
• Silex
• Bac à sel
• Boule à saumure / Plancher
• Cheminée avec flotteur double sécurité et aircheck

BIBLOC - FLECK 5600

ADOUCISSEURS BIBLOCS
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Les biblocs sont remplis jusqu’à 30L de résine

BIBLOC - FLECK 5800

ADOUCISSEURS BIBLOCS

Référence Description Bouteille Résine Bac à sel €

4303014599 FL5800SXTDB10 8x17 10L 35L
4303014600 FL5800SXTDB14 7x30 14L 35L
4303014601 FL5800SXTDB18 7x35 18L 75L
4303014602 FL5800SXTDB20 8x35 20L 75L
4303014603 FL5800SXTDB25 9x35 25L 75L
4303014604 FL5800SXTDB30 10x35 30L 75L
4303014605 FL5800SXTDB40 10x44 40L 100L
4303014606 FL5800SXTDB50 10x54 50L 150L 
4303014607 FL5800SXTDB60 12x48 60L 150L 
4303014608 FL5800SXTDB75 13x54 75L 200L 

Reference Code Description €

5800/Chrono SXT 5800 SXT (Typhoon) Chrono

5800/ UF XTR   5800 XTR (Hurricane) (écran tactile) Contre-courant volumétrique (saumurage 
proportionnel)

0401070002 CHLOR/5800XTR Chlorinateur pour 5800XTR (Hurricane) (Alarme de niveau de sel)

0401358424 FLBP Bypass Inox 1" F

NO PLATFORM Sans boule à saumure pour bac à sel 35L - 75L - 100L - 150L
Sans plancher PVC pour bac à sel INJ 200L

Hetero PWG BB Résine heterodisperse PWG au lieu de Dowex HCR-S/S

Mono BB Résine monodisperse au lieu de Dowex HCR-S/S (Lewatit S1567/Amberlite HPR 
1100 Na)

Tous nos adoucisseurs 5800 sont livrés avec:

• Vanne Fleck 5800 SXT (Typhoon) volumétrique électronique
• Bypass 1’’ inox
• Bouteille compostie 
• Crépine supérieure + Tube plongeur + Crépine inférieure
• Résine Dowex HCR-S/S 
• Silex
• Bac à sel
• Boule à saumure / Plancher 
• Cheminée avec flotteur double sécurité et aircheck
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Référence Description Bouteille Résine Bac à sel €

4303018612 FL4600SXTDB10 8x17 10L 35L
4303017162 FL4600SXTDB18 7x35 18L 75L
4303013261 FL4600SXTDB20 8x35 20L 75L
4303014610 FL4600SXTDB25 9x35 25L 75L
4303010469 FL4600SXTDB30 10x35 30L 75L
4303014611 FL4600SXTDB40 10x44 40L 100L
4303019565 FL4600SXTDB50 10x54 50L 150L 
4303014612 FL4600SXTDB75 13x54 75L 200L

Référence Code Description €

4600/CHRONO/HW 4600 CHRONO - 82°C

4600/ECO8/HW 4600 ECO 8m³ - 65°C

0401358424 FLPB Bypass Inox 1" F

NO PLATFORM Sans boule à saumure pour bac à sel 35L - 75L - 100L - 150L
Sans plancher PVC pour bac à sel INJ 200L

Hetero PWG BB Résine heterodisperse PWG au lieu de Dowex HCR-S/S

Mono BB Résine monodisperse au lieu de Dowex HCR-S/S (Lewatit S1567/
Amberlite HPR 1100 Na)

Les biblocs sont remplis jusqu’à 30L de résine

BIBLOC - FLECK HOT WATER 4600

Tous nos adoucisseurs 4600 eau chaude sont livrés avec:

• Vanne Fleck 4600 SXT chronométrique électronique - eau chaude (82°C)
• Bypass 1’’ inox
• Bouteille Vinylester (jusqu'à 65°C)
• Crépine supérieure + Tube plongeur + Crépine inférieure eau chaude
• Résine Dowex HCR-S/S
• Silex
• Bac à sel
• Boule à saumure / Plancher
• Cheminée + flotteur double sécurité + aircheck eau chaude

ADOUCISSEURS BIBLOCS

Inclus
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Les adoucisseurs sont livrés en standard avec des connecteurs de 1" 1/4.
Veuillez préciser si d'autres dimensions sont requises (1" ou 1" 1/2)

Référence Description Bouteille Résine Bac à sel €

4303015290 FL5810DB60 12x48 60 L 150
4303015291 FL5810DB75 13x54 75 L 200
4303015294 FL5810DB100 14x65 100 L 200
4303015295 FL5810DB125 14x65 125 L 200
4303015296 FL5810DB150 16x65 150 L 300
4303015297 FL5810DB175 18x65 175 L 300
4303015298 FL5810DB200 18x65 200 L 300
4303015299 FL5810DB250 21x62 250 L 300

BIBLOC - FLECK 5810

Tous nos adoucisseurs 5810 sont livrés avec:

• Vanne Fleck 5810 SXT volumetric electronic 
• Mixing intégré
• Raccords en 5/4’’
• Bouteille compostie 
• Crépine supérieure + Tube plongeur + Crépine inférieure
• Résine Dowex HCR-S/S 
• Silex
• Bac à sel
• Boule à saumure / Plancher (masonite à partir de 300L)
• Cheminée avec flotteur double sécurité et aircheck

Référence Code Description €

0401050001 62008 Vannes Bypass pour 5810 - 5812

5810/XTR 5810 Hurricane (écran tactile)

NO PLATFORM Sans boule à saumure pour bac à sel 35L - 75L - 100L - 150L
Sans plancher PVC pour bac à sel INJ 200L

PL/PVC/300 Supplément plancher PVC pour bac à sel 300L

Hetero PWG BB Résine heterodisperse PWG au lieu de Dowex HCR-S/S

Mono BB Résine monodisperse au lieu de Dowex HCR-S/S (Lewatit S1567/
Amberlite HPR 1100 Na)

ADOUCISSEURS BIBLOCS

Inclus
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Référence Description Bouteille Résine Bac à sel €

4303015303 FL5812DB100 14x65 100 L 200
4303015307 FL5812DB125 14x65 125 L 200
4303015308 FL5812DB150 16x65 150 L 300
4303015309 FL5812DB175 18x65 175 L 300
4303015314 FL5812DB200 18x65 200 L 300
4303015311 FL5812DB250 21x62 250 L 300
4303015312 FL5812DB300 24x72 300 L 400

Tous nos adoucisseurs 5812 sont livrés avec: 

• Vanne Fleck 5812 SXT volumétrique électronique 
• Mixing intégré
• Raccords en 5/4"
• Bouteille compostie 
• Crépine supérieure + Tube plongeur + Crépine inférieure
• Résine Dowex HCR-S/S 
• Silex
• Bac à sel
• Boule à saumure / Plancher (masonite à partir de 300L)
• Cheminée avec flotteur double sécurité et aircheck

BIBLOC - FLECK 5812

Référence Code Description €

0401050001 62008 Bypass pour vanne 5810 - 5812

5812/XTR 5812 Hurricane (écran tactile)

PL/PVC/300 Supplément plancher PVC pour bac à sel 300L

PL/PVC/400 Supplément plancher PVC pour bac à sel 400L

Hetero PWG BB Résine heterodisperse PWG au lieu de Dowex HCR-S/S

Mono BB Résine monodisperse au lieu de  Dowex HCR-S/S (Lewatit S1567/Am-
berlite HPR 1100 Na)

Les adoucisseurs sont livrés en standard avec des connecteurs de 1" 1/4.
Veuillez préciser si d'autres dimensions sont requises (1" ou 1" 1/2)

ADOUCISSEURS BIBLOCS
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Référence Code Description €

PL/PVC/300 Supplément plancher PVC pour bac à sel 300L

Hetero PWG BB Résine heterodisperse PWG au lieu de  Dowex HCR-S/S

Mono BB Résine monodisperse au lieu de  Dowex HCR-S/S (Lewatit S1567/Am-
berlite HPR 1100 Na)

3913000024 Bypass 1" 'Easy connect' avec mixing intégré

0401161122 BU61564-10* Fleck Mixing 1" BSP

Référence Description Bouteille Résine Bac à sel €

4303011079 Fleck275016SXTDB50 10x54 50 L 150
4303019219 Fleck275016SXTDB75 13x54 75 L 200
4303010801 Fleck275016SXTDB100 14x65 100 L 200
4303015003 Fleck275016SXTDB125 14x65 125 L 200
4303019220 Fleck275016SXTDB150 16x65 150 L 300
4303015327 Fleck275016SXTDB175 18x65 175 L 300
4303017384 Fleck275016SXTDB200/18 18x65 200 L 300

BIBLOC - FLECK 2750 (1”)

Tous nos adoucisseurs 2750 sont livrés avec: 

• Vanne Fleck 2750 SXT électronique
• Compteur PWG 1"
• Bouteille compostie 
• Crépine supérieure + Tube plongeur + Crépine 

inférieure
• Résine Dowex HCR-S/S 
• Silex
• Bac à sel
• Boule à saumure / Plancher (masonite à partir de 300L)
• Cheminée avec flotteur double sécurité et aircheck

ADOUCISSEURS BIBLOCS
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Référence Description Bouteille Résine Bac à sel €

4303018900 Fleck285016SXTDB100 14x65 100 L 200
4303017757 Fleck285016SXTDB125 14x65 125 L 200
4303018339 Fleck285016SXTDB150 16x65 150 L 300
4303013059 Fleck285016SXTDB175 18x65 175 L 300
4303011431 Fleck285016SXTDB200/18 18x65 200 L 300
4303011297 Fleck285017SXTDB200 21x62 200 L 300
4303018338 Fleck285017SXTDB250 21x62 250 L 300
4303011337 Fleck285017SXTDB300 24x72 300 L 400
4303011039 Fleck285017SXTDB350 24x72 350 L 400
4303017966 Fleck285017SXTDB400 24x72 400 L 500
4303018025 Fleck285017SXTDB500 30x72 TB 500 L 750

Tous nos adoucisseurs 2850 sont livrés avec: 

• Vanne Fleck 2850 SXT électronique
• Compteur PWG 1" 1/2
• Bouteille compostie 
• Crépine supérieure + Tube plongeur + Crépine inférieure
• Résine Dowex HCR-S/S 
• Silex
• Bac à sel
• Boule à saumure / Plancher (masonite à partir de 300L)
• Cheminée avec flotteur double sécurité et aircheck

BIBLOC - FLECK 2850 (1” 1/2)

Référence Code Description €

PL/PVC/300 Supplément plancher PVC pour bac à sel 300L

PL/PVC/400-500 Supplément plancher PVC pour bac à sel 400-500L

PL/PVC/750 Supplément plancher PVC pour bac à sel 750L

Hetero PWG BB Résine heterodisperse PWG iso Dowex HCR-S/S

Mono BB Résine monodisperse au lieu de  Dowex HCR-S/S (Lewatit S1567/Amberlite HPR 
1100 Na)

3913000017 Bypass 1" 1/2 'Easy connect' avec mixing intégré

3913000021 Mixing proportionnel 1" 1/4

ADOUCISSEURS BIBLOCS
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Référence Description Bouteille Résine Bac à sel €

4303012144 Fleck291016SXTDB100 14x65 100 L 200
4303013407 Fleck291016SXTDB125 14x65 125 L 200
4303018834 Fleck291016SXTDB150 16x65 150 L 300
4303018556 Fleck291016SXTDB175 18x65 175 L 300
4303011017 Fleck291016SXTDB200/18 18x65 200 L 300
4303011046 Fleck291017SXTDB200 21x62 200 L 300
4303014984 Fleck291017SXTDB250 21x62 250 L 300
4303018716 Fleck291017SXTDB300 24x72 300 L 400
4303010998 Fleck291017SXTDB350 24x72 350 L 400
4303014981 Fleck291017SXTDB400 24x72 400 L 500
4303012042 Fleck291017SXTDB500 30x72 TB 500 L 750
4303018035 Fleck291017SXTDB600 36x72 TB 600 L 750

BIBLOC - FLECK 2910 (2”)

Tous nos adoucisseurs 2910 sont livrés avec: 

• Vanne Fleck 2910 SXT électronique
• Compteur PWG 2" 
• Bouteille compostie 
• Crépine supérieure + Tube plongeur + Crépine inférieure
• Résine Dowex HCR-S/S 
• Silex
• Bac à sel
• Boule à saumure / Plancher (masonite à partir de 300L)
• Cheminée avec flotteur double sécurité et aircheck

Référence Code Description €

PL/PVC/300 Supplément plancher PVC pour bac à sel 300L

PL/PVC/400-500 Supplément plancher PVC pour bac à sel 400-500L

PL/PVC/750 Supplément plancher PVC pour bac à sel 750L

Hetero PWG BB Résine heterodisperse PWG iso Dowex HCR-S/S

Mono BB Résine monodisperse au lieu de  Dowex HCR-S/S (Lewatit S1567/Amberlite HPR 
1100 Na)

3913000018 Bypass 2" 'Easy connect' avec mixing intégré

3913000021 Mixing proportionnel 1" 1/4

3913000033 Mixing proportionnel 2" 

ADOUCISSEURS BIBLOCS
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Référence Description Bouteille Résine Bac à sel €

4303014578 Fleck3900NXTDB500 30x78-6 TB 500 L 750
4303014579 Fleck3900NXTDB600 36x78-6 TB 600 L 750
4303014580 Fleck3900NXTDB700 36x78-6 TB 700 L 1000
4303014581 Fleck3900NXTDB800 36x78-6 TB 800 L 1000
4303014582 Fleck3900NXTDB900 42x78-6 TB 900 L 1500
4303014583 Fleck3900NXTDB1000 42x78-6 TB 1000 L 1500
4303014584 Fleck3900NXTDB1100 48x82-6 TB 1100 L 1500
4303014585 Fleck3900NXTDB1200 48x82-6 TB 1200 L 1500
4303014586 Fleck3900NXTDB1300 48x82-6 TB 1300 L 1500

BIBLOC - FLECK 3900 (3”)

Tous nos adoucisseurs 3900 sont livrés avec: 

• Vanne Fleck 3900 NXT électronique
• Compteur PWG 3" 
• Bouteille compostie 
• Crépine supérieure + Tube plongeur + Crépine inférieure
• Résine Dowex HCR-S/S 
• Silex
• Bac à sel
• Boule à saumure / Plancher (masonite à partir de 300L)
• Cheminée avec flotteur double sécurité et aircheck

Référence Code Description €

PL/PVC/750 Supplément plancher PVC pour bac à sel 750L

PL/PVC/1000 Supplément plancher PVC pour bac à sel 1000L

PL/PVC/1500 Supplément plancher PVC pour bac à sel 1500L

Hetero PWG BB Résine heterodisperse PWG au lieu de  Dowex HCR-S/S

Mono BB Résine monodisperse au lieu de  Dowex HCR-S/S (Lewatit S1567/Amberlite HPR 
1100 Na)

3913000033 Mixing proportionnel 2"

ADOUCISSEURS BIBLOCS
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Code Description €

PL/PVC/750 Supplément plancher PVC pour bac à sel 750L

PL/PVC/1000 Supplément plancher PVC pour bac à sel 1000L

PL/PVC/1500 Supplément plancher PVC pour bac à sel 1500L

Hetero PWG BB Résine heterodisperse PWG au lieu de  Dowex HCR-S/S

Mono BB Résine monodisperse au lieu de  Dowex HCR-S/S (Lewatit S1567/Amberlite HPR 1100 
Na)

Référence Description Bouteille Résine Bac à sel €

ADOUCISSEUR BIBLOC INDUSTRIEL - FLECK 2910 2’’ SXT MONTAGE LATERAL
4307010086 2910 SM DB 500L 30 x 72 TB 500 L 750 L
4307017314 2910 SM DB 600L 36 x 72 TB 600 L 750 L
ADOUCISSEUR BIBLOC INDUSTRIEL - FLECK 3150 2’’ NXT MONTAGE LATERAL
4307017260 3150 SM DB 500L 30 x 72 TB 500 L 750 L
4307017261 3150 SM DB 600L 36 x 72 TB 600 L 750 L
4307017263 3150 SM DB 800L 36 x 72 TB 800 L 750 L
ADOUCISSEUR BIBLOC INDUSTRIEL - FLECK 3900 3’’ NXT MONTAGE LATERAL
4307017264 3900 SM DB 600L 36 x 78 TB 600 L 750 L

3900 SM DB 700L 36 x 78 TB 700 L 1000 L
4307017265 3900 SM DB 800L 36 x 78 TB 800 L 1000 L

3900 SM DB 900L 42 x 78 TB 900 L 1500 L
4307017266 3900 SM DB 1000L 42 x 78 TB 1000 L 1500 L 

3900 SM DB 1100L 48 x 82 TB 1100 L 1500 L
3900 SM DB 1200L 48 x 82 TB 1200 L 1500 L 
3900 SM DB 1300L 48 x 82 TB 1300 L 1500 L

Tous nos adoucisseurs 2910/3150/3900 montage lateral sont 
livrés avec:

• Vanne Fleck 2910SXT/3150NXT/3900NXT électronique
• Compteur PWG 2"/3"
• Bouteille Composite top/bottom 
• Adapteur Fleck 2"/3" pour montage lateral
• Panoplie DN65/DN80 avec support inox, casse vide, vanne 

de vidange et vanne manuelle 
• Résine Dowex HCR-S/S 
• Silex
• Bac à sel
• Boule à saumure / Plancher (masonite à partir de 300L)
• Cheminée avec flotteur double sécurité et aircheck

BIBLOC - FLECK 2910(2")- 3150(2")- 3900(3")  
MONTAGE LATERAL

ADOUCISSEURS BIBLOCS
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Référence Description Bouteille Résine Bac à sel €

4403012513 Fleck9000SXTDuplex10 2 x 8x17 2 x 10 L 35
4403018452 Fleck9000SXTDuplex15 2 x 10x19 2 x 15 L 75
4403015244 Fleck9000SXTDuplex20 2 x 8x35 2 x 20 L 100
4403010859 Fleck9000SXTDuplex25 2 x 9x35 2 x 25 L 100
4403018507 Fleck9000SXTDuplex30 2 x 10x54 2 x 30 L 100
4403017278 Fleck9000SXTDuplex40 2 x 10x44 2 x 40 L 100
4403010912 Fleck9000SXTDuplex50 2 x 10x54 2 x 50 L 150
4403018523 Fleck9000SXTDuplex60 2 x 12x48 2 x 60 L 150
4403013429 Fleck9000SXTDuplex75 2 x 13x54 2 x 75 L 150
4403010799 Fleck9000SXTDuplex100 2 x 14x65 2 x 100 L 200
4403014396 Fleck9000SXTDuplex125 2 x 14x65 2 x 125L 200
4403017120 Fleck9000SXTDuplex150 2 x 16x65 2 x 150 L 300

Référence Code Description €

0401358424 BU28502 Bypass Inox 1” F (avec compteur Noryl 3/4")

0401358426 24734-10 Bypass avec mixing (avec compteur Noryl 3/4")

NO PLATFORM Sans boule à saumure pour bac à sel 100L - 150L
Sans plancher PVC pour bac à sel INJ 200L

PL/PVC/300 Supplément plancher PVC pour bac à sel 300L

Hetero PWG BB Résine heterodisperse PWG au lieu de  Dowex HCR-S/S

Mono BB Résine monodisperse au lieu de  Dowex HCR-S/S (Lewatit S1567/Amberlite HPR 
1100 Na)

Tous nos adoucisseurs 9000 sont livrés avec: 

• Vanne Fleck 9000 SXT volumétrique électronique 
• 2 Bouteilles composite
• 2 crépines supérieures + 2 tubes centrales + 2 crépines inférieures
• Résine Dowex HCR-S/S 
• Silex
• Bac à sel
• Boule à saumure / Plancher (masonite à partir de 300L)
• Cheminée avec flotteur double sécurité et aircheck
• Connexion entre vannes et adaptateur

DUPLEX - FLECK 9000

ADOUCISSEURS DUPLEX / MULTIPLEX

Les duplex sont remplis jusqu’à 30L de résine
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Référence Code Description €

0401358424 BU28502 Bypass Inox 1” F (avec compteur Noryl 3/4")

NO PLATFORM Sans boule à saumure pour bac à sel 100L - 150L
Sans plancher PVC pour bac à sel INJ 200L

PL/PVC/300 Supplément plancher PVC pour bac à sel 300L

Hetero PWG BB Résine heterodisperse PWG au lieu de  Dowex HCR-S/S

Mono BB Résine monodisperse au lieu de  Dowex HCR-S/S (Lewatit S1567/Amberlite HPR 
1100 Na)

ADOUCISSEURS DUPLEX / MULTIPLEX

Référence Description Bouteille Résine Bac à sel €

4403011350 Fleck9100SXTDuplex10 2 x 8x17 2 x 10 L 35
4403011351 Fleck9100SXTDuplex15 2 x 10x19 2 x 15 L 75
4403018983 Fleck9100SXTDuplex20 2 x 8x35 2 x 20 L 100
4403012087 Fleck9100SXTDuplex25 2 x 9x35 2 x 25 L 100
4403017034 Fleck9100SXTDuplex30 2 x 10x54 2 x 30 L 100
4403011704 Fleck9100SXTDuplex40 2 x 10x44 2 x 40 L 100
4403016212 Fleck9100SXTDuplex50 2 x 10x54 2 x 50 L 150
4403010513 Fleck9100SXTDuplex60 2 x 12x48 2 x 60 L 150
4403017968 Fleck9100SXTDuplex75 2 x 13x54 2 x 75 L 150
4403011510 Fleck9100SXTDuplex100 2 x 14x65 2 x 100 L 200
4403014397 Fleck9100SXTDuplex125 2 x 14x65 2 x 125 L 200
4403017372 Fleck9100SXTDuplex150 2 x 16x65 2 x 150 L 300

DUPLEX - FLECK 9100

Tous nos adoucisseurs 9100 sont livrés avec: 

• Vanne Fleck 9100 SXT volumétrique électronique 
• Mixing intégré
• 2 Bouteilles composite
• 2 crépines supérieures + 2 tubes centrales + 2 crépines inférieures
• Résine Dowex HCR-S/S 
• Silex
• Bac à sel
• Boule à saumure / Plancher (masonite à partir de 300L)
• Cheminée avec flotteur double sécurité et aircheck
• Connexion entre vannes et adaptateur

Les duplex sont remplis jusqu’à 30L de résine
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Référence Description Bouteille Résine Bac à sel €

4403018700 Fleck950016SXTDup100 2 x 14x65 2 x 100 L 200
4403011149 Fleck950016SXTDup125 2 x 14x65 2 x 125 L 200
4403017307 Fleck950016SXTDup150 2 x 16x65 2 x 150 L 300
4403016327 Fleck950016SXTDup175 2 x 18x65 2 x 175 L 300
4403014398 Fleck950016SXTDup200 2 x 18x65 2 x 200 L 400
4403011277 Fleck950017SXTDup200 2 x 21x62 2 x 200 L 400
4403011159 Fleck950017SXTDup250 2 x 21x62 2 x 250 L 400
4403011139 Fleck950017SXTDup300 2 x 24x72 2 x 300 L 500
4403010275 Fleck950017SXTDup350 2 x 24x72 2 x 350 L 500

Tous nos adoucisseurs 9500 sont livrés avec: 

• Vanne Fleck 9500 SXT volumétrique électronique 
• 2 Bouteilles composite
• 2 crépines supérieures + 2 tubes centrales + 2 crépines inférieures
• Résine Dowex HCR-S/S 
• Silex
• Bac à sel
• Plancher (masonite à partir de 300L)
• Cheminée avec flotteur double sécurité et aircheck
• Connexion entre vannes et adaptateur

DUPLEX FLECK 9500

Référence Code Description €

NO PLATFORM Sans boule à saumure pour bac à sel 100L - 150L
Sans plancher PVC pour bac à sel INJ 200L

PL/PVC/300 Supplément plancher PVC pour bac à sel 300L

PL/PVC/400-500 Supplément plancher PVC pour bac à sel 400 L - 500 L

Hetero PWG BB Résine heterodisperse PWG au lieu de  Dowex HCR-S/S

Mono BB Résine monodisperse au lieu de  Dowex HCR-S/S (Lewatit S1567/Amberlite HPR 
1100 Na)

3913000017 Bypass 1" 1/2 'Easy connect' avec mixing intégré

3913000021 Mixing proportionnel 1" 1/4

ADOUCISSEURS DUPLEX / MULTIPLEX
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Référence Description Bouteille Résine Bac à sel €

4403014399 Fleck291016NXTDup100 2 x 14x65 2 x 100 L 2 x 200
4403014400 Fleck291016NXTDup125 2 x 14x65 2 x 125 L 2 x 200
4403014401 Fleck291016NXTDup150 2 x 16x65 2 x 150 L 2 x 300
4403014402 Fleck291016NXTDup175 2 x 18x65 2 x 175 L 2 x 300
4403014068 Fleck291017NXTDup200 2 x 21x62 2 x 200 L 2 x 300
4403018642 Fleck291017NXTDup250 2 x 21x62 2 x 250 L 2 x 300
4403012519 Fleck291017NXTDup300 2 x 24x72 2 x 300 L 2 x 400
4403015624 Fleck291017NXTDup350 2 x 24x72 2 x 350 L 2 x 400
4403011335 Fleck291017NXTDup400 2 x 24x72 2 x 400 L 2 x 500
4403012504 Fleck291017NXTDup500 2 x 30x72 TB 2 x 500 L 2 x 750
4403014403 Fleck291017NXTDup600 2 x 36x72 TB 2 x 600 L 2 x 750

Référence Code Description €

INTERLOCK2910 Parallel Interlock au lieu de Duplex Alterné

ES2030/1600/2910 Boitier ES2030 pour système 1600

ES2030/1700/2910 Boitier ES2030 pour système 1700

2PL/PVC/300 Supplément planchers PVC pour 2 bacs à sel 300L

2PL/PVC/400-500 Supplément planchers PVC pour 2 bacs à sel 400 - 500 L

2PL/PVC/750 Supplément planchers PVC pour 2 bacs à sel 750L

Hetero PWG BB Résine heterodisperse PWG iso Dowex HCR-S/S

Mono BB Résine monodisperse au lieu de  Dowex HCR-S/S (Lewatit S1567/Amberlite HPR 
1100 Na)

3913000018 Bypass 2" 'Easy connect' avec mixing intégré

3913000021 Mixing proportionnel 1" 1/4

3913000033 Mixing proportionnel 2" 

Tous nos adoucisseurs 2910 2" sont livrés avec: 

• 2 Vannes Fleck 2910 NXT électronique avec compteur à distance
• 1 Compteur PWG 2"
• 2 Bouteilles composites
• 2 Crépines supérieures + 2 tubes centrales + 2 crépines 

inférieures
• Résines Dowex HCR-S/S
• Silex
• 2 Bacs à sel
• 2 Planchers (masonite à partir de 300L)
• 2 Cheminées avec flotteur double sécurité et aircheck

DUPLEX - FLECK 2910 (2")

ADOUCISSEURS DUPLEX / MULTIPLEX
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Référence Description Bouteille Résine Bac à sel €

4403013413 Fleck3900TNXTDup500 2 x 30x78-6 TB 2 x 500 L 2 x 750
4403014404 Fleck3900TNXTDup600 2 x 36x78-6 TB 2 x 600 L 2 x 750
4403014405 Fleck3900TNXTDup700 2 x 36x78-6 TB 2 x 700 L 2 x 1000
4403014406 Fleck3900TNXTDup800 2 x 36x78-6 TB 2 x 800 L 2 x 1000
4403014407 Fleck3900TNXTDup900 2 x 42x78-6 TB 2 x 900 L 2 x 1500
4403014408 Fleck3900TNXTDup1000 2 x 42x78-6 TB 2 x 1000 L 2 x 1500
4403014409 Fleck3900TNXTDup1100 2 x 48x82-6 TB 2 x 1100 L 2 x 1500
4403014410 Fleck3900TNXTDup1200 2 x 48x82-6 TB 2 x 1200 L 2 x 1500
4403014411 Fleck3900TNXTDup1300 2 x 48x82-6 TB 2 x 1300 L 2 x 1500

Référence Code Description €

INTERLOCK3900 Parallel Interlock au lieu de Duplex Alterné

ES2030/1800/3900 Boitier ES2030

2PL/PVC/750 Supplément planchers PVC pour 2 bacs à sel 750L

2PL/PVC/1000 Supplément planchers PVC pour 2 bacs à sel 1000L

2PL/PVC/1500 Supplément planchers PVC pour 2 bacs à sel 1500L

Hetero PWG BB Résine heterodisperse PWG au lieu de  Dowex HCR-S/S

Mono BB Résine monodisperse au lieu de Dowex HCR-S/S (Lewatit S1567/Amberlite HPR 
1100 Na)

3913000033 Mixing proportionnel 2"

Tous nos adoucisseurs 3900 2" sont livrés avec: 

• 2 Vannes Fleck 3900 NXT électronique avec compteur à distance
• 1 Compteur PWG 3" 
• 2 Bouteilles composite
• 2 crépines supérieures + 2 tubes centrales + 2 crépines inférieures
• Résines Dowex HCR-S/S
• Silex
• 2 Bacs à sel
• 2 Planchers
• 2 Cheminées avec flotteur double sécurité et aircheck

DUPLEX - FLECK 3900 (3")

ADOUCISSEURS DUPLEX / MULTIPLEX
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Code Description €

ES2030/1600/3900 Boitier ES2030 pour système 1600

ES2030/1700/3900 Boitier ES2030 pour système 1700

ES2030/1800/3900 Boitier ES2030 pour système 1800

2PL/PVC/750 Supplément planchers PVC pour 2 bacs à sel 750L

2PL/PVC/1000 Supplément planchers PVC pour 2 bacs à sel 1000L

2PL/PVC/1500 Supplément planchers PVC pour 2 bacs à sel 1500L

Hetero PWG BB Résine heterodisperse PWG au lieu de  Dowex HCR-S/S

Mono BB Résine monodisperse au lieu de Dowex HCR-S/S (Lewatit S1567/Amberlite HPR 1100 Na)

DUPLEX - FLECK 2910 (2") - 3900 (3") - 
MONTAGE LATERAL

Tous nos adoucisseurs 2910/3150/3900 montage lateral sont livrés avec:

• 2 Vannes Fleck 2910NXT/3150NXT/3900NXT électronique avec 
compteur à distance

• 1 Compteur PWG 2"/3"
• 2 Bouteilles composite top/bottom 
• 2 Adapteurs Fleck 2"/3" pour montage lateral
• Panoplie DN65/DN80 avec support inox, casse vide, vanne de vidange 

et vanne manuelle
• Résines Dowex HCR-S/S
• Silex
• 2  Bacs à sel
• 2 Planchers
• 2 Cheminées avec flotteur double sécurité et aircheck

Référence Description Bouteille Résine Bac à sel €

INDUSTRIAL DUPLEX SOFTENERS - FLECK 2910 NXT SIDE MOUNTED
4407017267 2910SM 2 x 500L 2 x 30x72 TB 2 x 500L 2 x 750 sur demande
4407017268 2910SM 2 x 600L 2 x 36x72 TB 2 x 600L 2 x 750 sur demande
INDUSTRIAL DUPLEX SOFTENERS - FLECK 3900 NXT SIDE MOUNTED
4407017269 3900SM 2 x 600L 2 x 36x78 TB 2 x 600L 2 x 750 sur demande

3900SM 2 x 700L 2 x 36x78 TB 2 x 700L 2 x 1000 sur demande
4407017270 3900SM 2 x 800L 2 x 36x78 TB 2 x 800L 2 x 1000 sur demande

3900SM 2 x 900L 2 x 42x78 TB 2 x 900L 2 x 1500 sur demande
4407017277 3900SM 2 x 1000L 2 x 42x78 TB 2 x 1000L 2 x 1500 sur demande

3900SM 2 x 1100L 2 x 48x82 TB 2 x 1100L 2 x 1500 sur demande
3900SM 2 x 1200L 2 x 48x82 TB 2 x 1200L 2 x 1500 sur demande
3900SM 2 x 1300L 2 x 48x82 TB 2 x 1300L 2 x 1500 sur demande

ADOUCISSEURS DUPLEX / MULTIPLEX
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Référence Description Bouteille Résine Bac à sel €

4303034100 Aut255760DB10 8x17 10L 35L
4303036133 Aut255760DB14 7x30 14L 35L
4303034101 Aut255760DB18 7x35 18L 75L
4303032191 Aut255760DB20 8x35 20L 75L
4303032259 Aut255760DB25 9x35 25L 75L
4303036136 Aut255760DB30 10x35 30L 75L
4303031027 Aut255760DB40 10x44 40L 100L
4303039549 Aut255760DB50 10x54 50L 150L
4303033032 Aut255760DB60 12x48 60L 150L
4303034102 Aut255760DB75 13x54 75L 200L

Référence Config. Code Description €

0403011190 MIC002803 Bypass 1” + coude égout Inclus

NO PLATFORM Sans boule à saumure pour bac à sel 100L - 150L
Sans plancher PVC pour bac à sel INJ 200L

Hetero PWG BB Résine heterodisperse PWG au lieu de  Dowex HCR-S/S

Mono BB Résine monodisperse au lieu de  Dowex HCR-S/S (Lewatit 
S1567/Amberlite HPR 1100 Na)

Veuillez préciser si les raccords 3/4" sont requis ; raccords iso 1".

Tous nos adoucisseurs 255 sont livrés avec: 

• Vanne Autotrol 255/760 Logix 1 volumétrique électronique 
• Mixing
• Bypass avec 1" raccords (standard) et coude égout
• Bouteille composite
• Crépine supérieure + Tube plongeur + Crépine inférieure
• Résine Dowex HCR-S/S
• Silex
• Bac à sel
• Boule à saumure / Plancher (masonite à partir de 300L)
• Cheminée avec flotteur double sécurité et aircheck

BIBLOC - AUTOTROL 255

ADOUCISSEURS BIBLOCS

Les biblocs sont remplis jusqu’à 30L de résine
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Référence Description Bouteille Résine Bac à sel €

4303066469 RunxinDB10 8x17 10L 35L
4303067420 RunxinDB14 7x30 14L 35L
4303067421 RunxinDB18 7x35 18L 75L
4303067422 RunxinDB20 8x35 20L 75L
4303067423 RunxinDB25 9x35 25L 75L
4303066650 RunxinDB30 10x35 30L 75L
4303067424 RunxinDB40 10x44 40L 100L
4303066580 RunxinDB50 10x54 50L 150L
4303067425 RunxinDB60 12x48 60L 150L
4303066584 RunxinDB75 13x54 75L 200L

Référence Code Description €

F79 Vanne F79 (3/4") iso vanne F82 (1")

NO PLATFORM Sans boule à saumure pour bac à sel 100L - 150L
Sans plancher PVC pour bac à sel INJ 200L

Hetero PWG BB Résine heterodisperse PWG au lieu de  Dowex HCR-S/S

Mono BB Résine monodisperse au lieu de  Dowex HCR-S/S (Lewatit S1567/Amberlite HPR 
1100 Na)

Tous nos adoucisseurs Runxin sont livrés avec: 

• Vanne Runxin F82 volumétrique électronique 
• Mixing intégré
• Bypass 1" 
• Bouteille composite
• Crépine supérieure + Tube plongeur + Crépine inférieure
• Résine Dowex HCR-S/S
• Silex
• Bac à sel
• Boule à saumure / Plancher (masonite à partir de 300L)
• Cheminée avec flotteur double sécurité et aircheck

BIBLOC - RUNXIN

ADOUCISSEURS BIBLOCS

Les biblocs sont remplis jusqu’à 30L de résine
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PRESSION MULTI-VANNE (JUSQU'A 16 BAR)

PANOPLIES INDUSTRIELS

RéférenceRéférence Config.Config. DescriptionDescription Qmax Qmax 
m³/h

Résine Diamètre  
bouteille 

mm

Hauteur 
bouteille  

mm

Bac à 
sel

€

4307055121 HYE001519 Pallas Simplex HP Softener MV 
- PN16 - 250L - No bypass

10 250L 500 2000 400L

4307055121 HYE001520 Pallas Simplex HP Softener MV 
- PN16 - 250L - With bypass

10 250L 500 2000 400L

4307055122 HYE001521 Pallas Simplex HP Softener MV 
- PN16 - 450L - No bypass

18 450L 600 2100 750L

4307055122 HYE001522 Pallas Simplex HP Softener MV 
- PN16 - 450L - With bypass

18 450L 600 2100 750L

4307055123 HYE001523 Pallas Simplex HP Softener MV 
- PN16 - 750L - No bypass

30 750L 800 2270 1000L

4307055123 HYE001524 Pallas Simplex HP Softener MV 
- PN16 - 750L - With bypass

30 750L 800 2270 1000L

Nos adoucisseurs d'eau haute pression standard sont livrés avec :

• Vannes pneumatiques
• Compresseur
• Contrôleur Pallas 2030
• Bypass en option
• Compteur PWG
• Bouteille en acier galvanisé avec trou d'homme
• Système de distribution supérieur et inférieur
• Panoplie en acier galvanisé et PVC-U avec support en acier 

inoxydable
• Résines Dowex HCR-S/S
• Silex
• Bac à sel
• Plateforme de saumure
• Cheminée avec flotteur double sécurité et aircheck.
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PERFORMANCE CONTRE COURANT MULTI-VANNE 

PANOPLIES INDUSTRIELS

L’eau est adoucie à contre-courant et la régénération s’effectue en 
mode co-courant qui réduit la consommation de sel et d’eau de 
rinçage.  La régénération démarre automatiquement lors du contrôle 
de la dureté de l'eau.  La surveillance de la conductivité sur la mise à 
l’égout empêche le gaspillage d’eau.
Veuillez nous contacter pour effectuer des calculs de retour sur inves-
tissement (ROI) pour cet adoucisseur.

DESCRIPTION

RéférenceRéférence Config.Config. DescriptionDescription Qmax Qmax 
m³/h

Résine Diamètre  
bouteille 

mm

Hauteur 
bouteille  

mm

Bac 
à sel

€

4407055497 HYE Defaul Pallas Duplex UFS Softener MV 
- 175L - Composite 18"

8 175L 457 1880 200L

4407055498 HYE Defaul Pallas Duplex UFS Softener MV 
- 200L - Composite 21"

11 200L 533 1760 200L

4407055499 HYE Defaul Pallas Duplex UFS Softener MV 
- 300L - Composite 24"

12 300L 610 2010 300L

4407055500 HYE Defaul Pallas Duplex UFS Softener MV 
- 500L - Composite 30"

15 500L 762 2040 400L

4407055501 HYE Defaul Pallas Duplex UFS Softener MV 
- 725L - Composite 36"

21 725L 914 2350 750L

4407055502 HYE Defaul Pallas Duplex UFS Softener MV 
- 950L - Composite 42"

34 950L 1067 2430 750L

4407055503 HYE Defaul Pallas Duplex UFS Softener MV 
- 1275L - Composite 48"

43 1275L 1219 2465 1000L

4407055504 HYE Defaul Pallas Duplex UFS Softener MV 
- 1650L - Composite 55"

44 1650L 1397 2681 1750L

4407055505 HYE Defaul Pallas Duplex UFS Softener MV 
- 3000L - Composite 63"

53 3000L 1600 3270 2500L

Nos adoucisseurs d'eau à contre-courant haute performance 
standard sont livrés avec :

• Configuration duplex
• Vannes pneumatiques
• Contrôleur de PLC Siemens
• Compteur PWG
• Mesure de la conductivité 
• Bouteilles en composite top/bottom
• Système de distribution supérieur et inférieur
• Panoplie avec support en acier inoxydable
• Résines à performance élevée
• Silex
• Bac à sel
• Plateforme de saumure (masonite à partir de 300 l)
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Référence Description Bouteille Résine Bac à sel €

4307054421 Pallas simplex multi-valve softener 1 18x65 200L 300L

4307054422 Pallas simplex multi-valve softener 2 21x60 250L 400L

4307054423 Pallas simplex multi-valve softener 3 24x69 350L 750L

4307054424 Pallas simplex multi-valve softener 4 30x72 500L 750L

4307054425 Pallas simplex multi-valve softener 5 36x78 750L 1000L

4307054426 Pallas simplex multi-valve softener 6 42x78 1000L 1000L

4307054427 Pallas simplex multi-valve softener 7 48x82 1250L 1750L

4307054428 Pallas simplex multi-valve softener 10 55x104 1900L 3500L

4307054429 Pallas simplex multi-valve softener 12 63x103- 2500L 3500L 

4407054412 Pallas duplex multi-valve softener 1 2 x 18x65 2 x 200L 400L

4407054413 Pallas duplex multi-valve softener 2 2 x 21x60 2 x 250L 500L

4407054414 Pallas duplex multi-valve softener 3 2 x 24x69 2 x 350L 1000L

4407054415 Pallas duplex multi-valve softener 4 2 x 30x72 2 x 500L 1000L

4407054416 Pallas duplex multi-valve softener 5 2 x 36x78 2 x 750L 1750L

4407054417 Pallas duplex multi-valve softener 6 2 x 42x78 2 x 1000L 1750L

4407054418 Pallas duplex multi-valve softener 7 2 x 48x82 2 x 1250L 1750L

4407054419 Pallas duplex multi-valve softener 10 2 x 55x104 2 x 1900L 3500L

4407054420 Pallas duplex multi-valve softener 12 2 x 63x103 2 x 2500L 3500L 

Nos adoucisserus multi-vannes standard sont livrées avec :

• Configuration simplex et duplex
• Vannes pneumatiques (Compresseur non compris)
• Contrôleur Pallas ES2030
• Compteur PWG
• Bouteilles en composite haut/bas
• Système de distribution supérieur et inférieur
• Panoplie avec support en acier inoxydable
• Résines Dowex HCR-S/S
• Silex
• Bac à sel
• Plateforme de saumure
• Cheminée avec flotteur double sécurité et aircheck.

PANOPLIES INDUSTRIELS
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TADOUCISSEURS INDUSTRIELS MULTI-VANNES 
AVEC CONTRÔLEURS EXTERNES

Duplex softener 2 x 200L

Contactez notre service technique pour demander un devis : tech@micron.be
 
Les fiches techniques sont disponibles sur demande 

Adoucisseur duplex 2 x 200 l 

PANOPLIES INDUSTRIELS
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NEUTRACALC
POINT D’ENTREE

Pendant des années, PWG a testé de nombreux média dans le
traitement de l’eau qui étaient censés pour éviter les dépôts de tartre
dans les tuyaux. Aucun média ne s’est approché de cela jusqu’à ce que
PWG ait découvert un nouveau média actif appelé NEUTRACALC.

Des tests approfondis attestent des bons résultats, tant sur le long que
le court terme.

Avec plaisir, nous introduisons NEUTRACALC, une solution écologique
pour le point d’entrée (POE).

AVANTAGES

• Empêche les dépôts:
• Écologique: pas d’utilisation de régénérants, pas de chlorure dans l’eau d’égout
• Pas de rinçage après régénération: économie d’eau
• Approvisionnement continu en eau, pas de régénération
• Sans électricité et compacte: installation facile
• Pas de changement dans la composition chimique: les minéraux restent dans
• l’eau
• Pas d’effet sur la corrosion
• Pour maintenir l’efficacité de votre système d’eau chaude et de votre chaudière
• Pour protéger tous les appareils qui utilisent de l’eau chaude

COMMENT CELA MARCHE-T-IL?

Chaque perle comporte des imperfections en surface appelées modèles de
média qui attirent les minéraux (calcium, bicarbonate) et les associe former des
micro-cristaux à croissance lente. Ils finissent par se détacher et flotter librement
dans le système. Ces cristaux passent dans les systèmes de plomberie sans
adhérer aux tuyaux, joints, vannes ou éléments chauffants. Le premier système
de lutte contre le tartre basé sur les médias est né: NEUTRACALC.

DESCRIPTION

APPLICATIONS POINT D’ENTREE

Traite de l’eau froide au point d’entrée avant
d’entrer dans un appareil à eau chaude. Plusieurs
unités peuvent être utilisées pour un débit plus
élevé.

Tête de point d’entrée

Point d’entree
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NEUTRACALC
POINT D’ENTREE

Référence Config. Description Raccords Débit €

4902000002 EUQ014575 Neutracalc 6 DL | No SFC 1” M BSP 1,4 m³/h

4902000005 EUQ014581 Neutracalc 10 DM | No SFC 1” M BSP 2,3 m³/h

4902000010 EUQ014395 Neutracalc 15 DH | No SFC 1” M BSP 3,4 m³/h

4902000011 EUQ014590 Neutracalc 20 C | No SFC 1.25” M BSP 4,5 m³/h

4902000012 EUQ014592 Neutracalc 25 C | No SFC 1.25” M BSP 5,7 m³/h

4902000013 EUQ014594 Neutracalc 30 C | No SFC 1.25” M BSP 6,8 m³/h

4902000014 EUQ014596 Neutracalc 35 C | No SFC 1.25” M BSP 7,9 m³/h

OPTIONS

Référence Code Description €

5303024075 V3006 WS1 Bypass

5303024087 V3191-01 WS1 Vertical Adapter assy

0911004297 Neutracalc media per L

OBSERVATIONS
• Ne pas installer Neutracalc sur une nouvelle installation en cuivre, car les ions de cuivre se fixeront au média et 

l'empêcheront de neutraliser les ions de calcium
• Remplacer le média chaque année pour les POU et tous les 3 ans pour les POE afin d'optimiser les 

performances.
• Ne pas utiliser de produits chimiques incompatibles avec la technologie appliquée
• Un petit dépôt sur la surface du métal est absolument normal car les cristaux sont encore en solution. Ce dépôt 

peut facilement être essuyé à l'aide d'un chiffon sec. Notez que la surface peut être brillante ou terne, mais cela 
n'affecte pas l'utilisation ou les performances de l'appareil.



78



79

NOTRE GAMME

• Détartrage & déferrisation avec du Crystal Right
• Déferrisation avec le Filox Air filtre et  

Birm Air Filtre
• Déferrisation avec du MTM
• Déferrisation avec oxydateurs et sable 
• Hyperfiltration Turbidex
• Filtration à Charbon Actif
• Élimination du H2S avec Centaur Air Filtre
• Augmentation du pH et reminéralisation avec le 

filtre Juraperle
• Filtres de tests

Le filtre élimine les impuretés de l’eau en créant une fine barrière physique ou en utilisant un procédé chimique ou 
biologique. Selon la qualité de l’eau que vous possédez, il existe une grande variation de médias filtrants afin d’obtenir la 
qualité d’eau dont vous avez besoin.

Nous asssemblons également différentes unités de filtration, des solutions complètes pour enlever les sédiments, le 
chlore, le fer, les détergents... Notre unité PWG Pallas Crystal Right exploite un maximum les fonctionnalités puissantes du 
Crystal Right. Le Birm Air filter pour un fonctionnement optimal du Birm grâce à sa chambre à air intégrée.

FILTRATION &
DEFERRISATION
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FILTRATION & DEFERRISATION
APERÇU DES DIFFÉRENTS TYPES DE MÉDIA DE
DÉFERRISATION 

1. CRYSTAL RIGHT 
 
Le Crystal Right est un produit innovant qui permet d’éliminer en une seule opération aussi bien le fer et le manganèse
que la dureté. Contrairement à d’autres solutions qui éliminent le fer comme le Birm ou le MTM, l’élimination est basée
sur l’échange des ions et pas sur le principe de filtration. Le Crystal Right permet de traiter le fer et le manganèse non
oxydé (donc de l’eau provenant en direct des forages avec une certaine profondeur). Comme pour les adoucisseurs
classiques, la régénération se déroule en utilisant de la saumure (NaCl).
Contrairement à des résines classiques, le chlore n’a pas d’effet négatif sur le fonctionnement du CR et nous
préconisons l’utilisation du chlore lors de la régénération pour arrêter la prolifération des bactéries. Le débit de
détassage est inférieur au débit service donc il n’y a pas d’exigences spécifiques quant aux pompes. 
 
Conditions d’emploi :
• Seulement pour traiter le fer et le manganèse non oxydé
• Concentration maximale de 15mg/l Fe.
• Dureté minimale de 5°fH
• CR100 : 5,7<pH<14
• CR200 : 7<pH<14
• Interdit de nettoyer le CR avec des nettoyants classiques, utiliser le CR Clear Out
• Des débits de service réduits pour éliminer l'ammoniac. L'élimination de l'ammoniac nécessite une chloration pendant 

la régénération. 
• 

Nous conseillons de toujours faire un test avec un « mini Crystal Right ».

 
2. BIRM 

Le Birm est un produit filtrant qui élimine le fer et le manganèse. Le Birm sert aussi de catalysateur pour accélérer la
réaction entre l’oxygène dissous et le fer. Le Birm favorise l’oxydation du Fe2+ en Fe3+. L’hydroxide de fer ainsi formé,
est facilement filtré après précipitation. La masse filtrante doit être rincée périodiquement par un détassage simple. Le
Birm ne nécessite pas de régénération, ce qui est un avantage important par rapport à d’autres produits déferrisants.

Conditions d’emploi :
• Concentration maximale de 4mg/l Fe.
• Pour enlever le fer : 6,8<pH<8,5
• Pour enlever le manganèse : 8,0<pH<9,5
• Vitesse de service typique: 8-12m/h (selon la qualité de l’eau)
• Vitesse de détassage typique: 25m/h (important pour la dimension de la pompe)
• Birm ne supporte pas le chlore

Nous conseillons de toujours faire un test avec le « Pallas filtre de test Birm ».
Les solutions de déferrisation à Birm « Birm Air Filter » disposent d’un réservoir à air afin d’ optimaliser la réaction entre 
l’oxygène et fer.
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FILTRATION & DEFERRISATION
APERÇU DES DIFFÉRENTS TYPES DE MÉDIA DE
DÉFERRISATION 

3. FILOX 

Le Filox-R est un produit filtrant qui élimine le fer, le manganèse et le sulfite d'hydrogène par oxydation. Contrairement 
au Birm qui n'a qu'un revêtement de MnO2, Filox existe pour 75-85 % de MnO2. Filox-R supporte le chlore et obtient un 
rendement supérieur au média tel que Birm. Le cas échéant, un dosage avec de l'hypochlorite de sodium peut être effec-
tué pour traiter le fer complexe et briser les composés aromatiques. Le Filox-R est plus lourd que le Birm et nécessite un 
débit de détassage plus élevé pour éliminer le fer et le manganèse oxydés, mais il offre un débit de service plus élevé. 

Conditions d'utilisation :
• Concentration maximale 10ppm de fer, 5 ppm de manganèse, 3ppm de H2S
• Pour éliminer le fer : 6,8 < pH < 9,0
• Pour éliminer le manganèse : 8,0 < pH < 9,0
• Débit de service moyen : 28 m/h (en fonction de la qualité de l'eau) 
• Débit de détassage de service : 36 m/h (important pour la taille de la pompe)
• Filox supporte le chlore

Nous conseillons de toujours effectuer un test avec le « filtre test Pallas Filox ».
Les produits de déferrisation du « Filox Air filter » créent une « chambre à air » dans la bouteille. La chambre à air laisse 
oxyder et le filox filtre le fer. Pour les eaux problématiques, l'utilisation d'un ozonateur est recommandée afin que le média 
Filox soit activé en plus.

4. MTM 

Le MTM, le successeur du Manganèse Greensand, enlève par oxydation et filtration le fer et le manganèse. Le fer et le
manganèse dissous sont oxydés au contact du Greensand et sont ensuite précipités. Les éléments captés sur le filtre
sont rincés par détassage. Quand la capacité d’oxydation du MTM est épuisée, il faut régénérer le produit avec une
solution de Permanganate (KMnO4). 

Conditions d’emploi :
• Concentration maximale de 6mg/l Fe
• 6,2<pH<8,8
• Régénération par une solution de permanganate de potassium
• Vitesse de service typique: 8-12m/h (selon la qualité de l’eau)
• Vitesse de détassage typique: 25m/h (important pour la dimension de la pompe)

Nous conseillons de toujours faire un test avec un « Pallas filtre de test MTM ».

5. DÉFERRISATION À SABLE (OXYDATEUR + FILTRE À SABLE)

La méthode classique pour éliminer le fer. Le fer et le manganèse dissous sont oxydés dans l’oxydateur pendant une
période de 3 à 5 minutes. Si nécessaire, l’eau peut être dosée en amont de l’oxydateur avec de l’hypochlorite de soude
pour traiter le fer complexé et casser les composés organiques. Avant d’entrer dans le filtre à sable, il faut purger l’air. 
Le fer et le manganèse sont précipités et captés par le filtre à sable. Les éléments captés sur le filtre sont rincés par  
détassage.  
 
Conditions d’emploi :
• Concentration maximale de 8mg/l Fe
• Vitesse de service typique: 8-16m/h (selon la qualité de l’eau)
• Vitesse de détassage typique: 25m/h (important pour la dimension de la pompe)
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FILTRATION & DEFERRISATION
APERÇU DES DIFFÉRENTS TYPES DE MÉDIA
POUR D’AUTRES APPLICATIONS

1. TURBIDEX 

Le turbidex est un médium de filtration innovant qui permet de filtrer vers des granulariutés plus fines,  
jusqu’à 5 micromètre.  
En plus, grâce à ses spécifications uniques, vous pouvez utiliser des vitesses plus élevées ce qui permet de réduire les 
tailles des installations. Nous conseillons d’ utiliser le médium Turbidex pour réaliser des applications de filtration  
classiques, Turbidex est moins optimal pour filtrer les précipitations de fer.  

• Vitesse de service : jusqu’à 25m/h (selon la qualité de l’eau)
• Vitesse de détassage typique: 40m/h (important pour la dimension de la pompe) 

Nous conseillons de toujours faire un test avec un « Pallas filtre de test Turbidex». 
 
Exemple de calcul :
Pour filtrer de l’eau avec un débit de 2,5m³/h, il faut typiquement un filtre à sable Pallas « 200 » (bouteille 21x60 avec
vanne de 1 ½ pouce) (voir filtration à sable). Si vous utilisez le Turbidex, non seulement la filtration va se dérouler avec 
une granularité beaucoup plus fine, en plus vous pouvez choisir typiquement un filtre sédiment Turbidex «100 » (bouteille 
13x54 avec vanne de 1 ¼ pouce) (voir hyperfiltration sédiment à Turbidex). La pompe pour le détassage doit avoir plus ou 
moins la même capacité dans les deux cas.   

2. CHARBON ACTIF 

Le charbon actif est un médium utilisé pour l'élimination des polluants organiques dissous comme détergents,  
les colorants solubles, les solvants chlorés, les goûts et les couleurs. Comme le charbon actif perd ses capacités le long 
du temps, ils est nécessaire de faire de temps en temps des tests de qualité de l'eau à la sortie. Si nécessaire, les médias
doivent être remplacés. Dans cette optique, l'utilisation des bouteilles avec une ouverture supplémentaire peut être
envisageable.    

• Vitesse de service: 8-12m/h (selon le qualité de l'eau)
• Vitesse de détassage typique: 25m/h (important pour la dimension de la pompe) 

Nous conseillons de toujours faire un test avec un « Pallas filtre test Charbon Actif ».

3. JURAPERLE  

Le Juraperle est un média filtrant provenant d'un matériau calcaire fossile utilisé pour la désacidification des eaux de 
qualité médiocre. Lors de la filtration, le CO2 libre est transformé en bicarbonate et le calcaire est dissous, ce qui entraîne 
une augmentation du pH et de la dureté. Le Juraperle doit être rincé de temps en temps au moyen d'un détassage. 
Comme le calcium se dissout dans l'eau, le Juraperle nécessite une recharge périodique. Il peut donc être intéressant de 
travailler avec une bouteille muni d'un trou d'homme. En moyenne, 50 % de la quantité de Juraperle doit être rechargée 
chaque année. 

• Débit de service moyen : 10 à 15 m/h (en fonction de la qualité de l'eau)
• Débit de détassage de service : 25 m/h (important pour la taille de la pompe)  

Nous conseillons de toujours effectuer un test avec le « filtre test Pallas Juraperle ».



83

PWG-product

FI
LT

RA
TI

O
N

 &
 D

EF
ER

RI
SA

TI
O

NPOUR ÉLIMINER LE MANGANÈSE, LE FER ET L'AMMONIAC. AUGMENTER LE PH ET ADOUCIR.

QU’EST-CE QUE LE CRYSTAL-RIGHT ? 

Par opposition au zeolite (cristaux d’aluminium silicate) que l’on peut trouver à l’état naturel, le Crystal-Right est un zeolite
synthétique totalement pur, disponible en granules de taille adaptées pour le traitement des eaux.
Grâce à sa structure cristalline exceptionnelle, le Crystal-Right permet d’éliminer de façon remarquable et en une seule
opération le fer, le manganèse et la dureté, tout en augmentant les niveaux du PH de l’eau acide.
Pollet Water Group est le distributeur exclusif du Crystal-Right en Europe.

AVANTAGES DU CRYSTAL-RIGHT

• Élimine en une seule opération le fer, le manganèse et la dureté de l’eau par l’échange  
d’ions

• Élimine le manganèse qui est difficele à éliminer par oxydation
• Absorption de NH3
• Augmente le pH (absorption H+)
• Excellente filtration des particles non-soluble
• La régénération se déroule en utilisant 30% de NACl en moins que lors de l’emploi de  

résine d’adoucissage pendant la régénération
• Le chlore n’a pas d’effet négatif sur le fonctionnement du CR et on préconise l’utilisation  

du chlore lors de la régénération pour arrêter la prolifération de bactéries
• Débit de détassage inférieur au débit de service donc pas d’exigences spécifiques  

quant aux pompes
• Livré en sacs pratiques de 22,7kg (28,3L)
• Le Crystal-Right a une durée de vie de 10 ans s’il est bien utilisé

 
PARAMÈTRES D’UTILISATION

Le Crystal Right sert à traiter le fer et le manganèse non oxydé (donc de l’eau provenant en direct des forages avec une
certaine profondeur)
CR 100 : dureté minimale (5,1°F) ; TDS > 80 mg/L ; pH entre 5,7 et 14. 
Taux maximum de fer et manganèse de 15 mg / L
CR 200 : dureté minimale (5,1°F) ; TDS > 80 mg/L ; pH entre 7 et 14. 
Taux maximum de fer et manganèse de 15 mg / L

Capacité CR100 : 3000°F/litre de résine ; CR200 : 4000°F/ litre de résine.
Pour l’enlèvement de NH3, il faut utiliser le CR100 à des vitesses réduites.
Interdit de nettoyer le CR avec des nettoyant classiques, utilisez du CR Clear Out.

Débit et capacité variéront en fonction de la qualité d’eau entrante. Nous préconisons un test avec le mini avant procéder à l’installation.
N’hésitez pas de nous contacter avec vos questions.

FILTRATION & DEFERRISATION
CRYSTAL RIGHT, LE COMBINÉ DE DÉTARTRAGE
& DÉFERRISATION
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FILTRATION & DEFERRISATION

Le groupe PWG a conçu un appareil sophistiqué qui permet de profiter
au maximum des capacités du Crystal Right.
L’ appareil dispose d’un chlorinateur puissant pour arrêter la prolifération  
possible de bactéries, et permet de configurer une régénération alternative  
avec par exemple plus de saumure au moment ou la capacité du système a été  
surpassée. Une alarme de sel automatique ainsi que la possibilité de configurer 
une alarme de service est également présente.
L’appareil est disponible en deux versions :

Série Evolve, livré en standard avec :
• Vanne Clack Evolve (1’’ ou 5/4’’) Volumétrique + Bypass + Chlorinateur
• Bouteille composite + Crystal Right medium
• Bac à sel noir + plancher + flotteur  

Série Evolve Plus pour l’élimination en plus des odeurs H2S :
• Même configuration que la série Evolve
• Addition d’un kit KDF pour l’enlèvement des odeurs H2S

Option « Pas d'eau non traitée pendant la régénération » sur demande. Dans le 
cas où l'ammoniac ne doit pas être éliminé, il est possible de travailler sans chlo-
rinateur. Dans ce cas, l'alarme de niveau de sel et la désinfection du lit filtrant ne 
sont plus supportées.

CRYSTAL RIGHT, LE COMBINÉ DE DÉTARTRAGE
& DÉFERRISATION

CRYSTAL RIGHT EVOLVE 

Référence Config Description Bouteille Bac à sel €

5307026515 SUK000040 Evolve Electronic Bibloc 28,3L CR100 10x44 130 L

5307026515 SUK000041 Evolve Electronic Bibloc 28,3L CR200 10x44 130 L

5307026516 SUK000033 Evolve Electronic Bibloc 42,5L CR100 10x54 130 L

5307026516 SUK000043 Evolve Electronic Bibloc 42,5L CR200 10x54 130 L

5307026511 SUK000034 Evolve Electronic Bibloc 70,8L CR100 13x54 130 L

5307026511 SUK000035 Evolve Electronic Bibloc 70,8L CR200 13x54 130 L

5307026513 SUK000036 Evolve Electronic Bibloc 127L CR100 16x65 200 L

5307026513 SUK000037 Evolve Electronic Bibloc 127L CR200 16x65 200 L

5307021867 SUK000044 Evolve Electronic Bibloc 170L CR100 18x65 200 L

5307021867 SUK000045 Evolve Electronic Bibloc 170L CR200 18x65 200 L

5307029410 SUK000046 Evolve Electronic Bibloc 198L CR100 21x60 200 L

5307029410 SUK000047 Evolve Electronic Bibloc 198L CR200 21x60 200 L
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FILTRATION & DEFERRISATION
CRYSTAL RIGHT, LE COMBINÉ DE DÉTARTRAGE
& DÉFERRISATION

Référence Config Description Bouteille Bac à sel €

5308026517 SUK000048 Evolve Plus Electronic Bibloc 28,3L CR100 10x44 130

5308026517 SUK000049 Evolve Plus Electronic Bibloc 28,3L CR200 10x44 130

5308026518 SUK000050 Evolve Plus Electronic Bibloc 42,5L CR100 10x54 130

5308026518 SUK000051 Evolve Plus Electronic Bibloc 42,5L CR200 10x54 130

5308026519 SUK000052 Evolve Plus Electronic Bibloc 70,8L CR100 13x54 130

5308026519 SUK000053 Evolve Plus Electronic Bibloc 70,8L CR200 13x54 130

5308026520 SUK000054 Evolve Plus Electronic Bibloc 99L CR100 14x65 200

5308026520 SUK000055 Evolve Plus Electronic Bibloc 99L CR200 14x65 200

5308026521 SUK000056 Evolve Plus Electronic Bibloc 127L CR100 16x65 200

5308026521 SUK000057 Evolve Plus Electronic Bibloc 127L CR200 16x65 200

5308029150 SUK000048 Evolve Plus Electronic Bibloc 170L CR100 18x65 200

5308029150 SUK000049 Evolve Plus Electronic Bibloc 170L CR200 18x65 200

CRYSTAL RIGHT EVOLVE PLUS

Référence Code Type €

NOCHLOR CR Evolve sans chlorinateur

1003015005 CR/CLEAR OFF Produit nettoyant pour Crystal Right (bidon van 5 litres)

5301021559 Crystal-Right Medium CR100 CFT

5301021562 Crystal-Right Medium CR200 CFT

0906010004 KDF Medium 1/3 CFT

1709055516 CR/CAR Cartouche Crystal Right (20” MAZ, à combiner avec un filtre big blue)

OPTIONS & ACCESSOIRES CRYSTAL RIGHT & ACCESSOIRES
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DÉFERRISATION AVEC LE FILTRE FILOX AIR

Les filtres à air Filox sont livrés avec :

• Une vanne volumétrique Clack Evolve Plus avec une fonctionnalité de 
« inch worm »

• Kit injecteur d'air avec clapet anti-retour
• Une bouteille en composite avec système de distribution
• Filox + Silex
• Option « Pas d'eau non traitée pendant la régénération » sur demande

FILTRATION & DEFERRISATION

Débit & Détassage (m3/h) (m3/h) - FILOX AIR FILTRE

Filox Air Filtre 30 60 80 100 150 200 250

Débit (m3/h)

>3 ppm FE (16m/h) 0,8 1,4 1,7 2,0 2,4 3,8 4,7

2-3 ppm FE (20m/h) 1,1 1,7 2,1 2,5 3,5 4,7 5,8

0,5-2 ppm FE (24m/h) 1,3 2,1 2,8 3,0 4,2 5,7 7,0

Détassage (m3/h) 1,9 3 3,8 4,4 6,1 8,3 10,2

Nous recommandons de tester avec le filtre de test Pallas.

TESTFILTER

Référence Code Description €

1600008315 EUQ014370 Pallas filtre de test 20" - Filox R

POUR UN FONCTIONNEMENT OPTIMAL DU FILOX GRÂCE À LA CHAMBRE À AIR INTÉGRÉE  

QU'EST-CE QU'UN FILTRE À AIR FILOX ? 

 
La gamme de filtres à air FILOX est un outil efficace pour éliminer le fer, le manganèse ou le H2S présents dans l'eau des 
puits. Grâce à la chambre à air intégrée, il n'est pas nécessaire d'avoir un oxydateur séparé ou de l'air comprimé. Il en 
résulte une solution à la fois économique et compacte.

Le media filtrant Filox fonctionne en combinaison avec une chambre à air intégrée dans la bouteille, l'air laisse oxyder et 
le Filox filtre les particules telles que le fer ou le manganèse. La régénération démarre au moment programmé au moyen 
d'un détassage pour éliminer les polluants tels que le fer. Le système breveté Inch Worm garantit que l'air est lentement 
évacué de la bouteille.  Ensuite, la bouteille est remplie d'air frais.

Le système est équipé de la vanne Evolve Plus, une solution sophistiquée de la gamme Clack, qui offre de nombreuses 
fonctionnalités telles que la programmation d'une alarme de service, l'accès à des données historiques très détaillées, ... 

Pour les eaux problématiques, l'utilisation d'un ozonateur est recommandée afin que le média Filox soit activé en plus. 
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DÉFERRISATION AVEC LE FILTRE FILOX AIR

FILTRATION & DEFERRISATION

Référence Code Description Bouteille €

5321030001 SUK000680 Evolve 1" - Air Filter Filox 30 10x54

5321030002 SUK000681 Evolve 1" - Air Filter Filox 60 13x54

5321030003 SUK000682 Evolve 1" - Air Filter Filox 80 14x65

5321030007 SUK000686 Evolve 1.25" - Air Filter Filox 100 16x65

5321030009 SUK000679 Evolve 1.5" - Air Filter Filox 150 18x65

5321030010 SUK000688 Evolve 1.5" - Air Filter Filox 200 21x62

5321030012 SUK000690 Evolve 2" - Air Filter Filox 250 24x72

FILOX AIR FILTER

ACCESSOIRES

Pour les unités à partir de 1,5'', le clapet anti-retour de l'entrée n'est pas inclus et doit être fourni par l'installateur pour le 
bon fonctionnement du système. 

Reference Config Item Name Conn. €

5303010074 ozonator Filtre à air FILOX avec fonctionnalité d'ozonateur supplémentaire

5303024075 V3006 WS1 Bypass

3913000017 Bypass 1" 1/2 'Easy connect' avec mixing intégré DN40

3913000018 Bypass 2" 'Easy connect' avec mixing intégré DN50



88

PWG-product

FI
LT

RA
TI

O
N

 &
 D

EF
ER

RI
SA

TI
O

N

POUR UN FONCTIONNEMENT PLUS OPTIMALE DES FILTRES BIRM GRÂCE À LA CHAMBRE À
AIR INTÉGRÉE

QU’EST-CE QUE LE BIRM AIR FILTER ? 

La Série Birm Filtre Air est particulièrement efficace pour éliminer le fer, généralement associé aux problèmes d’eau
de puits. Grace à une chambre à air intégré, il ne faut pas de réservoir d’oxydation séparé et les exigences liées à l’air 
comprimé peuvent être évitées. Ce qui en fait non seulement un filtre très économique, mais également très compact.

Le média fonctionne en combinaison avec un réservoir à air, l’air laisse oxyder et le média filtre les éléments comme le 
fer. A l’heure programmée, le système se régénéra au moyen d’eau brute pour un détassage du système afin d’éliminer 
le fer et d’autres contaminants de l’eau de puits. La solution Inch Worm breveté fait en sorte que l’air est retiré  
modérément de la cuve. Après, la bouteille est remplie avec de l’air frais.
Le système est equipé avec la vanne Evolve Plus, une vanne Clack avancée avec beaucoup de possibilités comme
programmation d’une alarme de service, accès à des données historiques très détaillées, ...

DÉFERRISATION AVEC LE FILTRE BIRM AIR

Les Birm Air filtres sont livrés comme suit:

• Une vanne volumétrique Clack Evolve Plus avec une fonctionnalité de 
« inch worm »

• Kit air Injector avec clapet anti-retour
• Bouteille composite avec systèmes de distribution
• Masse filtrante Birm + Silex
• Option « Pas d'eau non traitée pendant la régénération » sur demande

Débit & Détassage (m3/h) - BIRM AIR FILTRES

Birm Air Filtre 30 60 100 150 200 250 400

Débit (m3/h)

>3 ppm FE (8m/h) 0,4 0,7 1,0 1,4 1,9 2,3 3,7

2-3 ppm FE (10m/h) 0,5 0,9 1,3 1,7 2,4 2,9 4,7

0,5-2 ppm FE (12m/h) 0,6 1,0 1,5 2,1 2,8 3,5 5,6

Détassage (m3/h) 1,3 2,1 3,1 4,3 6,0 7,3 11,6

Nous recommandons de tester avec le filtre de test Pallas.

Référence Code Description €

1600008315 EUQ006594 Pallas filtre de test 20" - Birm

FILTRATION & DEFERRISATION
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DÉFERRISATION AVEC LE FILTRE BIRM AIR

FILTRE BIRM AIR

Référence Code Description Bouteille €

5321017286 SUK000344 Evolve 1" - Air Filter Birm 30 10x54

5321017287 SUK000345 Evolve 1" - Air Filter Birm 60 13x54

5321017289 SUK000347 Evolve 1" - Air Filter Birm 100 16x65

5321017294 SUK000352 Evolve 1.25" - Air Filter Birm 150 18x65

5321017297 SUK000511 Evolve 1.5" - Air Filter Birm 200 21x62

5321017298 SUK000453 Evolve 1.5" - Air Filter Birm 250 24x72

5321017301 SUK000405 Evolve 2" - Air Filter Birm 400 30x72 TB

ACCESSOIRES

Pour les unités à partir de 1,5'', le clapet anti-retour de l'entrée n'est pas inclus et doit être fourni par l'installateur pour le 
bon fonctionnement du système. 

Référence Code Description Conn. €

5303024075 V3006 WS1 Bypass

3913000017 Bypass 1" 1/2 'Easy connect' avec mixing intégré DN40

3913000018 Bypass 2" 'Easy connect' avec mixing intégré DN50

FILTRATION & DEFERRISATION
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• Vanne Clack (électronique) chronométrique
• Bouteille composite renforcée avec systèmes de distribution
• Masse filtrante MTM + silex
• Bac à sel 10L avec plancher et flotteur pour l’addition de kMnO4
• Le kMnO4 n’est pas inclus ! 
• Option « Pas d'eau non traitée pendant la régénération » sur demande

FILTRATION & DEFERRISATION

POUR L’ENLÈVEMENT DU FER DANS DES CIRCONSTANCES DIFFICILES.

DÉFERRISATION À MTM

Débit & Détassage (m3/h) - MTM FILTRE

MTM Filtre 30 60 100 150

Débit (m3/h)

5-6 ppm FE (8m/h) 0,4 0,7 1,0 1,4

4-5 ppm FE (10m/h) 0,5 0,9 1,3 1,7

3-4 ppm FE (12m/h) 0,6 1,0 1,5 2,1

0,5-3 ppm FE (15m/h) 0,7 1,2 1,8 2,4

Détassage (m3/h) 1,3 2,1 3,1 4,3

Référence Code Description Bouteille €

5003033323 MTM WS1 30 Filtre MTM PALLAS 30 WS1 10x54

5003033421 MTM WS1 60 Filtre MTM PALLAS 60 – WS1 13x54

MTM WS125 100 Filtre MTM PALLAS 100 – WS1 16x65

5003034132 MTM WS125 150 Filtre MTM PALLAS 150 – WS125 18x65

Pièces détachées & Accessoires pour déferrisation au MTM

1001028731 KMNO1 Permanganate de Potassium - boîte de 1 kg

1001026058 KMNO4 Permanganate de Potassium - seau de 25 kg (prix par kg)

0601020046 KMNO/BAK Bac de 10 L pour KMNO type 20 Clack (avec plancher et flotteur)

0701010041 KMNO/SBV Flotteur pour bac KMNO

5303024075 V3006 WS1 Bypass

1600008315 EUQ006595 Pallas filtre de test 20" - MTM

FILTRE MTM 
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FILTRATION & DEFERRISATION

Référence Code Description Bouteille Flow 
(m3/h) 
5 min  

contact time

€

5007085605 Pallas AU-14-63mm Oxidateur 14x65 - 63 mm + système purge d'air 14 x 65 2,8

5007085606 Pallas AU-16-63mm Oxidateur 16x65 - 63 mm + système purge d'air 16 x 65 3,4

5007085607 Pallas AU-18-63mm Oxidateur 18x65 - 63 mm + système purge d'air 18 x 65 4,9

5007085608 Pallas AU-21-63mm Oxidateur 21x60 - 63 mm + système purge d'air 21 x 62 6,2

5007085609 Pallas AU-24-63mm Oxidateur 24x69 - 63 mm + système purge d'air 24 x 72 9

5007085610 Pallas AU-30-63mm Oxidateur 30x72 - 63 mm + système purge d'air 30 x 72 TB 14

5007085611 Pallas AU-36-63mm Oxidateur 36x72 - 63 mm + système purge d'air 36 x 72 TB 20

5007085612 Pallas AU-42-75mm Oxidateur 42x78 - 63 mm + système purge d'air 42 x 78 TB 27

Pour l’injection d’air (oxydation), il est indispensable de prévoir de l’air comprimé (max 6 bars) sur place. Le cas échéant, installer un compresseur.

DÉFERRISATION À SABLE: OXIDATEURS 

Les oxydateurs sont livrés comme suit:

• Bouteille composite (ouverture supérieure et inférieure), système de distribution 
inférieur monté

• Diffuseur supérieur
• Anneaux d’aération en sacs de 100L
• Systèmes de purge d’air inclus
• 2 Connexions 1/2” pour :

• Connexion pour air comprimé 6 mm (Connexion rapide) avec electrovanne, vanne 
de règlage et clapet anti-retour

• Robinet de test 1/2” ou point d’injection pour la correction du pH (pompe doseuse, 
compteur d’eau et cuve de dosage pas inclus : voir Chapitre Composants)

ACCESSOIRES

Référence Code Description €

3103000921 Système individuel de purge d’air (Spirax Sarco)

1503010001 Compresseur 400 l/min - 50L

Pour l’injection d’air (oxydation), il est indispensable de prévoir de l’air comprimé (max 6 bars) sur place. Le cas échéant, installer un compresseur.

OXIDATEUR
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Les filtres à sable sont livrés comme suit :

• Vanne de contrôle centrale Clack/Fleck électronique, version filtre 
chronométrique

• Bouteille composite renforcée, système de distribution
• Masse filtrante sable + silex
• En cas de montage latéral, panoplie en PVC avec support inox
• Option « Pas d'eau non traitée pendant la régénération » sur demande

DÉFERRISATION À SABLE (FLECK/CLACK)

Débit & Détassage (m3/h) - FILTRE À SABLE

Filtre à sable 100 150 200 250 400 600 800 1000

Débit (m3/h)

8 ppm FE (8m/h) 1,0 1,4 1,9 2,3 3,7 5,4 7,2 9,3

12 ppm FE (12m/h) 1,5 2,1 2,8 3,5 5,6 8,1 10,8 14,0

16 ppm FE (16m/h) 2,0 2,8 3,8 4,7 7,4 10,9 14,4 18,7

Détassage (m3/h) 3,1 4,3 5,9 7,3 5,7 11,3 2,2 2,9

FILTRE DE TEST

Référence Code Description €

1600008315 EUQ014268 Pallas filtre de test 20" - Sable  0.4 - 0.8 mm

Nous recommandons de tester avec le filtre de test Pallas.

FILTRATION & DEFERRISATION
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DÉFERRISATION À SABLE (FLECK/CLACK)

Référence Code Description Bouteille €

Clack - Montage Supérieur

5003058774 Pallas SF-16-C Filtre à sable PALLAS 100 - WS1 16 x 65

5003058775 Pallas SF-18-C Filtre à sable PALLAS 150 - WS125 18 x 65

5003058865 Pallas SF-21-C Filtre à sable PALLAS 200 - WS15 21 X 62

5003058776 Pallas SF-24-C Filtre à sable PALLAS 250 - WS15 24 x 72

5003058777 Pallas SF-30-C Filtre à sable PALLAS 400 - WS2 30 x 72 TB

Clack - Montage Latéral

5007058969 Clack WS2QCSM-400 Filtre à sable PALLAS 400 - WS2 30x72TB

5007058974 Clack WS3 SM-600 Filtre à sable PALLAS 600 - WS3 36x78TB

5007058975 Clack WS3 SM-800 Filtre à sable PALLAS 800 - WS3 42x78TB

5007058976 Clack WS3 SM-1000 Filtre à sable PALLAS 1000 - WS3 48x82TB

Fleck - Montage Supérieur

5003058768 Pallas SF-16-F Filtre à sable PALLAS 100 - 5810 16x65

5003058769 Pallas SF-18-F Filtre à sable PALLAS 150 - 5810 18x65

5003058920 Pallas SF-21-F Filtre à sable PALLAS 200 - 5812 21x62

5003058770 Pallas SF-24-F Filtre à sable PALLAS 250 - 5812 24x72

Fleck - Montage Latéral

5007058979 Fleck 3150 SM-400 Filtre à sable PALLAS 400 - 3150 30x72TB

5007058980 Fleck 3150 SM-600 Filtre à sable PALLAS 600 - 3150 36x78TB

Options

Compteur d’eau adapté au diamètre de l’installation

Bouteille avec ouverture supérieur et inférieur (diamètre < 30’’)

FILTRE À SABLE

FILTRATION & DEFERRISATION

voir chapitre Composants 
 - Compteurs d’eau
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HYPERFILTRATION SÉDIMENT À TURBIDEX
(FLECK/CLACK)

 Les filtres à turbidex sont livrés comme suit :

• Vanne de contrôle centrale Clack/Fleck électronique, version filtre chronométrique
• Bouteille composite renforcée, systèmes de distribution
• Masse filtrante turbidex + silex + sable
• En cas de montage latéral, panoplie en PVC avec support inox
• Option « Pas d'eau non traitée pendant la régénération » sur demande

Débit & Détassage (m3/h) - TURBIDEX

Turbidex 30 60 100 150 200 250 400 600 800

Débit (m3/h)

15 m/h 0,8 1,3 1,9 2,6 3,5 4,4 7,0 10,2 13,5

20 m/h 1,1 1,7 2,5 3,5 4,7 5,8 9,3 13,6 18

25 m/h 1,3 2,1 3,1 4,3 5,9 7,3 11,6 17 22,5

Détassage (m3/h) 1,9 3,0 4,4 6,1 8,3 10,2 16,3 24 31,5

FILTRE DE TEST

Nous recommandons de tester avec le filtre de test Pallas.

Référence Code Description €

1600008315 EUQ013437 Pallas filtre de test 20" - Turbidex

POUR UNE FILTRATION EXTRA FINE DANS UN SYSTÈME PLUS COMPACT

FILTRATION & DEFERRISATION
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HYPERFILTRATION SÉDIMENT À TURBIDEX
(FLECK/CLACK)
 

Référence Code Description Bouteille €

Clack - Montage Supérieur

5003108946 Pallas TDX-10-C Filtre à Turbidex PALLAS 30 - WS1 10x54

5003108949 Pallas TDX-13-C Filtre à Turbidex PALLAS 60 - WS1 13x54

5003108960 Pallas TDX-16-C Filtre à Turbidex PALLAS 100 - WS125 16x65

5003108961 Pallas TDX-18-C Filtre à Turbidex PALLAS 150 - WS15 18x65

5003108962 Pallas TDX-21-C Filtre à Turbidex PALLAS 200 - WS15 21x62

5003108964 Pallas TDX-24-C Filtre à Turbidex PALLAS 250 - WS2 24x72

5003108966 Pallas TDX-30-C Filtre à Turbidex PALLAS 400 - WS3 30x72 TB

Clack - Montage Latéral

5007118992 Clack WS3 SM-400 Filtre à Turbidex PALLAS 400 - WS3 30x72TB

5007118993 Clack WS3 SM-600 Filtre à Turbidex PALLAS 600 - WS3 36x78TB

5007118994 Clack WS3 SM-800 Filtre à Turbidex PALLAS 800 - WS3 42x78TB

Fleck - Montage Supérieur

5003108921 Pallas TDX-10-F Filtre à Turbidex PALLAS 30 - 5810 10x54

5003108922 Pallas TDX-13-F Filtre à Turbidex PALLAS 60 - 5810 13x54

5003108923 Pallas TDX-16-F Filtre à Turbidex PALLAS 100 - 5810 16x65

5003108924 Pallas TDX-18-F Filtre à Turbidex PALLAS 150 - 5812 18x65

Fleck - Montage Latéral

5007118981 Fleck 3150 HF SM-200 Filtre à Turbidex PALLAS 200 - 3150 21x60TB

5007118982 Fleck 3150 HF SM-250 Filtre à Turbidex PALLAS 250 - 3150 24x69TB

5007118983 Fleck 3150 HF SM-400 Filtre à Turbidex PALLAS 400 - 3150 30x72TB

Options

Compteur d’eau adapté au diamètre de l’installation

Bouteille avec ouverture supérieur et inférieur (diamètre < 30’’)

FILTRE À TURBIDEX

FILTRATION & DEFERRISATION

voir chapitre Composants 
 - Compteurs d’eau
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Débit & Détassage (m3/h) - CHARBON ACTIF

Charbon Actif 30 60 100 150 200 250 400 600 800 1000

Débit (m3/h)

8 m/h 0,4 0,7 1,0 1,4 1,9 2,3 3,7 5,4 7,2 9,3

12 m/h 0,6 1,0 1,5 2,1 2,8 3,5 5,6 8,1 10,8 14,0

16 m/h 0,8 1,4 2,0 2,8 3,8 4,7 7,4 10,9 14,4 18,7

Détassage (m3/h) 0,6 1,0 1,5 2,1 2,8 3,5 5,6 8,1 10,8 14,0

FILTRATION À CHARBON ACTIF 
(FLECK/CLACK)

Nous recommandons de tester avec le filtre de test Pallas.

Les filtres à charbon actif sont livrés comme suit :

• Vanne de contrôle centrale Clack/Fleck électronique, version filtre chronométrique
• Bouteille composite renforcée, diffuseur supérieur monté
• Masse filtrante charbon actif + silex
• En cas de montage latéral, panoplie en PVC PN16 - 63mm avec support inox
• Option « Pas d'eau non traitée pendant la régénération » sur demande

FILTRE DE TEST

Référence Code Description €

1600008315 EUQ015602 Pallas filtre de test 20" - charbon actif

FILTRATION & DEFERRISATION
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FILTRATION À CHARBON ACTIF 
(FLECK/CLACK)

Référence Code Description Bouteille €

Clack - Montage Supérieur

5003998928 Pallas ACF-10-C Filtre à charbon actif PALLAS 30 - WS1 10x54

5003998929 Pallas ACF-13-C Filtre à charbon actif PALLAS 60 - WS1 13x54

5003998786 Pallas ACF-16-C Filtre à charbon actif PALLAS 100 - WS1 16x65

5003998787 Pallas ACF-18-C Filtre à charbon actif PALLAS 150 - WS125 18x65

5003999655 Pallas ACF-21-C Filtre à charbon actif PALLAS 200 - WS125 21x62

5003998788 Pallas ACF-24-C Filtre à charbon actif PALLAS 250 - WS125 24x72

5003998789 Pallas ACF-30-C Filtre à charbon actif PALLAS 400 - WS15 30x72 TB

5003998790 PALLAS ACF-36-C Filtre à charbon actif PALLAS 600 - WS15 36x72 TB

Clack - Montage Latéral        

5007109016 Clack WS2ACSM-400 Filtre à charbon actif PALLAS 400 - WS2 30x72 TB

5007109021 Clack WS3ACSM-600 Filtre à charbon actif PALLAS 600 - WS3 36x78 TB

5007109022 Clack WS3ACSM-800 Filtre à charbon actif PALLAS 800 - WS3 42x78 TB

5007109023 Clack WS3ACSM-1000 Filtre à charbon actif PALLAS 1000 - WS3 48x82 TB

Fleck - Montage Supérieur

5003998925 Pallas ACF-10-F Filtre à charbon actif PALLAS 30 - 5800 10x54

5003998926 Pallas ACF-13-F Filtre à charbon actif PALLAS 60 - 5800 13x54

5003998780 Pallas ACF-16-F Filtre à charbon actif PALLAS 100 - 5810 16x65

5003998781 Pallas ACF-18-F Filtre à charbon actif PALLAS 150 - 5810 18x65

5003998927 Pallas ACF-21-F Filtre à charbon actif PALLAS 200-5810 21x62

5003998782 Pallas ACF-24-F Filtre à charbon actif PALLAS 250-5810 24x72

5003994684 Pallas ACF-30-F Filtre à charbon actif PALLAS 400-2850 30x72 TB

Fleck - Montage Latéral

5007109012 Fleck 3150 AC SM-400 Filtre à charbon actif PALLAS 400 - 3150 30x72 TB

5007109013 Fleck 3150 AC SM-600 Filtre à charbon actif PALLAS 600 - 3150 36x72 TB

Options

Compteur d’eau adapté au diamètre de l’installation

Bouteille avec ouverture supérieur et inférieur (diamètre < 30’’)

FILTRE À CHARBON ACTIF

FILTRATION & DEFERRISATION

voir chapitre Composants 
 - Compteurs d’eau
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POUR UNE ÉLIMINATION EFFICACE DU H2S  

QU'EST-CE QU'UN FILTRE À AIR CENTAUR ? 

Les filtres à air Centaur sont extrêmement efficaces pour éliminer le sulfure d'hydrogène, communément associé aux 
eau de puits problématiques. Leurs designs innovants utilisent une technologie unique de filtrage par injection d’air pour 
oxyder le soufre en précipités faciles à filtrer et à éliminer. Les unités Evolve Air sont sans danger pour l’environnement, 
car contrairement aux autres systèmes, ils n’utilisent aucun produit chimique toxique. Le résultat est tout simplement une 
eau du robinet rafraîchissante et délicieuse à chaque fois.

ELIMINATION H2S AVEC LE FILTRE À AIR CENTAUR

Les filtres à air Centaur sont livrés avec :

• Une vanne volumétrique Clack Evolve Plus avec une fonctionnalité de 
« inch worm »

• Kit Injecteur d'air
• Une bouteille en composite avec système de distribution
• Centaur + Silex
• Option « Pas d'eau non traitée pendant la régénération » sur demande

Débit & Détassage (m3/h) - CENTAUR AIR FILTRE

Centaur Air Filtre 30 60 80 100 150

Débit (m3/h)

6 m/h 0,3 0,5 0,6 0,8 1,0

8 m/h 0,4 0,7 0,9 1,0 1,4

10 m/h 0,5 0,9 1,1 1,3 1,7

16 m/h 0,6 1,0 1,3 1,5 2,1

Nous recommandons de tester avec le filtre de test Pallas.

FILTRATION & DEFERRISATION
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ELIMINATION H2S AVEC LE FILTRE À AIR CENTAUR

FILTRE À AIR CENTAUR

Référence Code Description Bouteille €

5321020001 SUK000353 Evolve 1" - Air Filter Centaur 30 10x54

5321020002 SUK000354 Evolve 1" - Air Filter Centaur 60 13x54

5321020003 SUK000355 Evolve 1" - Air Filter Centaur 80 14x65

5321020004 SUK000356 Evolve 1" - Air Filter Centaur 100 16x65

5321020009 SUK000361 Evolve 1.25" - Air Filter Centaur 150 18x65

ACCESSOIRES

Référence Code Description €

5303024075 V3006 WS1 Bypass

FILTRATION & DEFERRISATION
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POUR UNE AUGMENTATION DU PH ET UNE REMINÉRALISATION

AUGMENTATION PH AVEC LE FILTRE JURAPERLE

Les filtres Juraperle sont livrés avec :

• Vanne Clack ou Fleck - Version électronique chronologique du filtre
• Une bouteille en composite avec système de distribution
• Juraperle + Silex

Débit & Détassage (m3/h) - JURAPERLE FILTRE

Juraperle Filtre 30 60 100 150

Débit (m3/h)

12 m/h 0,6 1,0 1,5 2,1

Détassage (m3/h) 1,3 2,1 3,1 4,3

Nous recommandons de tester avec le filtre de test Pallas.

FILTRE DE TEST

Référence Code Description €

1600008315 EUQ006597 Pallas filtre de test 20" - Aqua-Juraperle

FILTRATION & DEFERRISATION
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AUGMENTATION PH AVEC LE FILTRE JURAPERLE

FILTRE JURAPERLE

Référence Code Description Bouteille €

Clack

5003048934 PALLAS JPF-10-C Pallas Juraperle filtre 30 - WS1 10x54

5003046089 PALLAS JPF-13-C Pallas Juraperle filtre 60 - WS1 13x54

5003048937 PALLAS JPF-16-C Pallas Juraperle filtre 100 - WS1 16x65

5003048938 PALLAS JPF-18-C Pallas Juraperle filtre 150 - WS1.25 18x65

Fleck

5003048928 PALLAS JPF-10-F Pallas Juraperle filtre 30 - 5800 10x54

5003048929 PALLAS JPF-13-F Pallas Juraperle filtre 60 - 5800 13x54

5003048930 PALLAS JPF-16-F Pallas Juraperle filtre 100 - 5810 16x65

5003048931 PALLAS JPF-18-F Pallas Juraperle filter 150 - 5810 18x65

FILTRATION & DEFERRISATION
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FILTRES DE TEST
PALLAS FILTRES DE TEST

Le filtre de test Pallas : 

• Aide à vérifier les résultats d'un certain milieu filtrant
• Démonstration et introduction d'un système de filtrage
• Est petit et facile à manipuler
• Doit être rincé ou régénéré après utilisation ou saturation
• Contient 2 l de milieu filtrant

Référence Code Description €

1600008315 EUQ006594 Pallas Filtre de test 20" - Birm

1600008315 EUQ006595 Pallas Filtre de test 20" - MTM

1600008315 EUQ006597 Pallas Filtre de test 20" - Aqua-Juraperle

1600008315 EUQ007944 Pallas Filtre de test 20" - Scavenger Lewatit S6328

1600008315 EUQ007945 Pallas Filtre de test 20" - Crystal Right 100

1600008315 EUQ011118 Pallas Filtre de test 20" - KDF 55

1600008315 EUQ011579 Pallas Filtre de test 20" - Résine Nitrate A520E

1600008315 EUQ012928 Pallas Filtre de test 20" - sans media

1600008315 EUQ013436 Pallas Filtre de test 20" - Bayoxide E33

1600008315 EUQ013437 Pallas Filtre de test 20" - Turbidex

1600008315 EUQ013746 Pallas Filtre de test 20" - Crystal Right 200

1600008315 EUQ014267 Pallas Filtre de test 20" - Résine Heterodisperse

1600008315 EUQ014268 Pallas Filtre de test 20" - Sable 0.4 - 0.8 mm

1600008315 EUQ014370 Pallas Filtre de test 20" - Filox R

1600008315 EUQ015542 Pallas Filtre de test 20" - AFM 

1600008315 EUQ015602 Pallas Filtre de test 20" - Charbon Actif

IN 3/4"

SORTIE
vanne de régulation
raccord de tuyau 14 mm
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Référence Code Diamètre (mm) Type Flow (m³/h) Connection €

5001092029 AE1 750 galvanised/steelpex < 7,6 DN50

5001092030 AE2 800 galvanised/steelpex < 11,4 DN50

5001092031 AE3 900 galvanised/steelpex < 15,2 DN50

5001092032 AE4 1000 galvanised/steelpex < 18,5 DN50

5001092033 AE5 1100 galvanised/steelpex < 22,8 DN50

5001092034 AE6 1250 galvanised/steelpex < 29,4 DN80

5001092035 AE7 1400 galvanised/steelpex < 36,9 DN80

5001092036 AE8 1500 galvanised/steelpex < 48,2 DN80

5001092037 AE9 1800 galvanised/steelpex < 61,9 DN80

Options

3103000921 Système individuel de purge d’air (Spirax Sarco)

1503010001 Compresseur 400 l/min - 50L

Pour l’injection d’air (oxydation), il est indispensable de prévoir de l’air comprimé (max 6 bars) sur place. Le cas échéant, 
installer un compresseur.

Les oxydateurs sont livrés comme suit :

• Bouteille galva/steelpex, système de distribution inférieur monté.
• Diffuseur supérieur
•  Purgeur d’air 1/2”
• Anneaux d’aération en sacs de 100L
• 2 Connexions 1/2” pour :

• Connexion pour air comprimé 6 mm (Connexion rapide) avec 
electrovanne 230V (autre voltage à mentionner sur commande), vanne 
de règlage et clapet anti-retour

• Vanne de purge 1/2” ou point d’injection pour la correction du pH 
(pompe doseuse, compteur d’eau et cuve de dosage : voir Chapitre 
Composants)

OXYDATEURS EN GALVA/STEELPEX

SYSTEMES DE FILTRATION A
PANOPLIES INDUSTRIELLES
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(**) Pour le pilotage d’un filtre industriel, il est indispensable de prévoir de l’air comprimé (max 6 bars) sur place.  
Le cas echéant, placer un compresseur.

Code Type bouteille +  
distribution system

Dia
(mm)

Flow(m³/h) Flow 
BW

Connec-
tions

€

Simplex 8 m/h 12 m/h 25 m/h

SF/ACF/TBF 1 - 900 galva/steelpex + distributeur étoilé 900 5,1 7,6 15,9 DN50

SF/ACF/TBF 2 - 1100 galva/steelpex + distributeur étoilé 1100 7,6 11,4 23,7 DN50

SF/ACF/TBF 3 - 1250 galva/steelpex + distributeur étoilé 1250 9,8 14,7 30,7 DN50 / DN65

SF/ACF/TBF 4 - 1400 galva/steelpex + distributeur étoilé 1400 12,3 18,5 38,5 DN50 / DN80

SF/ACF/TBF 5 - 1500 epoxy + filtre plate 1500 14,1 21,2 44,2 DN50 / DN80

SF/ACF/TBF 6 - 1600 epoxy + filtre plate 1600 16,1 24,1 50,2 DN65 / DN80

SF/ACF/TBF 7 - 1800 epoxy + filtre plate 1800 20,3 30,5 63,6 DN65 / DN80

Duplex 8 m/h 12 m/h 25 m/h

SF/ACF/TBF D1 - 2x900 galva/steelpex + distributeur étoilé 2 x 900 2 x 5,1 2 x 7,6 15,9 DN50

SF/ACF/TBF D2 - 2x1100 galva/steelpex + distributeur étoilé 2 x 1100 2 x 7,6 2 x 11,4 23,7 DN50

SF/ACF/TBF D3 - 2x1250 galva/steelpex + distributeur étoilé 2 x 1250 2 x 9,8 2 x 14,7 30,7 DN50 / DN65

SF/ACF/TBF D4 - 2x1400 galva/steelpex + distributeur étoilé 2 x 1400 2 x 12,3 2 x 18,5 38,5 DN50 / DN80

SF/ACF/TBF D5 - 2x1500 epoxy + filtre plate 2 x 1500 2 x 14,1 2 x 21,2 44,2 DN50 / DN80

SF/ACF/TBF D6 - 2x1600 epoxy + filtre plate 2 x 1600 2 x 16,1 2 x 24,1 50,2 DN65 / DN80

SF/ACF/TBF D7 - 2x1800 epoxy + filtre plate 2 x 1800 2 x 20,3 2 x 30,5 63,6 DN65 / DN80

FILTRATION À PANOPLIES INDUSTRIELLES

Les appareils industriels mentionnés ci-dessous sont entièrement 
assemblés dans notre site de production et sont composés de (**):

• 1 (simplex) ou 2 (duplex) bouteille(s) galva/steelpex/epoxy munie(s)
de leurs systèmes de distributions (supérieur et inférieur).

• Panoplie en PVC composée de :
• 5 (simplex) ou 10 (duplex) vannes pneumatiques (à diaphragme 

ou papillon)
• manomètre en entrée et sortie
• vanne de purge (1 par bouteille)
• support inox sur lequel sont montés les vannes à diaphragme.

• Coffret de commande avec microprocesseur de type Pallas 2030
• Compteur d’eau à impulsions adapté au diamètre de l’installation 

(option)
• Masses filtrantes (turbidex / charbon actif / sable) + silex

SYSTEMES DE FILTRATION A
PANOPLIES INDUSTRIELLES
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Des modifications sur la gamme standard ou des installations sur-mesure sont disponibles.
Contactez notre département technique pour votre offre. tech@micron.be 

Oxydateur - Filtre à sable - Filtre charbon actif

Oxydateur + triplex filtre à sable

SYSTEMES DE FILTRATION A
PANOPLIES INDUSTRIELLES

Déférrisation - filtration en tuyauterie acier inoxydable

Filtre à sable triplex avec bouteille  
fibre de verre renforcée
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NOTRE GAMME

• Osmose inverse domestique
• Osmose inverse commercial
• Filtration domestique
• Fontaine d'eau

Il existe différentes possibilités pour les systèmes d’eau potable domestique : la gamme PALLAS offre d'une part 
des osmoseurs domestiques pour des clients principalement intéressés en eau osmosée du robinet et d'autre 
part, la gamme PALLAS compacte, plus sophistiquée, pour ceux qui sont prêts à investir dans un appareil de 
cuisine qui combine un traitement d'eau de haute qualité et un design moderne.

Le purificateur d’eau PRF RO, un système d’osmose inversée pour usage domestique et commercial. La gamme 
Everpure, combinant une filtration micro-pure et membrane. Pallas Trio UF, le système d’ultrafiltration avec
une membane, un filtre à sédiments et un filtre à charbon actif. Un système compact qui est parfait pour installer 
sous un évier.

SYSTÈMES
D'EAU POTABLE
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AVANTAGES GAMME

• Temps de récupération court
• Plus de bouteilles d’eau
• Filtration de l’eau jusqu’à 1/1000 μ avec 

élimination de goût de chlore, odeur, métaux 
lourds, bactéries, virus

• Eau claire et pure 24h / 24h
• Systèmes Plug & Play
• Possibilités de marque privée et blanche
• Différentes options de couleur basées sur la 

commande minimum

• Pallas Enjoy Slim
• Pallas Enjoy Smart
• Pallas Viva 5T SO
• Pallas Viva 5T BP
• Pallas Viva 6T with frame
• Pallas EF300
• Pallas RO500
• PRF RO
• RO600G
• Osmose commercial pour les laves-vaisselles
• Budget RO

Les osmoseurs domestiques et commerciales améliorent la qualité de l’eau en éliminant les minéraux tels que 
le sodium, le sulfate, le chlore, les sédiments et les bactéries; Une eau de meilleure qualité ne préserve pas 
uniquement vos appareils. Elle améliore également le goût de votre café, votre thé et votre glace.

Les solutions domestiques et commerciales proposées par Pollet Water Group améliorent votre quotidien et 
privilégient votre confort. Notre nouvelle gamme d’osmose inverse Pallas est fabriquée en interne conformé-
ment aux normes et standards de l’industrie.

OSMOSE DOMESTIQUE 
& COMMERCIAL
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Référence Code Description €

General

5220030013 03000041 Membrane 2012 - 150 GPD

5220020004 05702016 Robinet RO

5220020042 05703016 300 GPD Pompe

5220030011 05703067 Transformateur 24V 3A

5220020030 05710000 24V Électrovanne 1/4" NPT

5220030017 07103060 Cartouche 12" - en ligne

5220030019 07103062 Cartouche (CTO) Charbon actif 12" - en ligne

5220030018 07103061 Cartouche (GAC) Charbon actif 12" - en ligne 

5220000129 07109011 Cartouche Charbon 10" - en ligne 

5220020076 05719040 Raccords rapide 1/4", 1/4" T

PIÈCES DÉTACHÉES POUR PALLAS ENJOY SLIM

OSMOSE DOMESTIQUE
PALLAS ENJOY SLIM (FLUX DIRECT)

Référence Description Couleur Dimensions
mm

Kg €

5113590005 Pallas Enjoy Slim DF Black 330 x 520 x 265 12.5

• Filtre en ligne 12’’ 5 microns (sédiments)
• Filtre en ligne 12’’ à cartouche en charbon de noix de 

coco (UDF)
• Filtre en ligne 12’’ bloc charbon noix de coco (CTO)
• Filtre en ligne 12’’ post charbon noix de coco
• 2 x Membrane de 150 GPD avec pompe
• Transfo 24 volts, 1,2 ampère
• Robinet 304 SS
• Vanne à bille Métallique 1/8”
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OSMOSE DOMESTIQUE
PALLAS ENJOY SMART (AVEC RÉSERVOIR)

Référence Description Couleur Dimensions
mm

Kg €

5113590002 Pallas Enjoy Smart BP Black - White 280 x 430 x 550 12

• Filtre en ligne 12’’ 5 microns (sédiments)
• Filtre en ligne 12’’ à cartouche en charbon de noix de coco (UDF)
• Filtre en ligne 12’’ bloc charbon noix de coco (CTO)
• Filtre en ligne 10’’ post charbon noix de coco
• Membrane de 75 GPD
• Réservoir de stockage sous pression métallique de 8,3L 
• Vanne à bille Métallique 1/4”
• Pompe LF-30L*
• Robinet 304 SS
• Transfo 24 volts, 1,2 ampère*

Référence Code Description €

General

5220000135 03000010 Membrane 1812 - 80 GPD

5220030001 05701055 Réservoir en métal 2,2G

5220020004 05702016 Robinet RO

5220030017 07103060 Cartouche 12" - en ligne 

5220030019 07103062 Cartouche (CTO) Charbon actif 12" - en ligne 

5220030018 07103061 Cartouche (GAC) Charbon actif 12" - en ligne 

5220000129 07109011 Cartouche Charbon 10" - en ligne 

5220020076 05719040 Raccords rapide 1/4", 1/4" T

5220000144 05703000 75 GPD Pompe

5220020033 05703090 Transformateur 24V 1,5A

5220020030 05710000 24V Électrovanne 1/4" NPT

5220030007 05715005 Détecteurs de fuites

PIÈCES DÉTACHÉES POUR PALLAS ENJOY SMART

* Pour BP seulement



112

SY
ST

ÈM
ES

 D
’E

AU
 P

O
TA

BL
E

PALLAS VIVA 5T SO (SANS POMPE)

PALLAS VIVA 5T BP (AVEC POMPE)

Référence Description Dimensions
mm

Kg €

5113580001 Viva 5T-SO 425 x 570 x 325 11.5

Référence Description Dimensions
mm

Kg €

5113580002 Viva 5T-BP 425 x 570 x 325 15

• Bocaux opaques blanc 10” (double joint torique)
• Filtre 10’’ 5 microns (sédiments)
• Filtre 10’’ à cartouche en charbon GAC (UDF)
• Filtre 10’’ à cartouche bloc charbon (CTO)
• Filtre en ligne 10’’ post charbon noix de coco
• Membrane de 75 GPD
• Réservoir de stockage sous pression métallique de 12,11L
• Robinet 304 SS
• Vanne d’arrêt automatique

• Bocaux opaques blanc 10” (double joint torique)
• Filtre 10’’ 5 microns (sédiments)
• Filtre 10’’ à cartouche en charbon GAC (UDF)
• Filtre 10’’ à cartouche bloc charbon (CTO)
• Filtre en ligne 10’’ post charbon noix de coco
• Membrane de 75 GPD
• Réservoir de stockage sous pression métallique de 12,11L
• Robinet 304 SS
• Pompe LF-30L
• Transfo 24 volts, 1,2 ampère

OSMOSE DOMESTIQUE
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PALLAS VIVA 6T AVEC SOCLE (AVEC RÉSERVOIR)

Référence Description Dimensions
mm

Kg €

5113580003 Viva 6T-SO avec socle 530 x 500 x 380 17

5113580004 Viva 6T-BP avec socle et pompe 530 x 500 x 380 17

* Pour BP seulement
** Pour SO seulement

• Bocaux opaques blanc 10”(double joint torique)
• Filtre 10’’ 5 microns (sédiments)
• Filtre 10’’ à cartouche en charbon GAC (UDF)
• Filtre 10’’ à cartouche bloc charbon (CTO)
• Filtre en ligne 10’’ post charbon noix de coco
• Filtre 10’’ pH vert
• Membrane de 75 GPD
• Réservoir de stockage sous pression métallique de 12,11L
• Robinet 304 SS
• Pompe LF-30L1
• Transfo 24 volts 1,2 ampère*
• Vanne d’arrêt automatique**

OSMOSE DOMESTIQUE
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Référence Code Description €

General

5220020005 05701060 Réservoir en métal 3,2G

5220020004 05702016 Robinet RO

5220000135 03000010 Membrane 1812 - 80 GPD

5220000140 80000005 Cartouche 10" 5μ

5220000138 07100015 Cartouche 10" CTO

5220000187 07100065 Cartouche 10" GAC

5220000193 81000000 Cartouche Charbon actif 10" - en ligne  

5220020076 05719040 Raccords rapides 5044 1/4", 1/4" T

SO (Shut Off) version

5220020015 05706026 Robinet d’arrêt 1/4"

BP (Booster Pump) version

5220020030 05710000 24V Électrovanne 1/4" NPT

5220000144 05703000 75 GPD Pompe

5220020033 05703090 Transfo 24V 1,5A

PIÈCES DÉTACHÉES POUR PALLAS VIVA 5T & 6T (AVEC SOCLE)

PALLAS VIVA 5T & 6T (AVEC SOCLE)

OSMOSE DOMESTIQUE
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PALLAS EF300 (FLUX DIRECT)

Référence Description Dimensions
mm

Kg €

5113580005 Pallas Direct Flow EF-300 avec pompe et socle 430 x 530 x 270 15

• Flux direct
• Bocaux opaques blanc 10” (double joint torique)
• Filtre 10’’ 5 microns (sédiments)
• Filtre 10’’ à cartouche en charbon GAC (UDF)
• Filtre 10’’ à cartouche bloc charbon (CTO)
• Filtre en ligne 12’’ post charbon noix de coco
• Membrane de 300 GPD
• Pompe de 300 GPD
• Adaptateur
• Robinet 304 SS
• Manomètre (10 Bar)

Référence Code Description €

General

5220000141 80001000 Cartouche 10" 5μ sédiment

5220020058 07102007 Cartouche 10" GAC

5220020059 07102011 Cartouche 10" CTO

5220030038 07103077 Cartouche 12" GAC Charbon actif (UDF)

5220000136 03000048 Membrane 3012 - 300 GPD

5220020004 05702016 Robinet RO

5220020042 05703016 300 GPD Pompe

5220020043 05703092 Transfo

5220020030 05710000 24V Électrovanne 1/4" NPT

PIÈCES DÉTACHÉES POUR PALLAS EF300

OSMOSE DOMESTIQUE
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PALLAS RO500 (FLUX DIRECT)

Référence Description Dimensions
mm

Kg €

5113580006 Pallas Flux Direct RO500 avec pompe et socle 240 x 800 x 500 25

• Bocaux bleus opaques de 20” (2 pièces)
• Bocal transparent de 20” (1 pièce)
• Filtre 20’’ 5 microns (sédiments)
• Filtre 20’’ à cartouche en charbon GAC (UDF)
• Filtre 20’’ à cartouche bloc charbon (CTO)
• Noix de coco post charbon 12’’
• Membrane 5x100 GPD = 500 GPD (marque Tecflo)
• Pompe de 500 GPD
• Adaptateur
• Robinet 304 SS
• Manomètre (10 Bar)

Référence Code Description €

General

5220020004 05702016 Robinet RO

5220020067 03000020 Membrane 2012 - 100 GPD

1716020006 80000040 Cartouche 20" 5μ filtre à sédiments

5220020078 07101010 Cartouche 20" CTO 5μ

5220020079 07101030 Cartouche 20" GAC

5220000137 07103042 Cartridge 12" en ligne GAC

5220020070 05710003 Électrovanne 36 V

5220020080 05703018 500 GPD Pompe

5220020081 05703094 Transfo

PIÈCES DÉTACHÉES POUR PALLAS RO500

OSMOSE DOMESTIQUE
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PRF-RO (FLUX DIRECT, SANS POMPE)

Le osmoseur PRF est un OI compact qui fournit en permanence de
l'eau RO, sans recourir à des pompes électriques ou à des réservoirs de
stockage.

• Système “sur demande”, débit continu, aucun réservoir de 
stockage n’est requis

• Fonctionnement sans pompe, ni électricité, avec la pression du 
réseau: 2.76 bar`

• Efficacité constante de la membrane
• Système à haut taux de récupération
• Construit dans un plastique hautement résistant aux chocs
• Profil compact et style élégant
• Robinet à haut débit (avec disrupteur de charge intégré)

Référence Description Dimensions
mm

€

5108020001 Osmoseur PRF (avec robinet) 246 x 431 x 515

Référence Description €

5210012665 PRF-RO Membrane

5210012666 PRF-RO Cartouche charbon préfiltre

5210012667 PRF-ROCartouche charbon finition

CONSOMMABLES

OSMOSE DOMESTIQUE
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RO SYSTEM 600G (FLUX DIRECT)

• Débit élevé avec une conception compacte, un raccordement rapide et 
une installation facile

• Conçus avec des cartouches filtrantes jetables, des instructions simples 
vous permettent de remplacer facilement les filtres

• Pas de réservoir de stockage, buvez l'eau fraîche et pure qui vient d'être 
produite

• Conception de couvercle transparent
• Fonction intelligente de rappel de la durée de vie des éléments filtrants
• Les connexions d'eau complexes sont intégrées dans un collecteur unique, 

ce qui réduit les points de fuite possibles
• Intégration d'une technologie d'économie d'eau très efficace ; le taux de 

récupération élevé permet d'économiser sur la facture d'eau
• Le système cessera de fonctionner en cas de fuite et une alarme se 

déclenchera

SPECIFICATIONS

Alimentation en eau Eau municipale

Pression de la ligne d'alimentation 0,1 MPa-0,4 MPa

Débit de produit 1,58 l/min

Rejet de sel 96 %

Récupération > 50 %

Température de l'eau 5-38 °C

Humidité ambiante ≥ 90 %

Niveau sonore ≥ 65 db

Électrique Input (Saisie) 100-240V ca 50/60Hz 3A

Sortie 24V cc 5A

Puissance utilisée 80 Watts

Membrane Type Membrane composite à film mince

Classement 600 GPD

Modèle 3013-600-NPI

Connexion Entrée 3/8" Quick Connect

Robinet

Mise à l'égout

Transformateur Câble d'alimentation à connexion rapide

Accessoire Robinet et kit d'installation inclus

Dimension du produit (LxPxH) 231X324x431 mm

Dimension du carton (LxPxH) 435X435x505 mm

OSMOSE DOMESTIQUE
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RO SYSTEM 600G (FLUX DIRECT)

Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4

Sediment Filter Pre Carbon 
Block Filter

Reverse Osmo-
sis Membrane

Post Carbon 
Block Filter

5 Micron CTO 600 GPD CTO

Référence Description Dimensions
mm

Kg €

5124000002 RO-System CRO-600U
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68CANATURE - 69CANATURE -

Scale Baby Elderly People Pipe Line Old 
and Dirty

Water Smells 
Bad

Source Water 
Contamination

Tap Water 
Cloudy

High Flux

Patented Water
Saving

Leakage Alarm

Integrated Water 
Channels

Fast Replace Filter 
Cartridges

RO SYSTEM 600G
CRO-600UX1

Specification

Water Supply Municipal Water

Feed Line Pressure 0.1MPa~0.4MPa

Product Flow 1.58 L/min

Salt Rejection 96%

Recovery ＞50%

Water Temperature 5~38℃

Ambient Humidity ≤90%

Sound Level ≤65db

Electrical

Input 100~240V AC 50/60Hz 3A

Output 24V DC 5A

Power Used 80 Watts

Membrane 
Type Thin Film Composite Membrane

Rating 600 GPD
Model 3013-600-NPI

Connection

Inlet
3/8” Quick ConnectFaucet

Drain
Transformer Quick Connect Power Cable

Accessory Faucet & Installation Kit Included

Product Dimension(LxDxH) 231×324×431mm

Carton Dimensions (LxDxH) 435×435×505mm

*Salt rejection and product flow are variable and can be effected by temperature and 
feed water conditions.

Model Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 Faucet

CRO-600UX1
Sediment

Filter
Pre Carbon Block

 Filter
Reverse Osmosis 

Membrane
Post Carbon Block

Filter SS Steel
5 Micron CTO  600 GPD CTO

This Membrane is Tested and Certified 
by NSF International against NSF/ANSI 
Standard 58 for material requirements 
only.

≤25%      ≤50%    ≤100%    ≤75%   Remaining

LACK STDBY WORK FLUSH ERROR

Filter Life Indicator:

High flow rate with compact design, quick connection and easy to install.
Designed with disposable filter cartridges, simple instructions make you replace filters easily.
No storage tank, drink the fresh pure water just produced from last second.
Transparent dust cover design, view all working status at a glance.
Add intelligent service life reminder function for filter elements.
Integrated most complex water connections in one water flow manifold, reduce the leaking points.
Incorporated with high efficient water saving technology, high recovery water help you save your water bill.
System will stop working automatically as the leakage is detected, the smart display will be continue flashing along with 
alarm sound beeping.
Intelligent programming design for system work, prolong the service life of membrane and other electrical control parts.

R
EV

ER
SE

 O
SM

O
SI

S 
SY

ST
EM

R
EV

ER
SE

 O
SM

O
SI

S 
SY

ST
EM

68CANATURE - 69CANATURE -

Scale Baby Elderly People Pipe Line Old 
and Dirty

Water Smells 
Bad

Source Water 
Contamination

Tap Water 
Cloudy

High Flux

Patented Water
Saving

Leakage Alarm

Integrated Water 
Channels

Fast Replace Filter 
Cartridges

RO SYSTEM 600G
CRO-600UX1

Specification

Water Supply Municipal Water

Feed Line Pressure 0.1MPa~0.4MPa

Product Flow 1.58 L/min

Salt Rejection 96%

Recovery ＞50%

Water Temperature 5~38℃

Ambient Humidity ≤90%

Sound Level ≤65db

Electrical

Input 100~240V AC 50/60Hz 3A

Output 24V DC 5A

Power Used 80 Watts

Membrane 
Type Thin Film Composite Membrane

Rating 600 GPD
Model 3013-600-NPI

Connection

Inlet
3/8” Quick ConnectFaucet

Drain
Transformer Quick Connect Power Cable

Accessory Faucet & Installation Kit Included

Product Dimension(LxDxH) 231×324×431mm

Carton Dimensions (LxDxH) 435×435×505mm

*Salt rejection and product flow are variable and can be effected by temperature and 
feed water conditions.

Model Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 Faucet

CRO-600UX1
Sediment

Filter
Pre Carbon Block

 Filter
Reverse Osmosis 

Membrane
Post Carbon Block

Filter SS Steel
5 Micron CTO  600 GPD CTO

This Membrane is Tested and Certified 
by NSF International against NSF/ANSI 
Standard 58 for material requirements 
only.

≤25%      ≤50%    ≤100%    ≤75%   Remaining

LACK STDBY WORK FLUSH ERROR

Filter Life Indicator:

High flow rate with compact design, quick connection and easy to install.
Designed with disposable filter cartridges, simple instructions make you replace filters easily.
No storage tank, drink the fresh pure water just produced from last second.
Transparent dust cover design, view all working status at a glance.
Add intelligent service life reminder function for filter elements.
Integrated most complex water connections in one water flow manifold, reduce the leaking points.
Incorporated with high efficient water saving technology, high recovery water help you save your water bill.
System will stop working automatically as the leakage is detected, the smart display will be continue flashing along with 
alarm sound beeping.
Intelligent programming design for system work, prolong the service life of membrane and other electrical control parts.
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68CANATURE - 69CANATURE -

Scale Baby Elderly People Pipe Line Old 
and Dirty

Water Smells 
Bad

Source Water 
Contamination

Tap Water 
Cloudy

High Flux

Patented Water
Saving

Leakage Alarm

Integrated Water 
Channels

Fast Replace Filter 
Cartridges

RO SYSTEM 600G
CRO-600UX1

Specification

Water Supply Municipal Water

Feed Line Pressure 0.1MPa~0.4MPa

Product Flow 1.58 L/min

Salt Rejection 96%

Recovery ＞50%

Water Temperature 5~38℃

Ambient Humidity ≤90%

Sound Level ≤65db

Electrical

Input 100~240V AC 50/60Hz 3A

Output 24V DC 5A

Power Used 80 Watts

Membrane 
Type Thin Film Composite Membrane

Rating 600 GPD
Model 3013-600-NPI

Connection

Inlet
3/8” Quick ConnectFaucet

Drain
Transformer Quick Connect Power Cable

Accessory Faucet & Installation Kit Included

Product Dimension(LxDxH) 231×324×431mm

Carton Dimensions (LxDxH) 435×435×505mm

*Salt rejection and product flow are variable and can be effected by temperature and 
feed water conditions.

Model Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 Faucet

CRO-600UX1
Sediment

Filter
Pre Carbon Block

 Filter
Reverse Osmosis 

Membrane
Post Carbon Block

Filter SS Steel
5 Micron CTO  600 GPD CTO

This Membrane is Tested and Certified 
by NSF International against NSF/ANSI 
Standard 58 for material requirements 
only.

≤25%      ≤50%    ≤100%    ≤75%   Remaining

LACK STDBY WORK FLUSH ERROR

Filter Life Indicator:

High flow rate with compact design, quick connection and easy to install.
Designed with disposable filter cartridges, simple instructions make you replace filters easily.
No storage tank, drink the fresh pure water just produced from last second.
Transparent dust cover design, view all working status at a glance.
Add intelligent service life reminder function for filter elements.
Integrated most complex water connections in one water flow manifold, reduce the leaking points.
Incorporated with high efficient water saving technology, high recovery water help you save your water bill.
System will stop working automatically as the leakage is detected, the smart display will be continue flashing along with 
alarm sound beeping.
Intelligent programming design for system work, prolong the service life of membrane and other electrical control parts.

OSMOSE DOMESTIQUE
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OSMOSE COMMERCIAL (PARFAIT POUR LES LAVE-VAISSELLE)

OSMOSEURS (AVEC RÉSERVOIR)

SPECIFICATIONS

Notre gamme osmoseur professionnelle OC 600 - OC 750 avec une technologie 
brevetée, offre des prestations uniques sur le marché en terme de performances 
et ceci avec un fonctionnement en toute sécurité. L'eau d'osmose inverse sera uti-
lisée comme eau de nettoyage en plus des produits de nettoyage chaque jour et 
comme rinçage final à chaque cycle. Elle limite également la concentration élevée 
de produits de nettoyage dans le lave-vaisselle.

Le modèle OC 600 allie parfaitement compacité et production. Il peut s’installer 
dans les endroits les plus réduits. Sa réserve de 4 litres (2 litres effectifs) convient 
à des applications de machines à laver, lave vaisselle, machines à glace et à café 
de bar. Le combiner à un réservoir supplémentaire permet d’élargir son champs 
d’activité (machine semi-industrielle).

Le modèle OC 750 avec réserve de 18 litres (10 litres utiles) permet d’avoir une 
grande quantité d’eau pour travailler sur des applications de machines semi- 
industrielles, de cantines industrielles mais aussi de machines à café et pour tous 
les lieux gastronomiques (restaurants).

Débit 2.75 l/min à 25 °C (+/- 15%) & 500µS/cm (OC 600)
3.33 l/min à 25 °C (+/- 15%) & 500µS/cm (OC 750)

Poids 30 kg

Température de fonctionnement 5 ... 35 °c

Niveau de chlore < 0.2 ppm

Material Stainless Steel 304

Rejet 90 ... 95

Niveau de fer/manganèse < 0.1 ppm

Conductivité min/max Max. 1000µS/cm (inlet)

Dureté de l'eau 15 °TH

• Un traitement par osmoseur OC600 - OC750 évite des traces sur la vaisselle et redonne à la vaisselle son 
brillant d’origine.

• Grâce à un lavage optimal, l’essuyage à la main n’est plus nécessaire. Vous ferez dons des économies de 
temps et d’argent.

• Les produits de lavage et liquide de rinçage sont plus efficaces, réduisant donc leur consommation d’environ 
40%.

• Avec une hygiène irréprochable, son fonctionnement empêche les bactéries de s’incruster dans les dépôts 
calcaires, ce qui retarde également son usure.

• L’aspect brillant de la vaisselle a un effet commercial certain auprès de la clientèle.
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OSMOSE COMMERCIAL (PARFAIT POUR LES LAVE-VAISSELLE)

OSMOSEURS (AVEC RÉSERVOIR)

• Une production efficace (8 l/m pour OC 600 et 10 l/m pour OC 750) 
pendant 14 secondes (temps moyen de rinçage d’une machine).

• Une compacité pour les 2 modèles.
• Une sonde qui permet de contrôler la conductivité avec une haute 

précision.
• Un module de membrane étudié et breveté pour faciliter la maintenance, 

l’efficacité et réduire la connectique (tubing).
• Une électronique qui gère le débit, détecte les fuites, avertit du 

remplacement des filtres et limite le fonctionnement continu à 15 
minutes.

• Un code de sécurité sur le micro-processeur vous permet de 
programmer en toute sécurité. Limite l’intervention à un personnel 
qualifié.

• Les modèles sont équipés de roues blanches à freins selon les 
préconisations.

Référence Description Dimensions
mm

Kg €

5109000919 OC 750 + Kit de connexion* 400 x 520 x 540 30

Référence Description Dimensions
mm

Kg €

5109000918 OC 600 + Kit de connexion* 270 x 510 x 460 20

Référence Description €

1112040004 Membrane 1812-XL pour unité OC

OC 750

OC 600

PIÈCES DÉTACHÉES

* Fourni avec 2 tuyaux flexibles + limiteur de débit

* Fourni avec 2 tuyaux flexibles + limiteur de débit
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AQUALINE BUDGET RO

Référence Description Permeate Flow
l/h

Membranes €

5113008955 Aqualine BT-125-3 Budget RO 100 4021 x 1

L’osmoseur Budget est constitué de:

• Cadre en inox
• Rendement de 50%
• Taux de rejection de sel minimal de 95%
• Pression de service : 10bar
• Voltage : 230V/50Hz
• Electrovanne sur l’entrée
• Préfiltre 5 micron
• Pressostat manque d’eau
• Pompe haute pression avec sortie de pompe réglable
• Manomètre
• Porte membrane et membrane PWG 4021ND
• Mètre conductivité sur le perméat
• Mise à l’égout réglable
• Flotteur
• Contrôleur avec affichage conductivité
• Panneau avec alarmes

OSMOSE COMMERCIAL
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FILTRATION & 
ULTRAFILTRATION 
DOMESTIQUE
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CARTOUCHE FILTRANTE PWG
DESCRIPTION

Les cartouches filtrantes PWG font partie d’une gamme unique qui permet d’améliorer le goût, l’odeur et la filtration de 
l’eau tout en réduisant la concentration en sédiments. Notre passion pour l’eau nous a conduit à créer ces cartouches 
filtrantes haut de gamme pour point d’utilisation unique. Chaque couleur représente un type de traitement. Choisissez 
votre point d’entrée (par exemple sous un évier), suivez la procédure d’installation simple et ajoutez la cartouche qui 
répond à vos besoins. Des cartouches filtrantes PWG ? Une autre vision de la transparence de l’eau !

QU’EST-CE QUI REND VOS CARTOUCHES PWG UNIQUES ?

ARSENIC
Cartouche pour filtrer 

l’arsenic

BLUE
Suppression du chlore et 

purification de l’eau potable

GOLD
Ultrafiltration de l’eau 

potable

YELLOW
Déminéralisation complète

NITRATES
Suppression des nitrates 

contenus dans l’eau 
potable

SMALL flow rate: 1 l/min
capacity: 10.000 l

MEDIUM flow rate: 1,5 l/min
capacity: 15.000 l

LARGE flow rate: 2 l/min
capacity: 20.000 l

SMALL flow rate: 3 l/min
capacity: 15.000 l

MEDIUM flow rate: 5 l/min
capacity: 24.000 l

LARGE flow rate: 7 l/min
capacity: 45.000 l

SMALL flow rate: 3 l/min
capacity: 7.000 l

MEDIUM flow rate: 5 l/min
capacity: 10.000 l

LARGE flow rate: 7 l/min
capacity: 15.000 l 

SMALL flow rate: 1 l/min
capacity: 250 l

MEDIUM flow rate: 1,5 l/min
capacity: 400 l

LARGE flow rate: 2 l/min
capacity: 500 l

SMALL flow rate: 1 l/min
capacity: 900 l

MEDIUM flow rate: 1,5 l/min
capacity: 1.400 l

LARGE flow rate: 2,2 l/min
capacity: 2.100 l

OSMOSE DOMESTIQUE

Une gamme complète de cartouches

Choix de la couleur, de la solution

Installation simple et facile

Prête à l’emploi

Appareil pour point d’utilisation

Amélioration du goût

Suppression des odeurs

Filtrage de l’eau

Réduit la concentration en sédiments prenant la 
forme de particules
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CARTOUCHE FILTRANTE PWG
TÊTES DE CARTOUCHE

Tête unique :
Entrée et sortie du même côté. Peut être utilisée seule ou en tant que composant final d’un 
système qui associe différents types de cartouches. Conçue pour offrir un 
encombrement réduit lors de l’installation.

OCRA
Adoucissement de l'eau 
contrôlé par une résine 

cationique forte

RED
Prétraitement des systèmes 

de traitement de l’eau

VIOLET
Décarbonation à l’aide 
d’une résine cationique 

faible

SILVER
Suppression du chlore et 

purification de l’eau potable

MINI: Ø 87,4 mm | h 216,5 mm 
SMALL: Ø 87,4 mm | h 269 mm
MEDIUM: Ø 87,4 mm | h 384 mm 
LARGE: Ø 87,4 mm | h 529 mm

SMALL flow rate: 1,3 l/min
capacity: 670 l

MEDIUM flow rate: 2 l/min
capacity: 1.100 l

LARGE flow rate: 2,5 l/min
capacity: 1.600 l

SMALL flow rate: 3 l/min
capacity: until 
clogging*

MEDIUM flow rate: 5 l/min

LARGE capacity: until 
clogging*

*Max DP 2,5 bar

SMALL flow rate: 1 l/min
capacity: 700 l

MEDIUM flow rate: 1,5 l/min
capacity: 1.100 l

LARGE flow rate: 2 l/min
capacity: 1.600 l

MINI flow rate: 2,2 l/min
capacity: 7.000 l

SMALL flow rate: 3 l/min
capacity: 10.000 l

MEDIUM flow rate: 5 l/min
capacity: 15.500 l

LARGE flow rate: 7 l/min
capacity: 22.000 l

DES SOLUTIONS EXCLUSIVES :  La tête de filtre est uniquement compatible avec les 
cartouches filtrantes PWG. 

ROCK
Reminéralisation de l'eau 

potable

MINI flow rate: 1,5 l/min
capacity: 6.000 l

SMALL flow rate: 2 l/min
capacity: 10.000 l

MEDIUM flow rate: 3,7 l/min
capacity: 16.000 l

LARGE flow rate: 5 l/min
capacity: 25.000 l

TEMPÉRATURE
Min - Max
4 °C – 30 °C

PRESSION DE SERVICE
Min - Max
2 bar – 6 bar

OSMOSE DOMESTIQUE
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OSMOSE DOMESTIQUE

Référence Config. Description €

Arsenic

1762010008 PWG-SMALL Cartouche ARSENIC avec charbon actif (Exclusive) - Small

1762010008 PWG-MEDIUM Cartouche ARSENIC avec charbon actif (Exclusive) - Medium

1762010008 PWG-LARGE Cartouche ARSENIC avec charbon actif (Exclusive) - Large

Blue

1762010001 PWG-SMALL Cartouche BLUE avec charbon actif (Exclusive) - Small

1762010001 PWG-MEDIUM Cartouche BLUE avec charbon actif (Exclusive) - Medium

1762010001 PWG-LARGE Cartouche BLUE avec charbon actif (Exclusive) - Large

Gold

1762010003 PWG-SMALL Cartouche GOLD avec charbon actif (Exclusive) - Small

1762010003 PWG-MEDIUM Cartouche GOLD avec charbon actif (Exclusive) - Medium

1762010003 PWG-LARGE Cartouche GOLD avec charbon actif (Exclusive) - Large

Yellow

1762010005 PWG-SMALL Cartouche YELLOW résine mixed bed (Exclusive) - Small

1762010005 PWG-MEDIUM Cartouche YELLOW résine mixed bed (Exclusive) - Medium

1762010005 PWG-LARGE Cartouche YELLOW résine mixed bed (Exclusive) - Large

Nitrates

1762010009 PWG-SMALL Cartouche NITRATES (Exclusive) - Small

1762010009 PWG-MEDIUM Cartouche NITRATES (Exclusive) - Medium

1762010009 PWG-LARGE Cartouche NITRATES (Exclusive) - Large

Ocra

1762010006 PWG-SMALL Cartouche OCRA résine de gel cationique forte (Exclusive) - Small

1762010006 PWG-MEDIUM Cartouche OCRA résine de gel cationique forte (Exclusive) - Medium

1762010006 PWG-LARGE Cartouche OCRA résine de gel cationique forte (Exclusive) - Large

CARTOUCHE FILTRANTE PWG
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OSMOSE DOMESTIQUE

Référence Config. Description €

Red

1762010004 PWG-SMALL Cartouche sédiment RED (Exclusive) - Small

1762010004 PWG-MEDIUM Cartouche sédiment RED (Exclusive) - Medium

1762010004 PWG-LARGE Cartouche sédiment RED (Exclusive) - Large

Violet

1762010007 PWG-SMALL Cartouche VIOLET faible cation-carbossile (Exclusive) - Small

1762010007 PWG-MEDIUM Cartouche VIOLET faible cation-carbossile (Exclusive) - Medium

1762010007 PWG-LARGE Cartouche VIOLET faible cation-carbossile (Exclusive) - Large

Silver

1762010002 PWG-SMALL Cartridge carbon block SILVER (Exclusive) - Small

1762010002 PWG-MEDIUM Cartridge carbon block SILVER (Exclusive) - Medium

1762010002 PWG-LARGE Cartridge carbon block SILVER (Exclusive) - Large

Référence Description €

1662010005 Tête à écoulement latéral unique avec support mural 3/8" (Exclusif)

TÊTE UNIQUE

Micron recommande l'utilisation de :
• la cartouche filtrante en argent LARGE PWG pour les applications domestiques. La cartouche offre un débit élevé afin 

que le robinet existant puisse être parfaitement maintenu.
• la PETITE cartouche filtrante PWG Silver Filter pour les systèmes d'eau potable.

Veuillez nous contacter pour obtenir votre propre gamme personnalisée de cartouches filtrantes

CARTOUCHE FILTRANTE PWG
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OSMOSE DOMESTIQUE
EVERPURE
CARACTERISTIQUES

• La technologie de filtration exclusive Everpure combine  
Micro-pure avec une membrane filtrante plissée unique afin de 
réduire la quantité de particules aussi petites que 0,5 micron.

• Les systèmes Everpure réduisent les contaminants tout en 
préservant les minéraux vitaux qui sont naturellement présents 
dans l’eau.

• Absorbe les goûts et odeurs de terre, de moisissure et de 
poisson.

• Vanne d’arrêt d’eau intégrée

Référence Description €

1620008889 S-100 Système d'eau potable - 5600L

1620000001 PBS-400 Système d’eau potable - 11356L

Référence Description €

1724004451 Cartouche de filtration S-100 (5600L)

1724000006 Cartouche de filtration PBS-400 (11.356L)

COMPOSANTS
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ULTRA FILTRATION DOMESTIQUE
PALLAS TRIO UF
CARACTERISTIQUES

• Dispositif de type baïonnette. Solution polyvalente et facile à 
utiliser séparément ou à combiner avec d'autres dispositifs de 
traitement de l'eau

• Cartouche filtrante spécifique avec connexion baïonnette unique
• Tête de filtre avec support mural et raccord d'entrée/sortie pour 

tuyau de 3/8’’
• 2 adaptateurs 3/8" x 1/4" de tuyau
• Limiteur de débit à monter dans le tuyau 3/8" ou l'adaptateur de 

tuyau

Référence Description €

5102020001 PALLAS TRIO Ultra-filtration baïonette (avec robinet)

Référence Description €

5202000117 Sediment filtercartridge CT82 (baïonette)

5202000118 Active carbon filtercartridge CT83 (baïonette)

5202008133 UF Membrane CT91 (baïonette)

COMPOSANTS
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PALLAS TRIO UF

   

Pallas UF
CT TRIO

CT TRIO*
Ensemble de deux cartouches baïonnettes comme 

préfiltrationet d’une membrane d’ultrafiltration. 

Inclus le kit de connexion et le robinet.

1

Filtre  

sédiment

3 

Membrane d' 

Ultrafiltration

BACTÉRIES

2

Filtre charbon en 

grain

COULEUR 
–GOUT–ODEUR

CHLORE

TURBIDITÉ

RemarquesPALLAS UF (Trio)

Electricité

Pression

Salinité élevéé 

Qualité de l'eau pure 

Ecologique

Sécurité pour la plomberie

Remplacement

Désinfection

Electroménager

Contrôleur automatique

Paramètres de 

fonctionnement

Efficacité du  

traitment de l'eau 

Maintenance

–

Pas applicable.

Pas applicable.

Pas applicable.

Pas d’électricité nécessaire.

Faible pression.

Uniquement sur eau à faible salinité.

Pas d’effet sur les sels totaux dissous.

Pas d’eau à l’égout.

Pas de réserve pressurisée.

Cartouches type baïonnette.

Cartouche encapsulée.

Intégration facile – Bonne nettoyabilité.

–

ROBINET INCLUS

ULTRA FILTRATION DOMESTIQUE
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NOTRE GAMME

• Domestic & office applications 
 - Blusoda Fizz 30 
 - Piccola Fizz 
 - Piccola Box Fizz 
 - Pearl Mini UC 

• Applications commercial
• Robinets

FONTAINES D'EAU &
ROBINETS
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FONTAINES D'EAU
BLUSODA FIZZ 30

PICCOLA FIZZ 15

CARACTERISTIQUES

• Compact et puissant 
• Distribue de l'eau froide plate, de l'eau à température ambiante 

et de l'eau froide gazeuse.
• Parfait pour la maison et le bureau
• Fabriqué entièrement en acier inoxydable
• Boutons en acier inoxydable de haute qualité
• Technologie de refroidissement à sec

CARACTERISTIQUES

• Un design contemporain et une compacité étonnante
• Distribue de l'eau plate et froide, à température ambiante, de 

l'eau légèrement gazeuse et pétillante
• Pour les maisons et les bureaux.
• Zone d'approvisionnement éclairée
• Technologie hygiénique Blupura Direct Chill
• Grille de ventilation forcée
• Plateau d'égouttage
• Un bouton d'alimentation à leds avec des alarmes en cas de 

manque d'eau et d'inondation

Référence Description Dimensions €

3216010008 BLUSODA FIZZ 30 261 x 499 x 418

Référence Description Dimensions €

3216010016 PICCOLA FIZZ 15 240 x 451 x 425
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FONTAINES D'EAU
PICCOLA BOX
CARACTERISTIQUES

• Modèle de comptoir
• Intelligent et à très faible encombrement
• Liberté de choisir le robinet le plus adapté à votre environnement

Référence Description Dimensions €

3216020007 PICCOLA BOX FIZZ 15 240 x 398 x 420

PEARLMINI UC
CARACTERISTIQUES

• Débit par heure : environ 120 litres
• Capacité/ débit l/hr en continu à un ΔT de 6°C (14 à 8°C) : 20 litres
• Performances de refroidissement : 120 kcal
• Compresseur 3cc
• Type de contrôleur: Thermostat mécanique

Référence Description Dimensions €

3224000007 PEARLMINI UC 260 x 390 x 440
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BOX FIZZ 80 ECOCHIC IT FIZZ FONTEMAGNA LIGHT FIZZ

FONTAINES D'EAU
APPLICATIONS COMMERCIALES
Pour les applications commerciales, veuillez nous contacter.
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ROBINETS
ROBINETS 5-, 3- ET 1-VOIES

Référence Description €

3341000010 Robinet 5 voies

3341000014 Robinet 3 voies

5201032161 Robinet 3 voies Chromé

5202000046 Robinet Chromé Mat

5258001401 Robinet col de cygne chromé long raccord 7/16

Robinet col de cygneRobinet Chromé MatRobinet 5 ou 3 voies Robinet 3 voies Chromé
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SOLUTION TRÈS EFFICACE UNE SOLUTION POUR CHAQUE TYPE D'EAU

• Silencieux
• Économie d'eau
• Taux de rejet de sel élevé
• Respectueux des installations
• Économie d'énergie

• Unités Budget
• Eau potable adoucie
• Eau ultra-pure
• Eau potable
• Eau saumâtre
• Eau de mer

L'eau est devenue un bien précieux. L'efficacité économique et énergétique dans les processus industriels revêt  
aujourd'hui une importance toute particulière.
Les innovations apportées à la gamme Herco se sont donc logiquement concentrées sur l'économie d'eau et d'énergie. 
Les systèmes d'osmose inverse Herco excellent dans ce domaine en raison de leurs coûts d'exploitation extrêmement 
bas qui augmentent la compétitivité de nos clients. Grâce à sa très courte période d'amortissement, allant de 1 à 3 ans, 
le système d'osmose inverse (RO) Herco constitue un excellent investissement pour chacune des parties.

Qu'est-ce que l'osmose inverse (industrielle) ?

Le système d'osmose inverse industriel a de nombreuses applications. De l'eau de chaudière à l'eau de car-wash
en passant par l'eau de traitement. Parmi les nouvelles applications, citons également le recyclage des eaux grises.
Les systèmes d'osmose inverse forcent le passage de l'eau brute à travers une membrane (sous haute pression).
Alors que les molécules d'eau parviennent à traverser la membrane, tous les minéraux sont quant à eux concentrés 
dans un flux de déchets. Les systèmes d'osmose inverse industriels standard éliminent 97 % des minéraux et sont
efficaces à 75 % (25 % de déchets).

OSMOSE INVERSE - 
HERCO
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OSMOSE INVERSE HERCO

CARACTÉRISTIQUES

• Visualisation de l'état de fonctionnement actuel
• Entrées analogiques telles que la pression, le débit, la température, la conductivité et le 

niveau
• Entrées numériques telles que le niveau
• Signaux externes tels que l'arrêt et la demande
• Volumes d'eau cumulés
• commandes numériques pour la pompe et les vannes
• Compteur d'heures de fonctionnement de l'unité
• Tous les messages actuels sont affichés individuellement

Les contrôleurs numériques d’OI Herco, testés et éprouvés à long terme, sont équipés en option d'interfaces de bus pour 
fournir leur gamme complète de données pour l'infrastructure PLC existante. 
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OSMOSE INVERSE HERCO

Série UO-D Séries UO-D C
Séries UO-D CD

AVANTAGES

• Amélioration significative de la qualité du perméat et de la 
dilution

• Pas besoin de produits chimiques
• Processus physique solide et fiable
• Intégration compacte dans des unités UO-ND/P et UP 

appropriées
• Option pour les unités ND/P et les unités d'eau ultra-pure (série 

UP)

MISES À JOUR EN 2020
DES UNITÉS D'OI COMPACTES DÉSORMAIS  
DISPONIBLES AVEC UNE COUVERTURE DESIGN

MODULES DE DÉCARBONATION MEMBRANAIRE :

La couverture des unités suivantes a été améliorée

• Unités Compact - Série UO-D
• Unités Compact - Série UO-D C
• Unités Compact - Série UO-D CD

Le procédé de décarbonation membranaire est utilisé pour réduire le 
CO2 dissous dans le perméat d'une installation d'osmose inverse et 
convient aux séries UO-ND/P et UP. 

• Pour la production d'eau à très faible conductivité
• Pour la réduction du dioxyde de carbone dissous dans le perméat 

des unités d'osmose inverse
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CARACTÉRISTIQUES DES CONTRÔLEURS RO

Type RO 524 RO 1000 RO Digital RO 5000
Affichage 2-chiffres 2 lignes, 16 caractères chacune 4 lignes, 20 caractères chacune Affichage graphique

Mesure de la conductivité 1 - 99 µS/cm 2 - 200 µS/cm 1 - 1000 µS/cm 2 - 200 µS/cm

Autres plages de conductivité (μS/cm) - 0.5 - 50, 20 - 2.000, 100 - 10.000 - 0.5 - 50, 20 - 20.000

Tension de contrôle 24 VDC 230 V / 50 Hz 24 VDC 230 V / 50 Hz

Tension d'alimentation 230 V/50 - 60 Hz ± 10% 230 V/50 - 60 Hz ± 10% 93 - 265 V / 50 - 60 Hz 230 V/50 - 60 Hz ± 10%

Protection contre la marche à vide de la 
pompe

Oui Oui Oui Oui

Connexion pour Limitron Oui Oui Oui Oui

Arrêt forcé de l'osmoseur Oui Oui Oui Oui

Signal de commande - Réglable Réglable Réglable

Alarme centralisée Oui Oui Oui Oui

Mode automatique (p.ex. le niveau du 
réservoir)

Oui Oui Oui Oui

Limite de conductivité du perméat Fixe Réglable Réglable Réglable

Limites de débit - - Réglable -

Limites de pressions - - Réglable -

Comportement en cas de dépassement 
de la limite

Fixe Réglable Réglable Réglable

Possibilité de débit de perméat constant - - oui si FU disponible -

Dispositif de transfert de pompe - - - Oui

Ports en option (entrées)
Vanne pour rinçage du concentrat Oui (comme alternative) Oui Oui Oui

Recirculation du perméat Oui (comme alternative) Oui Oui Oui

Système RO à deux niveaux - - - Oui

Commutateur de niveau analogique - - Oui -

Conductivité de l'eau d'alimentation - - - Oui 3 plages de mesure

Entrées numériques programmables - 2 3 1

p.ex. pré-alerte conteneur de dosage 
vide

- Oui Oui Oui

p.ex. défaut externe - Oui Oui Oui

Ports en option (sorties)
Pré-alerte conductivité du perméat - - Oui Oui

Valeurs analogiques - 1 2 1

p.ex. conductivité du perméat - Oui Oui Oui

p.ex. débit du perméat - - Oui -

Sorties numériques programmables - 1 1 1

p.ex. signal de commande - Oui Oui Oui

Enregistrement des données - - 1.960 sets de données
(env. 10 jours)

1.145 sets de données

Paramétrage Fixe Réglable Réglable Réglabe

Mise à jour logiciel à l'usine Par carte mise à jour Par port RS232 Par port RS232

Module profinet - - en option -

OSMOSE INVERSE HERCO
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VUE D'ENSEMBLE DES DIFFÉRENTES UNITÉS
DONNÉES DE BASE NÉCESSAIRES POUR SÉLECTIONNER UN SYSTÈME D'OSMOSE INVERSE/
ÉLECTRO-DÉIONISATION

1. Qualité et source de l'eau d'alimentation à déminéraliser (analyse, prétraitement)
2. Taux de perméation (par heure et par jour en moyenne)
3. Qualité du perméat (conductivité)
4. Type de contrôleur (contrôleurs RO 524, RO 1000, RO Digital, etc.)
5. Type de prétraitement, équipement disponible sur site, pression primaire, contre-pression de perméat,  

site d'installation, transport jusqu'au site, etc.
6. Importance des coûts de fonctionnement (énergie électrique, eaux usées)

Eau de ville adoucie (sans chlore)
Perméat l/h Série Contrôleur Remarque

80 à 130 Budget RO 524 Dispositif de sous-fonçage, gain de place, budget

120 à 500 UO RO 524 Très faible encombrement, prêt à fonctionner

Combi UO C Series Avec pré-filtre, disconnecteur hydraulique, adoucisseur simplex pour UO C/ duplex 
pour adoucisseur pour UO CD, unité de dureté limitron, surveillance prête à 
fonctionner (« plug and flow »)Combi UO CD Series

UO-D RO digital Très faible encombrement, surveillance interne, enregistrement des paramètres de 
fonctionnement, contrôleur librement programmable, module Profinet en option

Combi UO-D C Series Avec pré-filtre, disconnecteur hydraulique, adoucisseur simplex pour UO-DC/ duplex 
pour adoucisseur pour UO-D CD, unité de dureté limitron, surveillance prête à 
fonctionner (« plug and flow »)Combi UO-D CD Series

600 à 2.000 UO-D RO digital Surveillance interne, enregistrement des paramètres de fonctionnement, contrôleur 
librement programmable, module Profinet en option

UO-D FU Économies d'énergie grâce au convertisseur de fréquence FU

Combi UO-D CD Series Avec pré-filtre, disconnecteur hydraulique, adoucisseur Duplex, unité de dureté 
limitron, surveillance prête à fonctionner (« plug and flow »)

Combi UO-D FU CD Series Économies d'énergie grâce au convertisseur de fréquence FU,« plug and flow »

50 à 1.200 UO-ED Z RO digital Contre-pression maximale du perméat de 7 bars, conception la plus hygiénique pour 
éviter la contamination microbiologique

300 à 10.000 ND/P RO 5000 Taux de rejet du sel > 99 %, par étape du perméat

2.500 à 12.000 UO-D ND RO Digital Surveillance interne, enregistrement des paramètres de fonctionnement, contrôleur 
librement programmable, module Profinet en option

UO-D ND/FU Avec convertisseur de fréquence

UO-D ND/RM Comme les UO-D ND, mesure de débit avec des rotamètres

KR RO 5000 Économie d’eau grâce à un étage supplémentaire du concentrat

KR/FU Économie d’eau en combinaison avec convertisseur de fréquence

Eau ultra-pure
150 à 20.000 UP RO 1000 UO + EDI, dilluat environ 0,2 micronsiemens/cm

EP Siemens LOGO! EDI, dilluat environ 0,2 micronsiemens/cm, déminéralisation du perméat

Eau de ville (sans chlore, dosage antitartre)
1.650 à 30.000 UO-D AS RO digital Incl. rinçage concentrat et kit de connexion pour unité de rinçage manuel

UO-D AS/FU Avec convertisseur de fréquence

UO-D AS/FU + energy-saving kit Particulièrement économe en énergie grâce à une faible pression de fonctionnement 
+ convertisseur de fréquence FU

Eau saumâtre
250 à 27.500 BW RO 1000 Incl. rinçage concentrat et kit de connexion pour unité de rinçage manuel

Eau de mer
650 à 20.000 SW RO 1000 Y compris dispositif KVP pour rinçage avec du perméat

OSMOSE INVERSE HERCO



146

O
SM

O
SE

 IN
VE

RS
E 

H
ER

C
O

42

OPTIONS FOR REVERSE OSMOSIS UNITS

PR – Permeate recirculation

Permeate conductivity is checked and recirculated internally before 
the high-pressure pump. The permeate valve is released as soon as 
the conductivity falls below the limit.

KSE – Concentrate fl ushing device

Time-controlled concentrate displacement via an automatic bypass 
valve at RO feed water pressure.

ARA – Connection kit for manual cleaning unit

Ball valves for the connection of a manual cleaning unit, e.g. for acid 
or alkali cleaning of the RO membrane.

VSE – Blending device

Automatic bypass of the RO unit to blend permeate with RO feed 
water in a tank.

PKR – Constant permeate fl ow control

Regulation of the permeate capacity to a defi ned value, using a 
high-pressure pump with frequency converter.

Profi net interface

Standardised transmission of all measured and logged operating 
parameters to the PLC on site (e.g. central control room).

FI

FI

FU Q

HERCO                        GOES PROFINET
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Concentrate
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to MRA cleaning unit
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OPTIONS FOR REVERSE OSMOSIS UNITS

PR – Permeate recirculation

Permeate conductivity is checked and recirculated internally before 
the high-pressure pump. The permeate valve is released as soon as 
the conductivity falls below the limit.

KSE – Concentrate fl ushing device

Time-controlled concentrate displacement via an automatic bypass 
valve at RO feed water pressure.

ARA – Connection kit for manual cleaning unit

Ball valves for the connection of a manual cleaning unit, e.g. for acid 
or alkali cleaning of the RO membrane.

VSE – Blending device

Automatic bypass of the RO unit to blend permeate with RO feed 
water in a tank.

PKR – Constant permeate fl ow control

Regulation of the permeate capacity to a defi ned value, using a 
high-pressure pump with frequency converter.

Profi net interface

Standardised transmission of all measured and logged operating 
parameters to the PLC on site (e.g. central control room).
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OSMOSE INVERSE - HERCO
OPTIONS
LIMITRON

PR -  PERMEATE RECIRCULATION

KSE - CONCENTRATE FLUSHING DEVICE

La qualité du perméat est mesurée et tant que la valeur de
qualité définie (qui peut être programmée sur le contrôleur) n'est
pas atteinte, la vanne reste fermée et le perméat retourne vers
l'entrée. Dès que la valeur/qualité requise est atteinte, la vanne
s'ouvre et le réservoir de perméat se remplit.

Cette option est intéressante dans les cas suivants :
 • si l'osmose inverse démarre et s'arrête fréquemment ;
 • si une valeur limite maximale donnée du perméat doit être
  garantie dans le réservoir de stockage

Dispositif de sécurité servant à protéger les membranes en cas
de dysfonctionnement de l'adoucisseur. En cas de détection d'eau
dure, l'osmose inverse est automatiquement interrompue.

Toujours recommandée, cette option est particulièrement
importante dans les cas suivants :
 • si le prétraitement est effectué par un adoucisseur simplex ;
 • si la dureté à l'entrée est variable ;
 • si la maintenance est limitée et/ou la présence d'un opérateur
  pour le remplissage de sel n'est pas garantie

Chaque fois que le système s'arrête, les membranes sont
débarrassées du concentrat et des saletés par un rinçage. Ceci
garantit une meilleure longévité des membranes.

Cette option est particulièrement intéressante dans les cas
suivants :
 • en cas d'ajout d'antitartre pour le prétraitement ;
 • si l'eau brute est de mauvaise qualité (p. ex., si le prétraitement
  n'est pas optimal).
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OSMOSE INVERSE - HERCO
OPTIONS

42

OPTIONS FOR REVERSE OSMOSIS UNITS

PR – Permeate recirculation

Permeate conductivity is checked and recirculated internally before 
the high-pressure pump. The permeate valve is released as soon as 
the conductivity falls below the limit.

KSE – Concentrate fl ushing device

Time-controlled concentrate displacement via an automatic bypass 
valve at RO feed water pressure.

ARA – Connection kit for manual cleaning unit

Ball valves for the connection of a manual cleaning unit, e.g. for acid 
or alkali cleaning of the RO membrane.

VSE – Blending device

Automatic bypass of the RO unit to blend permeate with RO feed 
water in a tank.

PKR – Constant permeate fl ow control

Regulation of the permeate capacity to a defi ned value, using a 
high-pressure pump with frequency converter.

Profi net interface

Standardised transmission of all measured and logged operating 
parameters to the PLC on site (e.g. central control room).
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OPTIONS FOR REVERSE OSMOSIS UNITS

PR – Permeate recirculation

Permeate conductivity is checked and recirculated internally before 
the high-pressure pump. The permeate valve is released as soon as 
the conductivity falls below the limit.

KSE – Concentrate fl ushing device

Time-controlled concentrate displacement via an automatic bypass 
valve at RO feed water pressure.

ARA – Connection kit for manual cleaning unit

Ball valves for the connection of a manual cleaning unit, e.g. for acid 
or alkali cleaning of the RO membrane.

VSE – Blending device

Automatic bypass of the RO unit to blend permeate with RO feed 
water in a tank.

PKR – Constant permeate fl ow control

Regulation of the permeate capacity to a defi ned value, using a 
high-pressure pump with frequency converter.

Profi net interface

Standardised transmission of all measured and logged operating 
parameters to the PLC on site (e.g. central control room).
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OPTIONS FOR REVERSE OSMOSIS UNITS

PR – Permeate recirculation

Permeate conductivity is checked and recirculated internally before 
the high-pressure pump. The permeate valve is released as soon as 
the conductivity falls below the limit.

KSE – Concentrate fl ushing device

Time-controlled concentrate displacement via an automatic bypass 
valve at RO feed water pressure.

ARA – Connection kit for manual cleaning unit

Ball valves for the connection of a manual cleaning unit, e.g. for acid 
or alkali cleaning of the RO membrane.

VSE – Blending device

Automatic bypass of the RO unit to blend permeate with RO feed 
water in a tank.

PKR – Constant permeate fl ow control

Regulation of the permeate capacity to a defi ned value, using a 
high-pressure pump with frequency converter.

Profi net interface

Standardised transmission of all measured and logged operating 
parameters to the PLC on site (e.g. central control room).
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ARA - CONNECTION KIT FOR MANUAL CLEANING UNIT
Vannes à bille pour connecter une unité de nettoyage manuel, par
exemple pour débarrasser la membrane d'osmose inverse des
acides ou alcali.

Avantages :
 • Nettoyage plus facile car les tuyaux ne doivent pas être
  déconnectés au préalable.
 • Gain de temps pour effectuer le nettoyage
 • Moins de risques d'erreurs

PKR - CONSTANT PERMEATE FLOW CONTROL
Régulation de la capacité de perméation sur une valeur définie
en utilisant une pompe haute pression avec convertisseur de
fréquence.

VSE BLENDING DEVICE
By-pass automatique de l'osmoseur pour mélanger le perméat à
l'eau d'alimentation de l'osmoseur dans un réservoir.
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The units are designed for a maximum TDS of 1,000 mg/l, a water temperature of 15°C, a max. colloidal index of 3 and free permeate outlet. 
Under these conditions, the unit still reaches design permeate flow after 3 years of operation. The permeate recovery depends on the raw water 
quality and the type of pre-treatment.

UNITÉS COMPACT - SÉRIE UO
DESCRIPTION

Pour le dessalement d'eau potable adoucie selon les réglementations
relatives à l'eau potable (chlore libre non détectable). Système compact
à faible encombrement à fixer au mur ou au sol.

UO 500
Contrôleur: RO 524

CARACTÉRISTIQUES

• Unité fixée au mur ou autonome
• Très faible encombrement (420 x 350 x 1300 mm)
• Contrôleur RO 524
• Rendement de 75% à 80%
• Taux de rejection de sel min. 97%
• Pression de service: 12 bar
• Voltage: 230 V/50 Hz
• Capteurs de débits analogues

Référence Code Description Débit de  
permeat

Membranes €

5110010166 381 921 UO 120 120 4021 x 1

5110010167 381 922 UO 300 300 4040 x 1

5110010129 381 923 UO 500 500 4040 x 2

Connecteurs ARA inclus
Possibilité de mettre des memvrabes spéciques pour arriver à un taux de rejet de 98,5% (25% de réduction de débit)

Options

4804000640 370 038 Limitron 3/4"

5213000236 383 764 Recirculation perméat PR500

5213000174 383 765 VSE Possibilité de mélange

OSMOSE INVERSE - HERCO
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Ces unités sont conçues pour un TDS max. de 1 000 mg/l, une température de l'eau de 15 °C, un index colloïdal max. de 3 et une sortie libre
perméat. Dans ces conditions, l'unité atteint toujours le débit nominal de perméat après 3 années d'exploitation. La récupération du perméat
dépend de la qualité de l'eau brute et du type de prétraitement.

*

UNITÉS COMPACT - SÉRIE UO C
DESCRIPTION

Système compact, prêt à connecter, comprenant un prétraitement
pour le dessalement d'eau potable conformément aux réglementations
relatives à l’eau potable (chlore libre non détectable).

Intégrant des composants de prétraitement de l'eau tels qu'un préfiltre,
un clapet anti-retour, un adoucisseur d'eau simplex et un appareil de
contrôle de dureté Limitron, ce système ne nécessite aucune tuyauterie
sur site. Installation sur site extrêmement simple : 4 connexions (eau
potable, perméat, eaux usées et prise de courant).

UO 500 C
Contrôleur: RO 524

Adoucisseur d'eau simplex

CARACTÉRISTIQUES

• Unité sur skid (760 x 1150 x 1550 mm)
• Adoucisseur simplex Clack WS1CI 30L résine mono
• Contrôleur RO 524
• Rendement de 75% à 80%
• Taux de rejection de sel min. 97%
• Pression de service: 12 bar
• Voltage: 230 V/50 Hz
• Capteurs de débits analogues

Référence Code Description Débit de  
permeat

Membranes €

5110010169 420 191 UO 120 C 120 4021 x 1

5110010170 420 192 UO 300 C 300 4040 x 1

5110010171 420 193 UO 500 C 500 4040 x 2

Connecteurs ARA et détectuer de dureté Limitron inclus
Possibilité de mettre des memvrabes spéciques pour arriver à un taux de rejet de 98,5% (25% de réduction de débit)

Options

5213000236 383 764 Recirculation perméat PR500

5213000174 383 765 VSE Possibilité de mélange

OSMOSE INVERSE - HERCO
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Ces unités sont conçues pour un TDS max. de 1 000 mg/l, une température de l'eau de 15 °C, un index colloïdal max. de 3 et une sortie libre
perméat. Dans ces conditions, l'unité atteint toujours le débit nominal de perméat après 3 années d'exploitation. La récupération du perméat
dépend de la qualité de l'eau brute et du type de prétraitement.

*

UNITÉS COMPACT - SÉRIE UO CD
DESCRIPTION

Système compact, prêt à connecter, comprenant un prétraitement
pour le dessalement d'eau potable conformément aux réglementations
relatives à l’eau potable (chlore libre non détectable).

Intégrant des composants de prétraitement de l'eau tels qu'un préfiltre,
un clapet anti-retour, un adoucisseur d'eau duplex (UO CD) et un
appareil de contrôle de dureté Limitron, ce système ne nécessite
aucune tuyauterie sur site. Installation sur site extrêmement simple :  
4 connexions (eau potable, perméat, eaux usées et prise de courant).

Possibilité de production de perméat continue (UO CD).

UO 500 CD
Contrôleur: RO 524

Adoucisseur d'eau duplex

CARACTÉRISTIQUES

• Unité sur skid (760 x 1150 x 1550 mm)
• Adoucisseur duplex Clack CI Twin 2 x 30L résine mono
• Contrôleur RO 524
• Rendement de 75% à 80%
• Taux de rejection de sel min. 97%
• Pression de service: 12 bar
• Voltage: 230 V/50 Hz
• Capteurs de débits analogues

Référence Code Description Débit de  
permeat

Membranes €

5110010172 420 201 UO 120 CD 120 4021 x 1

5110010173 420 202 UO 300 CD 300 4040 x 1

5110010135 420 203 UO 500 CD 500 4040 x 2

Connecteurs ARA et détectuer de dureté Limitron inclus
Possibilité de mettre des memvrabes spéciques pour arriver à un taux de rejet de 98,5% (25% de réduction de débit) 

Options

5213000236 383 764 Recirculation perméat PR500

5213000174 383 765 VSE Possibilité de mélange

OSMOSE INVERSE - HERCO
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Ces unités sont conçues pour un TDS max. de 1 000 mg/l, une température de l'eau de 15 °C, un index colloïdal max. de 3 et une sortie libre
perméat. Dans ces conditions, l'unité atteint toujours le débit nominal de perméat après 3 années d'exploitation. La récupération du perméat
dépend de la qualité de l'eau brute et du type de prétraitement.

*

UNITÉS COMPACT - SÉRIE UO-D
DESCRIPTION

Pour le dessalement d'eau potable adoucie selon les réglementations
relatives à l'eau potable (chlore libre non détectable).

Système compact à fixer au mur ou au sol.

UO-D 500
Contrôleur: RO Digital

CARACTÉRISTIQUES

• Unité fixée au mur ou autonome
• Très faible encombrement (420 x 350 x 1300 mm)
• Contrôleur RO Digital
• Rendement de 75% à 80%
• Taux de rejection de sel min. 97%
• Pression de service: 12 bar
• Voltage: 230 V/50 Hz
• Capteurs de débits numériques

Référence Code Description Débit de  
permeat

Membranes €

5110010175 387 141 UO-D 120 120 4021 x 1

5110010137 387 142 UO-D 300 300 4040 x 1

5110010177 387 143 UO-D 500 500 4040 x 2

Connecteurs ARA inclus
Possibilité de mettre des memvrabes spéciques pour arriver à un taux de rejet de 98,5% (25% de réduction de débit)

Options

4804000640 370 038 Limitron 3/4"

5213000236 383 764 Recirculation perméat PR500/24

5213000174 383 765 VSE Possibilité de mélange

OSMOSE INVERSE - HERCO
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*Ces unités sont conçues pour un TDS max. de 1 000 mg/l, une température de l'eau de 15 °C, un index colloïdal max. de 3 et une sortie libre
perméat. Dans ces conditions, l'unité atteint toujours le débit nominal de perméat après 3 années d'exploitation. La récupération du perméat
dépend de la qualité de l'eau brute et du type de prétraitement.

UNITÉS COMPACT - SÉRIE UO-D C
DESCRIPTION

Système compact, prêt à connecter, comprenant un prétraitement
pour le dessalement d'eau potable conformément aux réglementations
relatives à l’eau potable (chlore libre non détectable).

Intégrant des composants de prétraitement de l'eau tels qu'un préfiltre,
un clapet anti-retour, un adoucisseur d'eau simplex et un appareil de
contrôle de dureté Limitron, ce système ne nécessite aucune tuyauterie
sur site. Installation sur site extrêmement simple : 4 connexions  
(eau potable, perméat, eaux usées et prise de courant).

UO-D 500 C
Contrôleur: RO Digital

Adoucisseur d'eau simplex

CARACTÉRISTIQUES

• Unité sur skid (760 x 1150 x 1550 mm)
• Adoucisseur simplex Clack WS1CI 30L résine mono
• Contrôleur RO Digital
• Rendement de 75% à 80%
• Taux de rejection de sel min. 97%
• Pression de service: 12 bar
• Voltage: 230 V/50 Hz
• Capteurs de débits numériques

Référence Code Description Débit de  
permeat

Membranes €

5110010178 420 211 UO-D 120 C 120 4021 x 1

5110010179 420 212 UO-D 300 C 300 4040 x 1

5110010180 420 213 UO-D 500 C 500 4040 x 2

Connecteurs ARA et détectuer de dureté Limitron inclus
Interface Profinet sur demande
Possibilité de mettre des memvrabes spéciques pour arriver à un taux de rejet de 98,5% (25% de réduction de débit)

Options

5213000236 383 764 Recirculation perméat PR500

5213000174 383 765 VSE Possibilité de mélange

OSMOSE INVERSE - HERCO
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Référence Code Description Débit de  
permeat

Membranes €

5110010181 420 221 UO-D 120 CD 120 4021 x 1

5110010182 420 222 UO-D 300 CD 300 4040 x 1

5110010125 420 223 UO-D 500 CD 500 4040 x 2

Connecteurs ARA et détectuer de dureté Limitron inclus
Interface Profinet sur demande
Possibilité de mettre des memvrabes spéciques pour arriver à un taux de rejet de 98,5% (25% de réduction de débit)

Options

5213000236 383 764 Permeate recirculation PR500/24

5213000174 383 765 VSE Blending device

Ces unités sont conçues pour un TDS max. de 1 000 mg/l, une température de l'eau de 15 °C, un index colloïdal max. de 3 et une sortie libre
perméat. Dans ces conditions, l'unité atteint toujours le débit nominal de perméat après 3 années d'exploitation. La récupération du perméat
dépend de la qualité de l'eau brute et du type de prétraitement.

*

UNITÉS COMPACT - SÉRIE UO-D CD
DESCRIPTION

Système compact, prêt à connecter, comprenant un prétraitement
pour le dessalement d'eau potable conformément aux réglementations
relatives à l’eau potable (chlore libre non détectable).

Intégrant des composants de prétraitement de l'eau tels qu'un préfiltre,
un clapet anti-retour, un adoucisseur d'eau duplex et un appareil de
contrôle de dureté Limitron, ce système ne nécessite aucune tuyauterie
sur site. Installation sur site extrêmement simple : 4 connexions (eau
potable, perméat, eaux usées et prise de courant).

UO-D 500 CD
Contrôleur: RO Digital

Adoucisseur d'eau duplex

CARACTÉRISTIQUES

• Unité sur skid (760 x 1150 x 1550 mm)
• Adoucisseur duplex Clack CI Twin 2 x 30L résine mono
• Contrôleur RO 524
• Rendement de 75% à 80%
• Taux de rejection de sel min. 97%
• Pression de service: 12 bar
• Voltage: 230 V/50 Hz
• Capteurs de débits numériques

OSMOSE INVERSE - HERCO
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*Ces unités sont conçues pour un TDS max. de 1 000 mg/l, une température de l'eau de 15 °C, un index colloïdal max. de 3 et une sortie libre
perméat. Dans ces conditions, l'unité atteint toujours le débit nominal de perméat après 3 années d'exploitation. La récupération du perméat
dépend de la qualité de l'eau brute et du type de prétraitement.

*

UNITÉS SUR CHÂSSIS VERTICAL - SÉRIE UO-D
DESCRIPTION

Pour le dessalement d'eau potable adoucie selon les réglementations
relatives à l'eau potable (chlore libre non détectable).

UO-D 2000
Contrôleur: RO Digital

CARACTÉRISTIQUES

• Unité sur skid
• Très faible encombrement (650 x 810 x 1820 mm)
• Contrôleur RO Digital
• Rendement de 75% à 80%
• Taux de rejection de sel min. 97%
• Pression de service: 14 bar
• Voltage: 3 x 400V / 50 Hz
• Capteurs de débits numériques

OSMOSE INVERSE - HERCO

Référence Code Description Débit de  
permeat

Membranes €

5110010183 387 151 UO-D 600 600 4040 x 2

5110010187 387 152 UO-D 900 900 4040 x 3

5110010191 387 153 UO-D 1200 1200 4040 x 4

5110010195 387 154 UO-D 1500 1500 4040 x 5

5110010199 387 155 UO-D 2000 2000 4040 x 6

Connecteurs ARA inclus

Options

4804000641 370 069 Limitron 1"

5213010010 383 775 Recirculation perméat PR500

5213000174 383 765 VSE Possibilité de mélange

5213000054 541 842 PROFINET-Interface
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Ces unités sont conçues pour un TDS max. de 1 000 mg/l, une température de l'eau de 15 °C, un index colloïdal max. de 3 et une sortie libre
perméat. Dans ces conditions, l'unité atteint toujours le débit nominal de perméat après 3 années d'exploitation. La récupération du perméat
dépend de la qualité de l'eau brute et du type de prétraitement.

*

UNITÉS SUR CHÂSSIS VERTICAL - SÉRIE UO-D CD
DESCRIPTION

Système prêt à connecter comprenant un prétraitement pour le
dessalement d'eau potable conformément aux règlementations relatives
à l'eau potable (chlore libre non détectable).

Intégrant des composants de prétraitement de l'eau tels qu'un préfiltre,
un clapet anti-retour, un adoucisseur d'eau duplex et un appareil de
contrôle de dureté Limitron, ce système ne nécessite aucune tuyauterie
sur site. Seules 4 connexions sont requises (eau potable, perméat, eaux
usées et branchement au secteur). Production continue de perméat
possible.

UO-D 2000 CD
Contrôleur: RO Digital

Adoucisseur d'eau duplex

CARACTÉRISTIQUES

• Unité sur skid
• Adoucisseur duplex Clack CI Twin 2 x 50L (600-900l/h) ou  

2 x 100L (1200-2000l/h) résine mono
• Contrôleur RO Digital
• Rendement de 75% à 80%
• Taux de rejection de sel min. 97%
• Pression de service: 14 bar
• Voltage: 3 x 400V / 50 Hz
• Capteurs de débits numériques

OSMOSE INVERSE - HERCO

Référence Code Description Débit de  
permeat

Membranes €

5110010185 420 231 UO-D 600 CD 600 4040 x 2

5110010189 420 232 UO-D 900 CD 900 4040 x 3

5110010193 420 233 UO-D 1200 CD 1200 4040 x 4

5110010197 420 234 UO-D 1500 CD 1500 4040 x 5

5110010201 420 235 UO-D 2000 CD 2000 4040 x 6

Connecteurs ARA inclus

Options

5213010010 383 775 Permeate recirculation PR 2000/24 - UO 600-2000

5213000174 383 765 Blending device VSE 500

5213020006 383 774 Concentrate flushing device (KSE)

5213000054 541 842 PROFINET-Interface
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OSMOSEURS STANDARD - SÉRIE UO-D ND
DESCRIPTION

Pour le dessalement d'eau potable adoucie selon les
réglementations relatives à l'eau potable (chlore libre non
détectable). Monté sur châssis en acier inoxydable avec  
portemembrane horizontal.

UO-D 12000 ND
Contrôleur: RO Digital

CARACTÉRISTIQUES

• Unité complet sur 1 châssis
• Contrôleur RO Digital
• Rendement: jusqu'à 75%
• Taux de rejection de sel min. 97%
• Pression de service: de 10 à 14 bar (different selon le type)
• Voltage: 3 x 400V / 50 Hz
• Capteurs de débits numériques
• Interface ‘Profinet’ en option

OSMOSE INVERSE - HERCO

Ces unités sont conçues pour un TDS max. de 1 000 mg/l, une température de l'eau de 15 °C, un index colloïdal max. de 3 et une sortie libre
perméat. Dans ces conditions, l'unité atteint toujours le débit nominal de perméat après 3 années d'exploitation. La récupération du perméat
dépend de la qualité de l'eau brute et du type de prétraitement.

*

Référence Code Description Débit de  
permeat

Membranes €

4” Horizontal

5110010060 387 016 UO-D 2500 ND 2500 4040 x 8

5110010062 387 019 UO-D 3000 ND 3000 4040 x 9

5110010064 387 022 UO-D 3500 ND 3500 4040 x 11

8” Horizontal

5110010066 387 025 UO-D 4300 ND 4300 8040 x 3

5110010068 387 028 UO-D 5400 ND 5400 8040 x 4

5110010070 387 031 UO-D 6000 ND 6000 8040 x 5

5110010072 387 034 UO-D 7000 ND 7000 8040 x 6

5110010074 387 037 UO-D 8000 ND 8000 8040 x 7

5110010078 387 043 UO-D 10000 ND 10000 8040 x 8

5110010080 387 046 UO-D 12000 ND 12000 8040 x 9

Connecteurs VSE sur demande
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OSMOSEURS STANDARD - SÉRIE UO-D ND

Référence Code Description Type de RO €

4804000641 370 069 Limitron 1” UO-D 2500 - 3500 ND

4804000642 370 044 Limitron 1 1/4” UO-D 4300 - 6000 ND

4804000643 370 070 Limitron 1 1/2” UO-D 7000 - 10000 ND

4804000644 370 063 Limitron 2” UO-D 12000 ND 

5213010003 383 621 Recirculation perméat PR2500/24 UO-D 2500 ND

5213010004 383 622 Recirculation perméat PR3500/24 UO-D 3000 - 3500 ND

5213010005 382 957 Recirculation perméat PR5400/24 UO-D 4300 - 5400 ND

5213010006 383 623 Recirculation perméat PR6000/24 UO-D 6000 ND

5213010007 382 881 Recirculation perméat PR10000/24 UO-D 7000 - 10000 ND

5213010008 382 908 Recirculation perméat PR17000/24 UO-D 12000 ND

5213020003 382 873 Rinçage de concentrat KSE3500/24 UO-D 2500 - 3500 ND

5213020004 382 878 Rinçage de concentrat KSE10000/24 UO-D 4300 - 10000 ND

5213020005 382 905 Rinçage de concentrat KSE30000/24 UO-D 12000 ND

5213040701 382 113 Kit de connecteurs (ARA DN 25) pour unité de
nettoyage manuelle pour MRA

UO-D 2500 - 3500 ND

5213040702 382 114 Kit de connecteurs (ARA DN 32) pour unité de
nettoyage manuelle pour MRA

UO-D 4300 - 5400 ND

5213040703 382 122 Kit de connecteurs (ARA DN 40) pour unité de
nettoyage manuelle pour MRA

UO-D 6000 - 8000 ND

5213040704 382 138 Kit de connecteurs (ARA DN 50/1) pour unité de
nettoyage manuelle pour MRA

UO-D 10000 - 12000 ND

5213000054 541 842 PROFINET-Interface

OPTIONS

OSMOSE INVERSE - HERCO
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OSMOSEURS STANDARD - SÉRIE UO-D ND/RM

OSMOSE INVERSE - HERCO

DESCRIPTION

Pour le dessalement d'eau potable adoucie selon les
réglementations relatives à l'eau potable (chlore libre non
détectable). Monté sur châssis en acier inoxydable avec  
portemembrane horizontal.

CARACTÉRISTIQUES

• Unité complet sur 1 châssis
• Contrôleur RO digital
• Rendement: jusqu'à 75%
• Taux de rejection de sel min. 97%
• Pression de service: de 10 à 14 bar (different selon le type)
• Voltage: 3 x 400V / 50 Hz 
• Mesure du débit à l'aide de rotamètres
• Capteurs de débits analogues en option
• Interface ‘Profinet’ en option

UO-D 2500 ND/RM
Contrôleur: RO digital

Référence Code Description Débit de  
permeat

Membranes €

4” Horizontal

5110010210 387 175 UO-D 2500 ND/RM 2500 4040 x 8

5110010212 387 176 UO-D 3000 ND/RM 3000 4040 x 9

5110010213 387 177 UO-D 3500 ND/RM 3500 4040 x 11

8” Horizontal

5110010214 387 178 UO-D 4300 ND/RM 4300 8040 x 3

5110010215 387 179 UO-D 5400 ND/RM 5400 8040 x 4

5110010216 387 180 UO-D 6000 ND/RM 6000 8040 x 5

5110010217 387 181 UO-D 7000 ND/RM 7000 8040 x 6

5110010218 387 182 UO-D 8000 ND/RM 8000 8040 x 7

5110010219 387 183 UO-D 10000 ND/RM 10000 8040 x 8

5110010220 387 184 UO-D 12000 ND/RM 12000 8040 x 9

Connecteurs VSE sur demande
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AVANTAGES

• Le contrôleur moderne à microprocesseur OI numérique est 
combiné avec des rotamètres robustes pour la mesure du débit

• Des débits visibles d'un seul coup d'œil
• Avec l'option des signaux analogiques, les flux peuvent également 

être enregistrés, ce qui permet d'obtenir un enregistrement 
complet des données d'exploitation

OSMOSEURS STANDARD - SÉRIE UO-D ND/RM

OSMOSE INVERSE - HERCO

Référence Code Description Type de RO €

4804000641 370 069 Limitron 1” UO-D 2500 - 3500 ND

4804000642 370 044 Limitron 1 1/4” UO-D 4300 - 6000 ND

4804000643 370 070 Limitron 1 1/2” UO-D 7000 - 10000 ND

4804000644 370 063 Limitron 2” UO-D 12000 ND 

5213010003 383 621 Recirculation perméat PR2500/24 UO-D 2500 ND

5213010004 383 622 Recirculation perméat PR3500/24 UO-D 3000 - 3500 ND

5213010005 382 957 Recirculation perméat PR5400/24 UO-D 4300 - 5400 ND

5213010006 383 623 Recirculation perméat PR6000/24 UO-D 6000 ND

5213010007 382 881 Recirculation perméat PR10000/24 UO-D 7000 - 10000 ND

5213010008 382 908 Recirculation perméat PR17000/24 UO-D 12000 ND

5213020003 382 873 Rinçage de concentrat KSE3500/24 UO-D 2500 - 3500 ND

5213020004 382 878 Rinçage de concentrat KSE10000/24 UO-D 4300 - 10000 ND

5213020005 382 905 Rinçage de concentrat KSE30000/24 UO-D 12000 ND

5213040701 382 113 Kit de connecteurs (ARA DN 25) pour unité de
nettoyage manuelle pour MRA

UO-D 2500 - 3500 ND

5213040702 382 114 Kit de connecteurs (ARA DN 32) pour unité de
nettoyage manuelle pour MRA

UO-D 4300 - 5400 ND

5213040703 382 122 Kit de connecteurs (ARA DN 40) pour unité de
nettoyage manuelle pour MRA

UO-D 6000 - 8000 ND

5213040704 382 138 Kit de connecteurs (ARA DN 50/1) pour unité de
nettoyage manuelle pour MRA

UO-D 10000 - 12000 ND

5213000054 541 842 PROFINET-Interface

OPTIONS
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Ces unités sont conçues pour un TDS max. de 1 000 mg/l, une température de l'eau de 15 °C, un index colloïdal max. de 3 et une sortie libre
perméat. Dans ces conditions, l'unité atteint toujours le débit nominal de perméat après 3 années d'exploitation. La récupération du perméat
dépend de la qualité de l'eau brute et du type de prétraitement.

*

OSMOSEURS AVEC HAUT RENDEMENT (90%) -
SÉRIE KR
DESCRIPTION

Pour le dessalement d'eau potable adoucie selon les
réglementations relatives à l'eau potable (chlore libre non
détectable). Monté sur châssis en acier inoxydable avec  
portemembrane horizontal.

Économies d'énergie jusqu'à 30 % grâce à la pompe haute
pression avec convertisseur de fréquence (FU) et au contrôle du
débit de perméat à valeur constante (PKR). UO 8500 KR

Contrôleur: RO 5000

Référence Code Description Débit de  
permeat

Membranes €

5110010880 381 820 UO 3000 KR 3000 4040 x 12

5110010881 381 830 UO 3500 KR 3500 4040 x 14

5110010882 381 840 UO 4000 KR 4000 4040 x 4
8040 x 3

5110010883 381 850 UO 5000 KR 5000 4040 x 4
8040 x 4

5110010884 381 860 UO 6000 KR 6000 8040 x 5
4040 x 5

5110010885 381 870 UO 7000 KR 7000 4040 x 6
8040 x 6

5110010886 381 880 UO 8500 KR 8500 4040 x 7
8040 x 7

5110010887 381 890 UO 10000 KR 10000 4040 x 9
8040 x 9

Connecteurs VSE sur demande - ARA et KSE inclus

CARACTÉRISTIQUES

• Unité sur skid
• Contrôleur RO 5000
• Rendement de 85% à 90%
• Taux de rejection de sel min. 98,5%
• Pression de service: de 15 à 18,5 bar (different selon le type)
• Pression à l'entrée: 2 à 4 bar
• Capteurs de débits analogues
• Voltage: 3 x 380V
• Rinçage concentrat inclus
• Kit de connexion pour une unité de rinçage manuel inclus

OSMOSE INVERSE - HERCO

Nouvelle gamme, veuillez nous contacter pour plus d'informations
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OSMOSEURS AVEC HAUT RENDEMENT (90%) -
SÉRIE KR

Référence Code Description Type de RO €

5213010688 382 901 Recirculation perméat PR3500 UO 3000 - 3500 KR

5213010689 382 902 Recirculation perméat PR5400 UO 4000 - 5000 KR

5213010921 382 903 Recirculation perméat PR6000 UO 6000 KR

5213010690 382 373 Recirculation perméat PR10000 UO 7000 - 10000 KR

4804000641 370 069 Limitron 1” UO 3000 - 3500 KR

4804000642 370 044 Limitron 1 1/4” UO 4000 - 6000 KR

4804000643 370 070 Limitron 1 1/2” UO 7000 - 10000 KR

OPTIONS

OSMOSE INVERSE - HERCO
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OSMOSEURS AVEC ÉTAGE SUPPLÉMENTAIRE
PERMÉAT - SÉRIE ND/P
DESCRIPTION

Pour le dessalement d'eau potable adoucie selon les
réglementations relatives à l'eau potable (chlore libre non
détectable). Avec porte-membranes de 4" & 8".

Osmoseur avec deuxième étage de perméat pour traiter une
nouvelle fois le perméat du premier étage. Ce système permet
d'obtenir un perméat de très haute qualité.

UO 1000 ND/P
Contrôleur: RO 5000

CARACTÉRISTIQUES

• Unité complet sur 1 châssis
• Contrôleur RO 5000
• Rendement de 70% à 71%
• Taux de rejection de sel min. 99,5%
• Pression de service: 14 bar
• Voltage: 230 V/50 Hz (300) / 3 x 400 V/50 Hz (600 - 2000)
• Capteurs de débits analogues
• Etage supplémentaire perméat pour augmenter la qualité d’eau
• Deux pompes à haute pression

OSMOSE INVERSE - HERCO

Ces unités sont conçues pour un TDS max. de 1 000 mg/l, une température de l'eau de 15 °C, un index colloïdal max. de 3 et une sortie 
libre perméat. Dans ces conditions, l'unité atteint toujours le débit nominal de perméat après 3 années d'exploitation. La récupération 
du perméat dépend de la qualité de l'eau brute et du type de prétraitement.

*

Référence Code Description Débit de  
permeat

Membranes €

Vertical

5110010027 385 655 UO 300 ND/P 300 4040 x 3

5110010029 381 107 UO 600 ND/P 600 4040 x 5

5110010030 385 851 UO 800 ND/P 800 4040 x 6

5110010031 385 692 UO 1000 ND/P 1000 4040 x 7

5110010111 381 139 UO 1500 ND/P 1500 4040 x 11

5110011857 385 792 UO 2000 ND/P 2000 4040 x 14

Horizontal

5110010205 385 906 UO 3000 ND/P 3000 4040 x 21

5110010206 386 235 UO 5000 ND/P 5000 8040 x 9

5110010207 386 220 UO 8000 ND/P 8000 8040 x 14

5110010208 385 800 UO 10000 ND/P 10000 8040 x 17

Nouvelle gamme, veuillez nous contacter pour plus d'informations
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OSMOSEURS AVEC ÉTAGE SUPPLÉMENTAIRE
PERMÉAT - SÉRIE ND/P

Référence Code Description Type de RO €

5213010920 382 305 Recirculation perméat PR500 UO 300 ND/P

5213010686 382 369 Recirculation perméat PR1500 UO 600 - 1500 ND/P

5213010687 382 900 Recirculation perméat PR2500 UO 2000 ND/P

5213010688 382 901 Recirculation perméat PR3500 UO 3000 ND/P

5213010689 382 902 Recirculation perméat PR5400 UO 5000 ND/P

5213010690 382 373 Recirculation perméat PR10000 UO 8000 - 10000 ND/P

5213020692 382 370 Rinçage de concentrat KSE1500 UO 600 - 1500 ND/P

5213020693 382 372 Rinçage de concentrat KSE3500 UO 2000 - 3000 ND/P

5213020694 382 374 Rinçage de concentrat KSE10000 UO 5000 - 8000 ND/P

5213020695 382 139 Rinçage de concentrat KSE30000 UO 10000 ND/P

5213040700 382 096 Kit de connecteurs (ARA DN 20) pour unité de
nettoyage manuelle pour MRA

UO 600 - 1500 ND/P

5213040701 382 113 Kit de connecteurs (ARA DN 25) pour unité de
nettoyage manuelle pour MRA

UO 2000 - 3000 ND/P

5213040703 382 122 Kit de connecteurs (ARA DN 40) pour unité de
nettoyage manuelle pour MRA

UO 5000 ND/P

5213040704 382 138 Kit de connecteurs (ARA DN 50/1) pour unité de
nettoyage manuelle pour MRA

UO 8000 - 10000 ND/P

4804000640 370 038 Limitron 3/4” UO 600 - 1500 ND/P

4804000641 370 069 Limitron 1” UO 2000 ND/P

4804000642 370 044 Limitron 1 1/4" UO 5000 ND/P

4804000643 370 070 Limitron 1 1/2" UO 8000 - 10000 ND/P

5213000247 425 228 Dégazeur CO2 MEG 900 DL

5213000248 425 229 Dégazeur CO2 MEG 2500 DL

5213000249 425 230 Dégazeur CO2 MEG 6600 DL

5213000250 425 231 Dégazeur CO2 MEG 12500 SV

OPTIONS

OSMOSE INVERSE - HERCO
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Cette unité est conçue pour un TDS max. de 1 000 mg/l, une température de l'eau de 15 °C, un index colloïdal max. de 3 et une contre-pression
de perméat. Dans ces conditions, l'unité atteint toujours le débit nominal de perméat après trois années d'exploitation. Le taux de récupération
du perméat dépend de la qualité de l'eau brute et du type de prétraitement.

*

OSMOSEURS A CONTRE-PRESSION JUSQU'À 7
BAR - SÉRIE UO-ED Z
DESCRIPTION
Pour le dessalement d'eau potable adoucie selon les
réglementations relatives à l'eau potable (chlore libre non
détectable).

Unité de contre-pression conçue pour alimenter le perméat sous
pression jusqu'à 7 bars.

Installation de conception hygiénique pour éviter tout risque de
contamination biologique. Pour l'alimentation directe de plusieurs
systèmes (p. ex. humidificateurs) avec de l'eau conformément
à la norme VDI 6022, sans réservoir de stockage de perméat
intermédiaire.

UO-ED 300 Z
Contrôleur: RO Digital

AVANTAGES

La série UO-ED Z a été développée pour l'alimentation directe de plusieurs systèmes (p.ex. humidificateurs)
nécessitant de l'eau pure de manière pure de manière aléatoire.

Les avantages de la série UO-ED:
• L'alimentation de perméat à une pression jusqu'à 7 bar
• La cuve d'expansion est déjà intégrée
• La recirculation de perméat déjà incluse
• Un design hygiénique pour éviter la contamination biologique

CARACTÉRISTIQUES

• Unité complet sur 1 châssis
• Contrepression perméat jusqu'à 7 bar
• Cuve d'expansion intégrée
• Contrôleur RO Digital
• Rendement 80%
• Taux de rejection de sel min. 97%
• Pression de service: de 10 à 15 bar (different selon le type)
• Voltage: 1x 230V (50-150) / 3x380V (300-1200)
• Capteurs de débits numériques
• Interface ‘Profinet’ en option
• Inclusif récirculation perméat
• Concept hygiénique pour éviter la contamination 

biologique

OSMOSE INVERSE - HERCO
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OSMOSEURS A CONTRE-PRESSION JUSQU'À 7
BAR - SÉRIE UO-ED Z

Référence Code Description Débit de perméat
4 bar                  7 bar

Membranes €

5110010113 380 620 UO-ED 50 Z 50 l/h             35 l/h 2540 x 1

5110010114 380 621 UO-ED 150 Z 150 l/h           100 l/h 4040 x 1

5110010115 380 622 UO-ED 300 Z 300 l/h           200 l/h 4040 x 1

5110010116 380 623 UO-ED 600 Z 600 l/h           400 l/h 4040 x 2

5110010117 380 624 UO-ED 900 Z 900 l/h           600 l/h 4040 x 3

5110010118 380 625 UO-ED 1200 Z 1200 l/h           800 l/h 4040 x 4

Référence Code Decription Type de RO €

4804000640 370 038 Limitron 3/4” UO-ED 50 - 1200 Z

5213000054 541 842 PROFINET-Interface UO-ED 300 - 1200 Z

OPTIONS

Connecteurs PR et ARA inclus- VSE sur demande

OSMOSE INVERSE - HERCO
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ULTRA-PURE - SÉRIE UP
DESCRIPTION

Unité montée sur châssis pour le dessalement d'eau potable
adoucie fonctionnant sur le principe d'osmose inverse (RO) en
association avec la méthode d'électro-désionisation (EDI).

UP 1500
Contrôleur: RO 1000

CARACTÉRISTIQUES

• Unité complet sur 1 châssis
• Pour la production de l’eau ultra pure
• Osmose inverse en combinaison avec électro-déionisation
• Contrôleur RO 1000
• Rendement: 70%
• Résistivité de l’eau UP (avec CO2 libre): 5MΩxcm
• Pression de service: de 12 à 18 bar (different selon le type)
• Voltage: 230 V/50 Hz (150 - 250) / 3 x 400 V/50 Hz  

(550 - 20000)
• Capteurs de débits analogues

OSMOSE INVERSE - HERCO

Référence Code Description Débit de  
permeat

Membranes €

4” vertical

5110030670 425 082 UP 150 150 4040 x 1

5110030671 425 092 UP 250 250 4040 x 1

5110030672 425 002 UP 550 550 4040 x 2

5110030673 425 012 UP 800 800 4040 x 3

5110030674 425 022 UP 1100 1100 4040 x 4

4” Horizontal

5110030676 425 042 UP 1500 1500 4040 x 6

5110030678 425 052 UP 2200 2200 4040 x 8

5110030679 425 075 UP 3000 3000 4040 x 11

8” Horizontal

5110030001 425 076 UP 4100 4100 8040 x 4

5110030002 425 077 UP 6000 6000 8040 x 5

5110030003 425 078 UP 8200 8200 8040 x 7

5110030004 425 079 UP 11000 11000 8040 x 9

5110030005 425 080 UP 20000 20000 8040 x 17

Nouvelle gamme, veuillez nous contacter pour plus d'informations
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Ces systèmes sont conçus pour l'eau d'alimentation adoucie (< 0,1 GH) avec un TDS max. de 1 000 mg/l, une température de l'eau de 15 °C, un
index colloïdal max. de 3, une teneur en CO2 de 10 mg/l et une teneur en SiO2 de 20 mg/l. Dans ces conditions, les unités atteignent toujours
le débit nominal de produit après trois années d'exploitation. La récupération du produit EDI dépend de la qualité de l'eau brute et du type de
prétraitement.

*

ULTRA-PURE - SÉRIE UP

Référence Code Description €

0601090001 430 264 Réservoir en PE avec entrée et trop-plein RET 1100 S

0601090002 430 265 Réservoir en PE avec entrée et trop-plein RET 1500 S

0601090003 430 266 Réservoir en PE avec entrée et trop-plein RET 2000 S

0601090009 430 395 Réservoir en PE avec entrée et trop-plein RET 2500 S

0601090004 430 268 Réservoir en PE avec entrée et trop-plein RET 3000 S

0601090005 430 269 Réservoir en PE avec entrée et trop-plein RET 4000 S

5213000091 630 208 Indicateur visuelle de niveau - 0-200 cm

5213040020 435 128 Kit de connexion (prélèvement et vidange) pour RET réservoirs

4804000006 382 419 Water seal WS-50

5213000029 435 066 Filtre d’absorption CO2 CAF1 - 1,5 Nm³/h - Δp = 10 mbar

5213008975 435 057 Filtre d’absorption CO2 CAF5 - 5 Nm³/h - Δp = 10 mbar

5213000092 435 191 Filtre d’absorption CO2 CAF15 - 15 Nm³/h - Δp = 10 mbar

5213008976 300 001 Soupape de purge d’air sterile BF 02 - 6 Nm³/h - Δp = 10 mbar

1700010004 300 020 Soupape de purge d’air BF 03 - 3 Nm³/h - Δp = 10 mbar

5213000093 300 113 Soupape de purge d’air sterile BF 30 - 30 Nm³/h - Δp = 10 mbar

5213000126 435 307 3 contacts à flotteur - MAX/MIN/TLS

5213000247 425 228 Dégazeur CO2 MEG 900 DL

5213000248 425 229 Dégazeur CO2 MEG 2500 DL

5213000249 425 230 Dégazeur CO2 MEG 6600 DL

5213000250 425 231 Dégazeur CO2 MEG 12500 SV

OPTIONS

OSMOSE INVERSE - HERCO
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ULTRA-PURE - SÉRIE EP (EDI)
DESCRIPTION

Système à châssis vertical destiné au polissage du perméat du
procédé d'osmose inverse, fonctionnant selon le principe de
l'électro-désionisation.

EP 1500

CARACTÉRISTIQUES

• Unité complet sur 1 châssis
• Pour la déminéralisation de l’eau OI perméat
• Utilisant la technologie électro-déionisation
• Rendement: 90%
• Résistivité de l’eau UP (avec CO2 libre): 5MΩxcm
• Résistivité de l’eau UP (sans CO2 libre): > 10 MΩxcm
• Pression de service: de 1 à 2,5 bar (different selon le type)
• Voltage: 230 V/50 Hz (50 - 150) / 3 x 400 V/50 Hz (300 -1200)
• Capteurs de débits analogues

Référence Code Description Débit de perméat €

5110030006 425 161 EP 150 150

5110030666 425 101 EP 300 300

5110030667 425 121 EP 900 900

5110030668 425 141 EP 1500 1500

5110030669 425 151 EP 2200 2200

SÉRIE EP

OSMOSE INVERSE - HERCO

Ces systèmes sont conçus pour une conductivité de perméat de 4 à 20 μS/cm, une teneur en CO2 de 10 mg/l, une teneur en SiO2 max. de
0,5 mg/l et un index colloïdal max. de 0,25. L'eau d'alimentation doit être adoucie (< 0,1°GH) et prétraitée à l'aide d'un système d'osmose inverse
(sans réservoir de perméat intermédiaire). La qualité du produit EDI dépend de celle du perméat.

*
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DESCRIPTION

Pour le dessalement d'eau potable stabilisée selon les
réglementations relatives à l'eau potable (chlore libre non
détectable).

EAU POTABLE - SÉRIE UO-D AS

UO-D 2500 AS
Contrôleur: RO Digital

CARACTÉRISTIQUES

• Unité complet sur 1 châssis
• Contrôleur RO Digital
• Rendement: 75%
• Taux de rejection de sel min. 97%
• Pression de service: de 11,5 à 13 bar (different selon 

le type)
• Voltage: 3 x 400V / 50 Hz
• Capteurs de débits numériques
• Interface ‘Profinet’ en option
• Rinçage concentrat inclus
• Kit de connexion pour une unité de rinçage manuel 

inclus
• Préparé pour une station de dosage de produits 

anti-tartre

OSMOSE INVERSE - HERCO

Référence Code Description Débit de  
permeat

Membranes €

4” membranes

5110050013 387 049 UO-D 1650 AS 1650 4040 x 6

5110050017 387 052 UO-D 2200 AS 2200 4040 x 8

5110050021 387 055 UO-D 2500 AS 2500 4040 x 9

5110050023 387 058 UO-D 3100 AS 3100 4040 x 12

Connecteurs VSE sur demande - ARA et KSE inclus

Les osmoseurs sont conçus pour un TDS max. de 1 000 mg/l, une température de l'eau de 15 °C et un indice de colmatage (SDI) max. de 3. Le
retour dépendra de l'eau entrante et du type de prétraitement.

*
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EAU POTABLE - SÉRIE UO-D AS

Référence Code Description Type de RO €

5213010003 383 621 Recirculation perméat PR2500/24 UO-D 1650 - 2500 AS

5213010004 383 622 Recirculation perméat PR3500/24 UO-D 3100 AS

5213010005 382 957 Recirculation perméat PR5400/24 UO-D 3800 - 5000 AS

5213010006 383 623 Recirculation perméat PR6000/24 UO-D 6000 AS

5213010007 382 881 Recirculation perméat PR10000/24 UO-D 7000 - 10000 AS

5213010008 382 908 Recirculation perméat PR17000/24 UO-D 12000 - 15000 AS

5213010009 382 904 Recirculation perméat PR25000/24 UO-D 18000 - 30000 AS

5213000054 541 842 PROFINET-Interface

OPTIONS

OSMOSE INVERSE - HERCO

Référence Code Description Débit de  
permeat

Membranes €

8” membranes

5110050025 387 061 UO-D 3800 AS 3800 8040 x 3

5110050027 387 064 UO-D 5000 AS 5000 8040 x 4

5110050029 387 067 UO-D 6000 AS 6000 8040 x 5

5110050031 387 070 UO-D 7000 AS 7000 8040 x 6

5110050033 387 073 UO-D 8000 AS 8000 8040 x 7

5110050035 387 076 UO-D 10000 AS 10000 8040 x 9

5110050037 387 079 UO-D 12000 AS 12000 8040 x 10

5110050039 387 082 UO-D 15000 AS 15000 8040 x 12

5110050041 387 085 UO-D 18000 AS 18000 8040 x 15

5110050043 387 088 UO-D 20000 AS 20000 8040 x 17

5110050045 387 091 UO-D 25000 AS 25000 8040 x 20

5110050047 387 094 UO-D 30000 AS 30000 8040 x 25

Connecteurs VSE sur demande - ARA et KSE inclus
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Les osmoseurs sont conçus pour un TDS max. de 1 000 mg/l, une température de l'eau de 15 °C et un indice de colmatage (SDI) max. de 3. Le
retour dépendra de l'eau entrante et du type de prétraitement.

*

EAU POTABLE - SÉRIE UO-D AS/FU

UO-D 2500 AS/FU
Contrôleur: RO Digital

CARACTÉRISTIQUES

• Unité complet sur 1 châssis
• Contrôleur RO Digital
• Rendement: 75%
• Taux de rejection de sel min. 97%
• Pression de service: de 11,5 à 13 bar (different selon le type)
• Voltage: 3 x 400V / 50 Hz
• Capteurs de débits numériques
• Interface ‘Profinet’ en option
• Rinçage concentrat inclus
• Kit de connexion pour une unité de rinçage manuel inclus
• Préparé pour une station de dosage de produits anti-tartre

DESCRIPTION

Pour le dessalement d'eau potable stabilisée selon les
réglementations relatives à l'eau potable (chlore libre non
détectable).

Économies d'énergie jusqu'à 30 % grâce à la pompe haute
pression avec convertisseur de fréquence (FU)

Commande pour pompe doseuse anticalcaire AS-K,  
kit de raccordement pour unité de nettoyage manuel ARA,  
dispositif de rinçage du concentré KSE, préparation pour  
un point d'injection et commande pour réguler le débit du  
perméat à valeur constante PKR (uniquement série ND/FU).

OSMOSE INVERSE - HERCO

Référence Code Description Débit de perméat Membranes €

4” membranes

5110050015 387 050 UO-D 1650 AS/FU 1650 4040 x 6

5110050019 387 053 UO-D 2200 AS/FU 2200 4040 x 8

5110050022 387 056 UO-D 2500 AS/FU 2500 4040 x 9

5110050024 387 059 UO-D 3100 AS/FU 3100 4040 x 12

VSE sur demande - ARA and KSE inclus
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EAU POTABLE - SÉRIE UO-D AS/FU

OPTIONS

Référence Code Description Type de RO €

5213010003 383 621 Recirculation perméat PR2500/24 UO-D 1650 - 2500 AS/FU

5213010004 383 622 Recirculation perméat PR3500/24 UO-D 3100 AS/FU

5213010005 382 957 Recirculation perméat PR5400/24 UO-D 3800 - 5000 AS/FU

5213010006 383 623 Recirculation perméat PR6000/24 UO-D 6000 AS/FU

5213010007 382 881 Recirculation perméat PR10000/24 UO-D 7000 - 10000 AS/FU

5213010008 382 908 Recirculation perméat PR17000/24 UO-D 12000 - 15000 AS/FU

5213010009 382 904 Recirculation perméat PR25000/24 UO-D 18000 - 30000 AS/FU

5213000054 541 842 PROFINET-Interface

5110050067 383 778 Energy-Package EP1 UO-D 1650 - 3100 AS/FU

5110050068 383 779 Energy-Package EP2 UO-D 3800 - 10000 AS/FU

5110050069 383 780 Energy-Package EP3 UO-D 12000 - 30000 AS/FU

OSMOSE INVERSE - HERCO

Référence Code Description Débit de  
permeat

Membranes €

8” membranes

5110050026 387 062 UO-D 3800 AS/FU 3800 8040 x 3

5110050028 387 065 UO-D 5000 AS/FU 5000 8040 x 4

5110050030 387 068 UO-D 6000 AS/FU 6000 8040 x 5

5110050032 387 071 UO-D 7000 AS/FU 7000 8040 x 6

5110050034 387 074 UO-D 8000 AS/FU 8000 8040 x 7

5110050036 387 077 UO-D 10000 AS/FU 10000 8040 x 9

5110050038 387 080 UO-D 12000 AS/FU 12000 8040 x 10

5110050040 387 083 UO-D 15000 AS/FU 15000 8040 x 12

5110050042 387 086 UO-D 18000 AS/FU 18000 8040 x 15

5110050044 387 089 UO-D 20000 AS/FU 20000 8040 x 17

5110050046 387 092 UO-D 25000 AS/FU 25000 8040 x 20

5110050048 387 095 UO-D 30000 AS/FU 30000 8040 x 25

Connecteurs VSE sur demande - ARA et KSE inclus
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OPTIONS POUR OSMOSEURS POUR EAU DE
VILLE
BOOSTER PUMP

UNITÉ DE RINÇAGE (POUR RO’S TYPE: ND, KR, AS ET BW)

STATION DOSAGE

FOULING INDEX MEASURING DEVICE

Référence Code Description €

2101010002 9951 5137 Pompe à jet centrifuge + contrôle de la pression JP4-54

Référence Code Description €

5213000046 450 301 Dosin AS-K (anti-tartre)

5213000094 450 302 Dosin UO-DB75 (Product chimique)

450 303 Dosin UO-DB100 (Product chimique)

450 304 Dosin UO-DB100REG (Product chimique)

382 996 Ph Control 

382 997 Redox Control

Référence Code Description €

5213021530 382 284 Appareil de mesure (SDI) d'index fouling

Référence Code Description Type de RO €

5213030696 382 026 Unité de nettoyage manuel MRA - 
Réservoir de 100L

UO 50 - 1500

5213030697 382 095 Unité de nettoyage manuel MRA - 
Réservoir de 200L

UO 1650 - 3500

5213030698 382 332 Unité de nettoyage manuel MRA - 
Réservoir de 300L

UO 3800 - 9500

5213030699 382 407 Unité de nettoyage manuel MRA - 
Réservoir de 500L

UO 10000 - 17000

5213030927 382 809 Unité de nettoyage manuel MRA - 
Réservoir de 1000L

UO 18000 - 30000

OSMOSE INVERSE - HERCO



174

O
SM

O
SE

 IN
VE

RS
E 

H
ER

C
O

OPTIONS POUR OSMOSEURS POUR EAU DE
VILLE

FLOTTEURS

BÂCHE DE STOCKAGE POUR EAU OSMOSÉE

Référence Code Description €

5209001130 A95A3M Flotteur électrique avec contact NO et NF - longueur 3m

5209001691 A95B10M Flotteur électrique avec contact NO et NF - longueur 10m

Référence Code Description €

0601016584 MZT750CSW1 Bâche de stockage 750L

0601014895 MZT1100SW1 Bâche de stockage 1100L

0601015054 STOCK2000L Bâche de stockage 2000L

OSMOSE INVERSE - HERCO

CONTRÔLEUR DE DURETÉ

Référence Code Description Type de RO €

4804000635 370 037 Limitent 3/4”

4804000636 370 067 Limitent 1”

4804000637 370 043 Limitent 1 1/4”

4804000638 370 068 Limitent 1 1/2”

4804000639 370 055 Limitent 2”

4804000645 370 031 Replacement sensor
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Ces unités sont conçues pour un TDS max. de 5 000 mg/l, une température de l'eau de 15 °C, un index colloïdal max. de 3 et une sortie libre
perméat. Dans ces conditions, les unités atteignent toujours le débit nominal de perméat après trois années d'exploitation. La récupération du
perméat dépend de la qualité de l'eau brute et du type de prétraitement.

*

EAU SAUMATRE - SÉRIE BW

UO 4500 BW
Contrôleur: RO 1000CARACTÉRISTIQUES

• Unité complet sur 1 châssis
• Contrôleur RO 1000
• Rendement: 50%
• Taux de rejection de sel min. 97%
• Pression de service: 15 bar
• Voltage: 3 x 400V / 50 Hz
• Capteurs de débits analogues
• Rinçage concentrat inclus
• Kit de connexion pour une unité de rinçage manuel 

inclus

DESCRIPTION

Système d'osmose inverse d'eau saumâtre pour le dessalement 
d'eaux saumâtres à dureté stabilisée (par ajout d'antitartre) avec 
une teneur en sel max. de 5 000 mg/l.

Les systèmes d'eau saumâtre comprennent :
• Contrôleur pour station de dosage AS-K (pompe de mesure)
• Dispositif de rinçage du concentrat KSE
• Préparation pour point d'injection
• Kit de connexion pour unité de nettoyage manuel, ARA

OSMOSE INVERSE - HERCO

Référence Code Description Débit de  
permeat

Membranes €

4” vertical

5110060001 384 500 UO 250 BW 250 4040 x 1

5110060002 384 510 UO 500 BW 500 4040 x 2

5110060003 384 520 UO 750 BW 750 4040 x 3

5110060004 384 530 UO 1000 BW 1000 4040 x 4

5110060005 384 540 UO 1250 BW 1250 4040 x 5

Nouvelle gamme, veuillez nous contacter pour plus d'informations
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EAU SAUMATRE - SÉRIE BW

OSMOSE INVERSE - HERCO

Référence Code Description Débit de  
permeat

Membranes €

4” Horizontal

5110060006 384 550 UO 1500 BW 1500 4040 x 6

5110060007 384 560 UO 2000 BW 2000 4040 x 8

5110060008 384 570 UO 2500 BW 2500 4040 x 10

5110060009 384 580 UO 3000 BW 3000 4040 x 12

8” Horizontal

5110060010 384 590 UO 3500 BW 3500 8040 x 3

5110060011 384 600 UO 4500 BW 4500 8040 x 4

5110060012 384 610 UO 5500 BW 5500 8040 x 5

5110060013 384 620 UO 6500 BW 6500 8040 x 6

5110060014 384 630 UO 8500 BW 8500 8040 x 8

5110060015 384 640 UO 10000 BW 10000 8040 x 9

5110060016 384 650 UO 11500 BW 11500 8040 x 11

5110060017 384 660 UO 13500 BW 13500 8040 x 12

5110060018 384 670 UO 17500 BW 17500 8040 x 16

5110060019 384 680 UO 22000 BW 22000 8040 x 20

5110060020 384 690 UO 27500 BW 27500 8040 x 25

Nouvelle gamme, veuillez nous contacter pour plus d'informations
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EAU SAUMATRE - SÉRIE BW

Référence Code Description Type de RO €

5213010920 382 305 Recirculation perméat PR500 UO 50  - 500

5213010686 382 369 Recirculation perméat PR1500 UO 600 -  1500

5213010687 382 900 Recirculation perméat PR2500 UO 1600 - 2500

5213010688 382 901 Recirculation perméat PR3500 UO 3000 - 3500

5213010689 382 902 Recirculation perméat PR5400 UO 3800 - 5400

5213010921 382 903 Recirculation perméat PR6000 UO 6000

5213010690 382 373 Recirculation perméat PR10000 UO 7000 - 10000

5213010691 382 092 Recirculation perméat PR17000 UO 11000 - 17000

5213000009 384 700 Rinçage concentrat (avec perméat) réservoir de 100 l (KVP 100) UO 250 - 1250

5213000010 384 701 Rinçage concentrat (avec perméat) réservoir de 200 l (KVP 200) UO 1500 - 3000

5213000011 384 702 Rinçage concentrat (avec perméat) réservoir de 300 l (KVP 300) UO 3500 - 8500

5213000012 384 703 Rinçage concentrat (avec perméat) réservoir de 500 l (KVP 500) UO 10000 - 13500

5213000013 384 704 Rinçage concentrat (avec perméat) réservoir de 1000 l (KVP 
1000)

UO 17500 - 27500

OPTIONS

OSMOSE INVERSE - HERCO

Nouvelle gamme, veuillez nous contacter pour plus d'informations
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Ces unités sont conçues pour un TDS max. de 45 000 mg/l, une température de l'eau de 25 °C, un index colloïdal max. de 3 et une sortie libre
perméat. Dans ces conditions, les unités atteignent toujours le débit nominal de perméat après une année d'exploitation. La récupération du
perméat dépend de la qualité de l'eau brute et du type de prétraitement.

*

EAU DE MER - SÉRIE SW

UO 5000 SW
Contrôleur: RO 1000

CARACTÉRISTIQUES

• Unité complet sur 1 châssis
• Contrôleur RO 1000
• Rendement de 28% à 33% (différent selon le type)
• Taux de rejection de sel min. 98,5%
• Pression de service: 65 bar
• Voltage: 3 x 400V / 50 Hz
• Capteurs de débits analogues

Référence Code Description Débit de  
permeat

Membranes €

5110020660 384 001 UO 650 SW 650 8040 x 1

5110020661 384 011 UO 850 SW 850 8040 x 2

5110020662 384 021 UO 2500 SW 2500 8040 x 4

5110020663 384 031 UO 5000 SW 5000 8040 x 8

5110020664 384 041 UO 10000 SW 10000 8040 x 16

5110020665 384 051 UO 20000 SW 20000 8040 x 32

DESCRIPTION

Pour le dessalement d'eau de mer à dureté stabilisée
fonctionnant sur le principe d'osmose inverse (RO) pour
une teneur totale en sel max. de 45 000 mg/l à une
température de 25 °C. Capacité de 15 à 60 m³/jour.

OSMOSE INVERSE - HERCO
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Options Search NO
Contrôleur Series/ Permeate capacity PR KSE ARA VSE PKR Profinet

RO
52

4

UO 120-500 C + CD 5213000236 – incl. 5213000174 – –

RO
 D

ig
ita

l

UO-D 120-500 C + CD 5213000236 – incl. TBD (383 805) – 5213000054

UO-D 600-1500, FU, CD 5213010010 5213020006 incl. TBD (383 776) incl. with fu 5213000054

UO-D 2000, FU, CD 5213010010 5213020006 incl. – incl. with fu 5213000054

UO-ED 50-150 Z incl. – incl. – – –

UO-ED 300-1200 Z incl. – incl. – – 5213000054

UO-D 2500 ND, FU, RM 5213010003 5213020003 5213040701 – incl. with FU 5213000054

UO-D 3000-3500 ND, FU, RM 5213010004 5213020003 5213040701 – incl. with FU 5213000054

UO-D 4300-5400 ND, FU, RM 5213010005 5213020004 5213040702 – incl. with FU 5213000054

UO-D 6000 ND, FU, RM 5213010006 5213020004 5213040703 – incl. with FU 5213000054

UO-D7000-8000 ND, FU, RM 5213010007 5213020004 5213040703 – incl. with FU 5213000054

UO-D10000 ND, FU, RM 5213010007 5213020004 5213040704 – incl. with FU 5213000054

UO-D 12000 ND, FU, RM 5213010008 5213020005 5213040704 – incl. with FU 5213000054

RO
 5

00
0

UO 3000-3500 KR, FU 5213010688 incl. incl. – 5213050001 –

UO 4000-5000 KR, FU 5213010689 incl. incl. – Only FU  
Up to 5000

–

UO 6000 KR, FU 5213010921 incl. incl. – 5213050002 –

UO 7000-10000 KR, FU 5213010690 incl. incl. – Only FU  
Up to 10000

–

UO 300 ND/P 5213010920 – – – – –

UO 600-1500 ND/P 5213010686 5213020692 5213040700 – – –

UO 2000 ND/P 5213010687 5213020693 5213040701 – – –

UO 3000 ND/P 5213010688 5213020693 5213040701 – – –

UO 5000 ND/P 5213010689 5213020694 5213040703 – – –

UO 8000 ND/P 5213010690 5213020694 5213040704 – – –

UO 10000 ND/P 5213010690 5213020695 5213040704 – – –

RO
 D

ig
ita

l

UO-D 1650-2500 AS, FU 5213010003 incl. incl. – incl. with FU 5213000054

UO-D 3100 AS, FU 5213010004 incl. incl. – incl. with FU 5213000054

UO-D 3800-5000 AS, FU 5213010005 incl. incl. – incl. with FU 5213000054

UO-D 6000 AS, FU 5213010006 incl. incl. – incl. with FU 5213000054

UO-D 7000-10000 AS, FU 5213010007 incl. incl. – incl. with FU 5213000054

UO-D 12000-15000 AS, FU 5213010008 incl. incl. – incl. with FU 5213000054

UO-D 18000-25000 AS, FU 5213010009 incl. incl. – incl. with FU 5213000054

UO-D 30000 AS, FU 5213010009 incl. incl. – incl. with FU 5213000054

OSMOSE INVERSE - HERCO
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UNE SOLUTION POUR CHAQUE TYPE D'EAU

• Systèmes RO
• Série Alfa
• Série Gama

Si les systèmes de purification traditionnels ne parviennent pas à éliminer les minéraux indésirables de l'eau (par 
exemple l'eau de mer, l'eau de puits à haute conductivité...), l'osmose inverse est la solution pour obtenir de l'eau 
pure. 

L'osmose inverse (OI) est une méthode de filtration qui permet d'éliminer de nombreux types de grosses molé-
cules et d'ions des solutions en appliquant une pression à la solution sur un côté d'une membrane sélective, ce 
qui ne permet le passage que des petites molécules d'eau.

Le résultat est de l'eau purifiée ou perméable. La surface de la membrane est maintenue propre par la méthode 
de filtration « Cross Flow ». Tandis que l'eau pure du perméat passe à travers la membrane, l'eau concentrée 
s'écoule parallèlement à la surface de la membrane et emporte les plus grosses particules.

ESLI RO
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SÉRIE ALFA
CARACTÉRISTIQUES

OSMOSE INVERSE - ESLI

• Bouteilles à membrane FRP (standard) ou acier inoxydable (option)
• AISI304 pompe multicellulaire verticale en inox (ALFA 240 - ALFA640)
• Pompe rotative à haute pression à corps en laiton (ALFA 140)
• Les modèles de ALFA 140 à ALFA 640 ont un cadre en acier inoxydable 

AISI304 (option acier au carbone ST37 disponible)
• Filtre à Cartouches 5 microns
• Robinet d'arrêt automatique
• Soupapes de réglage de la pression à la sortie de la pompe et dans la 

conduite d'eaux usées concentrées
• Tuyau haute et basse préssion
• Débitmètres pour perméat et concentré (rotamètres)
• Débitmètres de recirculation
• Jauges de pression remplies de glycérine
• Conductivimètre de l'eau du produit
• Système autoflush
• Carte de contrôle électronique OI, indicateurs d'alarme et de position
• 220 V/50Hz/1ph (ALFA 140)
• 380 V/50Hz/3ph (Modèles ALFA 240 - ALFA 640)
• Le système de dosage anticalcaire n'est pas inclus
• Si la température de l'eau d'alimentation est inférieure à 15° C, la 

récupération sera plus faible et le débit de recirculation devra être ajusté

TDS de l'eau d'alimentation 0 - 1,000 ppm

Pression d'eau d'alimentation 2 - 5 bar

Gamme de pH de l'eau d'alimentation 6 - 8

Tolérance de silice (SiO2) 25 ppm max

Température d'eau d'alimentation min./max. 5/40 °c

Tolérance de fer (Fe) 0.05 ppm (without ASC dosing) 
0.2 ppm (with ASC dosing)

LIMITES RECOMMANDÉES POUR L'EAU D'ALIMENTATION
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SÉRIE ALFA

OSMOSE INVERSE - ESLI

Référence Code Descrip-
tion

Capacité 
perméat
@ 20C
l/jour

Membranes Récupération Modèle 
de 
pompe

€

5113010049 WM-RP-75 ALFA Plus 140 5000 4040 x 1 75 Rotary Brass

5113010050 WM-VP-75 ALFA Plus 240 10000 4040 x 2 75 Vertical Brass

5113010051 WM-VP-75 ALFA Plus 340 15000 4040 x 3 75 Vertical Brass

5113010052 WM-VP-75 ALFA Plus 440 20000 4040 x 4 75 Vertical Brass

5113010053 WM-VP-75 ALFA Plus 540 25000 4040 x 5 75 Vertical Brass

5113010054 WM-VP-75 ALFA Plus 640 30000 4040 x 6 75 Vertical Brass

AVEC MEMBRANES
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SÉRIE GAMA

CARACTÉRISTIQUES

OSMOSE INVERSE - ESLI

• Bouteilles à membrane FRP
• Membranes enroulées en spirale TFC de 8" de diamètre
• Le cadre est en acier inoxydable AISI304 ou en acier au carbone peint à l'époxy St-37
• Logement PP entre GAMA180 - GAMA380
• Filtre à cartouche PVC entre GAMA480 - GAMA2480
• Filtre à cartouche en acier inoxydable après GAMA3080
• Tuyauteries en PVC-U à basse et haute pression entre GAMA180 - GAMA3080
• Tuyauterie basse pression en U-PVC entre GAMA180 - 3080 & tuyauterie en acier 

inoxydable AISI304 entre GAMA3680 - 9680
• Les vannes automatiques sont actionnées électriquement
• Soupapes de régulation du débit à la sortie de la pompe et sur les conduites 

d'évacuation
• Pressostats haute et basse pression
• Débitmètres en ligne sur les lignes de produits et de mise à l'égout
• Manomètres de type Glyserin
• Conductivimètre à la ligne d'eau du produit
• Système autoflush
• Pour les systèmes optionnels de rinçage automatique-CIP ; pompe et réservoir cip
• Carte électronique ou panneau de contrôle PLC
• Le système de dosage anticalcaire n'est pas inclus

TDS de l'eau d'alimentation 0 - 2,000 ppm

Pression d'eau d'alimentation 2 - 5 bar

Gamme de pH de l'eau d'alimentation 6 - 8

Tolérance de silice (SiO2) 25 ppm max

Température d'eau d'alimentation 10°C - 30°C

Tolérance de fer (Fe) 0.05 ppm (without ASC dosing) 
0.2 ppm (with ASC dosing)

LIMITES RECOMMANDÉES POUR L'EAU D'ALIMENTATION

Le sulfure d'hydrogène doit être éliminé.
La turbidité doit être éliminée (NTU < 1)
Il faut supprimer l'huile de graissage
SDI < 1
La contamination microbiologique doit être éliminée
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SÉRIE GAMA

OSMOSE INVERSE - ESLI

Référence Code Description Capacité 
perméat
@ 20C
l/jour

Membranes Récupéra-
tion

Modèle 
de 
pompe

€

5113100001 WM GAMA 180 1 8040 x 1 50 CR5-20

5113110001 STD GAMA 280 2 8040 x 2 50 CR5-20

5113040001 WM GAMA 380 3 8040 x 3 60 CR5-24

5113230001 WM GAMA 480 4 8040 x 4 60 CR10-12

5113050001 WM GAMA 680 6 8040 x 6 65 CR10-12

5113080001 WM GAMA 880 8 8040 x 8 70 CR15-09

5113060001 WM GAMA 1080 10 8040 x 10 70 CR15-10

5113090001 WM-CIP-
PLC

GAMA 1280 12 8040 x 12 75 CR15-12

5113000006 WM GAMA 1580 15 8040 x 15 75 CR20-10

5113120001 WM GAMA 1880 18 8040 x 18 75 CR20-12

5113130003 WM GAMA 2480 24 8040 x 24 75 CR32-9

5113140001 WM GAMA 3080 30 8040 x 30 75 CR45-6

5113150001 WM GAMA 3680 36 8040 x 36 75 CR45-6

5113160001 WM GAMA 4280 42 8040 x 42 75 CR64-5

5113170001 WM GAMA 4880 48 8040 x 48 75 CR64-5

5113240001 WM GAMA 5480 54 8040 x 54 75 CR64-6-1

5113180001 WM GAMA 6080 60 8040 x 60 75 CR90-5

5113250001 WM GAMA 6680 66 8040 x 66 75 CR90-6-2

5113190001 WM GAMA 7280 72 8040 x 72 75 CR90-6-2

5113260001 WM GAMA 7880 78 8040 x 78 75 CR120-6-1

5113270001 WM GAMA 8480 84 8040 x 84 75 CR120-6-1

5113280001 WM GAMA 9080 90 8040 x 90 75 CR120-6-1

5113200001 WM GAMA 9680 96 8040 x 96 75 CR120-7

TDS:2000 - AVEC MEMBRANES

Le panneau de commande avec PLC (+ écran tactile) & Rinçage & CIP sont inclus
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SÉRIE GAMA

OSMOSE INVERSE - ESLI

Référence Code Description Capacité 
perméat
@ 20C
l/jour

Membranes Récupéra-
tion

Modèle 
de 
pompe

€

5113100002 WM GAMA 180 0.9 8040 x 1 40 CRN5-29

5113110002 WM GAMA 280 1.8 8040 x 2 50 CRN5-32

5113040004 WM GAMA 380 2.7 8040 x 3 60 CRN5-36

5113230002 WM GAMA 480 3.5 8040 x 4 60 CRN10-18

5113050002 WM GAMA 680 5.5 8040 x 6 60 CRN10-20

5113080002 WM GAMA 880 7 8040 x 8 60 CRN15-14

5113060002 WM GAMA 1080 9 8040 x 10 65 CRN15-17

5113090002 WM GAMA 1280 11 8040 x 12 65 CRN15-17

5113290001 WM GAMA 1580 14 8040 x 15 65 CRN20-17

5113120002 WM GAMA 1880 16 8040 x 18 65 CRN32-11

5113130002 WM GAMA 2480 22 8040 x 24 65 CRN32-13

5113140002 WM GAMA 3080 27 8040 x 30 65 CRN45-9

5113150002 WM GAMA 3680 33 8040 x 36 65 CRN45-10

5113160002 WM GAMA 4280 38 8040 x 42 65 CRN64-8-2

TDS:5000 - AVEC MEMBRANES
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SÉRIE GAMA

OSMOSE INVERSE - ESLI

Référence Code Description Capacité 
perméat
@ 20C
l/jour

Membranes Récupéra-
tion

Modèle 
pompe

€

5113300001 WM GAMA 480 3 8040 x 4 50 CRN5-16 + 
CRN5-34SF

5113310001 WM GAMA 680 5 8040 x 6 50 CRN10-12 + 
CRN10-21SF

5113320001 WM GAMA 880 6 8040 x 8 50 CRN15-3 + 
CRN15-16SF

5113330001 WM GAMA 1080 8 8040 x 10 55 CRN15-5 + 
CRN15-16SF

5113090003 WM GAMA 1280 10 8040 x 12 60 CRN15-7 + 
CRN15-16SF

5113340001 WM GAMA 1580 12 8040 x 15 60 CRN15-9 + 
CRN15-16SF

5113350001 WM GAMA 1880 14 8040 x 18 60 CRN20-10 + 
CRN20-16SF

TDS:10000 - AVEC MEMBRANES
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UNE SOLUTION POUR CHAQUE TYPE D'EAU

• Systèmes UF
• SAUF (série UF standard)
• PAUF (série professionnelle UF)
• GAUF (Série de traitement des eaux grises)

ULTRAFILTRATION ESLI
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ULTRAFILTRATION ESLI

ULTRAFILTRATION

CARACTÉRISTIQUES

• Valeur des solides en suspension dans l'eau brute supposée 
inférieure à 50 ppm

• Le réservoir de détassage n'est pas inclus, il est recommandé 
d'utiliser un réservoir d'eau de production

• Les pompes de détassage sont de type SS316 et incluses. Le 
réservoir d'eau du produit n'est pas inclus.

• Tuyauterie en PVC conçue à PN10
• Les vannes sont des vannes à commande électrique
• Les débitmètres sont de type rota en ligne
• Le système CIP n'est pas inclus

Référence Description Quantité 
de module

Capacité  
d’alimentation
m³

Capacité du 
produit
m³

€

1612030001 SAUF16 (0,5 m³/h) 1 0.55 0.5

1612030002 SAUF26 (1 m ³/h) 2 1.1 1

1612030003 SAUF36 (1,5 m³/h) 3 1.65 1.5

Référence Description Quantité 
de mo-
dule

Capacité  
d’alimentation
m³

Capacité du 
produit
m³

€

1612030011 GAUF16 (0,25m³/h) 1 0.28 0.25

1612030012 GAUF26 (0,5m³/h) 2 0.55 0.5

1612030013 GAUF36 (0,75m³/h) 3 0.83 0.75

SAUF (SÉRIE UF STANDARD)

GAUF (SÉRIE DE TRAITEMENT DE L’EAU GRISE)
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ULTRAFILTRATION

Référence Code Description Quantité 
de  
module

Capacité  
d’alimen-
tation
m³

Capacité 
du produit
m³

Volume min. 
du réservoir 
de détassage
m³

€

1612030022 STD PAUF160 (4,5 m³/h) 1 5 4.5 1

1612030038 STD PAUF260 (9 m³/h) 2 10 9 2

1612030039 STD PAUF360 (13,5 m³/h) 3 15 13.5 3

1612030026 STD PAUF480 (24 m³/h) 4 27 24 5

1612030040 STD PAUF680 (36 m³/h) 6 40 36 6

1612030041 STD PAUF880 (48 m³/h) 8 53.5 48 8

1612030042 STD PAUF1080 (60 m³/h) 10 67 60 10

1612030031 STD PAUF1280 (72 m³/h) 12 80 72 12

1612030032 STD PAUF1480 (84 m³/h) 14 93.5 84 14

1612030033 STD PAUF1680 (96 m³/h) 16 107 96 16

1612030034 STD PAUF1880 (108 
m³/h)

18 120 108 18

Référence Code Description Volume du réservoir CIP
L

€

1612030015 Manual CIP System for PAUF160 500

1612030016 Manual CIP System for PAUF260 500

1612030017 Manual CIP System for PAUF360 500

1612030018 Manual CIP System for PAUF460 500

1612030019 Manual CIP System for PAUF660 1000

1612030020 Manual CIP System for PAUF860 1000

1612030021 Manual CIP System for PAUF1060 1000

1612030029 Manual CIP System for PAUF1880 2000

1612030035 Manual CIP System for PAUF1280 2000

1612030036 Manual CIP System for PAUF1480 2000

1612030037 Manual CIP System for PAUF1680 2000

PAUF (SÉRIE PROFESSIONNELLE UF)

CIP MANUEL POUR PAUF
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AVANTAGES APPLICATIONS

• Très large éventail de produits
• Capable de répondre aux exigences les 

plus strictes pour les systèmes privés et 
industriels.

• Équipements personnalisés
• Notre gamme de stérilisateurs UV répond à 

la plupart des exigences de débit (de 5 l/m à 
1 400 m³/h).

• Trois types de lampes : basse pression, basse 
pression à amalgame et moyenne pression

• Traitement des eaux primaires
• Désinfection des piscines
• Applications avec eau de mer, eau chaude, 

culture hydroponique
• Systèmes à usage alimentaire
• Systèmes à usage pharmaceutique
• Eaux usées avec chambres fermées
• Réduction d'ozone

L'effet de la lumière ultraviolette sur les bactéries, les virus, les spores et les moisissures est connu de la science depuis 
de nombreuses années. 
Le rayonnement ultraviolet (courte longueur d'onde) tue les micro-organismes. Les rayons UV traversent la membrane 
des cellules et détruisent l'ADN à l'intérieur de celles-ci, l'endommageant suffisamment pour empêcher les cellules de 
se reproduire.

La désinfection ultraviolette est extrêmement rapide, ne nécessite aucun produit chimique ou additif et ne présente 
aucun risque de surdosage. L'eau ainsi traitée ne comporte aucun résidu chimique.

L'intensité (dose) des UV se mesure en mJ/cm². Pour les applications domestiques, les systèmes UV doivent
produire au minimum 30 mJ/cm², contre 40 mJ/cm² pour les systèmes industriels plus conséquents.

La dose nécessaire pour inactiver les bactéries dépend des bactéries elles-mêmes. Plus la dose d'UV est élevée, plus 
le nombre de bactéries tuées est élevé.

SYSTÈMES UV
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SYSTÈMES UV

L'effet de la lumière ultraviolette sur les bactéries, les virus, les spores et les moisissures est connu de la science depuis 
de nombreuses années. Pour cela, on utilise des lampes spéciales qui émettent une radiation avec une longueur d'onde 
de 254 nm. Le rayonnement ultraviolet (courte longueur d'onde) tue les micro-organismes. Les rayons UV traversent la 
membrane des cellules et détruisent l'ADN à l'intérieur de celles-ci, l'endommageant suffisamment pour empêcher les 
cellules de se reproduire. La désinfection ultraviolette est extrêmement rapide, ne nécessite aucun produit chimique ou 
additif et ne présente aucun risque de surdosage. L'eau ainsi traitée ne comporte aucun résidu chimique.

La chambre fermée en acier inoxydable renferme un manchon en verre de quartz, transparent aux rayons ultraviolets, 
dans lequel se trouve une lampe UV. Le manchon est scellé à chaque extrémité de la chambre, créant une enveloppe 
d'eau autour de la lampe. L'eau à traiter pénètre dans la chambre par l'une des extrémités et en sort par l'autre. Lors de 
son passage dans la chambre, l'eau est exposée aux rayons ultraviolets qui tuent les micro-organismes.

Dans les approvisionnements d'eau privés, le système UV est le dernier maillon du système de traitement après la 
pompe, le système de filtration et le stockage. Un filtre à sédiments est généralement placé juste avant le système UV. 
Le filtre à sédiments arrête les particules qui pénètrent dans le système UV et derrière lesquelles des bactéries pour-
raient se dissimuler et survivre.
Pour les systèmes domestiques, un boîtier de filtre de 10" avec filtre de 5 ou 10 μm suffit généralement. Pour des eaux 
plus chargées ou pour un début plus élevé, il convient d'utiliser des filtres à sédiments de plus grande taille, voire en 
utiliser deux l'un derrière l'autre.

COMMENT LA DÉSINFECTION UV
FONCTIONNE-T-ELLE ?
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SYSTÈMES UV
VUE D'ENSEMBLE DES TIMERS SITA

• Écran LCD
• Compteur horaire
• Témoin d'alarme
• Relais d'alarme (libre de potentiel) NO/NC
• Relais d'alarme (230 V) NO/NC

LCD

• Les mêmes caractéristiques que l'écran LCD
• Alarme de fin de lampe
• Transmission UV ou affichage de la température
• Arrêt à haute température

LCD PLUS

• Écran tactile (65 000 couleurs)
• Écran multilingue
• Compteurs horaires (système et durée de vie de la lampe)
• 6 sorties numériques
• Accès à distance via App ou WebGate

ÉCRAN TACTILE

• Le témoin s'allume en vert lorsque la lampe est allumée et 
en rouge lorsqu'elle est éteinte.

AL

AL2

• Écran LED
• Affichage des jours
• Avertisseur sonore
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UV DOMESTIQUE & COMMERCIAL
GAMME DOMESTIQUE AL & AL2

DESCRIPTION

La gamme AL de lampes UV se compose de petites lampes UV pratiques
certifiées WRAS permettant de traiter jusqu'à 85 l/min. Ces unités sont livrées avec 
une alimentation et un témoin vert (fonctionnement normal) et rouge (panne). 
Les unités AL² ont un écran. 

GAMME AL - EU

PANNEAU ÉLECTRIQUEPANNEAU ÉLECTRIQUE ALAL ALAL22

Affichage numérique  

Compteur journalier  

Compteur journalier réinitialisable  

Alarme à led rouge  

Buzzer acoustique  

Prise électrique  

RéférenceRéférence DescriptionDescription WattWatt Débit max.Débit max.
à 30mjà 30mj

ConnexionConnexion Longueur Longueur €€

2502010001 UV 107 AL 304 1 x 12 5 l/min 3/8" M 267 mm

2502010003 UV 403 AL 304 1 x 16 10l/min 1/2" M 394 mm

2502010005 UV 405 AL 304 1 x 30 20l/min 3/4" M 524 mm

2502010007 UV 405C AL 304 1 x 35 30l/min 3/4" M 674 mm

2502010009 UV 412 AL 304 1 x 40 45l/min 1" M 925 mm

2502010011 UV 440 AL 304 1 x 40 60l/min 1.5" M 880 mm

2502010013 UV 480 AL 304 1 x 80 85l/min 1.5" M 880 mm

AL
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UV DOMESTIQUE & COMMERCIAL
GAMME DOMESTIQUE AL & AL2

GAMME AL2 - EU

RéférenceRéférence DescriptionDescription WattWatt Débit max.Débit max.
à 30mjà 30mj

ConnexionConnexion Longueur Longueur €€

2502020001 UV 405 AL2 304 1 x 30 20l/min 3/4" M 524 mm 

2502020003 UV 405C AL2 304 1 x 35 30l/min 3/4" M 674 mm

2502020005 UV 412 AL2 304 1 x 40 45l/min 1" M 925 mm 

2502020007 UV 440 AL2 304 1 x 40 60l/min 1.5" M 880 mm

PIÈCES DÉTACHÉES SITA (GAMME AL)

RéférenceRéférence DescriptionDescription €€

2602016081 Pallas UV lampe pour UV 107

2602016091 Pallas UV lampe pour UV 403

2602016080 Pallas UV lampe pour UV 405

2602016103 Pallas UV lampe pour UV 412 , 440, 450, 550

2602015780 Pallas UV lampe pour UV 480 et 80

2602023314 Tube Quartz pour UV107

2602026085 Tube Quartz pour UV403

2602021699 Tube Quartz pour UV405

2602021126 Tube Quartz pour UV412 - 40/80

2602036092 Joint torique pour tube quartz

2602038877 Contrôleur électrique pour UV 405AL, 412AL & 440AL

2602000005 Contrôleur électrique pour UV 405AL2, 412AL2 & 440AL2

2602030046 Contrôleur électrique pour UV 405CAL

2602030049 Contrôleur électrique pour UV 107 & 403

AL2
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UV DOMESTIQUE & COMMERCIAL
GAMME SITA LCD2 & LCD2 PLUS
DESCRIPTION

Tous ces produits fabriqués en Italie sont conformes
aux normes de qualité ISO 9001. Les systèmes Sita sont
homologués WRAS. La gamme LCD standard comprend
une chambre en acier inoxydable 304 (316 en option),
un panneau de commande avec écran LCD, un compteur
horaire et des contacts d'alarme. La version PLUS est dotée
d'un radiomètre UV (ou d'un thermomètre) et d'un dispositif
d'arrêt d'urgence en cas de température élevée.

SUR DEMANDESUR DEMANDE

• Sortie 4-20 mASortie 4-20 mA
• Système de commande à Système de commande à 

distance par téléphonedistance par téléphone
• Système d'arrêt à distance (24 V)Système d'arrêt à distance (24 V)
• Capteur homologué ÖNORM/Capteur homologué ÖNORM/

DVGWDVGW

LCD2 (PLUS)

PANNEAU ÉLECTRIQUEPANNEAU ÉLECTRIQUE LCDLCD22 LCDLCD2 2 PLUSPLUS

Degré de protection IP 55 IP 55

Affichage LCD2 (contrôle par microprocesseur) ü ü

Compteur horaire total ü ü

Compteur horaire à rebours réinitialisable ü ü

Alarme à led rouge ü ü

Relais d'alarme sans contact NO/NC ü ü

Relais d'alarme 230 V NO / NC prise de courant 
- 2 A max

ü ü

Temporisateur On/Off ü ü

Contact à distance On/Off ü ü

Affichage du contrôle de l'irradiation/la 
température

 ü

Fermeture de la chambre UV à haute 
température

 ü

Sortie 4/20 mA  ü (en option)

Prise électrique schuko / UK / sans prise
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SITA LCD2 - EU

UV DOMESTIQUE & COMMERCIAL
GAMME SITA LCD2 & LCD2 PLUS

RéférenceRéférence DescriptionDescription WattWatt Débit max.Débit max. ConnexionConnexion LongueurLongueur €€

2502030001 UV 405 LCD 304 1 x 30 20l/min 3/4" M 524 mm

2502030005 UV 405C LCD 304 1 x 33 30l/min. 3/4" M 524 mm

2502030009 UV 412 LCD 304 1 x 40 45l/min. 1" M 925 mm

2502030013 UV 440 LCD 304 1 x 40 60l/min. 1"1/2 M 880 mm

2502030017 UV 450 LCD 304 2 x 40 75l/min. 1" M 925 mm

2502030019 UV 480 LCD 304 1 x 80 85l/min. 1"1/2 M 880 mm

2502030023 UV 550 LCD 304 2 x 40 100l/min. 1"1/2 M 985 mm

2502030027 UV 80/2 LCD 304 2 x 80 200l/min. 1"1/2 M 985 mm

sur demande pour LCD2 & LCD2 PLUS
• SS316
- Nettoyage manuel

Durée de vie des lampes: 9000 heures

SITA LCD2 PLUS - EU

LCD2

RéférenceRéférence DescriptionDescription WattWatt Débit max.Débit max. ConnexionConnexion LongueurLongueur €€

2502030002 UV 405 LCD Plus 304 1 x 30 20l/min 3/4" M 524 mm

2502030006 UV 405C LCD Plus 304 1 x 33 30l/min. 3/4" M 524 mm

2502030010 UV 412 LCD Plus 304 1 x 40 45l/min. 1" M 925 mm

2502030014 UV 440 LCD Plus 304 1 x 40 60l/min. 1"1/2 M 880 mm

2502030020 UV 480 LCD Plus 304 1 x 80 85l/min. 1"1/2 M 880 mm

2502030024 UV 550 LCD Plus 304 2 x 40 100l/min. 1"1/2 M 985 mm

2502030028 UV 80/2 LCD Plus 304 2 x 80 200l/min. 1"1/2 M 985 mm

LCD2 PLUS
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UV DOMESTIQUE & COMMERCIAL
GAMME SITA LCD2 & LCD2 PLUS
PIÈCES DÉTACHÉES LCD2 & LCD2 PLUS

RéférenceRéférence DescriptionDescription €€

2602016080 Pallas UV lampe pour UV 405

2602016103 Pallas UV lampe pour UV 412, 440, 450, 550

2602015780 Pallas UV lampe pour UV 480 et 80

2602021699 Tube Quartz pour UV405

2602021126 Tube Quartz pour UV412 -40/80

2602036092 Joint torique pour tube quartz



U
V

201

UV INDUSTRIEL
GAMME SITA LCD2 RACK
DESCRIPTION

Les produits de la série UV RACK LCD sont dotés d'une lampe 80 W basse pression et 
d'un panneau de commande avec microprocesseur. Ils conviennent parfaitement pour 
les systèmes d'eau privés, industriels et le secteur des produits alimentaires et des bois-
sons.

Tous ces produits fabriqués en Italie sont conformes aux normes de qualité ISO 9001. 
Les systèmes Sita sont homologués WRAS. La gamme LCD standard comprend une 
chambre en acier inoxydable 304 (316 en option), un panneau de commande avec 
écran LCD, un compteur horaire et des contacts d'alarme. La version PLUS est dotée 
d'un radiomètre UV (ou d'un thermomètre) et d'un dispositif d'arrêt d'urgence en cas de 
température élevée. Des options d'essuyage manuel et automatique sont disponibles.

SUR DEMANDESUR DEMANDE

• 4-20 mA 
• Alarme sonore

LCD2 RACK (PLUS) 

PANNEAU ÉLECTRIQUEPANNEAU ÉLECTRIQUE RACK LCDRACK LCD22 RACK LCDRACK LCD2 2 

PLUSPLUS
Degré de protection IP 55 IP 55

Affichage LCD2 (contrôle par microprocesseur) ü ü

Compteur horaire total ü ü

Compteur horaire à rebours réinitialisable ü ü

Alarme à led rouge ü ü

Relais d'alarme sans contact NO/NC ü ü

Relais d'alarme 230 V NO / NC prise de courant 
- 2 A max

ü ü

Temporisateur On/Off ü ü

Contact à distance On/Off ü ü

Affichage du contrôle de l'irradiation/la 
température

 ü

Fermeture de la chambre UV à haute 
température

 ü

Sortie 4/20 mA  ü(en option)
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UV INDUSTRIEL
GAMME SITA LCD2 RACK
GAMME SITA LCD2 RACK

RéférenceRéférence DescriptionDescription WattWatt Débit max.Débit max. ConnexionConnexion €€

2502000070 UV-Type 80/3 Rack LCD 3 x 80 20 m³/h 2”

2502000014 UV-Type 80/4 Rack LCD 4 x 80 30 m³/h DN 80

2502000016 UV-Type 80/5 Rack LCD 5 x 80 40 m³/h DN 80

GAMME SITA LCD2 PLUS RACK

RéférenceRéférence DescriptionDescription WattWatt Débit max.Débit max. ConnexionConnexion €€

2502003292 UV-Type 80/3 Rack LCD Plus 3 x 80 20 m³/h 2”

2502000003 UV-Type 80/3 Rack LCD Plus 4/20mA 3 x 80 20 m³/h 2"

2502000127 UV-Type 80/4 Rack LCD Plus 4 x 80 30 m³/h DN 80

2502000017 UV-Type 80/5 Rack LCD Plus 5 x 80 40 m³/h DN 80

LCD2 RACK

LCD2 PLUS RACK

sur demande pour RACK LCD2 & LCD2 PLUS
• SS316
- Nettoyage manuel

Durée de vie des lampes: 9000 heures

RéférenceRéférence DescriptionDescription €€

2602015780 Pallas UV lampe pour UV 480 et 80

2602021126 Tube Quartz pour UV412 -40/80

2602036092 Joint torique pour tube quartz

PIÈCES DÉTACHÉES GAMME LCD2 & LCD2 PLUS RACK
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UV INDUSTRIEL
SÉRIE SITA AM
DESCRIPTION

La série AM se caractérise essentiellement par la lampe amalgame de
200W, qui est très puissante. Chaque système est capable de traiter
un haut débit avec un nombre limité de lampes. Grâce à la configuration
en forme « L » permet d’installer le système tant verticalement que
horizontalement. Application principale : l’eau privée, l’eau municipale,
l’eau industrielle, le secteur des aliments et des boissons.

SUR DEMANDESUR DEMANDE

• 4-20 mA 
• Alarme sonore

PANNEAU ÉLECTRIQUEPANNEAU ÉLECTRIQUE RACK LCDRACK LCD22 TCTC

Degré de protection IP 54 IP 54

Affichage LCD2 (contrôle par microprocesseur) ü 

Écran tactile SITA (65 000 couleurs)  ü

Écran multilingue  ü

Compteurs horaires (système et durée de vie de la 
lampe)

ü ü

Led rouge d’anomalie ü 

Relais d'alarme sans contact NO/NC ü ü

Sorties numériques  ü

Relais d'alarme 230 V NO / NC prise de courant - 2 A 
max

ü ü

Affichage du contrôle de l'irradiation/la température Only Plus version ü

On/Off à distance ü ü

Sortie 4/20 mA Optional only for 
Plus version

ü

Temporisateur ON/OFF ü ü

Datalog - Événements  ü

CAN, Ethernet, USB, Seriale (Modbus, TCP/IP, CANopen)  ü

Accès à distance via App ou WebGate  ü

Calcul de la dose d'UV  En option 
uniquement pour 

la version Plus

Régulation de la puissance des lampes ü En option à partir 
de AM 96

RACK LCD2 PLUS 
AM 24-50-60

TC PANEL 
AM 96-125-160
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UV INDUSTRIEL
AM RANGE
GAMME SITA AM LCD2

RéférenceRéférence DescriptionDescription WattWatt Débit max.Débit max. ConnexionConnexion €€

2502000079 UV AM 24 1 x 200 24 m³/h 2” M

2502000080 UV AM 50 2 x 200 50 m³/h DN 80

2502000081 UV AM 60 2 x 200 60 m³/h DN 80

GAMME SITA AM LCD2 PLUS

RéférenceRéférence DescriptionDescription WattWatt Débit max.Débit max. ConnexionConnexion €€

2502000086 UV AM 24 Plus 1 x 200 24 m³/h 2” M

2502000089 UV AM 50 Plus 2 x 200 50 m³/h DN 80

2502000082 UV AM 60 Plus 2 x 200 60 m³/h DN 80

GAMME SITA AM TC

RéférenceRéférence DescriptionDescription WattWatt Débit max.Débit max. ConnexionConnexion €€

2502000099 UV AM 96 Plus TC SS 316L 3-200W 3 x 200 96 m³/h DN 100

2502000106 UV AM 125 Plus TC SS 316L 4-200W 4 x 200 125 m³/h DN 150

2502000107 UV AM 160 Plus TC SS 316L 4-200W 4 x 200 160 m³/h DN 150

RACK LCD2 (PLUS)

TC PANEL

sur demande pour RACK LCD2 -  LCD2 PLUS & TC
• SS316
- Nettoyage manuel

Durée de vie des lampes: 9000 heures

SPARE PARTS 

RéférenceRéférence DescriptionDescription €€

2602010005 Lamp 200W for AM series

2602030064 O-ring for quartz SL AM series
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UV INDUSTRIEL
GAMME SITA 400 TO
DESCRIPTION

Gamme industrielle en acier inoxydable 316. Cette gamme
utilise des lampes basse pression à amalgame de 400 W
dont la longévité et l'efficacité sont supérieures aux lampes
basse pression standard. Elle est dotée d'un nouvel écran
tactile.

TC panel

PANNEAU ÉLECTRIQUEPANNEAU ÉLECTRIQUE TCTC

Degré de protection IP 54

Écran tactile SITA (65 000 couleurs) ü

Écran multilingue ü

Compteurs horaires (système et durée de vie de la lampe) ü

Relais d'alarme sans contact NO/NC ü

Sorties numériques ü

Affichage du contrôle de l'irradiation/la température ü

On/Off à distance ü

Sortie 4/20 mA ü

Temporisateur ON/OFF ü

Datalog - Événements ü

CAN, Ethernet, USB, Seriale (Modbus, TCP/IP, CANopen) ü

Accès à distance via App ou WebGate ü

Calcul de la dose d'UV sur demande

Régulation de la puissance des lampes ü

Entrée du débitmètre ü

Entrée du compteur UVT ü

Flux et duplication UVT sur demande
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UV INDUSTRIEL
GAMME SITA 400 TC
GAMME SITA 400 TC

RéférenceRéférence DescriptionDescription WattWatt Débit max.Débit max. ConnexionConnexion €€

2502000115 UV400/1 TC 316L 1 x 400 50 m3/h DN 80

2502000116 UV400/2 TC 316L 2 x 400 100 m3/h DN 100

2502000117 UV400/3 TC 316L 3 x 400 150 m3/h DN 150

2502000118 UV400/4 TC 316L 4 x 400 250 m3/h DN 200

2502000119 UV400/5 TC 316L 5 x 400 300 m3/h DN 200

2502000120 UV400/6 TC 316L 6 x 400 420 m3/h DN 250

2502000121 UV400/8 TC 316L 8 x 400 600 m3/h DN 250

2502000122 UV400/10 TC 316L 10 x 400 830 m3/h DN 300

2502000152 UV400/12 TC 316L 12 x 400 980 m3/h DN 350

PIÈCES DÉTACHÉES

RéférenceRéférence DescriptionDescription €€

2602010001 Lampe UV pour série 400

2602020001 Tube quartz pour série 400
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UV INDUSTRIEL
GAMME SMP TC
DESCRIPTION

S.I.T.A. La Pression moyenne (SMP) UV système émet une irradiation
UV-C entre 200 et 600 nm ; ces vagues cause une modification des
liens chimique pour que chimiques les renseignements contenus
et transmis par l’ADN de chaque d’organisme. Ces modifications
mènent à la destruction des cellules ainsi qu’à leur élimination
bactériologique.

serie PR

GAMME SMP

RéférenceRéférence DescriptionDescription WattWatt Débit max.Débit max. ConnexionConnexion €€

2502000137 SMP 6 TC XL PR 1 x 600 33 m3/h 2 1/2"

2502000153 SMP 10 TC XL PR 1 x 1000 55 m3/h DN 100

2502000138 SMP 20 TC XL PR 1 x 2000 120 m3/h DN 150

2502000154 SMP 25 TC XL PR 1 x 2500 170 m3/h DN 200

2502000155 SMP 35 TC XL PR 1 x 3500 333 m3/h DN 200

2502000156 SMP 50 TC PR 2 x 2500 350 m3/h DN 200

2502000157 SMP 70 TC PR 2 x 3500 500 m3/h DN300

2502000158 SMP 105 TC PR 3 x 3500 750 m3/h DN300

2502000159 SMP 140 TC PR 4 x 3500 1200 m3/h DN400

sur demande pour la gamme 400 TC : 
- Version PR avec régulation de la puissance des lampes
- Version RA avec système de nettoyage automatique du quartz

Durée de vie des lampes: 6000 heures
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LCD2 PLUS

RACK LCD2  (PLUS)*

UV INDUSTRIEL
EAU DE MER ET AUTRES LIQUIDES CORROSIFS
DESCRIPTION

La série UV se compose de chambres UV en polyéthylène
haute densité. Ce matériau garantit une longue durée de
vie des chambres UV en présence d'eau agressive, d'eau
de mer et d'eau thermale. Excellente désinfection garantie
grâce aux puissantes lampes UV-C. Montage à la verticale
ou à l'horizontale et maintenance aisée. Série conçue
pour les environnements corrosifs et les applications
d'eau de mer.

Identification Max 110 m³/hr *

Matériau réacteur UV High density Polyethylene (HDPE)

Dose d'UV-C >40mj/cm2

Lampes Low pressure high efficency and 
amalgam lamps (14.000 hrs)

Pression max. 6 bar

Transmittance 98% - 1 cm / T: 20°C

Certification CE, NVI

Température max. 35°C

*à partir du PE 22

PE RANGE

RéférenceRéférence DescriptionDescription Débit max.Débit max. ConnexionConnexion €€

2502000030 UV-system PE 3 3.5 m³/h 1.5”

2502000032 UV-system PE 5 5 m³/h 1.5”

2502000034 UV-system PE 8 8 m³/h 2.5”

2502000036 UV-system PE 15 15 m³/h 2.5”

2502000038 UV-system PE 22 22 m³/h DN 65

2502000040 UV-system PE 35 35 m³/h DN 80

2502000042 UV-system PE 45 45 m³/h DN 100

2502000044 UV-system PE 60 60 m³/h DN 100

2502000160 UV-system PE 90 90m3/h DN 150

2502000046 UV-system PE 110 110 m³/h DN 150

Durée de vie des lampes: 14000 heures

Unités disponibles jusqu'à 1000m3/h sur demande.
Contrôleur Plus sur demande.
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LCD2 PLUS RACK LCD2  

(PLUS)

TC panel
AM 96-125-160

INDUSTRIAL UV
SYSTÈMES SITA IT CERTIFIÉS ÖNORM
DESCRIPTION

La série validée Sita IT a été testée des points de vue biométrique et
dosimétrique conformément à la norme australienne ÖNORM 5873-
1. Ces systèmes sont conformes aux exigences EPA stipulées dans le
document intitulé « Désinfection par rayonnement ultraviolet ». Des
plaques mélangeuses spéciales à l'intérieur du réacteur UV en acier
inoxydable 316L garantissent une répartition uniforme de l'eau.

RéférenceRéférence DescriptionDescription WattWatt Débit max.Débit max. ConnexionConnexion €€

2502000100 Système UV 4IT certifié 1 x 80 3.72 m³/h 1” M

2502000073 Système UV 10IT certifié 1 x 200 13.98 m³/h 2” M

2502000101 Système UV 40IT certifié 6 x 80 42.4 m³/h DN 100

2502000083 Système UV 80IT certifié 2 x 400 72.24 m³/h DN 100

2502000102 Système UV 120IT certifié 3 x 400 127.15 m³/h DN 150

2502000103 Système UV 200T certifié 4 x 400 200.85 m³/h DN 200

2502000104 Système UV 400IT certifié 6 x 400 322.70 m³/h DN 250

GAMME UV IT

Durée de vie des lampes : 
4 IT : 9000 heures
10 IT : 12000 heures
40 IT : 9000 heures
Durée de vie des lampes: 14000 heures
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UV INDUSTRIEL
PIÈCES DÉTACHÉES (DIVERS)
PIÈCES DÉTACHÉES

RéférenceRéférence DescriptionDescription €€

2602034922 Boulon à douille en nylon

2602030032 Boulon à douille inoxydable pour les systèmes d'eau chaude

2602036092 Joint torique pour manchon en quartz

2602036084 Ressort de pied de lampe

2602034923 Couvercle à contact en PVC

2602030152 Connecteur lampe + câble de 3m + connecteur carte d'impression

2602030036 Kit de couvercle à contact Série 400 - 3m

2602030034 Kit de couvercle à contact Série AM

2602030035 Kit de couvercle à contact pour SMP DS

2602030052 Vanne de mise à l'égout 1/2" F/F (série LCD)

3075000017 Vanne d’aération 1/8" (série LCD)
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AUTRES SYSTÈMES DE STÉRILISATION
PALLAS UV BORÉAL

PIÈCES DÉTACHÉES

RéférenceRéférence DescriptionDescription €€

2600000004 Lampe UV 40W Germicide

2600001419 Lampe UV 75W Germicide

2609000022 Gaine en quartz pour UV 40 et 75W

2609000024 Joint d’étanchéité pour UV 40 et 75W

2609000025 Fenêtre de visualisation pour UV 40 et 75W
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AUTRES SYSTÈMES DE STÉRILISATION
CINTROPUR UV
UV CINTROPUR TRIO

Pour un traitement optimale des eaux de pluie:

Filtre
Filtration par tamis adaptables a vos besoins entre 5
et 25μ pour debarasser l’eau de tout es les particules
en suspension.

Purifie
Un traitement par charbon actif pour traiter l’eau
contre gouts et odeurs deplaisants de l’ eau ainsi
que pesticides et herbicides.

Sterilise
Une sterilisation de l’eau par UV pour garantir la
qualite bacteriologique de l’eau

RéférenceRéférence DescriptionDescription ConnexionConnexion €€

2514008231 UV Cintropur Trio 3/4” or 1”

Le quartz UV doit être remplacée remplacé tous les 5 ans.
La lampe UV doit être remplacée une fois par an (9000 heures)

Connexion 3/4” or 1”

Débit 2m³/h (30°c)

Pression de service max. 16 bar

Température maximale 50 °c

Poids 4.3 kg

Transmission de l'eau Min. 90%

Puissance de la lampe 25 W

Connexion 1"

Débit 2m³/h (30°c)

Pression de service max. 16 bar

Température maximale 50 °c

Poids 6.2 kg

Transmission de l'eau Min. 90%

Puissance de la lampe 25 W

RéférenceRéférence DescriptionDescription ConnexionConnexion €€

2514000001 UV Cintropur TIO 1" 1"
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AVANTAGES TYPES

• Gamme de vannes de contrôle pour les 
professionnels du traitement de l'eau

• Débits élevés
• Large éventail d'applications
• Grande flexibilité pour la conception des 

systèmes
• Réduit sensiblement les stocks nécessaires
• Cartouche avec joints et entretoises d'un seul 

tenant brevetée
• Important stock de pièces détachées.
• Vanne PWG Exclusive : Pallas CK & Pallas CN

• Vannes pour les marchés domestique et 
commercial/industriel

• Différents types de contrôleurs
• Vannes 1", 1,25", 1,5", 2" et 3"
• Vannes Twin

Au sein de la gamme standard de vannes Clack, nous distinguons les vannes destinées au marché résidentiel/ 
domestique (série WS1), au marché commercial/domestique (série WS1.25 et WS1.5) et au marché industriel (comme  
les séries WS2 et WS3).

Fabriquées en plastique composite, les vannes résidentielles de la série WS1 sont conçues pour offrir de hauts débits 
(jusqu'à 6,1 m³/heure) pour un large éventail d'applications.

Les professionnels du traitement de l'eau bénéficient ainsi d'une incroyable flexibilité pour la conception des systèmes, 
ce qui réduit sensiblement les stocks nécessaires.

Les vannes de contrôle de la gamme commerciale/ industrielle intègrent de nombreuses fonctions éprouvées de la 
gamme résidentielle. Ces vannes peuvent fournir des débits allant de 7,7 m³/heure (WS1.25) à 56,8 m³/heure (WS3).

VANNES - CLACK
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Pour vannes de 1” - 1,25” 

• Grand afficheur LCD à 4 chiffres avec indicateurs 
d'état

• Microprocesseur à l'état solide avec réglages 
faciles d'accès sur le panneau avant

• Capacité de détassage et de saumurage de 
réservoirs jusqu'à 21" de diamètre

• Trois modes de déclenchement de la régénération 
: temporisation, pression différentielle retardée, 
pression différentielle immédiate

• Afficheur frontal indiquant l'heure et le nombre de 
jours avant la prochaine régénération

• Nombre de jours entre les régénérations : 1 à 99 
(standard) ; 7 jours (optionnel)

• La fonction de double détassage assure une 
régénération, une capacité de nettoyage et une 
efficacité optimales.

• 10 cycles de régénération préprogrammés 
sélectionnables

• Pile bouton lithium de secours offrant 8 heures 
d'autonomie supplémentaires

• Détection automatique de la fréquence de la 
ligne 50/60 Hz, avec des formats de conservation 
automatique de l'heure 12/24 heures

• L'alimentation en courant continu de 15 volts de 
niveau VI permet une installation sûre et facile

• Remplissage du bac à sel post-traitement

• Lecteur de courant continu fiable et éprouvé

CLACK TC

AVANTAGES
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Pour vannes de 1” - 1,25” - 1,5” - 2” 

* Illustré avec by-pass en option

• Microprocesseur à l'état solide avec réglages 
faciles d'accès sur le panneau avant

• Afficheur frontal indiquant l'heure et le nombre de 
jours avant la prochaine régénération, le volume 
résiduel, le débit actuel et le volume total utilisé 
(totaliseur)

• Quatre modes de régénération : volumétrique 
immédiate, volumétrique retardée, chronométrique 
retardée ou pression différentielle

• La fonction optionnelle de double détassage 
assure une régénération, une capacité de 
nettoyage et une efficacité optimales.

• Les durées de cycles entièrement réglables avec 
contrôle à 6 cycles assurent un service contrôlé de 
détassage, régénération à cocourant, saumurage/
rinçage lent, second détassage, rinçage rapide, 
remplissage du bac à sel et régénération à co-

courant.

• Pile bouton lithium de secours offrant 8 heures 
d'autonomie supplémentaires

• Capacité de détassage et de saumurage de 
réservoirs jusqu'à 21" de diamètre

• Régénération du saumurage par débit co-courant 
ou contre-courant

• L'alimentation en courant continu de 15 volts de 
niveau VI permet une installation sûre et facile

• La conception de la vanne de régulation assure un 
service et des débits de détassage optimaux

• Remplissage du bac à sel pré ou post-traitement

• Lecteur de courant continu fiable et éprouvé

• 1 contact de relais programmable

AVANTAGES
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Pour vannes de 1” - 1,25” - 1,5” - 2” 

Également disponible pour les vannes Twin et pour une utilisation en combinaison avec le contrôleur de système

* Illustré avec by-pass en option

• Microprocesseur à l'état solide avec réglages 
faciles d'accès sur le panneau avant

• Quatre modes de régénération : volumétrique 
immédiate, volumétrique retardée, chronométrique 
retardée ou pression différentielle

• Programme en ppm, degrés français, degrés 
allemands ou mètres cubes

• Séquence de cycles de régénération entièrement 
programmable (9 maximum)

• Durées des cycles de régénération 
programmables

• Fonction de forçage calendrier : 1 à 28 jours

• Capacité de détassage et de saumurage de 
réservoirs jusqu'à 21" de diamètre

• Régénération à co-courant / contre-courant

• Stocke les données de configuration et de 

fonctionnement du système dans une mémoire 
non volatile

• Pile bouton lithium de secours offrant 24 heures 
d'autonomie supplémentaires

• L'alimentation en courant continu de 15 volts de 
niveau VI permet une installation sûre et facile

• La conception de la vanne de régulation assure un 
service et des débits de détassage optimaux

• Remplissage du bac à sel pré ou post-traitement

• Option mitigeur disponible

• Alerte de niveau de sel bas

• Horloge 24 heures

• Lecteur de courant continu fiable et éprouvé

• 2 contacts de relais librement programmables

AVANTAGES
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Pour : Vannes 1", 1,25", 1,5", 2"

Également disponible pour les vannes Twin et pour une utilisation en combinaison avec le contrôleur de système

Le Pallas CK est équipé d'un système de  
saumurage proportionnel pour économiser le sel. 
Il est disponible en 7 langues européennes, une 
alarme de sel basée sur un calcul automatique et 
une alarme de service programmée avec votre  
numéro de téléphone et le nom de votre société.

Le couvercle peut être personnalisé 
avec l'étiquette de votre entreprise.

• Écran matriciel couleur rétroéclairé

• Choix entre différentes langues : anglais, français, 
espagnol, italien, allemand, polonais, turc. Russe 
en option

• Fonction d'économie d'énergie

• Petite étiquette de couvercle avant 
personnalisable

• Différents afficheurs indiquant les jours et la 
capacité avant la prochaine régénération, l'heure 
et le débit.

• Informations de maintenance avec affichage du 
nom et du numéro de téléphone de la personne à 
contacter.

• L'écran change de couleur pour indiquer 
rapidement l'état d'installation.

• Fonction de saumurage proportionnel pour une 
réduction significative de la consommation de sel

• Alerte de niveau de sel bas

• Indicateur de batterie faible

• 2 sorties TOR libres programmables

• Double sortie pour vanne by-pass (NHWB) et/ou 
vanne d'alternance

• Prêt à fonctionner avec le contrôleur système - 
peut piloter jusqu'à 6 unités

• Régénération à co-courant ou à contre-cour

• Fonction de double détassage pour une efficacité 
optimale

• Conteneur de sel sec ou humide

• Recharge de régénérant d'eau traitée pour un 
conteneur de sel propre 

• Option de régénération retardée avec 
contournement de la sécurité

• Calcul de réserve intelligent avec régénération 
forcée de sécurité

• Mémoire des informations de diagnostic avec 
historique d'utilisation de 63 jours

• Régénération à commande électronique avec 
alarme en cas de défaillance de la séquence

• Signal d'alarme afin d'éviter tout dommage 
mécanique en cours de fonctionnement

AVANTAGES
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Pour : Vannes 1", 1,25", 1,5", 2"

Également disponible pour les vannes Twin et pour une utilisation en combinaison avec le contrôleur de système

Le Pallas CN est équipé d'un système de  
saumurage proportionnel pour économiser  
le sel. Il est disponible en 7 langues  
européennes, une alarme de sel basée sur  
un calcul automatique et une alarme de ser-
vice programmée avec votre numéro  
de téléphone et le nom de votre société.

Le couvercle peut être personnalisé 
avec l'étiquette de votre entreprise.

• Écran matriciel couleur rétroéclairé

• Choix entre différentes langues : anglais, français, 
espagnol, italien, allemand, polonais, turc. Russe 
en option

• Fonction d'économie d'énergie

• Étiquette de couvercle avant personnalisable

• Différents afficheurs indiquant les jours et la 
capacité avant la prochaine régénération, l'heure 
et le débit.

• Informations de maintenance avec affichage du 
nom et du numéro de téléphone de la personne à 
contacter.

• L'écran change de couleur pour indiquer 
rapidement l'état d'installation.

• Fonction de saumurage proportionnel pour une 
réduction significative de la consommation de sel

• Alerte de niveau de sel bas

• Indicateur de batterie faible

• 2 sorties TOR libres programmables

• Double sortie pour vanne by-pass (NHWB) et/ou 

vanne d'alternance

• Prêt à fonctionner avec le contrôleur système - 
peut piloter jusqu'à 6 unités

• Régénération à co-courant ou à contre-cour

• Fonction de double détassage pour une efficacité 
optimale

• Conteneur de sel sec ou humide

• Recharge de régénérant d'eau traitée pour un 
conteneur de sel propre

• Option de régénération retardée avec 
contournement de la sécurité

• Calcul de réserve intelligent avec régénération 
forcée de sécurité

• Mémoire des informations de diagnostic avec 
historique d'utilisation de 63 jours

• Historique d’utilisation

• Régénération à commande électronique avec 
alarme en cas de défaillance de la séquence

• Signal d'alarme afin d'éviter tout dommage 
mécanique en cours de fonctionnement

AVANTAGES
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Le couvercle peut être personnalisé 
avec l'étiquette de votre entreprise.

• Saumurage proportionnel et régénération proportionnelle

• Désinfection par l'ozone ou le chlore

• Alarme de niveau de sel

• Alarme de service programmé

• Possibilité de connexion sans fil par WIFI

• Personnalisation étendue des étiquettes

IMPRESSION

AVANTAGES
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IMPRESSION

Caractéristiques supplémentaires Standard Plus Pro

Écran à matrice de points avec rétro-éclairage couleur x x

Écran en alternance matriciel couleur  x

Plusieurs langues disponibles x x x

Affichage du nom et du numéro de téléphone de l'installateur x x x

Maintenance programmée - Alarme de service  x

Maintenance programmée - Alarme de service avec avertisseur sonore  x x

Filtre à air + Rejet lent de détassage d’air * x x x

Saumurage proportionnel x

Technologie WET (saumurage et régénération proportionnels) ** x x

Possibilité d'alterner les cycles de régénération x x

Alarme de niveau de sel **** x x

Désinfection à l'ozone **** x

Désinfection par le chlore combinée à une alarme de niveau de sel x

Raccordement au second compteur d'eau x x

Données diagnostiques/historiques détaillées x x x

1 contact relais programmable x

2 contacts relais programmables x x

À contre-courant et co-courant x x x

Connexion sans fil Wi-Fi*** x x

Possibilité de connecter un compteur d'eau à impulsion - à partir de 1" x x x

2 contacts MAV x x

* Fonction filtre à air 
Le filtre à air est une technologie unique de filtrage par injection d'air qui permet d'oxyder le fer en particules qui peuvent être immédiatement filtrées et éliminées, sans 
qu'il soit nécessaire de disposer d'un réservoir d'oxydation séparé. Le rejet lent de détassage d’air garantit que l'air injecté est lentement rejeté de la bouteille avant que 
la vanne ne déclenche un détassage

** WET ou Water Efficient Technology : fonctionnalité à programmer pour faire du saumurage et de la régénération de manière proportionnelle. Seuls les médias qui ont 
perdu leur capacité seront régénérés. De cette manière, nous économisons du sel et de l'eau. C'est non seulement une économie de coûts mais aussi un geste 
écologique. Toutes les économies de sel et d'eau sont indiquées dans les écrans de diagnostic

***    Connexion sans fil Wifi en combinaison avec notre plateforme « Manage My Softener ».

**** Les options alarme de niveau de sel et désinfection par l'ozone ne peuvent pas être utilisées simultanément, car l'alarme de niveau de sel nécessite l'installation d'un 
chlorinateur. Le chlorinateur de la version Plus sert uniquement de moniteur et ne peut pas être utilisé pour la désinfection.

VANNES IMPRESSION
CARACTÉRISTIQUES

NEW

NEW

NEW

NEW
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Le couvercle peut être personnalisé 
avec l'étiquette de votre entreprise.

• Saumurage et régénération proportionnels

• Désinfection par l'ozone ou le chlore

• Alarme de niveau de sel

• Alarme de service programmé

• Possibilité de connexion sans fil par WIFI

TOTAL CARE

AVANTAGES
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VANNES TOTAL CARE

TOTAL CARE

Caractéristiques supplémentaires Standard Plus Pro

Écran à matrice de points avec rétro-éclairage couleur x x

Écran en alternance matriciel couleur  x

Plusieurs langues disponibles x x x

Affichage du nom et du numéro de téléphone de l'installateur x x x

Maintenance programmée - Alarme de service  x

Maintenance programmée - Alarme de service avec avertisseur sonore  x x

Filtre à air + Rejet lent de détassage d’air * x x x

Saumurage proportionnel x

Technologie WET (saumurage et régénération proportionnels) ** x x

Possibilité d'alterner les cycles de régénération x x

Alarme de niveau de sel **** x x

Désinfection à l'ozone **** x

Désinfection par le chlore combinée à une alarme de niveau de sel x

Raccordement au second compteur d'eau x x

Données diagnostiques/historiques détaillées x x x

1 contact relais programmable x

2 contacts relais programmables x x

À contre-courant et co-courant x x x

Connexion sans fil Wi-Fi*** x x

Possibilité de connecter un compteur d'eau à impulsion - à partir de 1" x x x

2 contacts MAV x x

* Fonction filtre à air 
Le filtre à air est une technologie unique de filtrage par injection d'air qui permet d'oxyder le fer en particules qui peuvent être immédiatement filtrées et éliminées, sans 
qu'il soit nécessaire de disposer d'un réservoir d'oxydation séparé. Le rejet lent de détassage d’air garantit que l'air injecté est lentement rejeté de la bouteille avant que 
la vanne ne déclenche un détassage

** WET ou Water Efficient Technology : fonctionnalité à programmer pour faire du saumurage et de la régénération de manière proportionnelle. Seuls les médias qui ont 
perdu leur capacité seront régénérés. De cette manière, nous économisons du sel et de l'eau. C'est non seulement une économie de coûts mais aussi un geste 
écologique. Toutes les économies de sel et d'eau sont indiquées dans les écrans de diagnostic

***    Connexion sans fil Wifi en combinaison avec notre plateforme « Manage My Softener ».

**** Les options alarme de niveau de sel et désinfection par l'ozone ne peuvent pas être utilisées simultanément, car l'alarme de niveau de sel nécessite l'installation d'un 
chlorinateur. Le chlorinateur de la version Plus sert uniquement de moniteur et ne peut pas être utilisé pour la désinfection.

NEW

NEW

NEW

NEW

CARACTÉRISTIQUES



228

C
O

M
PO

SA
N

TS

  
CI CK CN

Producer Clack Clack

Valve type CI CK CN

Board type V3108CI V3757CK V4241CN

Software version 332.21 K301.02

Timer Shape Standard Special

Label ● Personalized gel label Large Personalized

Screen LCD Dot Matrix multi color

Dealer name ● ●

Phone number ● ●

Flow on screen Separate screen Separate screen

Diff erent screen colors ● ●

Diff erent Languages ● 7 languages

Push button Light ● ● ●

Low Salt Alarm Calculated Salt Alarm Calculated Salt Alarm

Proportional Brining ● ●

Maintenance Alarm ● ●

2-MAV Drive Outputs ● ●

Pulse Water Meter Option - from 1,5” Option - from 1,5”

Usage History 63 days (history) 63 days (history) 63 days (history)

Vacation Mode ● ●

Auxiliary Input Standard Standard

Relay Contact 2 outputs 2 outputs

Relay Program. Mode Standard Standard

VANNES CLACK
CARACTÉRISTIQUES DES CONTRÔLEURS
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IMPRESSION IMPRESSION 

PLUS
IMPRESSION 

PRO

Producer Water-Right Water-Right Water-Right 

Valve type WQ WV WM

Board type V3813WQ V4022WV V3502WD

Software version J305.01 W301.01 302.13 

Timer Shape Rectangle Rectangle Rectangle

Label Large Personalized Large Personalized Large Personalized

Screen Dot matrix backlight Dot matrix backlight Dot Matrix multi color

Dealer name ● ● ●

Phone number ● ● ●

Day of the week ● ● ●

Flow on screen ● ● ●

Diff erent screen colors ● ● ●

Diff erent Languages 5 languages 5 languages 5 languages

Push button Light ● ● ●

Alternative Regeneration Cycles ● ● ●

Double Regeneration Cycle ● ● ●

Chlorinator ● ● Option

Ozone Generator ● Option ●

Low Salt Alarm ● Option with Chlorinator Auto with Chlorinator

Air Backwash ● ● ●

Proportional Brining ● ● ●

Proportional Regen. ● ● ●

Display with Salt & Water 
Savings ● ● ●

Maintenance Alarm ● ● ●

Audible Alarm ● ● ●

2-MAV Drive Outputs ● ● ●

Pulse Water Meter Option - from 1” Option - from 1” Option - from 1”

Usage History 90 days history 90 days history 90 days history

Vacation Mode ● ● ●

Auxiliary Input Extensive Extensive Extensive

Relay Contact 1 output 2 outputs 2 outputs

Relay Program. Mode Extensive Extensive Extensive

  
TOTALCARE TOTALCARE 

PLUS
TOTALCARE 

PRO

Producer Water-Right Water-Right

Valve type WO WY WC

Board type V3851WO V4062WY V4050WC

Software version J305.01 W301.01 302.13 

Timer Shape Rectangle Rectangle Rectangle

Label Personalized label Personalized label  Personalized label

Screen Dot matrix backlight Dot matrix backlight Dot Matrix multi color

Dealer name ● ● ●

Phone number ● ● ●

Day of the week ● ● ●

Flow on screen ● ● ●

Diff erent screen colors ● ● ●

Diff erent Languages 5 languages 5 languages 5 languages

Push button Light ● ● ●

Alternative Regeneration Cycles ● ● ●

Double Regeneration Cycle ● ● ●

Chlorinator ● ● Option

Ozone Generator ● Option ●

Low Salt Alarm ● Option with Chlorinator Auto with Chlorinator

Air Backwash ● ● ●

Proportional Brining ● ● ●

Proportional Regen. ● ● ●

Display with Salt & Water 
Savings ● ● ●

Maintenance Alarm ● ● ●

Audible Alarm ● ● ●

2-MAV Drive Outputs ● ● ●

Pulse Water Meter Option - from 1” Option - from 1” Option - from 1”

Usage History 90 days history 90 days history 90 days history

Vacation Mode ● ● ●

Auxiliary Input Extensive Extensive Extensive

Relay Contact 1 output 2 outputs 2 outputs

Relay Program. Mode Extensive Extensive Extensive

VANNES IMPRESSION & TOTAL CARE
CARACTÉRISTIQUES DES CONTRÔLEURS
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IMPRESSION IMPRESSION 

PLUS
IMPRESSION 

PRO

Producer Water-Right Water-Right Water-Right 

Valve type WQ WV WM

Board type V3813WQ V4022WV V3502WD

Software version J305.01 W301.01 302.13 

Timer Shape Rectangle Rectangle Rectangle

Label Large Personalized Large Personalized Large Personalized

Screen Dot matrix backlight Dot matrix backlight Dot Matrix multi color

Dealer name ● ● ●

Phone number ● ● ●

Day of the week ● ● ●

Flow on screen ● ● ●

Diff erent screen colors ● ● ●

Diff erent Languages 5 languages 5 languages 5 languages

Push button Light ● ● ●

Alternative Regeneration Cycles ● ● ●

Double Regeneration Cycle ● ● ●

Chlorinator ● ● Option

Ozone Generator ● Option ●

Low Salt Alarm ● Option with Chlorinator Auto with Chlorinator

Air Backwash ● ● ●

Proportional Brining ● ● ●

Proportional Regen. ● ● ●

Display with Salt & Water 
Savings ● ● ●

Maintenance Alarm ● ● ●

Audible Alarm ● ● ●

2-MAV Drive Outputs ● ● ●

Pulse Water Meter Option - from 1” Option - from 1” Option - from 1”

Usage History 90 days history 90 days history 90 days history

Vacation Mode ● ● ●

Auxiliary Input Extensive Extensive Extensive

Relay Contact 1 output 2 outputs 2 outputs

Relay Program. Mode Extensive Extensive Extensive

  
TOTALCARE TOTALCARE 

PLUS
TOTALCARE 

PRO

Producer Water-Right Water-Right

Valve type WO WY WC

Board type V3851WO V4062WY V4050WC

Software version J305.01 W301.01 302.13 

Timer Shape Rectangle Rectangle Rectangle

Label Personalized label Personalized label  Personalized label

Screen Dot matrix backlight Dot matrix backlight Dot Matrix multi color

Dealer name ● ● ●

Phone number ● ● ●

Day of the week ● ● ●

Flow on screen ● ● ●

Diff erent screen colors ● ● ●

Diff erent Languages 5 languages 5 languages 5 languages

Push button Light ● ● ●

Alternative Regeneration Cycles ● ● ●

Double Regeneration Cycle ● ● ●

Chlorinator ● ● Option

Ozone Generator ● Option ●

Low Salt Alarm ● Option with Chlorinator Auto with Chlorinator

Air Backwash ● ● ●

Proportional Brining ● ● ●

Proportional Regen. ● ● ●

Display with Salt & Water 
Savings ● ● ●

Maintenance Alarm ● ● ●

Audible Alarm ● ● ●

2-MAV Drive Outputs ● ● ●

Pulse Water Meter Option - from 1” Option - from 1” Option - from 1”

Usage History 90 days history 90 days history 90 days history

Vacation Mode ● ● ●

Auxiliary Input Extensive Extensive Extensive

Relay Contact 1 output 2 outputs 2 outputs

Relay Program. Mode Extensive Extensive Extensive

VANNES PWG EXCLUSIVE
CARACTÉRISTIQUES DES CONTRÔLEURS
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IMPRESSION IMPRESSION 

PLUS
IMPRESSION 

PRO

Producer Water-Right Water-Right Water-Right 

Valve type WQ WV WM

Board type V3813WQ V4022WV V3502WD

Software version J305.01 W301.01 302.13 

Timer Shape Rectangle Rectangle Rectangle

Label Large Personalized Large Personalized Large Personalized

Screen Dot matrix backlight Dot matrix backlight Dot Matrix multi color

Dealer name ● ● ●

Phone number ● ● ●

Day of the week ● ● ●

Flow on screen ● ● ●

Diff erent screen colors ● ● ●

Diff erent Languages 5 languages 5 languages 5 languages

Push button Light ● ● ●

Alternative Regeneration Cycles ● ● ●

Double Regeneration Cycle ● ● ●

Chlorinator ● ● Option

Ozone Generator ● Option ●

Low Salt Alarm ● Option with Chlorinator Auto with Chlorinator

Air Backwash ● ● ●

Proportional Brining ● ● ●

Proportional Regen. ● ● ●

Display with Salt & Water 
Savings ● ● ●

Maintenance Alarm ● ● ●

Audible Alarm ● ● ●

2-MAV Drive Outputs ● ● ●

Pulse Water Meter Option - from 1” Option - from 1” Option - from 1”

Usage History 90 days history 90 days history 90 days history

Vacation Mode ● ● ●

Auxiliary Input Extensive Extensive Extensive

Relay Contact 1 output 2 outputs 2 outputs

Relay Program. Mode Extensive Extensive Extensive

  
TOTALCARE TOTALCARE 

PLUS
TOTALCARE 

PRO

Producer Water-Right Water-Right

Valve type WO WY WC

Board type V3851WO V4062WY V4050WC

Software version J305.01 W301.01 302.13 

Timer Shape Rectangle Rectangle Rectangle

Label Personalized label Personalized label  Personalized label

Screen Dot matrix backlight Dot matrix backlight Dot Matrix multi color

Dealer name ● ● ●

Phone number ● ● ●

Day of the week ● ● ●

Flow on screen ● ● ●

Diff erent screen colors ● ● ●

Diff erent Languages 5 languages 5 languages 5 languages

Push button Light ● ● ●

Alternative Regeneration Cycles ● ● ●

Double Regeneration Cycle ● ● ●

Chlorinator ● ● Option

Ozone Generator ● Option ●

Low Salt Alarm ● Option with Chlorinator Auto with Chlorinator

Air Backwash ● ● ●

Proportional Brining ● ● ●

Proportional Regen. ● ● ●

Display with Salt & Water 
Savings ● ● ●

Maintenance Alarm ● ● ●

Audible Alarm ● ● ●

2-MAV Drive Outputs ● ● ●

Pulse Water Meter Option - from 1” Option - from 1” Option - from 1”

Usage History 90 days history 90 days history 90 days history

Vacation Mode ● ● ●

Auxiliary Input Extensive Extensive Extensive

Relay Contact 1 output 2 outputs 2 outputs

Relay Program. Mode Extensive Extensive Extensive

DESCRIPTION

La vanne automatique WS1 de Clack est une tête de commande haute
technologie destinée aux applications résidentielles et commerciales
nécessitant des débits allant jusqu'à 6,1 m³/h. Sa capacité de détassage
permet d'alimenter des réservoirs allant jusqu'à 21" de diamètre.

La vanne joue un rôle central pour diriger et réguler tous les cycles
d'adoucissement ou de filtration de l'eau. Elle peut être paramétrée pour
effectuer une régénération à co-courant ou un simple détassage, puis
rinçage.
Proposée avec différentes versions de programme, cette vanne est
contrôlée par un microprocesseur transistorisé avec afficheur frontal.
Le modèle WS1 propose 11 dimensions d'injecteurs autorisant différents
débits.

VANNE CLACK
WS1

CARACTÉRISTIQUES

• Chronométrique ou volumétrique
• Programmation simple
• Vanne de type piston
• Maintenance facile
• Alarme de sel configurée manuellement

TIMERS DISPONIBLES

• TC (Time Control Electric)
• EI (Easy International Controller)
• CI (Control International)
• Pallas CK
• Pallas CN

SPÉCIFICATIONS DES VANNES

* shown with optional bypass

Débit de service avec chute de
pression de 1 bar

6.1 m³/hr

Détassage avec chute de
pression de 1,7 bar

6.1 m³/hr

Pression de service 1.5 à 8.5 bars

Température de l'eau 4°C à 43°C

Col de bouteille 2.5 inch

Entrée/Sortie Raccord BSP 1"

Conduite de saumure 3/"

Diamètre du tube distributeur 1.05"

Vannes Kito

Inclus de série : transfo 220/240 - 15 volts CC et cordon d'alimentation de 4,5 mètres, injecteur standard, coude égout 3/4 ", crépine 
superieure, pastille DLFC (taille à préciser), connexions entrée / sortie (V3007-XX)
Non inclus : Bypass
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RéférenceRéférence Config.Config. CodeCode DescriptionDescription €€

5302031462 EU V1TCDTE-03* Vanne Clack WS1TC - Chronométrique - Co-courant - Sans
mixing | Transfo EU

5302034054 EU V1TCDTE-M03* Vanne Clack WS1TC - Chronométrique - Co-courant - Avec
mixing | Transfo EU

5302035142 EU V1TCBTZ-03* Vanne Clack WS1TC Filtre - Chronométrique - Sans Mixing |
Transfo EU

* avec connexions (standard 1"), DLFC, transfo et crépine superieure 

WS1 TC

ACCESSOIRES - VANNE CLACK WS1

VANNE CLACK
WS1

RéférenceRéférence CodeCode DescriptionDescription €€

5303024075 V3006 WS1 Bypass

5303024090 PKP10TS8-BULK Insert Polytube 5/8"

5303024088 V3192 WS1 Ecrou en 3/4” pour coude égout (En 5/8 x 1/2 PE)

RéférenceRéférence Config.Config. CodeCode DescriptionDescription €€

5302034325 EU V1EIDTE-03* Vanne Clack WS1EI - Chronométrique - Co-courant - Sans
mixing | Transfo EU

5302034326 EU V1EIDME-03* Vanne Clack WS1EI - Volumétrique - Co-courant - Sans mixing |
Transfo EU

5302034327 EU V1EIDTE-M03* Vanne Clack WS1EI - Chronométrique - Co-courant - Avec
mixing | Transfo EU

5302034328 EU V1EIDME-M03* Vanne Clack WS1EI - Volumétrique - Co-courant - Avec mixing |
Transfo EU

5302034907 EU V1EIBTZ-03* Vanne Clack WS1EI Filtre - Chronométrique - Sans Mixing |
Transfo EU

* avec connexions (standard 1"), DLFC, transfo et crépine superieure 

WS1 EI

Distributeur: voir chapitre 'Bouteilles'
Aircheck: voir chapitre 'Bacs à sel'
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RéférenceRéférence CodeCode DescriptionDescription €€ €€

5302031463 EU V1CIDTE-03* Vanne Clack WS1CI - Chronométrique - Co-courant - Sans
Mixing | Transfo EU

5302034059 EU V1CIDTE-M03* Vanne Clack WS1CI - Chronométrique - Co-courant - Avec
mixing | Transfo EU

5302031464 EU V1CIDME-03* Vanne Clack WS1CI - Volumétrique - Co-courant - Sans Mixing
| Transfo EU

5302031520 EU V1CIDMC-M03* Vanne Clack WS1CI C - Volumétrique - Co-courant - Avec
mixing | Transfo EU

5302035211 EU V1CIBTZ-03* Vanne Clack WS1CI Filtre - Chronométrique - Sans Mixing |
Transfo EU

* avec connexions (standard 1"), DLFC, transfo et crépine superieure 

WS1 CI

VANNE CLACK
WS1

RéférenceRéférence CodeCode DescriptionDescription €€ €€

5302032817 EU-STD V1CKUMB-M46GH* Vanne Pallas WS1CK - Volumétrique - Contre-courant - Avec
mixing | Transfo EU - connexion 1" - étiquette CK

5302032819 EU-STD V1CKDMC-M46GH* Vanne Pallas WS1CK - Volumétrique - Co-courant - Avec mixing
| Transfo EU - connexion 1" - étiquette CK

5302032820 EU-STD V1CKDMC-46GH* Vanne Pallas WS1CK - Volumétrique - Co-courant - Sans mixing
| Transfo EU - connexion 1" - étiquette CK

5302030021 EU-CK-1” V1CKBTZ-46GH* Vanne Clack WS1CK Filtre - Chronométrique - Sans Mixing |
Transfo EU - connexion 1" - étiquette CK

* avec connexions (standard 1"), DLFC, transfo et crépine superieure 

WS1 CK

ACCESSOIRES - VANNE CLACK WS1

RéférenceRéférence CodeCode DescriptionDescription €€

5303024075 V3006 WS1 Bypass

5303024090 PKP10TS8-BULK Insert Polytube 5/8"

5303024088 V3192 WS1 Ecrou en 3/4” pour coude égout (En 5/8 x 1/2 PE)

Distributeur: voir chapitre 'Bouteilles'
Aircheck: voir chapitre 'Bacs à sel'
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WS1

ACCESSOIRES - VANNE CLACK WS1

Référence Code Description €

5303024075 V3006 WS1 Bypass

5303024090 PKP10TS8-BULK Insert Polytube 5/8"

5303024088 V3192 WS1 Ecrou en 3/4” pour coude égout (En 5/8 x 1/2 PE)

Distributeur: voir chapitre 'Bouteilles'
Aircheck: voir chapitre 'Bacs à sel'

Référence Code Description €

5302030142 V1CNUMC-M46* WS1 CN - Volumétrique - Mix - contre-courant  
Transfo EU - 1" connexion

5302030132 V1CNDMC-M46* WS1 CN - Volumétrique - Mix - co-courant  
Transfo EU - 1" connexion

5302030134 V1CNDME-46* WS1 CN - Volumétrique - co-courant  
Transfo EU - 1" connexion

5302030140 V1CNBTZ-46* WS1 CN Filtre - Chronométrique 
Transfo EU - 1" connexion

* avec connexions (standard 1"), DLFC, transfo et crépine superieure 

WS1 CN

VANNE CLACK



235

C
O

M
PO

SA
N

TS

DESCRIPTION

Développée dans le sens de la demande des clients, la gamme
commerciale/industrielle de vannes de contrôle intègre de nombreuses
fonctions éprouvées de la gamme résidentielle. La vanne WS1.25
fournit des débits allant jusqu'à 7,7 m³/h.

Toutes les vannes Clack intègrent la « cartouche avec joints et entretoises 
d'un seul tenant » brevetée ainsi qu'un logiciel de programmation et de 
l'électronique de pointe.

WS1.25

CARACTÉRISTIQUES

• Time clock or metered
• Easy programming
• Piston type valve
• Easily serviceable
• Manually added salt alarm

TIMERS DISPONIBLES

• TC (Time Control Electric)
• EI (Easy International Controller)
• CI (Control International)
• Pallas CK
• Pallas CN

SPÉCIFICATIONS DES VANNES

*Illustré avec by-pass en option

Débit de service avec chute de
pression de 1 b

7.7 m³/hr

Détassage avec chute de
pression de 1,7 bar

7.3 m³/hr

Pression de service 1.5 à 8.5 bar

Température de l'eau 4°C à 43°C

Col de bouteille 2.5"

Entrée/Sortie Raccord BSP 1"

Conduite de saumure 3/8"

Diamètre du tube distributeur 32 mm

Vannes Kito

Inclus de série : transfo 220/240 - 15 volts CC et cordon d'alimentation de 4,5 mètres, injecteur standard, coude égout 3/4 ", crépine superieure, 
pastille DLFC (taille à préciser), connexions entrée / sortie (V3007-XX)
Pour des bouteilles > 21" ou un détassage > 38 l/min (10 gal/min), vous devez commander :
Connexion de mise à l'égout 1" (code : 5303024083) + 1” DLFC (V3190-XX)
Il est possible de commander des injecteurs et des contrôleurs de mise à l'égout (DLFC) pour d'autres réservoirs.
Non inclus : Bypass

VANNE CLACK
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RéférenceRéférence Config.Config. CodeCode DescriptionDescription €€

5302034963 EU V125TCDTE-08* Vanne Clack WS1.25TC - Chronométrique - Co-courant - Sans
mixing | Transfo EU

5302034964 EU V125TCDTE-M08* Vanne Clack WS1.25TC - Chronométrique - Co-courant - Avec
mixing | Transfo EU

5302037963 EU V125TCBTZ-08* Vanne Clack WS1.25TC Filtre - Chronométrique - Sans Mixing |
Transfo EU

* avec connexions (standard 1.25"), DLFC, transfo et crépine superieure 

WS1.25

WS1.25 TC

RéférenceRéférence Config.Config. CodeCode DescriptionDescription €€

5302034955 SUK000196 V125CIDME-08* Vanne Clack WS1.25CI - Volumétrique - Co-courant - Sans
Mixing | Transfo EU - 1.25" connection

5302034956 SUK000261 V125CIDME-M08* Vanne Clack WS1.25CI - Volumétrique - Co-courant - Avec
mixing | Transfo EU - 1.25” connection

5302037851 EU V125CIDTE-M08* Vanne Clack WS1.25CI - Chronométrique - Co-courant -
Avec mixing | Transfo EU

5302030049 EU V125CIBTZ-08* Vanne Clack WS1.25CI Filtre - Chronométrique - Sans Mixing
| Transfo EU

* avec connexions (standard 1.25"), DLFC, transfo et crépine superieure 

WS1.25 CI

ACCESSOIRES - VANNE CLACK WS1.25

RéférenceRéférence DescriptionDescription €€

5303024075 V3006 WS1 Bypass

5303024090 PKP10TS8-BULK Insert Polytube 5/8"

5303024088 V3192 WS1 Ecrou en 3/4” pour coude égout (En 5/8 x 1/2 PE)

Distributeur: voir chapitre 'Bouteilles'
Aircheck: voir chapitre 'Bacs à sel'

VANNE CLACK
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RéférenceRéférence Config.Config. CodeCode DescriptionDescription €€

5302032821 EU-1.25” V125CKDMF- 
M46GH*

Vanne Clack WS1.25CK Filtre - Volumétrique - Co-courant -
Avec mixing | Transfo EU - 1.25” Connection - étiquette CK

5302030056 SUK000295 V125CKDMF-46GH* Vanne Clack WS1.25CK - Chronométrique - Sans mixing |
Transfo EU - 1.25” Connection - étiquette CK

5302034087 SUK000641 V125CKUMD-M46GH* WS1.25CK - Volumétrique - Avec mixing - Contre-courant | 
Transfo EU - 1.25" Connection - étiquette CK

5302030030 EU-CK-1.25 V125CKBTZ-08GH* Vanne Clack WS1.25CK Filtre - Chronométrique - Sans
Mixing | Transfo EU - 1.25” Connection - étiquette CK

* avec connexions (standard 1.25"), DLFC, transfo et crépine superieure 

RéférenceRéférence Config.Config. CodeCode DescriptionDescription €€

5302030146 SUK000732 V125CNDME-M46* WS1.25CN - Volumétrique - Co-courant -
Avec mixing | Transfo EU - 1.25” Connection 

5302030148 SUK000746 V125CNDME-46* WS1.25CN - Volumétrique - Co-courant -
Sans mixing | Transfo EU - 1.25” Connection

5302030156 MIC009123 V125CKUMD-M46GH* WS1.25CN - Volumétrique - Co-courant -Avec mixing | 
Transfo EU - 1.25” Connection - étiquette Standard

5302030154 SUK000747 V125CNBTZ-46* WS1.25CN Filtre - Chronométrique - Sans
Mixing | Transfo EU - 1.25” Connection

* avec connexions (standard 1.25"), DLFC, transfo et crépine superieure 

WS1.25 CK

WS1.25

WS1.25 CN

ACCESSOIRES - VANNE CLACK WS1.25

RéférenceRéférence DescriptionDescription €€

5303024075 V3006 WS1 Bypass

5303024090 PKP10TS8-BULK Insert Polytube 5/8"

5303024088 V3192 WS1 Nut 3/4" Drain Elbow for 5/8 x 1/2 Poly

Distributeur: voir chapitre 'Bouteilles'
Aircheck: voir chapitre 'Bacs à sel'

VANNE CLACK
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DESCRIPTION
Développée dans le sens de la demande des clients, la gamme
commerciale/industrielle de vannes de contrôle intègre de nombreuses
fonctions éprouvées de la gamme résidentielle. Notre vanne WS1.5
fournit des débits allant jusqu'à 13,6 m³/h.

Toutes les vannes Clack intègrent la « cartouche avec joints et entretoises 
d'un seul tenant » brevetée* ainsi qu'un logiciel de programmation et de 
l'électronique de pointe.

WS1.5

Col de bouteille : 4" 8 UN

Entrée/Sortie Raccord BSP femelle 1,5"

Conduite de saumure 3/4"

Diamètre du tube distributeur 50mm

Débit de service avec chute de
pression de 1 bar

15.9 m³/hr

Détassage avec chute de
pression de 1,7 bar

11.8 m³/hr

Pression de service 1.5 à 8.5 bar

Température de l'eau 4°C à 43°C

CARACTÉRISTIQUES

• Chronométrique ou volumétrique
• Programmation simple
• Vanne de type piston
• Maintenance facile
• Alarme de sel configurée manuellement

SPÉCIFICATIONS DES VANNES

TIMERS DISPONIBLES

• EI (Easy International Controller)
• CI (Control International)
• Pallas CK
• Pallas CN

Vannes Kito

Inclus de série : transformateur 220/240 - 15 volts cc et cordon d'alimentation de 4,5 mètres, injecteur (à préciser), raccord de mise à l'égout 3/4".
Non inclus : DLFC : V3162-xxx pour 3/4", v3190-xxx pour 1", Raccord de mise à l'égout 1" (V3008-02), crépine supérieure.

VANNE CLACK
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RéférenceRéférence Config.Config. CodeCode DescriptionDescription €€

5302034966 EU V15CIDMG-05* Vanne Clack WS1.5CI - Volumétrique - co-courant | Transfo
EU

5302034967 EU V15CIDTG-05* Vanne Clack WS1.5CI - Chronométrique - co-courant |
Transfo EU

5302034965 EU V15CIBTZ-05* Vanne Clack WS1.5CI Filtre - Chronométrique - co-courant |
Transfo EU

* avec transfo et DLFC standard 3/4'' (sans pastille DLFC)

WS1.5 CI

WS1.5

RéférenceRéférence Config.Config. CodeCode DescriptionDescription €€

5302032822 EU V15CKDME-47GH* Vanne Pallas WS1.5CK - Volumétrique - co-courant |
Transfo EU - étiquette CK

5302033300 EU-CK-STD V15CKDTE-05611* WS1.5CK - Chronométrique - co-courant |  
Transfo EU - étiquette CK

5302030025 EU-CK V15CKBTZ-05GH* Vanne Clack WS1.5CK Filtre - Chronométrique - co-courant
| Transfo EU - étiquette CK

* avec transfo et DLFC standard 3/4'' (sans pastille DLFC)

WS1.5 CK

VANNE CLACK
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CONNECTIONS

RéférenceRéférence CodeCode DescriptionDescription €€

5303024083 V3003-02 Connexion droit à l'égout, noryl 1" (sans pastilles DLFC)

5303022421 V3079BSPT Connexion droit à l'égout, inox , 1,25'' (sans pastilles DLFC)

à commander en fonction de la bouteille - Pastilles DLFC - voir page 262

RéférenceRéférence Config.Config. CodeCode DescriptionDescription €€

5302030175 MIC009046 V15CNDME-47* WS1.5CN - Volumétrique - co-courant |  
Transfo EU - étiquette CN

5302030177 MIC009124 V15CNDTE-47* WS1.5CN - Chronométrique - co-courant |  
Transfo EU - étiquette CN

5302030183 MIC009125 V15CNBTZ-47* WS1.5CN - Filtre - Chronométrique | Transfo EU - étiquette CN

* avec transfo et DLFC standard 3/4'' (sans pastille DLFC)

WS1.5 CN

VANNE CLACK
WS1.5

ACCESSOIRES FOR VANNE CLACK WS1.5

RéférenceRéférence DescriptionDescription €€

0208034243 Topdist50mm Top Distributor 50mm - Clack

Distributeur: voir chapitre 'Bouteilles'
Aircheck: voir chapitre 'Bacs à sel'
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VANNE CLACK

DESCRIPTION
En 2020, nous accueillons un nouveau membre dans notre gamme de 
vannes de régulation : le WS1.5 Plastic. La vanne en plastique, conçue pour 
les grandes applications résidentielles et commerciales, est notre réponse 
à une demande croissante sur le marché.

Il s’agit d’une vanne légère, résistante aux produits chimiques, et elle est 
dotée de la même technologie de pile et du même logiciel de programma-
tion que nos autres vannes de régulation.

La vanne en plastique WS1.5 est accompagnée d'une gamme d'acces-
soires en plastique, vous permettant de construire un système efficace et 
performant.

WS1.5 PLASTIC 

Col de bouteille : 4" 8 UN

Entrée/Sortie Raccord BSP femelle 1,5"

Conduite de saumure 1/2" 

Diamètre du tube distributeur 50mm

Débit de service avec chute de
pression de 1 bar

13.6 m³/hr

Détassage avec chute de
pression de 1,7 bar

9.8 m³/hr

Pression de service 1.4 à 8.6 bars

Température de l'eau 4°C à 43°C

CARACTÉRISTIQUES

• Time clock or metered
• Easy programming
• Piston type valve
• Easily serviceable
• Available in downflow and upflow

SPÉCIFICATIONS DES VANNES

TIMERS DISPONIBLE

• EI (Easy International Controller)
• CI (Control International)
• Pallas CK
• Pallas CN

Vannes Kito

Inclus de série : transformateur 220/240 - 15 volts cc et cordon d'alimentation de 4,5 mètres, injecteur (à préciser), raccord de mise à l'égout 1", crépine 
supérieure 1" pour vanne plastique (D1199-11)
Non inclus : DLFC : jusqu'à 5 x V3162-xxx (0.7-50gpm)



242

C
O

M
PO

SA
N

TS

RéférenceRéférence Config.Config. CodeCode DescriptionDescription €€

5302030195 SUK000793 VP15CIDTG-05* Clack Valve WS15 Plastic CI DF Time G Kit

5302037626 SUK000794 VP15CIDMG-05* Clack Valve WS15 Plastic CI DF Vol G Kit 

5302037820 SUK000811 VP15CIBTZ-05* Clack Valve WS15 Plastic CI Filter Time Kit

* avec transfo et DLFC 3/4'' (sans pastilles DLFC)

RéférenceRéférence Config.Config. CodeCode DescriptionDescription €€

5302037842 SUK000821 VP15CKDTE-05GH* Clack Valve WS15 Plastic CK DF Time G Kit  

5302037843 SUK000822 VP15CKDME-05GH*  Clack Valve WS15 Plastic CK DF Vol G Kit 

5302037845 SUK000824 VP15CKBTZ-05GH* Clack Valve WS15 Plastic CK Filter Time Kit

* avec transfo et DLFC 3/4'' (sans pastilles DLFC)

RéférenceRéférence Config.Config. CodeCode DescriptionDescription €€

5302037821 SUK000816 VP15CNDTE-05*  Clack Valve WS15 Plastic CN DF Time G Kit 

5302037822 SUK000817 VP15CNDME-05* Clack Valve WS15 Plastic CN DF Vol G Kit

5302037825 SUK000818 VP15CNBTZ-05* Clack Valve WS15 Plastic CN Filter Time Kit

* avec transfo et DLFC 3/4'' (sans pastilles DLFC)

WS1.5 CI

WS1.5 PLASTIC

WS1.5 CK

WS1.5 CN

VANNE CLACK
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WS2
DESCRIPTION

Développée dans le sens de la demande des clients, la gamme
commerciale/industrielle de vannes de contrôle intègre de nombreuses
fonctions éprouvées de la gamme résidentielle.

Notre vanne WS2 fournit des débits allant jusqu'à 26,1 m³/h.

Toutes les vannes Clack intègrent la « cartouche avec joints et entretoises
d'un seul tenant » brevetée* ainsi qu'un logiciel de programmation et de
l'électronique de pointe.

CARACTÉRISTIQUES

• Chronométrique ou volumétrique
• Programmation simple
• Vanne de type piston
• Maintenance facile
• Alarme de sel configurée manuellement

TIMERS DISPONIBLES

• EI (Easy International Controller)
• CI (Control International)
• Pallas CK
• PAllas CN

SPÉCIFICATIONS DES VANNES WS2

VALVE SPECIFICATIONS QC

Débit de service avec chute de
pression de 1 bar

26 m³/hr

Détassage avec chute de
pression de 1,7 bar

18 m³/hr

Pression de service 1.5 à 8.5 bars

Température de l'eau 4°C à 43°C

Débit de service avec chute de
pression de 1 bar

28.4 m³/hr

Détassage avec chute de
pression de 1,7 bar

19.3 m³/hr

Pression de service 1.4 to 8.6 bar

Température de l'eau 4°C to 43°C

Col de bouteille 4" 8 UN

Entrée/Sortie Raccord BSP femelle 2"

Conduite de saumure 3/8 inch

Diamètre du tube distributeur 50 mm

Col de bouteille 4 inch 8 UN, 6 inch flange 
or Side mount

Entrée/Sortie 2 inch F BSP or NPT

Diamètre du tube distributeur 63 mm

Vannes Kito

Inclus de série : transformateur 220/240 - 15 volts cc et cordon d'alimentation de 4,5 mètres, injecteur (à préciser).
Non inclus : Raccord de mise à l’égout (voir connexions), DLFC, crépine supérieure.

VANNE CLACK
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WS2 CI

WS2

RéférenceRéférence Config.Config. CodeCode DescriptionDescription €€

5302038042 EU V2CIDMD-05* Vanne Clack WS2CI - Volumétrique - co-courant | Transfo EU

5302038043 EU V2CIDTD-05* Vanne Clack WS2CI - Chronométrique - co-courant | Transfo EU

5302038039 EU V2CIDMD-18* Vanne Clack WS2QC CI - Volumétrique | Transfo EU

5302038038 EU V2CIBTZ-05* Vanne Clack WS2CI Filtre - Chronométrique | Transfo EU

* avec transfor

WS2 CK

RéférenceRéférence Config.Config. CodeCode DescriptionDescription €€

5302032823 SUK000431 V2CKDMC-05GH* Vanne Pallas WS2CK - Volumétrique - co-courant | Transfo EU

5302033156 EU-CK V2CKDTE-05GH* WS2CK - Chronométrique - co-courant | Transfo EU - étiquette CK

5302033243 SUK000376 V2CKDMD-18* Vanne Pallas WS2QC CK - Volumétrique - co-courant | Transfo
EU - étiquette CK

* avec transfo

VANNE CLACK
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CONNEXIONS

RéférenceRéférence CodeCode DescriptionDescription €€

5303022420 V3158-04 Connexion droit à l'égout 3/4", noryl (sans pastilles DLFC) (jusqu'à 9gpm)

5303022419 V3008-05 Connexion droit à l'égout, noryl 1’’ (sans pastilles DLFC) (pour 9-25GPM)

5303022421 V3079BSPT Connexion à l’égout, inox 1,25" (sans pastilles DLFC) (pour 9-25GPM)

5303029018 V3080BSPT WS1.5 DLFC assy M1.5" x F1.5"' BSPT

à commander en fonction de la bouteille - Pastilles DLFC - voir page 262

WS2

RéférenceRéférence Config.Config. CodeCode DescriptionDescription €€

5302030185 MIC009126 V2CNDMC-05* WS2CN - Volumétrique - Co-courant | Transfo EU - étiquette CN

5302030187 MIC009127 V2CNDTE-05* WS2CN - Chronométrique - Co-courant |  
Transfo EU - étiquette CN

5302030193 MIC009128 V2CNBTZ-05* WS2CN - Filtre - Chronométrique | Transfo EU - étiquette CN

* avec transfo

WS2 CN

VANNE CLACK
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MONTAGE À CONNEXION RAPIDE TOP - MONTAGE LATÉRAL

RéférenceRéférence CodeCode DescriptionDescription €€

5303028623 V3064 Adaptateur fileté 4’’ WS2

5303028617 V3055 Adaptateur à bride WS2 6"

5303022264 V3260BSPT-02 WS2 Adaptateur pour montage latéral BSPT

ACCESSOIRES POUR VANNE CLACK WS2

RéférenceRéférence DescriptionDescription €€

0208034243 Topdist50mm Distributeur supérieur 50 mm - Clack

Distributeur: voir chapitre 'Bouteilles'
Aircheck: voir chapitre 'Bacs à sel'

WS2

VANNE CLACK
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WS2H ET WS3
DESCRIPTION
Développée dans le sens de la demande des clients, la gamme
commerciale/industrielle de vannes de contrôle intègre de nombreuses
fonctions éprouvées de la gamme résidentielle.

La vanne WS2H fournit des débits jusqu'à 28,4 m³/h, et la vanne WS3
jusqu'à 56,8 m³/h.

Toutes les vannes Clack intègrent la « cartouche avec joints et entretoises
d'un seul tenant » brevetée* ainsi qu'un logiciel de programmation et de
l'électronique de pointe.

Col de bouteille Montage latéral ou bride 6"

Conduite de saumure 1"

Pression de service 1.5 à 8.5 bars

Température de l'eau 4°C à 43°C

Débit de service avec chute de
pression de 1 bar

56.8 m³/hr

Détassage avec chute de
pression de 1,7 bar

50.0 m³/hr

Entrée/Sortie Raccord BSP femelle 3"

Diamètre du tube distributeur 90 OD mm

CARACTÉRISTIQUES

• Filtre : Haut débit de détassage
• Pour utilisation en simplex, duplex, triplex. et 

quadruplex
• Programmable pour un fonctionnement simplex, 

alterné, progressif ou à circuit parallèle

SPÉCIFICATIONS DES VANNES WS3

SPÉCIFICATIONS DES VANNES WS2H

Débit de service avec chute de
pression de 1 bar

28.4 m³/hr

Détassage avec chute de
pression de 1,7 bar

28.4 m³/hr

Entrée/Sortie Raccord BSP femelle 2"

Col de bouteille 4" 8 UN, bride 6" ou montage 
latéral

Pression de service 1.4 à 8.6 bars

Température de l'eau 4°C à 43°C

Vannes Kito

Inclus de série : Adaptateur secteur européen 20V WS2H/3
Non inclus : Raccord de mise à l’égout (voir connexions), DLFC, crépine supérieure

VANNE CLACK
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WS2H ET WS3
WS2 H

WS3

Référence Config. Code Description €

5302037036 EU V2HDMD-05* Vanne Clack WS2H - Volumétrique D30” - co-courant -
Volumétrique | EU

5302037039 EU V2HBMZ-05* Vanne Clack WS2H Filtre BW - assemblé - Volumétrique | EU

Non inclus avec les vannes WS3 pour montage supérieur, à commander séparément  
(voir Options et accessoires)
• Adaptateur à bride 6" : V3090
• Ensemble DLFC 2" : V3051BSPT pour 0-4 V3190 + 0-5 V3162 (= de 0,7 g/min à 150 g/min)  

(nécessitera une pièce de réduction supplémentaire de 3" BSPT à 2" BSPT)
• Ensemble DLFC 3" : V3764BSPT pour 0-9 V3190-xx (= de 9 gpm à 225 gpm)
• Crépine supérieure : voir le chapitre Bouteilles et systèmes de distribution

Non inclus avec les vannes WS3 à montage latéral, à commander séparément (voir Options et accessoires)
• Raccord BSPT pour ensemble de montage mural WS3 : V3674BSPT
• Ensemble DLFC 2" : V3051BSPT pour 0-4 V3190 + 0-5 V3162 (= de 0,7 g/min à 150 g/min)  

(nécessitera une pièce de réduction supplémentaire de 3" BSPT à 2" BSPT)
• Ensemble DLFC 3" : V3764BSPT pour 0-9 V3190-xx (= de 9 gpm à 225 gpm)
• Crépine supérieure : voir le chapitre Bouteilles et systèmes de distribution

Référence Config. Code Description €

TBD V3BTZ-05* WS3 Filtre| EU transfo

5302030090 SUK000397 V3DTH-05* WS3 DN Time KIT - EU

5302030091 SUK000398 V3DMH-05* WS3 DN Meter KIT - EU

Non inclus avec les vannes WS2H
• Base de montage supérieur de 4" (V3064), base de montage à bride de 6" (V3055), base de 

montage latéral (V3260BPST)
• Raccord de mise à l'égout 1" : V3008-5 (nécessitera une réduction supplémentaire de 2" NPT à 

1,5" NPT)
• DLFC : V3051BSPT : Ensemble DLFC WS2 + 4x V3190-xxx et/ou 5x V3162-xxx jusqu'à 570 l/min  

ou DLFC V3080BSPT pour débit de détassage inférieur à 320 l/min (nécessite un adaptateur/
une pièce de réduction de 2" BSPT à 1,25" NPT).

• Crépine supérieure à broches

* avec transformateur

VANNE CLACK
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CONNEXIONS

RéférenceRéférence CodeCode DescriptionDescription €€

5303022421 V3079BSPT Connexion inox 1.25 pour vanne WS1.5

5303029018 V3080BSPT Connexion à l'égout inox pour 1.5 pour vanne WS2

5303028615 V3051BSPT DLFC ass. BSPT WS2 (sans limitateurs de débit)

5303021837 V3764BSPT DLFC ass. BSPT WS3 (sans limitateurs de débit)

à commander en fonction de la bouteille - Pastilles DLFC - voir page 262

MONTAGE SUPÉRIEUR - MONTAGE LATÉRAL

RéférenceRéférence CodeCode DescriptionDescription €€

5303028623 V3064 Adaptateur à bride WS2H/2QC 4"

5303028617 V3055 Adaptateur à bride WS2 6"

5303021699 V3090 Adaptateur à bride WS3 6"

5303022264 V3260BSPT-02 WS2 Adaptateur pour montage latéral BSPT

5303021700 V3674BSPT-02 WS3 Adaptateur pour montage latéral BSPT

WS2H ET WS3

RéférenceRéférence CodeCode DescriptionDescription €€

5303020340 V4428EU Kit de mise à niveau Modbus UE WS2H/3 PCB

MISE À JOUR DE LA VANNE WS3 

VANNE CLACK
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CARACTÉRISTIQUES

• Eau adoucie en permanence
• Une vanne pour 2 réservoirs
• Régénération à co-courant et à contre-courant
• Compactes
• Régénération avec eau adoucie à capacité 100 % protégée

APPLICATIONS

• Adoucissement domestique
• Adoucissement industriel de petite taille
• Espaces publics de petite taille

TWIN

SPECIFICATIONS VANNES

Débit de service avec chute de
pression de 1 bar

6.36 m³/hr

Détassage avec chute de
pression de 1,7 bar

3.4 m³/hr

Pression de service 1.4 à 8.6 bars

Température de l'eau 4°C à 43°C

Col de bouteille 2.5"

Entrée/Sortie Raccord BSP 1"

Conduite de saumure 3/8"

Diamètre du tube distributeur 1.05"

VANNE CLACK
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TWIN

RéférenceRéférence Config.Config. CodeCode DescriptionDescription €€

5302033287 EU-STD VTT1CIDME-03* Vanne Clack CI Twin - co-courant | Transfo EU - connexion 1"

* avec connexions (standard 1"), DLFC, transfo et crépine superieur

RéférenceRéférence Config.Config. CodeCode DescriptionDescription €€

5302030037 SUK000312 VTT1CKDME-
46GH*

Vanne Pallas CK Twin - Volumétrique - Co-courant | Transfo 
EU -Connexion 1" - Etiquette CK

* avec connexions (standard 1"), DLFC, transfo et crépine superieur

WS1 TWIN CI

WS1 TWIN CK

VANNE CLACK
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TWIN

ACCESSOIRES POUR CLACK TWIN

RéférenceRéférence DescriptionDescription €€

5303024075 V3006 WS1 Bypass

5303024090 PKP10TS8-BULK Insert polytube 5/8”

5303024088 V3192 WS1 Ecrou en 3/4” pour coude égout (En 5/8 x 1/2 PE)

5303020124 V4052-01 Rallonge kit de connexion 12"-21"

5303020169 V4099 Mixing externe

Distributeur: voir chapitre 'Bouteilles'
Aircheck: voir chapitre 'Bacs à sel'

RéférenceRéférence Config.Config. CodeCode DescriptionDescription €€

5302030171 MIC009048 VTT1CNDMF-46* Vanne Twin CN - Compteur DF | EU transfo -  
1” Connexion

* avec connexions (standard 1"), DLFC, transfo et crépine superieur

WS1 TWIN CN

VANNE CLACK
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RéférenceRéférence DescriptionDescription

Système duplex WS1 - 1”

Consiste de : Pour bouteilles < 12'' :
2 x Vannes WS1 + Kits
2 x WS1 Bypass + adaptateur vertical (5303024075 + 5303024087)
1 x Vanne d’alternance 1/125 M-M (5303029141)

Pour bouteilles ≥ 12'':
2 x Vannes WS1 + Kits
2 x WS1 Bypass + adaptateur vertical (5303024075 + 5303024087)
1 x Vanne d’alternance 1/125 F-F (5303029140)
1 x Kit de connexion bouteilles 12''-21''(5303020124)

Système duplex WS125 - 1”1/4

Consiste de : 2 x Vannes WS125 + Kits
2 x WS1 Bypass + adaptateur vertical (5303024075 + 5303024087)
1 x Vanne d’alternance 1/125 M-M (5303029141)

Système duplex WS15 - 1”1/2

Consiste de : 2 x Vannes WS15 Time + Kits
1 x Vanne de permutation 1,5 Bspt REV 2 (5302036536)
1 x WS1,5 compteur Bspt 4,5 Mètres (5303021165)
DLFC pas inclus

Système duplex WS2 - 2”

Consiste de : 2 x Vannes WS2 Time + KITS
1 x WS2 Compteur Bspt 4,5 Mètres (5303028744)
1 x Vanne de permutation Bspt (5303022418)
DLFC pas inclus

Système duplex WS3 - 3”   sur demande

SYSTÈMES DUPLEX ALTERNÉS CLACK

VANNE CLACK
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DESCRIPTION
Les adoucisseurs d'eau duplex se composent de deux bouteilles remplies de
résine d'adoucissement.

Dans des conditions normales d'utilisation, une bouteille est en ligne (en
service) tandis que l'autre est hors ligne (en veille). Vous pouvez choisir un
système duplex classique avec une vanne qui contrôle deux bouteilles ou
opter pour deux adoucisseurs simplex avec une vanne d'alternance ou un
contrôleur externe.

Si deux adoucisseurs ne suffisent pas, vous avez alors besoin d'un système
multiplex. Le contrôleur système Clack peut piloter jusqu'à 6 unités.

SYSTEM CONTROLLER

CARACTÉRISTIQUES

• Contrôleur système capable de piloter 2 à 6 unités
• Accepte des vannes de contrôle Clack 1", 1,25" ou 2"
• Pas d'adaptateur secteur nécessaire sur chaque vanne, car toutes les vannes connectées sont alimentées par 

le contrôleur système (sauf pour Impression Pro, TotalCare Pro et Evolve Pro)
• Informations de programmation et de diagnostic système au format feuille de calcul téléchargeables sur une clé 

USB standard
• Deux sorties de relais SPDT avec fusible disponibles
• Compteur basé sur la demande disponible
• Pile bouton lithium de secours pour l'affichage de l'heure
• Microprocesseur transistorisé avec afficheur frontal convivial
• Afficheur frontal indiquant l'heure, le jour de la semaine, le nombre de jours avant la prochaine régénération, le 

débit actuel et le volume total utilisé (totaliseur)
• Indicateurs d'état LED sur l'afficheur frontal indiquant si le système est en ligne, en veille ou en cours de 

régénération
• Connexion Ethernet
• Protocole Modbus en fonction des systèmes de gestion des bâtiments

COMMENT COMMANDER?

Composants nécessaires pour le système Clack multiplexe
• 1 contrôleur système
• 1 à 6 vannes Clack
• 1 no hard water by-pass par vanne
• 1 câble d'interconnexion par vanne
• 1 câble d'alimentation par vanne

VANNE CLACK
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SYSTEM CONTROLLER
SYSTEM CONTROLLER

RéférenceRéférence CodeCode DescriptionDescription €€

5303020084 V3030-01 System Controller

0401287619 11545 Cordon d'alimentation européen noir

5303021059 V3475-12 WS2 Câble de connexion du système 12' (rouge)
Câble de connexion entre la vanne et le contrôleur système.

5303021060 V3475-24 WS2 Câble de connexion du système 24' (Bleu)
Câble de connexion entre la vanne et le contrôleur système.

5303021061 V3475-36 WS2 Câble de connexion du système 36' (jaune)
Câble de connexion entre la vanne et le contrôleur système.

5303020236 V4276-15 Câble d'alimentation du contrôleur système 15FT - 
avec des connexions en mollex. Câble électrique entre la vanne et le 
contrôleur système.

5303020237 V4276-36 Câble d'alimentation du contrôleur système 36FT - 
avec des connexions en mollex. Câble électrique entre la vanne et le contrôleur 
système.

Le contrôleur système pilote les vannes alimentées en courant continu ou alternatif.

VANNE CLACK
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PROGRESSIVE FLOW
DESCRIPTION

AVANTAGES

La fonction « Débit progressif » permet d'avoir un système efficace 
qui ajoutera des unités en ligne en fonction de la demande de débit 
de l'installation. Les réservoirs sont mis « EN LIGNE » pour faire face à 
une augmentation du débit, ou placés en « ATTENTE » lorsque le débit 
diminue. 
Cette fonction est aujourd'hui prise en charge sur les vannes Pallas 
CK et Pallas CN sans qu'il soit nécessaire de recourir à un contrôleur 
système supplémentaire.

RéférenceRéférence CodeCode DescriptionDescription €€

5303020301 V4244-08 Câble Prog Triple débit 8FT (2-3 Vannes)

5303020302 V4244-12 Câble Prog Triple débit 12FT (2-3 Vanne)

5303020303 V4245-08 Câble Prog Triple débit 8FT (2-4 Vannes)

5303020304 V4245-12 Câble Prog Triple débit 12FT (2-4 Vanne)

La fonction de Flux progressif nécessite un logiciel différent sur les cartes électroniques Pallas CK et Pallas CN.  Veuillez préciser 
clairement si vous souhaitez que cette fonction soit prise en charge.

• Couvre une large gamme de débits (par exemple, les 
immeubles d'appartements, les hôtels)

• Des réservoirs plus petits en cas de manque d'espace
• Optimise l'efficacité
• Réduit les risques de canalisation à faible débit
• Possible pour 2-4 unités

PROGRESSIVE FLOW

VANNE CLACK
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BYPASS

Référence Code Description €

5303024075 V3006 WS1 Bypass

5303024087 V3191-01 WS1 Bypass Adaptateur Vertical

VANNE CLACK
ACCESSOIRES
CRÉPINE SUPÉRIEURE

Référence Code Description €

0208010010 D1203 Crépine supérieure 1”

0208012226 D1203-03 Crépine supérieure 32mm

5303029024 D1199-04 Crépine supérieure 50mm

CHLORINATEUR

RéférenceRéférence ConfigConfig CodeCode DescriptionDescription €€

5303020347 SUK000463 Chlorinator pour vanne Clack / Impression (carte + switch) 
Pour les systèmes dans lesquels vous conservez le BLFC 
dans le chlorinateur

5303020347 SUK000556 Chlorinator pour vanne Clack / Impression (carte + switch) 
Pour les systèmes où vous placez le BLFC dans le bac à sel 
avec le contrôle de l'air/SBV

5303017112 CV3395 Chlorinateur pour vanne Evolve-Impression Plus/Pro

5303010034 CV3399 Chlorinateur fileté

5303029027 MIC006887 Chlorinator pour vanne Clack WS1.5

5303029028 EWT000135 Chlorinator pour vanne Clack WS2
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COMPTEURS D'EAU

RéférenceRéférence CodeCode DescriptionDescription €€

5303025051 V3003 WS1 Compteur assy

5303025088 V3118-01 Ensemble turbine WS1

5303028611 V3040BSPT Compteur WS1.5 BSPT

5303021165 V3040BSPT-15 Compteur WS1.5 BSPT - avec cable 4,5 m

5303020309 V3045BSPT Compteur WS1.5 plastique

5303020310 V3045BSPT-15 Compteur WS1.5 plastique - avec cable 4,5 m

5303020085 V3094BSPT WS2 Compteur Asy BSPT

5303020086 V3094BSPT-15 Compteur WS2 MxF BSPT - avec cable 15' m

5303021838 V3095BSPT-15 WS3 Compteur ass. BSPT

VANNE CLACK
ACCESSOIRES

NO HARD WATER BYPASS

RéférenceRéférence CodeCode DescriptionDescription €€

5303020764 V3070FF NHWBP WS1 & WS1.25 (femelle x femelle)

5303020765 V3070FM NHWBP WS1 & WS1.25 (femelle x male)

5303020095 V3097BSPT NHWBP WS1.5 (male x femelle)

5303020328 V3035 NHWBP WS1.5 plastique (male x femelle)

5303020096 V3098BSPT NHWBP WS2 (male x femelle)

5303020097 V3099BSPT NHWBP WS3 (male x femelle)

VANNES D'ALTERNANCE POUR DUPLEX

RéférenceRéférence CodeCode DescriptionDescription €€

5303029140 V3069FF-01 Vanne alternante WS1 & WS1.25 (femelle x femelle)

5303029141 V3069MM-01 Vanne alternante WS1 & WS1.25 (male x male)

5302036536 V3071BSPT Vanne alternante WS1.5

5303020327 V3034 Vanne alternante plastique WS1.5

5303022418 V3076BSPT Vanne alternante WS2

5303021840 V3083BSPT Vanne alternante WS3
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VANNE CLACK
ACCESSOIRES

PASTILLES DLFC

RéférenceRéférence CodeCode DescriptionDescription €€

5303024091 V3162-007 WS1 DLFC 007 (0.7 gpm) pour 3/4"

5303024092 V3162-010 WS1 DLFC 010 (1.0 gpm) pour 3/4"

5303024093 V3162-013 WS1 DLFC 013 (1.3 gpm) pour 3/4"

5303024094 V3162-017 WS1 DLFC 017 (1.7 gpm) pour 3/4"

5303024095 V3162-022 WS1 DLFC 022 (2,2 gpm) pour 3/4"

5303024096 V3162-027 WS1 DLFC 027 (2.7 gpm) pour 3/4"

5303024097 V3162-032 WS1 DLFC 032 (3.2 gpm) pour 3/4"

5303024098 V3162-042 WS1 DLFC 042 (4.2 gpm) pour 3/4"

5303024099 V3162-053 WS1 DLFC 053 (5.3 gpm) pour 3/4"

5303024100 V3162-065 WS1 DLFC 065 (6.5 gpm) pour 3/4"

5303024101 V3162-075 WS1 DLFC 075 (7.5 gpm) pour 3/4"

5303024102 V3162-090 WS1 DLFC 090 (9.0 gpm) pour 3/4"

5303024103 V3162-100 WS1 DLFC 100 (10.0 gpm) pour 3/4"

5303025164 V3190-090 WS1 DLFC 090 (9.0 gpm) pour 1"

5303024104 V3190-100 WS1 DLFC 100 (10.0 gpm) pour 1"

5303024105 V3190-110 WS1 DLFC 110 (11.0 gpm) pour 1"

5303024106 V3190-130 WS1 DLFC 130 (13.0 gpm) pour 1"

5303024107 V3190-150 WS1 DLFC 150 (15.0 gpm) pour 1"

5303024108 V3190-170 WS1 DLFC 170 (17.0 gpm) pour 1"

5303024109 V3190-200 WS1 DLFC 200 (20.0 gpm) pour 1"

5303024110 V3190-250 WS1 DLFC 250 (25.0 gpm) pour 1"
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AUTRES ACCESSOIRES

RéférenceRéférence CodeCode DescriptionDescription €€

5303010062 RH1B-UTDC12V Kit Relais pour vannes Clack

5303024084 V3009 Microswitch auxiliaire pour timer WS1. WS1.25 & WS1.5

5303020005 V3017 Microswitch auxiliaire pour timer WS2

5303028632 V3193-02 Clé de démontage vanne Clack

5303010067 V4325 Clack configurator

VANNE CLACK
ACCESSOIRES

DLFC

RéférenceRéférence CodeCode DescriptionDescription €€

5303020037 V4057 WS1 Drain Elbow 3/4” and DLFC Retainer Assembly

5303024083 V3008-02 WS1 Drain Fitting 1” Straight with Check Valve

5303022421 V3079BSPT WS1.25 DLFC Asy -Stainless Steel

5303029018 V3080BSPT WS1.5 DLFC assy M1.5" x F1.5"' BSPT

5303022419 V3008-05 WS2 Drain Fitting 1" male BSP straight without silencer

5303028615 V3051BSPT WS2 DLFC asy BSPT (No DLFC Buttons)

5303021837 V3764BSPT WS3 DLFC asy BSPT (No DLFC Buttons) MxF
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PIÈCES DÉTACHÉES POUR VANNES CLACK
CARTE ÉLECTRONIQUE

RéférenceRéférence CodeCode DescriptionDescription €€

5303025070 V3108CI-BOARD Carte électronique pour vannes CI

5303010055 V3408EI-4TO5BRD Carte électronique pour vannes EI

5303020087 V3818TC-2TO4TC Carte électronique pour vannes TC

5303021098 V3242-01BOARD Carte électronique pour vannes CI (vannes jusqu'au midi 2020)

5303021056 V3243-01BOARD Carte système en option WS2H/3

5303020345 V3242-02BOARD Carte électronique pour vannes WS3 (vannes à partir de midi 2020)

5303020342 V4427 Kit d’extension de relais WS2H/3 PCB (vannes à partir de mi 2020)

5303010071 CV3813WQ-03 Carte électronique pour vanne Impression (version 2020)

5303010076 V4022WV-04 Carte électronique pour vanne Impression Plus (version 2020)

5303010037 V3502WD-03 Carte électronique pour vanne Impression Pro / Evolve

5303010083 V3851WO-02BOARD Carte électronique pour vanne Totalcare

5303010084 CV4062WY-02 Carte électronique pour vanne Totalcare Plus

5303010047 CV4050WC Carte électronique pour vanne Totalcare Pro

5303020117 V3757CK-02BOARD Carte électronique pour vanne Pallas CK

5303020314 V4241CN-BOARD Carte électronique pour vanne Pallas CN

5303020222 DF V3655CV-02 Carte électronique pour Flamingo - Co-courant

5303020222 UF V3655CV-02 Carte électronique pour Flamingo - Contre-courant

5302034366 Remote Display Contrôleur complet pour Flamingo - Veuillez préciser la couleur, la 
langue et le nombre de litres de résine

5302034361 V3653HM Ecran déporté pour Flamingo (ancienne version)

5303020221 V3653HM-2 Ecran déporté pour Flamingo - Version 2017

5303020233 V4123PI-02BOARD Carte électronique pour vannes PI

VANNE CLACK
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PIÈCES DÉTACHÉES POUR VANNES CLACK

KIT JOINT ET ENTRETOISES

RéférenceRéférence CodeCode DescriptionDescription €€

5303020199 V3005-02 WS1 Ensemble cage et joint

5303020202 V3430-01 WS1.5 Ensemble cage et joint

5303021707 V3729 WS2 Ensemble cage et joint

5303020130 V3729-01 WS2 Ensemble cage et joint contre-courant

5303020063 V3092 WS3 Ensemble cage et joint

5303021663 V3074 Ensemble cage et joint MAV/NOHWBP 1, 1,25, 1,5 S

5303020056 V3077 Ensemble cage et joint MAV/NOHWBP 2

PISTON CENTRAL

RéférenceRéférence CodeCode DescriptionDescription €€

5303025064 V3011 WS1 Piston co-courant

5303025065 V3011-01 WS1 Piston contre-courant

5303028210 V3407 WS1.25 & WS1.5 Piston co-courant

5303020126 V4042 WS1.25 & WS1.5 Piston contre-courant (couleur)

5303021703 V3725 WS2 Piston co-courant

5303020129 V4059 WS2 Piston contre-courant (couleur)

5303020062 V3666-01 WS3 Piston co-courant

5303021662 V3506-01 Piston MAV/NOHWBP 1, 1.25, 1.5

5303020055 V3634-01 Piston MAV/NOHWBP 2

TRANSFO

RéférenceRéférence CodeCode DescriptionDescription €€

5303020277 V3186EU-06 Transformateur WS1 DC / EU 15VOC

5303017238 CV3526EU Transformateur 220/15VDC pour vannes Pro et Evolve

5303020173 V3461EU-01 WS2H/3 Transfo AC 20V (version européenne)  (vannes jusqu'au midi 
2020)

5303020351 V3461EU-02 Transfo UE 24V cc 0,8A WS2H/3 
(vannes à partir de midi 2020)

5303020204 V4155EU Transfo pour vanne Clack PI

VANNE CLACK
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PISTON À SAUMURE

RéférenceRéférence CodeCode DescriptionDescription €€

5303025104 V3174 WS1 / WS1.25 / WS1.5 Piston de saumurage

5303021704 V3726 WS2 Piston de saumurage

5303021095 V3238-01 WS3 Piston de saumurage

MOTEUR ET ENGRENAGE

RéférenceRéférence CodeCode DescriptionDescription €€

5303025068 V3107-01 Moteur 12V

5303025074 V3110 Engrenage 12x36

5303025053 V3004 Guide-axe de piston

BLFC

RéférenceRéférence CodeCode DescriptionDescription €€

5303025111 V3182 Contrôleur de renvoi d'eau WS1 1,9 l/min (0,5 g/min)

5303025125 V3195-01 Bouchon orifice de renvoi d'eau WS1

5303020252 V3182-100 Contrôleur de débit de renvoi WS1 (1g/min)

CONNEXIONS

RéférenceRéférence CodeCode DescriptionDescription €€

5303024082 V3007-06 Raccord 1" plastique BSPT

5303020009 V3007-16 Raccord 1" plastique BSPT coudé

5303026540 V3007-14 Raccord 3/4" plastique BSPT

5303024081 V3007-08 Raccord 1.25" plastique BSPT

PIÈCES DÉTACHÉES POUR VANNES CLACK

VANNE CLACK
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INJECTEURS WS1

RéférenceRéférence CodeCode DescriptionDescription €€

5303024111 V3010-1A WS1 Injecteur assemblé A Noir

5303024112 V3010-1B WS1 Injecteur assemblé B Marron

5303024113 V3010-1C WS1 Injecteur assemblé C Violet

5303024114 V3010-1D WS1 Injecteur assemblé D Rouge

5303024115 V3010-1E WS1 Injecteur assemblé E Blanc

5303024116 V3010-1F WS1 Injecteur assemblé F Bleu

5303024117 V3010-1G WS1 Injecteur assemblé G Jaune

5303024118 V3010-1H WS1 Injecteur assemblé H Vert

5303024119 V3010-1I WS1 Injecteur assemblé I Orange

5303024120 V3010-1J WS1 Injecteur assemblé J Bleu clair

5303024121 V3010-1K WS1 Injecteur assemblé K Vert clair

5303024122 V3010-1Z WS1 Bouchon d’injecteur assy Z

INJECTEURS WS1.5

RéférenceRéférence CodeCode DescriptionDescription €€

5303028202 V3010-1.5B WS1.5 Injecteur assemblé B Violet

5303028204 V3010-1.5C WS1.5 Injecteur assemblé C Rouge

5303028205 V3010-1.5D WS1.5 Injecteur assemblé D Blanc

5303028206 V3010-1.5E WS1.5 Injecteur assemblé E Bleu

5303028207 V3010-1.5F WS1.5 Injecteur assemblé F Jaune

5303028208 V3010-1.5G WS1.5 Injecteur assemblé G Vert

5303028652 V3010-1.5H WS1.5 Injecteur assemblé H Orange

5303029313 V3010-15Z WS1.5 Bouchon d'injecteur

PIÈCES DÉTACHÉES POUR VANNES CLACK

VANNE CLACK
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INJECTEURS WS2

RéférenceRéférence CodeCode DescriptionDescription €€

5303021065 V3010-2A WS2 Injecteur assemblé A

5303021066 V3010-2B WS2 Injecteur assemblé B

5303021067 V3010-2C WS2 Injecteur assemblé C

5303021068 V3010-2D WS2 Injecteur assemblé D

5303021069 V3010-2E WS2 Injecteur assemblé E

5303021070 V3010-2F WS2 Injecteur assemblé F

5303021071 V3010-2G WS2 Injecteur assemblé G

5303021072 V3010-2H WS2 Injecteur assemblé H

5303020026 V3010-2R-15B WS2/2H Injecteur assemblé R violet

5303020027 V3010-2S-15C WS2/2H Injecteur assemblé S Rouge

5303020028 V3010-2T-15D WS2/2H Injecteur assemblé T Blanc

5303020029 V3010-2U-15E WS2/2H Injecteur assemblé U Bleu

AUTRES PIÈCES

RéférenceRéférence CodeCode DescriptionDescription €€

5303025043 H4650 Coude en ½” avec écrou et insert

5303025041 H4615 Clip de maintien de coude

5303024090 PKP10TS8-BULK Insert polytube 5/8”

5303025100 V3165-01 WS1 Contrôleur de débit de renvoi assy

5303024088 V3192 WS1 Ecrou en 3/4” pour coude égout (En 5/8 x 1/2 PE)

5303020036 V3498 Coude de saumurage pour tubing 12mm

5303020106 V3957 Insert de clapet anti-retour OV32

5303020170 CH4642-WR-A Ensemble Clack interne Filtre à air

5303020181 V4144-01 Ensemble Liquifit 3/8 coudé avec RFC

5303025066 V3013 Ensemble mitigeur WS1

PIÈCES DÉTACHÉES POUR VANNES CLACK

VANNE CLACK
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AVANTAGES TYPES

• Large éventail d'applications
• Marchés résidentiel, commercial et industriel
• Eau chaude ou froide
• Excellents résultats passés
• Marque de référence reconnue mondialement
• Important stock de pièces détachées
• Demandez notre catalogue de pièces 

détachées.

• Timer: mécanique, SXT, LXT, XTR, ET, NXT
• Vannes:  

 - Domestiques: 4600, 5600, 5800 
 - Commerciales: 5810, 5812 
 - Industrielles: 2750, 2850, 2910,  
        3150, 3900 
 - Twin: 9000, 9100, 9500

• Versions simplex et duplex

Fleck est l'une des trois marques de vannes de contrôle Pentair fabriquées dans la région EMEA.

Fleck couvre un large éventail d'applications (pour l'adoucissement ou la filtration) : résidentielles, commerciales 
ou industrielles, pour l'eau chaude ou froide. Au cours des dernières décennies, Fleck a prouvé qu'elle était à la 
hauteur de sa réputation en termes de performances et de fiabilité année après année.

Un effort d'innovation qui a permis à Fleck de devenir une marque de référence reconnue dans le monde entier. 
Avec quelque 2,5 millions de vannes produites en Europe depuis 1975, Pentair poursuit son engagement de 
fabrication de produits fiables et innovants. Cette responsabilité, héritée de près de 60 années d'expérience de 
Fleck, reflète également le souci constant d'amélioration de Pentair.

VANNE FLECK
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VANNE FLECK
VUE D'ENSEMBLE DES TIMERS

Électro- 
mécanique

LXT SXT XTR2 NXT2

Type d'affichage Roues de 
programmation 

basée sur le 
temps ou le 

volume

Écran LCD 
de taille 

moyenne avec 
rétroéclairage 

bleu

Écran LCD 
de grande 
taille avec 

retroéclairage 
bleu

Écran tactile 
LCD

2 à 4 lignes de 
texte défilant / 

OLED

Cycles ajustables ● ● ● ●

Super condensateur 
Heure du jour

● ● ● ●

Relais auxiliaire programmable CC uniquement
(1 relais)

2 relais 2 relais

Démarrage à distance 
programmable

● ●

Verrouillage à distance ● ●

Verrouillage par mot de passe ● ● ●

Indicateur d'état à LED ●

Diagnostics ● ● ● ●

HIstorique d'utilisation ● ● ● ●

Contact auxiliaire ●

Navigation dans le menu vers 
l'avant / arrière 

● ●

Mise en réseau de plusieurs vannes 2 - 8

Réinitialisation aux réglages du 
client

● ●

Réglages par impulsions ●

Programmation sur le terrain
Téléchargement/Déchargement

● ●

Multilingue N/D Pictogrammes Pictogrammes 6 7

Compatibilité des vannes 2750, 2850, 
2910, 3150, 
3900, 4600, 
5600, 9000, 
9100, 9500

5800 2750, 2850, 
2910,  

4600 (3/4"), 
5600, 5800, 
5810, 5812, 
9000, 9100, 

9500

5800, 5810, 
5812

2750, 2850, 
2910, 3150, 

3900

* La nouvelle timer NXT2 remplace la timer NXT existante
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VANNE FLECK
FLECK 4600
DESCRIPTION

Le modèle 4600 est une vanne en laiton ne contenant pas de plomb,
avec contrôle entièrement paramétrable des 3 ou des 5 cycles pour
un traitement de l'eau efficace et fiable. Ses capacités de détassage
conviennent pour des bouteilles d'adoucisseur d'un diamètre pouvant
atteindre 12''.

CARACTÉRISTIQUES

• Corps de vanne en bronze
• Jusqu'à 82°C pour la version avec horodateur
• Débit de service pouvant atteindre 4,5 m³
• By-Pass disponible

SPÉCIFICATIONS DES VANNES

Débit de service 4.50 m³/h

Débit de détassage 1.60 m³/h

Pression de service 1.4 à 8.5 bars

Température de l'eau Jusqu’à 82 °C pour la
version avec horodateur

Matériau de la vanne Laiton

Entrée/Sortie 3/4" ou 1"

Type Mécanique
SXT (Chronométrique))

Eau chaude Oui

*Entrée 3,5 bars - vanne seule
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Pour les autres types de yokes et de bypass, veuillez-vous référer au chapitre 'accessoires'. 

Les vannes sont livrées avec une configuration standard injecteur DFLC / BLFC (voir élément). Veuillez préciser si une autre combinaison doit 
être utilisée.

VANNES

VANNE FLECK
FLECK 4600

BY-PASS

INJECTEUR / DLFC / BLFC

Référence Code Description €

0401358424 BU28502 By-Pass inox 1" femelle pour Compteur en 3/4"

Référence Config. Description €

0003007203 4600 Changement d'injecteur / DLFC / BLFC

ACCESSOIRES POUR VANNE FLECK 4600

Référence Config. Code Description €

0301460001 C12D-HW V460MC-601 Fleck 4600/1600 | Chronométrique 12 jours - eau chaude | 
1/1,5/0

0301460001 E8D-HW V460MR-601 Fleck 4600/1600 | Eco 8m³ - co-courant - eau chaude +
By-pass en bronze | 1/1,5/0

0301460107 CSXD-HW V460SXT Fleck 4600/1600 | Chronométrique - programmation SXT - eau 
chaude | 1/1,2/0,25

Toutes les vannes sont équipées d'un transformateur.
Les yokes / by-pass / air check / distributeur ne sont pas compris dans le prix et doivent être commandés séparément.

Distributeur: voir chapitre 'Bouteilles'
Aircheck: voir chapitre 'Bacs à sel'
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VANNE FLECK
FLECK 5600
DESCRIPTION

Corps de vanne en Noryl renforcé de fibres pour une solidité et une
longévité supérieures, résistant à la corrosion et aux ultraviolets. La
vanne assure un débit de service continu de 4,5 m³/h avec un détassage
de 1,6 m³/h. Ses capacités de détassage conviennent à des réservoirs
d'adoucisseur jusqu'à 12" et un filtre de maximum 10" de diamètre.
La vanne 5600 est dotée d'un contrôleur à 3 ou 5 cycles entièrement
réglables pour un système de traitement de l'eau fiable et efficace.

CARACTÉRISTIQUES

• Design mécanique simple et convivial
• Deux possibilités : vanne à régénération co-courant ou contre-

courant
• Les contrôles 5600 sont faciles à programmer et à utiliser.
• Choix entre régénération chronométrique (7 ou 12 jours) ou 

régénération volumétrique (8 m³ ou 40 m³)

SPÉCIFICATIONS DES VANNES

Débit de service 4.5 m³/hr

Débit de détassage 1.6 m³/hr

Pression de service 1.4 to 8.5 bar

Température de l'eau 1°C to 43°C

Matériau de la vanne Noryl

Entrée/Sortie 3/4" ou 1"

Type Mécanique

Eau chaude Non

*Entrée 3,5 bars - vanne seule
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VANNE FLECK
FLECK 5600
VANNES

Toutes les vannes sont équipées d'un transformateur.
Les yokes / by-pass / air check / distributeur ne sont pas compris dans le prix et doivent être commandés séparément.

Référence Config. Code Description €

0301566018 C12D01 V560MC601 Fleck 5600/1600 | Chronométrique 12 Jours co-courant | 
0/1,5/0,25 

0301566018 E8D02 V560M6 Fleck 5600/1600 | Eco 8m³ co-courant | 0/1,5/0,25 

0301566018 E8D03 V560M6 Fleck 5600/1600 | Eco 8m³ co-courant | 1/2/0,25 

0301566018 E40D01 V560MR-602 Fleck 5600/1600 | Eco 40m³ co-courant | 2/3,5/0,5 

BY-PASS

Pour les autres types de yokes et de bypass, veuillez-vous référer au chapitre 'accessoires'. 

Référence Code Description €

0401358424 BU28502 By-Pass inox 1" femelle pour Compteur en 3/4"

ACCESSOIRES POUR VANNE FLECK 5600

Distributeur: voir chapitre 'Bouteilles'
Aircheck: voir chapitre 'Bacs à sel'

Les vannes sont livrées avec une configuration standard injecteur DFLC / BLFC (voir élément). Veuillez préciser si une autre combinaison doit 
être utilisée.

INJECTEUR / DLFC / BLFC

Référence Config. Description €

0003007203 4600 Changement d'injecteur / DLFC / BLFC
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FLECK 5600

Le kit complet 5600 ECO 8m3 se compose de :

• Vanne Fleck 5600 ECO 8m3 avec transformateur, crépine supérieure et mise à l'égout cannelé
• By-pass Inox 1"
• Flotteur 2310
• Aircheck 500A
• Tube distributeur 1" (1m06)

Les kits complets 5600 ECO 8m3 sont toujours avec une configuration standard injecteur / DLFC / BLFC. Les modifications éventuelles doivent 
être effectuées par l'utilisateur.

KIT COMPLET 5600 ECO 8M3

Référence Config. Description €

0301563392 E8D/1 Kit Eco 8m3 co-courant - 0 / 1,5 / 0,25

0301563392 E8D/2 Kit Eco 8m3 co-courant - 1 / 2 / 0,25

VANNE FLECK
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FLECK 5600SXT
DESCRIPTION

Le modèle 5600 SXT est une vanne de contrôle hautes performances dotée
de plusieurs options pour les applications d'adoucisseur. 
Ses capacités de détassage conviennent particulièrement à des réservoirs 
d'adoucisseur jusqu'à 12" de diamètre. Disponible en vanne à deux pistons 
en Noryl renforcé de fibres, résistant à la corrosion et aux ultraviolets : un 
pour la régénération à co-courant et l'autre pour la régénération à contre-
courant (valable pour toutes les vannes de la série 5600 - accès rapide 
à tous les composants internes). Cette vanne facile à programmer et à 
utiliser présente une structure modulaire qui simplifie son démontage et sa 
maintenance.

CARACTÉRISTIQUES

• Grand écran LCD rétroéclairé avec trois boutons-poussoirs
• Programmation avancée avec 6 durées de cycle réglables
• Débit de service jusqu'à 4,5 m³
• Corps de vanne en Noryl renforcé

SPÉCIFICATIONS DES VANNES

Débit de service 4.5 m³/hr

Débit de détassage 1.6 m³/hr

Pression de service 1.4 à 8.5 bars

Température de l'eau 1°C à 43°C

Matériau de la vanne Noryl

Entrée/Sortie 3/4" ou 1"

Type SXT

Eau chaude Non

*Entrée 3,5 bars - vanne seule

VANNE FLECK
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FLECK 5600SXT
VANNES

Toutes les vannes sont équipées d'un transformateur.
Les yokes / by-pass / air check / distributeur ne sont pas compris dans le prix et doivent être commandés séparément.

Référence Config. Code Description €

0301561549 CSXD02 V560SC601 Fleck 5600 SXT | Chronométrique - programmation SXT -
co-courant | 1/1,5/0,25

0301561549 ESXD05 V560X6 Fleck 5600 SXT | Eco - programmation SXT - co-courant | 
0/1,5/0,25

0301561549 ESXD06 V560X6 Fleck 5600 SXT | Eco - programmation SXT - co-courant | 
1/2/0,25

Les vannes sont livrées avec une configuration standard injecteur DFLC / BLFC (voir élément). Veuillez préciser si une autre combinaison doit 
être utilisée.

INJECTEUR / DLFC / BLFC

Référence Config. Description €

0003007203 5600 Changement d'injecteur / DLFC / BLFC

BY-PASS

Pour les autres types de yokes et de bypass, veuillez-vous référer au chapitre 'accessoires'. 

Référence Code Description €

0401358424 BU28502 By-Pass inox 1" femelle pour Compteur en 3/4"

ACCESSOIRES POUR VANNE FLECK 5600SXT

VANNE FLECK

Distributeur: voir chapitre 'Bouteilles'
Aircheck: voir chapitre 'Bacs à sel'
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FLECK 5600SXT

Le kit ECO complet 5600 SXT se compose de :

• Vanne Fleck 5600 SXT ECO avec transformateur, crépine supérieure et mise à l'égout cannelé
• By-pass Inox 1"
• Flotteur 2310
• Aircheck 500A
• Tube distributeur 1" (1m06)

Les kits complets 5600 SXT ECO sont toujours livrés avec une configuration standard injecteur / DLFC / BLFC. Les modifications éventuelles 
doivent être effectuées par l'utilisateur.

KIT ECO COMPLET 5600 SXT

Reference Config. Item Name €

0301563393 ESXD/1 Kit SXT Eco co-courant - 0/1,5/0,25

0301563393 ESXD/2 Kit SXT Eco co-courant - 1/2/0,25

VANNE FLECK
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FLECK 5800
DESCRIPTION

La 5800 représente un grand pas en avant dans la gamme de produits
Fleck : la plate-forme de la vanne se compose d'une vanne hydraulique
associée aux différents contrôleurs, permettant plusieurs configurations
et éliminant le besoin de stocker une multitude de vannes de contrôle
pour des applications de filtration ou d'adoucissement. La 5800 se
caractérise par un meilleur écoulement, un entretien aisé (cartouche avec
joints et entretoises d'un seul tenant, pour un remplacement facile) et un
paramétrage rapide.

CARACTÉRISTIQUES

• Dernière technologie et caractéristiques innovantes
• Électronique polyvalente
• Cartouche joints et entretoises en une pièce, liste de pièces 

détachées 
• Moteur réversible de 10 000 t/min et capteur optique

SPÉCIFICATIONS DES VANNES

Débit de service 4.7 m³/hr

Débit de détassage 3.8 m³/hr

Pression de service 1.4 à 8.5 bars

Température de l'eau 1°C à 43°C

Matériau de la vanne Noryl

Entrée/Sortie 3/4" ou 1"

Type SXT (Typhoon) 
LXT (Storm)
XTR (Hurricane)

Eau chaude Non

Options SXT: relais possible
XTR: avec chlorinateur et
alarme de sel

Hurricane

*Entrée 3,5 bars - vanne seule

VANNE FLECK
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FLECK 5800

Toutes les vannes sont équipées d'un transformateur.
Les yokes / by-pass / air check / distributeur ne sont pas compris dans le prix et doivent être commandés séparément.

Référence Config. Code Description €

0301580003 CSXD V580SC-001 Fleck 5800 Typhoon - programmation SXT2 |
Chronométrique - co-courant | 1/1,5/0,25

0301580003 ESXD V580SR-001 Fleck 5800 Typhoon - programmation SXT2 | Volumétrique
- co-courant | 1/1,5/0,25

0301580003 ESXU V580SR-003 Fleck 5800 Typhoon - programmation SXT2 | Volumétrique
- contre-courant | 00/1,2/0,125

0301580004 FSXT V580SC-004 Fleck 5800 Filter | Typhoon SXT2 Timer (7 gpm)

TYPHOON

Référence Config. Code Description €

0301580002 CLXD V580LC-001 Fleck 5800 Storm - programmation LXT | Chronométrique -
co-courant | 000/1,5/0,125

0301580002 ELXD V580LR-001 Fleck 5800 Storm - programmation LXT |Volumétrique -
co-courant | 000/1,5/0,125

0301580002 ELXU V580LR-002 Fleck 5800 Storm - programmation LXT | Chronométrique -
contre-courant | 000/1,5/0,125

0301580004 FLXT V580LC-003 Fleck 5800 Storm LXT Timer (7 gpm)

STORM

VANNE FLECK
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FLECK 5800

Les vannes sont livrées avec une configuration standard injecteur DFLC / BLFC (voir élément). Veuillez préciser si une autre combinaison doit 
être utilisée.

INJECTEUR / DLFC / BLFC

KIT CHLORINATEUR (DÉSINFECTION ET ALARME DE NIVEAU DE SEL) - XTR UNIQUEMENT

Référence Config. Description €

0003007203 5800 Changement d'injecteur / DLFC / BLFC

Référence Config. Description €

0401070002 29068* Ensemble kit chlorinateur 5800 avec BLFC  
(préciser le type : 0,125/0,25/0,5 g/min)

Référence Config. Code Description €

0301580008 CXTD V580XC-001 Fleck 5800 Hurricane - programmation XTR |
Chronométrique - co-courant | 1/1,5/0,25

0301580008 EXTD V580XR-001 Fleck 5800 Hurricane - programmation XTR | Volumétrique
- co-courant | 1/1,5/0,25

0301580008 EXTU V580XR-001 Fleck 5800 Hurricane - programmation XTR | Volumétrique
- contre-courant | 00/1,2/0,25

HURRICANE

BY-PASS

Pour les autres types de yokes et de bypass, veuillez-vous référer au chapitre 'accessoires'. 

Référence Code Description €

0401358424 BU28502 By-Pass inox 1" femelle pour Compteur en 3/4"

ACCESSOIRES POUR VANNE FLECK 5800 

Toutes les vannes sont équipées d'un transformateur.
Les yokes / by-pass / air check / distributeur ne sont pas compris dans le prix et doivent être commandés séparément.

VANNE FLECK

Distributeur: voir chapitre 'Bouteilles'
Aircheck: voir chapitre 'Bacs à sel'
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FLECK 5810
DESCRIPTION

Développée sur la même base que le modèle 5800, la vanne 5810
(corps de vanne 1") offre de la flexibilité dans un aspect familier, tout en
réduisant les coûts de transport et la connaissance du produit.
La nouvelle vanne 5810 utilise le même système électronique que
la 5800. Le contrôleur SXT et le contrôleur XTR à écran tactile sont
interchangeables sans outillage spécial du fait qu’ils utilisent les mêmes
connecteurs plug-and-play.

La vanne 5810 permettant plusieurs options, pas besoin de stocker
une multitude de vannes de contrôle pour des applications de filtration
ou d'adoucissement. Chaque vanne 5810 a été conçue de manière à
s'adapter facilement à un large éventail de configurations de systèmes de
traitement de l’eau.

CARACTÉRISTIQUES

• 5810 – Corps de vanne 1" avec débit plus élevé, jusqu’à 8,2 m³/h
• Cartouche joints et entretoises en une pièce
• Un seul corps de vanne pour applications à saumurage co-courant, 

contre-courant et filtration
• Liste de pièces détachées : même tête de commande et même 

contrôleur pour toute la gamme

SPÉCIFICATIONS DES VANNES

Débit de service 8.2 m³/h (Downflow)
7.9 m³/h (Upflow)
7.0 m³/h (Filter)

Débit de détassage 6.3 m³/h (Downflow)
6.9 m³/h (Upflow)
7.5 m³/h (Filter)

Pression de service 1.4 - 8.5 bars

Température de l'eau 1 - 43°C

Matériau de la vanne Fiber - reinforced polymer

Entrée/Sortie BSP  1" ou 1.25" 

Type SXT (Typhoon) 
XTR (Hurricane)

Eau chaude Non

Version SXT

*Entrée 3,5 bars - vanne seule

VANNE FLECK
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FLECK 5810

Référence Config. Code Description €

0301590001 ESXHFD V5810SR-002 Fleck 5810/1610 - programmation SXT | Volumétrique - co-
courant -haut débit |4/-/0,5

0301590003 V5810SC-001 Fleck 5810 Filtre SXT

TYPHOON

Les vannes sont livrées avec une configuration standard injecteur BFLC mais sans DLFC (voir description de la vanne). Veuillez préciser si une 
autre combinaison doit être utilisée.

INJECTEUR / DLFC / BLFC

Référence Config. Description €

0003007203 5810 Changement d'injecteur / DLFC / BLFC

Toutes les vannes Fleck 5812 sont équipées d'un transformateur. Le distributeur supérieur, le DLFC, l’arcade, le by-pass, le clapet d'air et le tube 
montant avec distributeur inférieur ne sont pas inclus et doivent être commandés séparément.

Référence Config. Code Description €

0301590002 CXTHFD V5810XC-002 Fleck 5810/1610 - programmation XTR | Chronométrique - co-
courant - haut débit | 4/-/0,5

0301590002 EXTHFD V5810XR-002 Fleck 5810/1610 - programmation XTR | Volumétrique - co-
courant -haut débit | 4/-/0,5

HURRICANE

VANNE FLECK
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Référence Code Description €

0401350007 61991-02 Connexion 1" BSP

0401350008 61991-04 Connexion 1"1/4 BSP

0401350009 61991-09 Connexion 1"1/2 BSP

0401050001 62008 By-pass 1"1/4 pour vanne 5810 & 5812

0401038625 28385-1.2 DLFC ¾" 1.2 gpm 5810

0401038626 28385-1.5 DLFC ¾" 1.5 gpm 5810

0401038627 28385-2 DLFC ¾" 2 gpm 5810

0401038628 28385-2.4 DLFC ¾" 2.4 gpm 5810

0401038629 28385-3 DLFC ¾" 3 gpm 5810

0401038630 28385-3.5 DLFC ¾" 3.5 gpm 5810

0401038631 28385-4 DLFC ¾" 4 gpm 5810

0401038632 28385-5 DLFC ¾" 5 gpm 5810

0401038633 28385-7 DLFC ¾" 7 gpm 5810

0401030005 28386-ALL DLFC 1", 10 - 15 - 20 - 25 gpm 7700/5810

0401290004 28764SP Crépine supérieure 32 mm baïonnette (2 crans)

ACCESSOIRES

FLECK 5810

VANNE FLECK

Distributeur: voir chapitre 'Bouteilles'
Aircheck: voir chapitre 'Bacs à sel'



286

C
O

M
PO

SA
N

TS

FLECK 5812
DESCRIPTION

éveloppée sur la même base que le modèle 5800, la vanne 5812 (corps
de vanne 1"1/4) offre de la flexibilité dans un aspect familier, tout en
réduisant les coûts de transport et la connaissance du produit.

La nouvelle vanne 5812 utilise le même système électronique que
la 5800. Le contrôleur SXT et le contrôleur XTR à écran tactile sont
interchangeables sans outillage spécial du fait qu’ils utilisent les mêmes
connecteurs plug-and-play. La vanne 5812 permettant plusieurs options,
pas besoin de stocker une multitude de vannes de contrôle pour des
applications de filtration ou d'adoucissement. Chaque vanne 5812 a
été conçue de manière à s'adapter facilement à un large éventail de
configurations de systèmes de traitement de l’eau.

CARACTÉRISTIQUES

• 5812 – Corps de vanne 1"1/4 avec débit plus élevé, jusqu’à 10,3m³/h
• Cartouche joints et entretoises en une pièce 
• Un seul corps de vanne pour applications à saumurage co-courant, 

contre-courant et filtration
• Liste de pièces détachées : même tête de commande et même 

contrôleur pour toute la gamme

Version XTR

SPÉCIFICATIONS DES VANNES - 2.5" BASE

SPÉCIFICATIONS DES VANNES - 4" BASE

*Entrée 3,5 bars - vanne seule

Débit de service 9.9 m³/h (Downflow)
8.9 m³/h (Upflow)
8.4 m³/h (Filter)

Débit de détassage 7.5 m³/h (Downflow)
8.1 m³/h (Upflow)
10.2 m³/h (Filter)

Pression de service 1.4 - 8.5 bars

Température de l'eau 1 - 43°C

Débit de service 10.3 m³/h (Downflow)
9.1 m³/h (Upflow)
8.7 m³/h (Filter)

Débit de détassage 7.8 m³/h (Downflow)
8.2 m³/h (Upflow)
10.2 m³/h (Filter)

Pression de service 1.4 - 8.5 bars

Température de l'eau 1 - 43°C

Matériau de la vanne Fiber - reinforced polymer

Entrée/Sortie 1", 1.25" ou 1.5" BSP

Type SXT (Typhoon) 
XTR (Hurricane)

Eau chaude Non

Matériau de la vanne Fiber - reinforced polymer

Entrée/Sortie 1", 1.25" ou 1.5" BSP

Type SXT (Typhoon) 
XTR (Hurricane)

Eau chaude Non

PAS EN STOCK COMME AUCUNE CRÉPINE SUPÉRIEURE ET TUBE DISTRIBUTEUR DISPONIBLE.

VANNE FLECK

*Entrée 3,5 bars - vanne seule
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FLECK 5812

Référence Config. Code Description €

0301600001 CSXD V5812SC-001 Fleck 5812/1610 - programmation SXT | Chronométrique - co-
courant | 1/-/0,5

0301600001 ESXD V5812SR-001 Fleck 5812/1610 - programmation SXT | Volumétrique - co-
courant | 1/-/0,5

0301600004 SXT Fleck 5812 SXT Filtre

TYPHOON

Référence Config. Code Description €

0301600002 EXTD V5812XR-001 Fleck 5812/1610 - programmation XTR | Volumétrique - co-
courant | 1/-/0,5

0301600002 EXTU V5812XR-003 Fleck 5812/1610 - programmation XTR | Volumétrique - 
contre-courant | 1/-/0,5

HURRICANE

INJECTEUR / DLFC / BLFC

Référence Config. Description €

0003007203 5812 Changement d'injecteur / DLFC / BLFC

Les vannes sont livrées avec une configuration standard injecteur BFLC mais sans DLFC (voir description de la vanne). Veuillez préciser si une 
autre combinaison doit être utilisée.

VANNE FLECK
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FLECK 5812

Référence Code Description €

0401350007 61991-02 Connexion 1" BSP

0401350008 61991-04 Connexion 1"1/4 BSP

0401350009 61991-09 Connexion 1"1/2 BSP

0401050001 62008 By-pass 1"1/4 pour vanne 5810 & 5812

0401030006 61974-1.5to7 DLFC 1" coudé, 1,5 à 7 gpm

0401030007 61974-10to25 DLFC 1" coudé, 10 à 25 gpm

0401030008 61974-30-35 DLFC 1" coudé, 30 et 35 gpm

0401030017 61980-1.5to7 DLFC 5/4" droit 5812 1.5 à 7 gpm

0401030018 61980-10to25 DLFC 5/4" droit 5812 10 à 25 gpm

0401030019 61980-30to45 DLFC 5/4" droit 5812 30 à 45 gpm

0401290004 28764SP Crépine supérieure 32 mm baïonnette (2 crans)

ACCESSOIRES

VANNE FLECK

Distributeur: voir chapitre 'Bouteilles'
Aircheck: voir chapitre 'Bacs à sel'
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FLECK 2750
DESCRIPTION

Le modèle 2750 est une vanne en laiton ne contenant pas de plomb,
présentant une robustesse et une durabilité accrues avec un débit
de service continu de 98 l/min pour un détassage de 95 l/min. L'idéal
pour des applications d'adoucissement et de filtration résidentielles/
commerciales.

CARACTÉRISTIQUES

• Pilotage du débit de service et de la régénération
• Choix de régénération multiple : manuelle, mécanique ou 

électronique
• Corps de vanne en bronze
• Peut équiper les réservoirs sous pression jusqu'à 24"

SPÉCIFICATIONS DES VANNES

Débit de service 5.9 m³/hr

Débit de détassage 5.6 m³/hr

Pression de service 1.4 à 8.5 bars

Température de l'eau 1°C à 43°C

Matériau de la vanne Laiton

Entrée/Sortie 1"

Type SXT/NXT/Mécanique

Eau chaude Mécanique & NXT

VANNE FLECK

*Entrée 3,5 bars - vanne seule
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Toutes les vannes Fleck 2750 sont équipées d'un transfo et d'une crépine supérieure. L'aircheck et le tube distributeur avec crépine
inférieure ne sont pas inclus et doivent être commandés séparément. Les compteurs éventuels doivent être commandés séparément.

Référence Config. Code Description €

0301270097 CSXD V275SC-603 Fleck 2750/1600 | Chronométrique - programmation SXT -  
co-courant | 3/5/1

Référence Config. Code Description €

0401150016 29089 Compteur Acier inoxydable 1" BSP Mécanique 20m³ / 
Électronique

9804106560 MIC008609 Kit PWG-mètre 1" Électr. DN25 K=1

VANNES 2750 ELECTRONIC

COMPTEURS ÉLECTRONIQUE

FLECK 2750

Les vannes sont livrées avec une configuration standard injecteur DFLC / BLFC (voir élément). Veuillez préciser si une autre combinaison doit 
être utilisée.

INJECTEUR / DLFC / BLFC

Référence Config. Description €

0003007203 2750 Changement d'injecteur / DLFC / BLFC

VANNE FLECK
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Versions de filtres: DLFC's doivent être commandés séparément. 

VANNES FILTRE 2750

Référence Config. Code Description €

0301276108 SXT V275SC-600 Fleck 2750 Filtre | Chronométrique programmation SXT -  
sans DLFC

FLECK 2750

Distributeur: voir chapitre 'Bouteilles'
Aircheck: voir chapitre 'Bacs à sel' 
Pour les options: eau chaude- contre-courant - NBP - DLFC (8 à 25 GPM), NXT, 1700 system, veuillez nous contacter svp.

DLFC'S

ACCESSOIRES POUR VANNE FLECK 2750

Référence Config. Code Description €

0401036507 24212* DLFC ¾" NPT - ½" NPT 1.2 à 7 GPM 2750 (spécifier la taille)

0401036506 24202* DLFC ¾" NPT - ¾" BSP 9 à 25 GPM 2750 (spécifier la taille)

VANNE FLECK
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FLECK 2850
DESCRIPTION

Le modèle 2850 est une vanne en laiton ne contenant pas de plomb,
comportant une enveloppe de protection écologique résistante à
l'eau, à la corrosion et aux UV. Conçu pour des systèmes à une ou à
plusieurs bouteilles, il convient à merveille pour des petites applications
commerciales et industrielles.

CARACTÉRISTIQUES

• Pilotage du débit de service et de la régénération
• Vanne de contrôle 1-1/2" montée sur le dessus
• Corps de vanne en bronze
• Choix de régénération multiple : manuelle, mécanique ou 

électronique

SPÉCIFICATIONS DES VANNES

Débit de service 11.6 m³/hr

Débit de détassage 11.1 m³/hr

Pression de service 1.4 à 8.5 bars

Température de l'eau 1°C à 43°C

Matériau de la vanne Laiton

Entrée/Sortie 1 1/2"

Type SXT/NXT/Mécanique

Eau chaude Non

*Entrée 3,5 bars - vanne seule

VANNE FLECK
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VANNE FLECK
FLECK 2850

Les vannes sont livrées avec une configuration standard injecteur DFLC / BLFC (voir élément). Veuillez préciser si une autre combinaison doit 
être utilisée.

INJECTEUR / DLFC / BLFC

Référence Config. Description €

0003007203 2850 Changement d'injecteur / DLFC / BLFC

Référence Config. Code Description €

0301280100 CSXD V285SC-602 Fleck 2850/1650 SXT  | Chronométrique - Programmation SXT - 
co-courant  | 3/5/1

Référence Config. Code Description €

0301280099 CSXD V285SC-605 Fleck 2850/1710 SXT  | Chronométrique - Programmation SXT - 
co-courant  | 4C/10/2

Référence Config. Code Description €

0401150018 29091 Compteur Acier inoxydable 1,5" BSP Mécanique 40m³ / 
Électronique

9804106561 MIC008610 Kit PWG-mètre 1,5" Électr. DN40 K=5

VANNES ÉLECTRONIQUE 2850/16

VANNES ÉLECTRONIQUE 2850/17

COMPTEURS ÉLECTRONIQUE

Toutes les vannes Fleck 2850 sont équipées d'un transformateur et d'un distributeur supérieur. Le clapet anti-retour d'air et le tube 
distributeur avec distributeur inférieur ne sont pas inclus dans les prix et doivent être commandés séparément. Les compteurs éventuels 
doivent être commandés séparément.



294

C
O

M
PO

SA
N

TS

FLECK 2850

DLFC'S

VANNES 2850 FILTRE

Référence Con-
fig.

Code Description €

0401036508 25171* DLFC 1" NPT - ¾" BSP Assy 1.2 à 7 GPM 2850/2910/9500 (spécifier la taille)

0401036510 25581 DLFC 1" NPT - ¾" BSP Assy 9 à 25 GPM 2850/2910/9500 (spécifier la taille)

0401036501 13640 Dole 30,0 g/min

Référence Config. Code Description €

0301283093 SXT V285SC-600 Filtre Fleck 2850 | Chrono NXT - sans DLFC

VANNES 2850 LATÉRAL

Référence Code Description €

A commander avec la vanne top:

0401358470 61415-20 Rotating Side Mount Adapter Assy 2850/2900

Versions de filtre : DLFC à commander séparément

Distributeur: voir chapitre 'Bouteilles'
Aircheck: voir chapitre 'Bacs à sel'
Pour les options: eau chaude- contre-courant - NBP - DLFC (30 à 45 GPM), NXT, veuillez nous contacter svp.

ACCESSOIRES POUR VANNE FLECK 2850

VANNE FLECK
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FLECK 2910
DESCRIPTION

Le modèle 2910 est une vanne en laiton ne contenant pas de plomb pour
une robustesse accrue, intégrant une technologie de système à 2 pistons
permettant de gérer séparément les débits de service et de régénération.
Idéal pour applications industrielles et systèmes à vannes multiples.

CARACTÉRISTIQUES

• Conçu pour systèmes à bouteilles simples ou multiples, à 
alternance ou interverrouillage

• Technologie éprouvée de système à deux pistons
• Corps de vanne en bronze
• Choix de régénération multiple: mécanique ou électronique

SPÉCIFICATIONS DES VANNES

Débit de service 24 m³/hr

Débit de détassage 7.9 m³/hr

Pression de service 1.4 à 8.5 bar

Température de l'eau 1°C à 43°C

Matériau de la vanne Laiton

Entrée/Sortie 2"

Type SXT/NXT/Mécanique

Eau chaude NXT

*Entrée 3,5 bars - vanne seule

VANNE FLECK



296

C
O

M
PO

SA
N

TS

FLECK 2910
VANNES ÉLECTRONIQUE 2910/16

VANNES ÉLECTRONIQUE 2910/17

Référence Config. Code Description €

0301290101 CSXD V291SC-600 Fleck 2910/1650 SXT | Chronométrique - programmation SXT - 
co-courant | 3/5/1

0301298455 NBP V291NC-600 Fleck 2910/1650 NXT | Chronométrique - programmation NXT - 
NBP co-courant | 3/7/1

0301291213 NT-NB02 V291XC-601 Fleck 2910/1650 | Sans Timer NBP | 3/7/1

Référence Config. Code Description €

0301290102 CSXD V291SC-603 Fleck 2910/1710 SXT | Chronométrique - programmation SXT - 
co-courant | 4C/15/2

0301298456 NXTD-NBP V291NC-603 Fleck 2910/1710 NXT2 | Chronométrique - programmation 
NXT2 - piston NBP - co-courant | 4C/15/2

0301291214 NT-NB02 V291XC-604 Fleck 2910/1710 | Sans Timer NBP | 5C/25/4

Toutes les vannes Fleck 2910 sont équipées d'un transfo et d'une crépine supérieure. L'aircheck et le tube distributeur avec crépine
inférieure ne sont pas inclus et doivent être commandés séparément. Les compteurs éventuels doivent être commandés séparément.

COMPTEURS

Référence Config. Description €
0401150020 Compteur SS 2" BSP mécanique 75M3/Électr

9804106562 MIC008611 Kit PWG-compteur 2" Electr. DN50 K=10

VANNE FLECK
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FLECK 2910

Les vannes sont livrées avec une configuration standard injecteur DFLC / BLFC (voir élément). Veuillez préciser si une autre combinaison doit 
être utilisée.

INJECTEUR / DLFC / BLFC

Référence Config. Description €

0003007203 2910 Changement d'injecteur / DLFC / BLFC

VANNES 2910 LATÉRAL

Référence Code Description €

A commander avec la vanne top:

0401358470 61415-20 Adaptateur latéral rotatif 2850/2900

Distributeur: voir chapitre 'Bouteilles'
Aircheck: voir chapitre 'Bacs à sel'
Pour les options: eau chaude- contre-courant - NBP - DLFC (30 à 45 GPM), veuillez nous contacter svp.

ACCESSOIRES POUR VANNE FLECK 2910

VANNE FLECK
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FLECK 3150
DESCRIPTION

Le modèle 3150 est une vanne en laiton ne contenant pas de plomb,
avec contrôle entièrement paramétrable des 3 ou des 5 cycles pour
un traitement de l'eau efficace et fiable. L'idéal pour des applications
d'adoucissement et de filtration commerciales/industrielles.

CARACTÉRISTIQUES

• Pilotage du débit de service et de la régénération
• Montage polyvalent, sur le dessus ou latéral
• Corps de vanne en bronze
• Choix de régénération multiple : manuelle, mécanique ou 

électronique

SPÉCIFICATIONS DES VANNES

Débit de service 22 m³/hr

Débit de détassage 24 m³/hr

Pression de service 1.4 à 8.5 bars

Température de l'eau 1°C à 43°C

Matériau de la vanne Laiton

Entrée/Sortie 2"

Type NXT/Mécanique

Eau chaude seulement mécanique

*Entrée 3,5 bars - vanne seule

VANNE FLECK
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FLECK 3150

Toutes les versions : adaptateur de réservoir et compteur à commander séparément. 
Toutes les vannes sont équipées d'un transformateur. 
Les systèmes de distribution ne sont pas compris dans le prix et doivent être commandés séparément.
Versions de filtre : DLFC & adaptateur de réservoir à commander séparément

Référence Config. Code Description €

0301313639 NXT V315NC-600 Filtre Fleck 3150 | Chrono NXT - sans réservoir- sans DLFC

0301313639 NXT-NB V315NC-601 Filtre Fleck 3150 | Chrono NXT NBP - sans réservoir- sans DLFC

Référence Config. Code Description €

0401036509 xx GPM 25580 DLFC 2" BSP - 2" BSP assy 20 à 100 GPM 3150/3900 (spécifier la taille)

Référence Config. Code Description €

0401267571 18023 Adaptateur pour réservoir 3150 à montage latéral

0401267572 18024 Adaptateur pour réservoir 3150 à montage supérieur

VANNE 3150 FILTRE

ADAPTATEUR DE RÉSERVOIR

DLFC'S

Distributeur: voir chapitre 'Bouteilles'
Aircheck: voir chapitre 'Bacs à sel'
Pour les options : vanne d'adoucisseur- eau chaude, veuillez nous contacter

ACCESSOIRES POUR VANNE FLECK 3150

VANNE FLECK
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FLECK 3900
DESCRIPTION

Le modèle 3900 est une vanne en laiton ne contenant pas de plomb,
avec contrôle entièrement paramétrable des 3 ou des 5 cycles pour
un traitement de l'eau efficace et fiable. Ses capacités de détassage
conviennent pour des bouteilles d'adoucisseur d'un diamètre pouvant
atteindre 63'', ou des filtres jusque 42'' de diamètre. De plus, la vanne
3900 possède un couvercle de protection pour l'eau et la corrosion, les
contraintes environnementales et les UV.

CARACTÉRISTIQUES

• Pilotage du débit de service et de la régénération 
• Montage polyvalent, sur le dessus ou latéral 
• Corps de vanne en bronze 
• Conçu pour systèmes à bouteilles simples ou multiples, à 

alternance ou interverrouillage

SPÉCIFICATIONS DES VANNES

Débit de service 57 m³/hr

Débit de détassage 24 m³/hr

Pression de service 1.4 à 8.5 bars

Température de l'eau 1°C à 43°C

Matériau de la vanne Laiton

Entrée/Sortie 3"

Type NXT/Mécanique

Eau chaude Oui

*Entrée 3,5 bars - vanne seule

VANNE FLECK
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FLECK 3900

Référence Config. Code Description €

0401267576 18926 Adaptateur pour réservoir 3900 à montage latéral

0401267575 18925 Adaptateur pour réservoir 3900 à montage supérieur

ADAPTATEURS DE RÉSERVOIR

COMPTEUR

Référence Config. Description €
0401150013 Compteur SS 3" BSP mécanique 240M3/Électr

9804106563 MIC008612 Kit PWG-mètre 3" Électr. DN80 avec bride K=15

Les vannes sont livrées avec une configuration standard injecteur DFLC / BLFC (voir élément). Veuillez préciser si une autre combinaison doit 
être utilisée.

INJECTEUR / DLFC / BLFC

Reference Config. Item Name €

0003007203 3900 Changement d'injecteur / DLFC / BLFC

Toutes les versions : adaptateur de réservoir et compteur à commander séparément
Toutes les vannes sont équipées d'un transformateur. 
Les systèmes de distribution ne sont pas compris dans le prix et doivent être commandés séparément.

Référence Config. Code Description €

0301390001 NXT-NB03 V390NC-607 Fleck 3900/1800 NXT | Chrono NXT co-courant NBP - pas 
d’adaptateur de réservoir | 7/50/10

0301390002 LT-NB02 V390XC-601 Fleck 3900/1800 | Moins de temporisateur, moins de transfert 
NBP | 6/35/5

3900/18 VANNES

Distributeur: voir chapitre 'Bouteilles'
Aircheck: voir chapitre 'Bacs à sel'
Pour les options: filtre - eau chaude- contre-courant - NBP, veuillez nous contacter svp. 

ACCESSOIRES POUR VANNE FLECK 3900

VANNE FLECK
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FLECK 9000 - TWIN
DESCRIPTION

Le modèle 9000 est une vanne en laiton ne contenant pas de plomb,
avec contrôle entièrement paramétrable des 5 cycles pour un traitement
de l'eau efficace et fiable et des capacités de détassage compatibles
avec des bouteilles d'adoucisseur allant jusqu'à 16''. Elle se régénère
automatiquement pour assurer en continu une eau adoucie lorsque
nécessaire, gardant le système propre pour un rendement opératoire
optimal et une maintenance minimale.

CARACTÉRISTIQUES

• Se régénère avec de l'eau adoucie
• Choix de cadran 3/4" ou 1"
• Utilisation de 100 % de la capacité d'une bouteille avant de passer à 

la deuxième
• Capacité de détassage gérant des bouteilles allant jusqu'à 16" de 

diamètre

SPÉCIFICATIONS DES VANNES

Débit de service 4.0 m³/hr

Débit de détassage 1.9 m³/hr

Pression de service 1.4 à 8.5 bars

Température de l'eau 1°C à 43°C

Matériau de la vanne Laiton

Entrée/Sortie 3/4" ou 1"

Type SXT/Mécanique

Eau chaude Non

*Entrée 3,5 bars - vanne seule

VANNE FLECK
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FLECK 9000 - TWIN

Pour les autres types de yokes et de bypass, veuillez-vous référer au chapitre 'accessoires'. 

Toutes les vannes Fleck 9000 sont équipées d'un transfo et de 2 crépines supérieures, d'un coude de vidange et d'un 
adapteur pour la deuxième bouteille. Le yoke, le bypass, l'aircheck et les tubes distributeurs avec crépines inférieures ne sont 
pas inclus et doivent être commandés séparément. Le kit de connexion entre les bouteilles n'est pas livré avec la vanne.

Référence Config. Code Description €

0301900103 SXT03 V900SI-602 Fleck 9000/1600 SXT Twin | Duplex Eco SXT 3/4" | 1/2,4/0,5

0301900103 DSXD 1'' V900SI-604 Fleck 9000/1600 SXT Twin | Duplex Eco SXT 1" | 2/2,4/0,5

VANNES

Les vannes sont livrées avec une configuration standard injecteur DFLC / BLFC (voir élément). Veuillez préciser si une autre combinaison doit 
être utilisée.

Le kit flexibles entre les deux bouteilles n'est pas livré avec la vanne.

INJECTEUR / DLFC / BLFC

Référence Config. Description €

0003007203 9000 Changement d'injecteur / DLFC / BLFC

Référence Config. Description €

0401999133 MIC005127 Kit de raccordemant flexibles entre Fleck 9000 et seconde bouteille - L = 300mm

0401999133 MIC005126 Kit de raccordemant flexibles entre Fleck 9000 et seconde bouteille - L = 400mm

KITS DE CONNEXION

BY-PASS

Référence Code Description €

0401358424 BU28502 By-Pass inox 1" femelle pour Compteur en 3/4"

Distributeur: voir chapitre 'Bouteilles'
Aircheck: voir chapitre 'Bacs à sel'

ACCESSOIRES POUR VANNE FLECK 9000

VANNE FLECK
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FLECK 9100 - TWIN
DESCRIPTION

Le modèle 9100 est une vanne en polymère renforcé de fibre procurant
une résistance et une durabilité supérieures. Elle résiste à la corrosion
et aux UV, délivrant un débit continu de service de 5,4 m³/h avec un
détassage de 2,3 m³/h. La 9100 se régénère automatiquement pour
assurer en continu une eau adoucie lorsque nécessaire, gardant
le système propre pour un rendement opératoire optimal et une
maintenance minimale.

CARACTÉRISTIQUES

• Se régénère avec de l'eau adoucie
• Choix de cadran 3/4" ou 1"
• Utilisation de 100 % de la capacité d'une bouteille avant de passer à 

la deuxième
• Capacité de détassage gérant des bouteilles allant jusqu'à 16" de 

diamètre

SPÉCIFICATIONS DES VANNES

Débit de service 4.0 m³/hr

Débit de détassage 1.9 m³/hr

Pression de service 1.4 à 8.5 bars

Température de l'eau 1°C à 43°C

Matériau de la vanne Noryl

Entrée/Sortie 3/4" ou 1"

Type SXT/Mécanique

Eau chaude Non

*Entrée 3,5 bars - vanne seule

VANNE FLECK
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FLECK 9100 - TWIN

Référence Config. Code Description €

0401293078 28243-07 Tuyaux de raccordement en PVC 9100 2e adaptateur de 
réservoir (6"-7"-8")

0401293079 28243-09 Tuyaux de raccordement en PVC 9100 2e adaptateur de 
réservoir (9"-10")

0401294490 28243-12 Tuyaux de raccordement en PVC 9100 2e adaptateur de 
réservoir (14"-16")

0401293080 28243-16 Tuyaux de raccordement en PVC 9100 2e adaptateur de 
réservoir (12"-13")

KITS DE CONNECTION

BY-PASS

Référence Code Description €

0401358424 BU28502 By-Pass inox 1" femelle pour Compteur en 3/4"

Toutes les vannes Fleck 9100 sont équipées d'un transfo et de 2 crépines supérieures, d'un coude de vidange et d'un adaptateur pour 
la deuxième bouteille. Le yoke, le bypass, l'aircheck et les tubes distributeurs avec crépines inférieures ne sont pas inclus et doivent être 
commandés séparément. Le kit de connexion entre les bouteilles n'est pas livré avec la vanne.

Référence Config. Code Description €

0301910104 SXT-M02 V910SXT Fleck 9100/1600 SXT Twin | Duplex SXT Eco 3/4" + Mixing | 
1/1,5/0,25

0301910104 SXT-M03 V910SXT Fleck 9100/1600 SXT Twin | Duplex SXT Eco 3/4" + Mixing| 
1/2,4/0,5

VANNES

Distributeur: voir chapitre 'Bouteilles'
Aircheck: voir chapitre 'Bacs à sel'

ACCESSOIRES POUR VANNE FLECK 9100 

VANNE FLECK

Pour les autres types de yokes et de bypass, veuillez-vous référer au chapitre 'accessoires'. 

Les vannes sont livrées avec une configuration standard injecteur DFLC / BLFC (voir élément). Veuillez préciser si une autre combinaison doit 
être utilisée.

INJECTEUR / DLFC / BLFC

Référence Config. Description €

0003007203 9000 Changement d'injecteur / DLFC / BLFC
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FLECK 9100 - TWIN
KIT COMPLET 9100 SXT

Le kit 9100 SXT complet se compose de :
• Vanne 9100 SXT avec transformateur, 2 crépines supérieures, coude de vidange et adapteur pour le deuxième bou-

teille
• Kit de connexion
• By-pass Inox 1"
• Flotteur 2310
• Aircheck 500A
• 2 Tubes distributeurs (1m95)

Les kits complets 9100 SXT sont toujours livrés avec une configuration standard injecteur / DLFC / BLFC et un kit de connexion. Les modifications 
éventuelles doivent être effectuées par l'utilisateur.

Référence Config. Description €

0301918070 DSXD-M/1 Duplex 9100 SXT 3/4" co-courant pour kit 9" (1/1,5/0,25)

0301918070 DSXD-M/2 Duplex 9100 SXT 3/4" co-courant pour kit 12" (1/2,4/0,5)

VANNE FLECK



307

C
O

M
PO

SA
N

TS

FLECK 9500 - TWIN
DESCRIPTION

Le modèle 9500 est une vanne en laiton ne contenant pas de plomb,
avec contrôle entièrement paramétrable des 5 cycles pour un traitement
de l'eau efficace et fiable et des capacités de détassage compatibles
avec des bouteilles d'adoucisseur allant jusqu'à 24''. Elle se régénère
automatiquement pour assurer en continu une eau adoucie lorsque
nécessaire, gardant le système propre pour un rendement opératoire
optimal et une maintenance minimale.

CARACTÉRISTIQUES

• Se régénère avec de l'eau adoucie
• Capacité de détassage gérant des bouteilles allant jusqu'à 24"
• Utilisation de 100 % de la capacité de la bouteille en service avant 

de passer à la deuxième
• Débit de service : Jusqu'à 8,4 m³/h

SPÉCIFICATIONS DES VANNES

Débit de service 8.4 m³/hr

Débit de détassage 3.3 m³/hr

Pression de service 1.4 à 8.5 bars

Température de l'eau 1°C à 43°C

Matériau de la vanne Laiton

Entrée/Sortie 3/4" or 1"

Type SXT

Eau chaude Oui, version mécanique

*Entrée 3,5 bars - vanne seule

VANNE FLECK
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Toutes les vannes Fleck 9500 sont équipées d'un transfo et de 2 crépines supérieures. L'aircheck et les tubes distributeurs avec
crépines inférieures ne sont pas inclus et doivent être commandés séparément.
Le kit de connexion entre les bouteilles n'est pas livré avec la vanne.

Référence Config. Code Description €

0301950105 DSX64D V950SXT Fleck 9500/1650 SXT Twin | Duplex SXT Eco 1''1/2 | 3/5/1

Référence Config. Code Description €

0301950106 DSX64D V950SXT Fleck 9500/1710 SXT Twin  | Duplex SXT Eco 1''1/2 | 4C/15/2

VANNES 9500/16

VANNES 9500/17

FLECK 9500 - TWIN

Les vannes sont livrées avec une configuration standard injecteur DFLC / BLFC (voir élément). Veuillez préciser si une autre combinaison doit 
être utilisée.

INJECTEUR / DLFC / BLFC

Référence Config. Description €

0003007203 9500 Changement d'injecteur / DLFC / BLFC

Référence Config. Code Description €

0401298277 28137-16 Kit tubes de connexion cuivre 9500 (14"-16")

0401298278 28137-20 Kit tubes de connexion cuivre 9500 (18"-21")

0401298279 28137-24 Kit tubes de connexion cuivre 9500 (24")

KITS DE CONNEXION

Le kit de connexion entre les bouteilles n'est pas livré avec la vanne.

Distributeur: voir chapitre 'Bouteilles'
Aircheck: voir chapitre 'Bacs à sel'

ACCESSOIRES POUR VANNE FLECK 9100

VANNE FLECK
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ACCESSOIRES

18706-10 13398-10 24735

BU28502 24734-10 26054 52008

YOKE/MANIFOLD - VANNES DOMESTIQUE & DUPLEX 9000/9100

BY-PASS

RéférenceRéférence CodeCode DescriptionDescription €€

0401358417 24735 Yoke bronze femelle 1" avec mixing pour Compteur en 3/4"

0401358415 13398-10 Yoke bronze femelle 1" pour Compteur en 3/4"

0401358423 18706-12 Yoke plastique mâle 3/4" pour Compteur en 3/4"

0401358419 18706-10 Yoke Adaptateurs Plastique, 1"Bsp Mâle Conique

RéférenceRéférence CodeCode DescriptionDescription €€

0401358424 BU28502 By-Pass inox 1" femelle pour Compteur en 3/4"

0401358426 24734-10 By-Pass bronze 1" femelle avec mixing pour Compteur en 3/4"

0401358428 BU26054 By-Pass plastique sans yoke pour Compteur en 3/4"

0401050001 62008 By-pass 1"1/4 pour vanne 5810 & 5812

0401350007 61991-02 Connexion 1" BSP 5810 - 5812)

0401350008 61991-04 Connexion 1"1/4 BSP (5810 - 5812)

0401350009 61991-09 Connexion 1"1/2 BSP (5810 - 5812)

VANNE FLECK
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AVANTAGES TYPES

• Vannes multivoies composites, contrôleurs et 
accessoires

• Caractéristiques avancées
• Haute fiabilité
• Large éventail d'applications dans 

l'adoucissement ou la filtration
• Important stock de pièces détachées. Demandez 

notre catalogue de pièces détachées.

• Marchés : résidentiel, commercial et industriel
• Timers: 460, Logix 740-760, Logix 742-762
• Séries de vannes: 368 Peanut, 255-460, 

255-Logix, 255-460, Performa 268-263-460, 
Performa 268-263 Logix, Performa CV 278, 
Magnum 298CV-293, Magnum 298 IT, Duplex

Autotrol est l'une des trois marques de vannes de contrôle Pentair fabriquées dans la région EMEA. Cette gamme com-
plète de vannes multivoies composites, de contrôleurs et d'accessoires propose les fonctionnalités avancées recher-
chées par les utilisateurs finaux, ainsi que la fiabilité et la valeur exigées par les fournisseurs.

Les vannes Autotrol couvrent un large éventail d'applications, que ce soit pour l'adoucissement ou la filtration, tant pour 
le marché résidentiel, commercial qu'industriel, faisant de celle-ci une marque de choix parmi les professionnels du 
traitement de l'eau à travers le monde.

Priorité à l'innovation
Nos efforts de recherche et de développement de produits nous ont toujours amenés à améliorer notre objectif premier 
ainsi que les techniques pour le mettre en oeuvre en fonction de vos besoins.

Personnalisation
Aujourd'hui, avec nos contrôleurs de la série Logix 700, nous pouvons développer un logiciel propriétaire parfaitement
adapté aux besoins de tous nos clients.

VANNE AUTOTROL
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• Configuration et programmation simples
• Forçage calendrier
• Fonctionnement 12 volts
• Réserve variable de 7 jours
• 2 types : 460i (volumétrique) et 460TC (chronométrique)

460I/460TC

• Mêmes caractéristiques que les modèles 740/760, plus :
• Durées de cycles entièrement programmables
• Réglage du sel en grammes
• Détecteur d'absence de sel ou générateur de chlore en option
• Pilotage des vannes 255, 263, 268, 278 et Magnum IT avec un 

contrôleur
• Réglage automatique de la capacité (Logix 762 uniquement)

LOGIX 742 - 762

• Contrôleur unique pour toutes les configurations
• Commande d'adoucisseur et de filtre
• Démarrage à distance de la régénération en duplex alterné, duplex 

parallèle, à un seul réservoir et fonction de verrouillage individuel de 
plusieurs réservoirs

• Contrôleur fiable et programmable en 3 étapes simples
• Pilotage manuel ou entièrement programmable
• Débitmètre à tuyauterie simple sur chaque vanne
• Calcul automatique de la capacité

LOGIX 764

• Pilotage des vannes 255, 263 et 268 avec un contrôleur
• Séquence de régénération haute efficacité
• Réglage du filtre ou du conditionneur en une seule commande
• Réserve variable de 28 jours (Logix 760 uniquement)
• Calculs automatiques de la capacité (Logix 760 uniquement)

LOGIX 740 - 760

VANNE AUTOTROL
VUE D'ENSEMBLE DES TIMERS
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SPÉCIFICATIONS DES VANNES

Débit de service 3.8 m³/hr

Débit de détassage 0.6 m³/hr

Pression de service 1.5 à 8.5 bars

Température de l'eau 2°C à 38°C

Col de bouteille 2.5"

Entrée/Sortie 3/4", 1"

Conduite de saumure 3/8"

Diamètre du tube distributeur 1.05"

VANNE AUTOTROL
AUTOTROL 368 PEANUT
DESCRIPTION

La série 368 constitue la solution universelle pour de nouvelles
opportunités de marché. Le design simple s'adapte à merveille dans
un large éventail d'applications. La vanne consiste en une combinaison
entièrement intégrée de vanne et de contrôleur, regroupant toute
l'intelligence et les performances dans son carter ultra compact.

CARACTÉRISTIQUES

• Performances accrues de la vanne 
• Compatible avec bouteilles jusqu'à 10"
• Programmation en 3 étapes: heure du jour, dosage de sel, intervalle 

de régénération

RéférenceRéférence Config.Config. DescriptionDescription €€

0304218288 EU Vanne Autotrol 368/604 - Chronométrique | Transfo EU - Avec
manifold (sans By-pass)

0304213281 EU Vanne Autotrol 368/606 | Transfo EU - Avec manifold (sans By-pass)

0304213281 EUBP Vanne Autotrol 368/606 | Transfo EU - Avec manifold (avec By-pass)

0403010013 4003702 Vis de mixing

VANNES

ACCESSOIRES POUR VANNE AUTOTROL 368

RéférenceRéférence CodeCode DescriptionDescription €€

0208010010 D1203 Crépine supérieure 1”

0403004437 3028272 Coude de mise à l'égout 1/2 pour collecteur

0403001747 3028264 Coude bypass 1/2"-CA43

0403012064 E01100 Connexion coudée, 3/8“ Tube X 3/8“ Npt

Distributeur: voir chapitre 'Bouteilles'
Aircheck: voir chapitre 'Bacs à sel'
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RéférenceRéférence Config.Config. DescriptionDescription €€

0304037601 EU118SYS Vanne Autotrol 255/460I - Volumétrique avec manifold | EU - 118mn

0304030001 EU118EN7S Vanne Autotrol 255-460TC - Chronométrique | EU Transfo

DESCRIPTION

La version 255 460 est une vanne thermoplastique chargée de
verre, qui fonctionne avec un timer 460 TC chronométrique ou 460i
volumétrique. La 460TC comporte un timer électronique simple et précis
(chronométrique) et le choix entre une régénération à 1 ou à 30 jours.
Le timer 460i possède les mêmes caractéristiques que le 460 TC, avec en
plus le choix de la capacité, un forçage calendaire et une réserve variable
de 7 jours.

AUTOTROL 255-460 SERIES

CARACTÉRISTIQUES

• Fabrication protégée contre la corrosion
• Débit de service : Jusqu'à 3,5 m³/h
• Électronique précise et simple
• Caractéristiques ajoutées au modèle 460i : réglage de la capacité, 

annulation du calendrier et réserve variable de 7 jours

SPÉCIFICATIONS DES VANNES

Débit de service 3.5 m³/hr

Débit de détassage 1.4 m³/hr

Pression de service 1.5 to 8.5 bars

Température de l'eau 4°C to 43°C

Col de bouteille 2.5"

Entrée/Sortie 1/2", 3/4", 1"

Conduite de saumure 3/8"

Diamètre du tube distributeur 1.05"

ACCESSOIRES POUR VANNE AUTOTROL 255/460 

VANNES

Distributeur: voir chapitre 'Bouteilles'
Plus d'accessoires: voir la fin du chapitre Autotrol.

VANNE AUTOTROL
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RéférenceRéférence Config.Config. DescriptionDescription €€

0304034446 EUSYST Vanne Autotrol 255/740 Logix 1 Electronique Chronométrique
| Transfo EU - Symbole - Couvercle standard

0304039546 EUSYST Vanne Autotrol 255/742 Logix 2 Electronique Chronométrique
| Transfo EU - Symbole - Couvercle standard

0304034447 EUSYST Vanne Autotrol 255/760 Logix 1 Electronique Volumétrique |
Transfo EU - Symbole - Couvercle Slim

0304038327 EUSYST Vanne Autotrol 255-762 Logix 2 Electronique Volumétrique |
Transfo EU - Symbole - Couvercle standard

DESCRIPTION

La 255 Logix est une vanne résistant à la corrosion et aux UV, avec un
corps de vanne en polymère renforcé de fibre procurant une résistance
et une durabilité supérieures. Conçue avec un double détassage pour
éviter les fuites de dureté, ses capacités conviennent pour des bouteilles
d'adoucisseur jusqu'à 14'' de diamètre, ou à des filtres jusqu'à 10''. De
plus, un clapet aux qualités éprouvées assure une étanchéité sans frictions
procurant une plus grande longévité ; la programmation enregistrée en
mémoire sera conservée même en cas de panne de courant.

AUTOTROL 255-LOGIX

CARACTÉRISTIQUES

• Fabrication protégée contre la corrosion
• Débit de service : Jusqu'à 3,5 m3/h
• Plate-forme de commande électronique avancée
• Réglage filtre/adoucisseur avec un seul contrôleur

SPÉCIFICATIONS DES VANNES

Débit de service 3.5 m³/hr

Débit de détassage 1.4 m³/hr

Pression de service 1.5 à 8.5 bars

Température de l'eau 4°C à 43°C

Col de bouteille 2.5"

Entrée/Sortie 1/2", 3/4", 1"

Conduite de saumure 3/8"

Diamètre du tube distributeur 1.05"

VANNES

ACCESSOIRES POUR VANNE AUTOTROL 255 - LOGIX

Distributeur: voir chapitre 'Bouteilles'
Plus d'accessoires: voir la fin du chapitre Autotrol.

VANNE AUTOTROL
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SPÉCIFICATIONS DES VANNES

Débit de service 5.7 m³/hr

Débit de détassage 4.5 m³/hr

Pression de service 1.5 à 8.5 bars

Température de l'eau 4°C à 43°C

Col de bouteille 2.5"

Entrée/Sortie 3/4", 1"

Conduite de saumure 3/8"

Diamètre du tube distributeur 1.05"

DESCRIPTION

La Performa Logix est une vanne résistant à la corrosion et aux UV, avec un 
corps de vanne en polymère renforcé de fibre procurant une résistance et 
une durabilité supérieures. Conçue avec un double détassage pour éviter 
les fuites de dureté, ses capacités conviennent pour des bouteilles d'adouci-
sseur jusqu'à 16'' de diamètre, ou à des filtres jusqu'à 18''. De plus, un clapet 
Duraflow aux qualités éprouvées assure une étanchéité sans frictions procu-
rant une plus grande longévité ; la programmation enregistrée en mémoire 
sera conservée même en cas de panne de courant.

VANNE AUTOTROL

FEATURES

• Réglage filtre/adoucisseur avec un seul contrôleur
• Fabrication protégée contre la corrosion
• Électronique précise et simple
• Débit de service : Jusqu'à 5,7 m³/h

RéférenceRéférence Config.Config. DescriptionDescription €€

0304064448 LE-EU Vanne Autotrol 268-740 Performa Logix 1 Chronométrique Electronique

0304064449 LE-EU Vanne Autotrol 268-760 Performa Logix 1 Volumétrique Electronique

0304060108 LE-EU Vanne Autotrol 268-742 Performa Logix 2 Chronométrique Electronique

0304060109 EU Vanne Autotrol 268-762 Performa Logix 2 Volumétrique Electronique

VANNES

AUTOTROL PERFORMA 268 - LOGIX

ACCESSOIRES POUR VANNE AUTOTROL 268 - LOGIX

Distributeur: voir chapitre 'Bouteilles'
Plus d'accessoires: voir la fin du chapitre Autotrol.
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SPÉCIFICATIONS DES VANNES

Débit de service 5.7 m³/hr

Débit de détassage 4.5 m³/hr

Pression de service 1.5 à 8.5 bars

Température de l'eau 4°C à 43°C

Col de bouteille 2.5"

Entrée/Sortie 3/4", 1 "

Conduite de saumure 3/8"

Diamètre du tube distributeur 1.05"

RéférenceRéférence Config.Config. DescriptionDescription €€

0304085027 LE-EU Vanne Autotrol 278-762 Performa CV Logix 2 Volumétrique
Electronique | EU Transfo

0304081461 LE-EU Vanne Autotrol 278-742 Performa CV Logix 2
Chronométrique Electronique | EU Transfo

DESCRIPTION

La Performa Cv Logix est une vanne résistante à la corrosion et aux UV,
avec un corps de vanne en polymère renforcé de fibre procurant une
résistance et une durabilité supérieures. Conçue pour des systèmes à une
ou à plusieurs bouteilles, ses capacités de détassage conviennent pour
des bouteilles d'adoucisseur d'un diamètre pouvant atteindre 21'', ou à
des filtres jusque 18''. De plus, un clapet aux qualités éprouvées assure
une étanchéité sans frictions procurant une plus grande longévité ; la
programmation enregistrée en mémoire sera conservée même en cas de
panne de courant.

VANNE AUTOTROL
AUTOTROL PERFORMA CV 278

CARACTÉRISTIQUES

• Plate-forme de commande électronique avancée
• Réglage filtre/adoucisseur avec un seul contrôleur
• Fabrication protégée contre la corrosion
• Plate-forme de commande électronique avancée

VANNES

ACCESSOIRES POUR VANNE AUTOTROL 278 - LOGIX

Distributeur: voir chapitre 'Bouteilles'
Plus d'accessoires: voir la fin du chapitre Autotrol.
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DUPLEX

RéférenceRéférence Config.Config. DescriptionDescription €€

0304180782 OTH Autotrol Logix 255/764 Duplex

0304180783 OTH Autotrol Performa 278/764 Duplex

RéférenceRéférence CodeCode DescriptionDescription €€

0403290785 3019931-2532 Kit connexion entre les deux bouteilles pour vanne duplex 
255/764

0403290793 3019933-2532 Kit connexion entre les deux bouteilles pour vanne duplex 
255/764 (alternance)

OPTIONS

VANNES

VANNE AUTOTROL
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ACCESSOIRES VANNES AUTOTROL 255-268-278

RéférenceRéférence Config.Config. CodeCode DescriptionDescription €€

0208010010 D1203 Crépine supérieure 1”

0403016812 M5 lg 40 logix Mitigeur pour vanne 255

0403008068 3023761 Collecteur 3/4" BSP Inox + Kit

0403012184 3023747 Collecteur 1" BSP SS

0403011190 MIC002797 Autotrol 255 By-pass - 3/4"

0403011190 MIC002803 Autotrol 255 By-pass - 1"

0403011201 ATBP268 Autotrol By Pass Performa

0209054880 E01500/MI500 Aspiration de saumure

0410003808 E01240 Coude aircheck

ACCESSOIRES

VANNE AUTOTROL
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VANNE - SIATA
EN CE QUI CONCERNE LA GAMME SIATA, VEUILLEZ NOUS CONTACTER.



322



323

VANNE - RUNXIN
EN CE QUI CONCERNE LA GAMME RUNXIN, VEUILLEZ NOUS CONTACTER.
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VANNE - CANATURE
EN CE QUI CONCERNE LA GAMME CANATURE, VEUILLEZ NOUS CONTACTER.
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ACCESSOIRES

• Têtes de distributeur

• Vannes manuelles 

• Générateurs de chlore

• Kit easy connect

• Mixing proportionnel
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ACCESSOIRES
TÊTES DE DISTRIBUTEUR

TÊTES DE DISTRIBUTEUR

Référence Code Description €

0306010018 D7171 Tête Clack entrée/sortie (3/4")

0306015510 D7173 Tête de distributeur Clack (3/4") avec ouverture latérale

4102006479 R7046-200K Resilite 200K (110 volt)

4102007754 R7046-500K Resilite 500K (110 volt)

4002056334 002/022030 Transfo 110/220 volt

0208010011 D1203-01 87F Dist sup 13/16 - Système à baïonnette

6101080729 Bottom Dist. 3/4" Tube distributeur et crépine inférieure 3/4’’

0306010016 D1226 Tête de distributeur Clack pour entrée/sortie ouverture 1"

5302034077 D1400 Tête d'entrée/sortie Clack (les connecteurs doivent être commandés 
séparément)

5302034078 D1220-01 Tête d'entrée/sortie Clack avec port de recharge et clé (les connecteurs 
doivent être commandés séparément)

0208010010 D1203 Crépine supérieure 1"

6101080854 Bottom Dist.1" 1m Distributeur inférieur 1" + tube 1 m

5303026540 V3007-14 Raccord 3/4" plastique BSPT

5303024082 V3007-06 Raccord 1" plastique BSPT

5303024081 V3007-08 Raccord 1.25" plastique BSPT
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ACCESSOIRES
VANNES MANUELLES - GÉNÉRATEURS DE 
CHLORE

GÉNÉRATEURS DE CHLORE

RéférenceRéférence CodeCode DescriptionDescription €€

4700001085 Générateur de chlore Steril Soft Standard - 3/8 ou 1/2, veuillez préciser

0402030003 Générateur de chlore Steril Soft Pro

F56A

VANNES MANUELLES RUNXIN

Référence Code Description €€

0309000001 2970002 Vanne manuelle Runxin F56A 1"
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KIT EASY CONNECT

BY-PASS AVEC MIXING À OUVERTURE FIXE

BY-PASS AVEC MIXING PROPORTIONNEL

BANIDES

RéférenceRéférence DescriptionDescription Conn.Conn. HauteurHauteur
mm

LongueurLongueur
mm

€€

3913000017 Bypass 1" 1/2 'Easy connect' avec mixing intégré DN40 176 216

3913000018 Bypass 2" 'Easy connect' avec mixing intégré DN50 219 256

RéférenceRéférence DescriptionDescription Conn.Conn. HauteurHauteur
mm

LongueurLongueur
mm

€€

3913000024 Easy Connect - mélange proportionnel - DN25 DN 25

3913000126 Easy Connect - mélange proportionnel - DN32 DN 32

AVANTAGES

• Compacité du système tout en un
• Simplicité d’installation

Référence Code Description €

0407016068 0952001 Vanne Banides (Monotête) 3/4" - à monter comme by-pass externe

0407016070 0952020 Vanne Banides (Monotête) 4/4" - à monter comme by-pass externe

ACCESSOIRES
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ACCESSOIRES
MIXING PROPORTIONNEL

VANNES DE MIXING

RéférenceRéférence CodeCode DescriptionDescription €€

0401161122 BU61564-10* Mixing Fleck 1" BSP

0408016172 6102010 Vanne Banides (Monotête) 1 1/4" - à monter comme by-pass 
externe

0408016173 6102016 Vanne Oventrop 2" - à monter comme by-pass externe

Référence Description Conn. Hauteur
mm

Longueur
mm

€

3913000021 Mitigeur proportionnel de dérivation DN32 DN32 116 130

3913000033 Mitigeur proportionnel de dérivation DN50 DN50 144 145

NOUVELLE GAMME MIXING VALVES
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NOTRE VALEUR AJOUTÉE TYPES

• Certifié
• Multi-marques
• Disponibilité rapide
• Prix concurrentiel
• Adaptable en fonction du volume

Fruit de nombreuses années d'expérience dans la distribution sur le marché du traitement de l'eau, notre gamme de 
produits se démarque par sa qualité et ses prix concurrentiels.
Extrêmement solides et résistant aux produits chimiques, nos bouteilles couvrent un large éventail d'applications d'adou-
cissement et de filtration de l'eau à usage résidentiel, commercial et industriel. Grâce à son important stock, PWG garantit 
une disponibilité rapide.

Dans ce chapitre, nous vous présenterons les réservoirs les plus courants. Pour des formats spéciaux, n'hésitez pas à 
nous contacter.

BOUTEILLES ET  
SYSTÈMES
DE DISTRIBUTION

• Bouteille Composite
• Bouteille Vinylester
• Reservoirs à pression: 

WellMate
• Cuves en Inox

• Cuves en acier 
galvanise

• Cuves Steelpex
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BOUTEILLES & ACCESSOIRES
BOUTEILLES PWG
CARACTÉRISTIQUES

• Pour le traitement et le stockage de l'eau pour les secteurs 
commercial et industriel

• Fabrication 100 % fibre de verre composite
• Performances et longévité exceptionnelles dans les 

environnements chimiques agressifs
• Antirouille, contrairement aux bouteilles en acier
• Peu, voire pas de maintenance
• Capacités jusqu'à 1830 litres
• Embouts filetés ou à bride disponibles

* Dans certains cas, la hauteur des bouteilles peut varier légèrement (1 à 2 % environ).

RéférenceRéférence DescriptionDescription DiamètreDiamètre Hauteur*Hauteur* VolumeVolume €€

0101013299 Bouteilles PWG 06x18 2.5'' avec embase 159 mm 477 mm 6.9 L

0116000054 Bouteilles PWG 06x35 2.5'' avec embase 170 mm 909 mm 14.4 L

0116000055 Bouteilles PWG 06x35 2.5'' sans embase 170 mm 909 mm 14.4 L

0116000056 Bouteilles PWG 07x13 2.5'' avec embase 184 mm 343 mm 6.3 L

0116000057 Bouteilles PWG 07x13 2.5'' sans embase 184 mm 343 mm 6.3 L

0116000011 Bouteilles PWG 07x17 2.5'' avec embase 184 mm 448 mm 8.8 L

0116000012 Bouteilles PWG 07x17 2.5'' sans embase 184 mm 448 mm 8.8 L

0116000006 Bouteilles PWG 07x30 2.5'' avec embase 195 mm 780 mm 16.8 L

0116000009 Bouteilles PWG 07x30 2.5'' sans embase 195 mm 780 mm 16.8 L

0116000002 Bouteilles PWG 07x35 2.5'' avec embase 195 mm 903 mm 20.4 L

0116000013 Bouteilles PWG 07x35 2.5'' sans embase 195 mm 903 mm 20.4 L

0116000047 Bouteilles PWG 08x13 2.5'' avec embase 220 mm 349 mm 8.2 L

0116000015 Bouteilles PWG 08x17 2.5'' avec embase 220 mm 437 mm 11 L

0116000008 Bouteilles PWG 08x17 2.5'' sans embase 220 mm 437 mm 11 L

0101013325 Bouteilles PWG 08x18 2.5'' avec embase 208 mm 432 mm 11.4 L

0101013324 Bouteilles PWG 08x18 2.5'' sans embase 208 mm 432 mm 11.4 L

0101013329 Bouteilles PWG 08x22 2.5" avec embase 208 mm 576 mm

0116000026 Bouteilles PWG 08x30 2.5'' avec embase 220 mm 785 mm 22 L

0116000007 Bouteilles PWG 08x30 2.5'' sans embase 220 mm 785 mm 22 L

0116000005 Bouteilles PWG 08x35 2.5'' avec embase 220 mm 904 mm 25.7 L

0116009646 Bouteilles PWG 08x35 2.5'' sans embase 220 mm 904 mm 25.7 L

BOUTEILLES COMPOSITES PWG À OUVERTURE SUPÉRIEURE FILETÉE 2"1/2 (1°C - 45°C)
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BOUTEILLES & ACCESSOIRES
BOUTEILLES PWG

* Dans certains cas, la hauteur des bouteilles peut varier légèrement (1 à 2 % environ).

Autre couleurrs (noir, gris, vert) sur demande.

RéférenceRéférence DescriptionDescription DiamètreDiamètre Hauteur*Hauteur* VolumeVolume €€
0116000035 Bouteilles PWG 08x44 2.5'' avec embase 220 mm 1126 mm 33.6 L

0116000058 Bouteilles PWG 09x17 2.5'' sans embase 247 mm 432 mm 14 L

0116000059 Bouteilles PWG 09x17 2.5'' avec embase 247 mm 439 mm 14 L

0116000003 Bouteilles PWG 09x35 2.5'' avec embase 247 mm 905 mm 31.3 L

0116000001 Bouteilles PWG 09x35 2.5'' sans embase 257 mm 905 mm 31.3 L

0101013342 Bouteilles PWG 10x12 2,5" sans embase 257 mm 338 mm 11.5 L

0101016426 Bouteilles PWG 10x16 2.5'' avec embase 257 mm 427 mm 16.1 L

0101013345 Bouteilles PWG 10x16 2.5'' sans embase 257 mm 423 mm 16.1 L

0116000010 Bouteilles PWG 10x17 2.5'' sans embase 257 mm 432 mm 16.5 L

0116000016 Bouteilles PWG 10x17 2.5'' avec embase 257 mm 434 mm 16.5 L

0101013349 Bouteilles PWG 10x19 2.5'' avec embase 257 mm 504 mm 19.1 L

0101013348 Bouteilles PWG 10x19 2.5'' sans embase 257 mm 500 mm 19.1 L

0101018825 Bouteilles PWG 10x23 2.5'' avec embase 257 mm 605 mm 24.0 L

0101013352 Bouteilles PWG 10x23 2.5'' sans embase 257 mm 601 mm 24.0 L

0116000004 Bouteilles PWG 10x35 2.5'' avec embase 269 mm 893 mm 38.9 L

0116000014 Bouteilles PWG 10x35 2.5'' sans embase 269 mm 891 mm 38.9 L

0116000017 Bouteilles PWG 10x44 2.5'' avec embase 257 mm 1121 mm 48.8 L

0116007376 Bouteilles PWG 10x54 2.5'' avec embase 257 mm 1381 mm 61 L

0116000043 Bouteilles PWG 12x48 2.5'' avec embase 307 mm 1232 mm 75.6 L

0116000039 Bouteilles PWG 12x52 2.5'' avec embase 315 mm 1338 mm 84 L

0116000018 Bouteilles PWG 13x54 2.5'' avec embase 334 mm 1374 mm 103.1 L

0108017012 Bouteilles PWG 14x65 2.5'' avec embase 363 mm 1674 mm 148 L

0108012067 Bouteilles PWG 16x65 2.5'' avec embase 413 mm 1671 mm 194 L

BOUTEILLES COMPOSITES PWG À OUVERTURE SUPÉRIEURE FILETÉE 2.5" (1°C - 45°C)
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BOUTEILLES & ACCESSOIRES
BOUTEILLES PWG
CARACTÉRISTIQUES

• Pour le traitement et le stockage de l'eau pour les secteurs 
commercial et industriel

• Fabrication 100 % fibre de verre composite
• Performances et longévité exceptionnelles dans les 

environnements chimiques agressifs
• Antirouille, contrairement aux bouteilles en acier
• Peu, voire pas de maintenance
• Capacités jusqu'à 1830 litres
• Embouts filetés ou à bride disponibles

BOUTEILLES PWG INDUSTRIELLES À OUVERTURE SUPÉRIEURE FILETÉE 4" (1°C - 50°C)

RéférenceRéférence DescriptionDescription DiamètreDiamètre Hauteur*Hauteur* VolumeVolume €€

0116000019 Bouteille PWG 13x54 filetées 4" Top 335 mm 1398 mm 105 L

0108010025 Bouteille PWG 14x*52 filetées 4"Top 363 mm 1340 mm 115 L

0108017013 Bouteille PWG 14x*65 filetées 4"Top 363 mm 1674 mm 148 L

0101023380 Bouteille PWG 16x49 filetées 4"Top 406 mm 1278 mm 128 L

0108017014 Bouteille PWG 16x*65 filetées 4"Top 413 mm 1671 mm 194 L

0108017015 Bouteille PWG 18x*65 filetées 4"Top 486 mm 1722 mm 269 L

0101023383 Bouteille PWG 21x36 filetées 4"Top 552 mm 1171 mm 164 L

0101023384 Bouteille PWG 21x60 filetées 4"Top 552 mm 1640 mm 309 L

0108017016 Bouteille PWG 21x*62 filetées 4"Top 555 mm 1721 mm 344 L

0101023385 Bouteille PWG 24x69 filetées 4"Top 610 mm 1890 mm 436 L

0108017017 Bouteille PWG 24x*72 filetées 4"Top 626 mm 1918 mm 473 L



338

PWG-product

C
O

M
PO

SA
N

TS

BOUTEILLES & ACCESSOIRES
BOUTEILLES PWG

RéférenceRéférence DescriptionDescription DiamètreDiamètre HauteurHauteur VolumeVolume €€

0101023388 Bouteille PWG 14x65 filetées  
4" Top - 4" Bottom

369 mm 2028 mm 140 L

0101023390 Bouteille PWG 16x65 filetées  
4" Top - 4" Bottom

406 mm 2027 mm 170L

0101023391 Bouteille PWG 18x65 filetées  
4" Top - 4" Bottom

469 mm 1890 mm 245 L

0101023393 Bouteille PWG 21x60 filetées  
4" Top - 4" Bottom

552 mm 1770 mm 310 L

0101023394 Bouteille PWG 24x69 filetées  
4" Top - 4" Bottom

610 mm 2020 mm 435 L

0101023395 Bouteille PWG 30x72 filetées  
4" Top - 4" Bottom

770 mm 2050 mm 712 L

0101023396 Bouteille PWG 36x72 filetées  
4" Top - 4" Bottom

927 mm 2150 mm 1072 L

BOUTEILLES PWG INDUSTR. À OUVERTURES SUPÉRIEURE ET INFÉRIEURE FILETÉES 4" (1°C - 50°C)

Référence Description Code €

0108010038 Réservoir 10*44 FRP (2,5") Blue Dome-hole 1044 2,5" BLUE DH

0108018088 Réservoir 10*54 FRP (2,5")  Blue Dome-hole 1054 2,5" BLUE DH

0108010042 Réservoir 12*52 FRP (2,5")  Blue Dome-hole 1252 2,5" BLUE DH

0108010043 Réservoir 13*54 FRP (2,5")  Blue Dome-hole 1354 2,5" BLUE DH

0108010055 Réservoir 16*65 FRP (4")  Blue Dome-hole 1665 4" BLUE DH

BOUTEILLES SOUS PRESSION COMPOSITES  
À OUVERTURE ARRONDIE

VANNE D'AÉRATION

Référence Description €

0201103971 Casse vide 1"1/2 BSP - 1/2" BSP pour bouteilles 14"-63"

En l'absence de vanne d'aération, la garantie est annulée si le vide entraîne la rupture du réservoir. La vanne
d'aération est un dispositif de sécurité qui permet d'éviter ce risque.
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BOUTEILLES & ACCESSOIRES
BOUTEILLES PWG

* Dans certains cas, la hauteur des bouteilles peut varier légèrement (1 à 2 % environ).

BOUTEILLES PWG INDUSTRIELLES À OUVERTURE SUPÉRIEURE À BRIDE 6" (1°C - 65°C)

RéférenceRéférence DescriptionDescription DiamètreDiamètre HauteurHauteur VolumeVolume €€

0101033415 Bouteille PWG 18x68 bridée, 6" Top 406 mm 1724 mm 170 L

0101033416 Bouteille PWG 21x66 bridée, 6" Top 552 mm 1683 mm 308 L

0101033417 Bouteille PWG 24x75 bridée, 6" Top 610 mm 1918 mm 450 L

0101033418 Bouteille PWG 30x78 bridée, 6" Top 770 mm 2073 mm 710 L

0101033419 Bouteille PWG 36x78 bridée, 6" Top 927 mm 2149 mm 1020 L

BOUTEILLES INDUSTRIELLES À OUVERTURES SUPÉRIEURE ET INFÉRIEURE À BRIDE 6" (1°C - 65°C)

RéférenceRéférence DescriptionDescription DiamètreDiamètre HauteurHauteur VolumeVolume €€

0101033424 Bouteille PWG 18x68 bridée,  
6" Top - 6" Bottom

469 mm 2151 mm 250 L

0101033425 Bouteille PWG 21x66 bridée,  
6" Top - 6" Bottom

552 mm 2018 mm 310 L

0101033426 Bouteille PWG 24x75 bridée,  
6" Top - 6" Bottom

610 mm 2248 mm 450 L

0101033427 Bouteille PWG 30x78 bridée,  
6" Top - 6" Bottom

770 mm 2304 mm 710 L

0101033428 Bouteille PWG 36x78 bridée,  
6" Top - 6" Bottom

927 mm 2367 mm 1020L

0101033429 Bouteille PWG 42x78 bridée, 
6" Top - 6" Bottom

1074 mm 2445 mm 1360 L

0101033430 Bouteille PWG 48x82 bridée,  
6" Top - 6" Bottom

1226 mm 2450 mm 1840 L

AUTRES BOUTEILLES DISPONIBLES SUR DEMANDE

VANNE D'AÉRATION

Référence Description €

0201103971 Casse vide 1"1/2 BSP - 1/2" BSP pour bouteilles 14"-63"

En l'absence de vanne d'aération, la garantie est annulée si le vide entraîne la rupture du réservoir. La vanne
d'aération est un dispositif de sécurité qui permet d'éviter ce risque.
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BOUTEILLES F.R.P.

RéférenceRéférence DescriptionDescription VolumeVolume
(L)(L)

Diam x HauteurDiam x Hauteur €€

0101053498 06x13 2,5” vinylester sans embase 4.6 159 mm x 323 mm

0101053507 07x35 2,5” vinylester avec embase 20.4 184 mm x 903 mm

0101053506 07x35 2,5” vinylester sans embase 21.1 184 mm x 887 mm

0101053511 08x17 2,5” vinylester avec embase 11 208 mm x 437 mm

0101053510 08x17 2,5” vinylester sans embase 12.1 208 mm x 420 mm

0101053514 08x22 2,5” vinylester sans embase 16.9 208 mm x 560 mm

0101053519 08x35 2,5” vinylester avec embase 25.7 208 mm x 903 mm

0101053518 08x35 2,5” vinylester sans embase 27.2 208 mm x 887 mm

0101053529 09x35 2,5” vinylester avec embase 32.5 233 mm x 905 mm

0101053528 09x35 2,5” vinylester sans embase 33.9 233 mm x 887 mm

0101053531 10x19 2,5” vinylester avec embase 19.1 257 mm x 485 mm

0101053535 10x35 2,5” vinylester avec embase 48 257 mm x 905 mm

0101053534 10x35 2,5” vinylester sans embase 40.1 257 mm x 887 mm

0101053537 10x44 2,5” vinylester avec embase 60.7 257 mm x 1124 mm

0101053538 10x54 2,5” vinylester avec embase 63.8 257 mm x 1387 mm

0101053540 13x54 2,5” vinylester avec embase 105.9 334 mm x 1375 mm

Coloris : RAL5015

CARACTÉRISTIQUES

• Pour le traitement et le stockage de l'eau pour les secteurs 
commercial et industriel

• Fabrication 100 % fibre de verre composite
• Performances et longévité exceptionnelles dans les 

environnements chimiques agressifs
• Antirouille, contrairement aux bouteilles en acier
• Peu, voire pas de maintenance
• Capacités jusqu'à 105,9 litres

BOUTEILLES VINYLESTÈRES À OUVERTURE SUPÉRIEURE FILETÉE 2.5" (1°C - 65°C)

BOUTEILLES & ACCESSOIRES
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RéférenceRéférence DescriptionDescription €€

6101080854 Tube plongeur 1m et crépine inférieure 1"

0401358442 Tube plongeur 1.06m et crépine inférieure 1" HF

6101084278 Tube plongeur 1.85m et crépine inférieure 1"

0401358443 Tube plongeur 1.95m et crépine inférieure 1” HF

0200000755 Tube plongeur 32mm - 1.95m et crépine inférieure 1" 

0401358447 Tube plongeur 1.82m et crépine inférieure 2"

0403019321 Tube plongeur 1.06m et crépine inférieure 1” HF - Eau chaude

0401358444 Tube plongeur 1.95m et crépine inférieure 1” HF - Eau chaude

SYSTÈMES DE DISTRIBUTION

BOUTEILLES & ACCESSOIRES

BOUTEILLES À OUVERTURE SUPÉRIEURE FILETÉE 2.5'' ET 4” 
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BOUTEILLES & ACCESSOIRES
SYSTÈMES DE DISTRIBUTION
BOUTEILLES À OUVERTURE SUPÉRIEURE FILETÉE 4" POUR VANNE POUR MONTAGE SUPÉRIEUR
AVEC TUBE DISTRIBUTEUR 50 MM/63 MM

BOUTEILLES À OUVERTURE SUPÉRIEURE FILETÉE 4" POUR VANNE AUTOTROL MAGNUM AVEC
TUBE DISTRIBUTEUR 1" 1/2

Référence Description Fentes
mm

€

0201023780 Tube plongeur étoilé 50 mm pour bouteilles 14” - 16” - 18” 0.2

0201023781 Tube plongeur étoilé 50 mm pour bouteilles 21” et 24” 0.2

0201023782 Tube plongeur étoilé 50 mm pour bouteilles 30" 0.2

0201023783 Tube plongeur étoilé 50 mm pour bouteilles 36" 0.2

0201023790 Tube plongeur étoilé 63 mm pour bouteilles 30" 0.2

0201023791 Tube plongeur étoilé 63 mm pour bouteilles 36" 0.2

Référence Description Fentes
mm

€

0201023792 Tube plongeur étoilé 1"1/2 (Magnum) pour bouteilles 14" - 16" - 18" 0.25

0201023793 Tube plongeur étoilé 1"1/2 (Magnum) pour bouteilles 21" and 24" 0.25

0201023794 Tube plongeur étoilé 1"1/2 (Magnum) pour bouteilles 30" 0.25

0201023795 Tube plongeur étoilé 1"1/2 (Magnum) pour bouteilles 36" 0.25
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INTRODUCTIONFLANGED VESSELS

36"

Ø 90-6"

6" FLANGE

Item Description Dimensions Quantity Material Part number
1 Adapter 6"- 6" 8UN 1 PVC A-3100-11C

2 Riser tube ∅90mm 1800 mm PVC A-PIPE-90

3 Reducing Bush ∅90mm - 3" 1 PVC AB-GC8-30

4 Hub 4” - 3" 1 PP ATD-H80-00

5 Lateral 330 mm 8 PP A-TH02-330

6 Hubcap 4" 1 PP AD-H80-00

A-TF36-025

1
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BOUTEILLES & ACCESSOIRES
SYSTÈMES DE DISTRIBUTION
BOUTEILLES À OUVERTURE SUPÉRIEURE À BRIDE 6" POUR VANNE POUR MONTAGE SUPÉRIEUR
AVEC TUBE DISTRIBUTEUR 50 MM/90 MM

Référence Description Fentes
mm

€

0201043840 Tube plongeur 50mm + crépine inférieur latéral pour bouteille 6" top 30" 0.2

0201043841 Tube plongeur 50mm + crépine inférieur latéral pour bouteille 6" top 36" 0.2

0201043842 Tube plongeur 50mm + crépine inférieur latéral pour bouteille 6" top 42" 0.2

0201043843 Tube plongeur 50mm + crépine inférieur latéral pour bouteille 6" top 48" 0.2
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BOUTEILLES & ACCESSOIRES
SYSTÈMES DE DISTRIBUTION
POUR BOUTEILLES AVEC OUVERTURES FILETÉES 4” VERS UNION 63 MM À COLLER
(MONTAGE LATÉRAL)

Référence Description Fentes
mm

€

0201023758 Distributeur supérieur 4” pour montage latéral, union 63mm,
pour bouteilles 14 - 36” (0.2mm)

0.2

0201023770 Distributeur inférieur 4” pour montage latéral, union 63mm,
pour bouteilles 21" - 24” (0.2mm)

0.2

0201023772 Distributeur inférieur 4” pour montage latéral, union 63mm,
pour bouteilles 30” (0.2mm)

0.2

0201023774 Distributeur inférieur 4” pour montage latéral, union 63mm,
pour bouteilles 36” (0.2mm)

0.2

0201023759 Distributeur supérieur 4” pour montage latéral, union 63mm,
pour bouteilles 21-24” (0,5mm)

0.5

0201023771 Distributeur inférieur 4” pour montage latéral, union 63mm,
pour bouteilles 21" - 24” (0.5mm)

0.5

0201023773 Distributeur inférieur 4” pour montage latéral, union 63mm,
pour bouteilles 30” (0.5mm)

0.5
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BOUTEILLES & ACCESSOIRES
SYSTÈMES DE DISTRIBUTION
BOUTEILLES À OUVERTURES SUPÉRIEURE ET INFÉRIEURE 4" VERS UNION 63 MM À COLLER AVEC
COUDE

Référence Description Fentes
mm

€

0201023740 Distributeur supérieur 4” pour montage latéral, coude 63mm,
pour bouteilles 14 - 36” (0.2mm)

0.2

0201023750 Distributeur inférieur 4” pour montage latéral, coude 63mm,
pour bouteilles 14” - 16” - 18” (0.2mm)

0.2

0201023752 Distributeur inférieur 4” pour montage latéral, coude 63mm,
pour bouteilles 21” - 24” (0.2mm)

0.2

0201023754 Distributeur inférieur 4” pour montage latéral, coude 63mm,
pour bouteilles 30” (0.2mm)

0.2

0201023756 Distributeur inférieur 4” pour montage latéral, coude 63mm,
pour bouteilles 36” (0.2mm)

0.2

0201023741 Distributeur supérieur 4” pour montage latéral, coude 63mm,
pour bouteilles 14 - 36” (0.5mm)

0.5

0201023751 Distributeur inférieur 4” pour montage latéral, coude 63mm,
pour bouteilles 14” - 16” - 18” (0.5mm)

0.5

0201023753 Distributeur inférieur 4” pour montage latéral, coude 63mm,
pour bouteilles 21” - 24” (0.5mm)

0.5

0201023755 Distributeur inférieur 4” pour montage latéral, coude 63mm,
pour bouteilles 30” (0.5mm)

0.5

0201023757 Distributeur inférieur 4” pour montage latéral, coude 63mm,
pour bouteilles 36” (0.5mm)

0.5
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BOUTEILLES & ACCESSOIRES
SYSTÈMES DE DISTRIBUTION
BOUTEILLES À OUVERTURES SUPÉRIEURE ET INFÉRIEURE À BRIDE 6" VERS BRIDE DN65

Référence Description Fentes
mm

€

0201043804 Distribution supérieur 6” à bride DN65 connections pour bouteilles 
14” à 36”

0.2

0201043806 Distribution inférieur 6” à bride DN65 connections, pour bouteilles  
14” - 16” - 18”

0.2

0201043808 Distribution inférieur 6” à bride DN65 connections, pour bouteilles 
21” - 24”

0.2

0201043810 Distribution inférieur 6” à bride DN65 connections, pour bouteilles 30” 0.2

0201043812 Distribution inférieur 6” à bride DN65 connections, pour bouteilles 36” 0.2

0201043805 Distribution supérieur 6” à bride DN65 connections pour bouteilles 
14” à 36”

0.5

0201043809 Distribution inférieur 6” à bride DN65 connections, pour bouteilles 
21” - 24”

0.5

0201043811 Distribution inférieur 6” à bride DN65 connections, pour bouteilles 30” 0.5

0201043813 Distribution inférieur 6” à bride DN65 connections, pour bouteilles 36” 0.5
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BOUTEILLES & ACCESSOIRES
SYSTÈMES DE DISTRIBUTION
BOUTEILLES À OUVERTURES SUPÉRIEURE ET INFÉRIEURE À BRIDE 6" VERS BRIDE DN80

Référence Description Fentes
mm

€

0201043814 Distribution supérieur 6” à bride DN80 connections pour bouteilles 42” 0.2

0201043816 Distribution supérieur 6” à bride DN80 connections pour bouteilles 48” 0.2

0201043818 Distribution supérieur 6” à bride DN80 connections pour bouteilles 55” 0.2

0201043820 Distribution supérieur 6” à bride DN80 connections pour bouteilles 63” 0.2

0201043815 Distribution supérieur 6” à bride DN80 connections pour bouteilles 42” 0.5

0201043817 Distribution supérieur 6” à bride DN80 connections pour bouteilles 48” 0.5

0201043819 Distribution supérieur 6” à bride DN80 connections pour bouteilles 55” 0.5

0201043821 Distribution supérieur 6” à bride DN80 connections pour bouteilles 63” 0.5

0201043822 Distribution inférieur 6” à bride DN80 connections pour bouteilles 42” 0.2

0201043824 Distribution inférieur 6” à bride DN80 connections pour bouteilles 48” 0.2

0201043826 Distribution inférieur 6” à bride DN80 connections pour bouteilles 55” 0.2

0201043828 Distribution inférieur 6” à bride DN80 connections pour bouteilles 63” 0.2

0201043823 Distribution inférieur 6” à bride DN80 connections pour bouteilles 42” 0.5

0201043825 Distribution inférieur 6” à bride DN80 connections pour bouteilles 48” 0.5

0201043827 Distribution inférieur 6” à bride DN80 connections pour bouteilles 55” 0.5

0201043829 Distribution inférieur 6” à bride DN80 connections pour bouteilles 63” 0.5
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BOUTEILLES & ACCESSOIRES
OPTIONS
ADAPTATEURS - POUR BOUTEILLES À BRIDES

ADAPTATEURS - POUR BOUTEILLES À OUVERTURES FILETÉES

FERMETURES

Référence Description €

0201103930 Adaptateur 6" à bride - 2"1/2 fileté avec joint

0201103931 Adaptateur 6" à bride - 4" fileté avec joint

0201103933 Adaptateur 6" à bride - 6" fileté avec joint (distributeur incl.)

0201103934 Adaptateur 6" à bride - DN65

0201103935 Adaptateur 6" à bride - DN80

0201103936 Adaptateur 6" à bride - DN100

Référence Description €

0201102623 Adaptateur 4" - 2.5" fileté avec jont - Pour bouteilles PWG

0223010002 Adaptateur 4" - 2.5" fileté - Pour bouteilles PWG 

0201103922 Adaptateur 4" - 60mm fileté avec joint pour distributeur supérieur

0201103923 Adaptateur 6" - 60mm fileté avec joint

0201103927 Adaptateur 6" fileté - 2.5" fileté avec joint

0201103928 Adaptateur 6" fileté - 4" fileté avec joint

Référence Description €

0201103937 Fermeture 2.5" avec joint

0201102622 Fermeture 4" avec joint

0201103939 Fermeture 6" fileté avec joint

0201103940 Fermeture 6" à bride avec joint
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BOUTEILLES & ACCESSOIRES
OPTIONS

VANNE D'AÉRATION

O-RING (JOINT)

En l'absence de vanne d'aération, la garantie est annulée si le vide entraîne la rupture du réservoir. La vanne
d'aération est un dispositif de sécurité qui permet d'éviter ce risque.

Référence Description €

0201103971 Casse vide 1"1/2 BSP - 1/2" BSP pour bouteilles 14"-63"

Référence Description €

0201103964 Joint 2"1/2 (64 x 5,33mm)

0201103962 Joint 4" (98 x 4mm)

0201103967 Joint 6" à bride (183,52 x6,99mm)
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BOUTEILLES & ACCESSOIRES
RESERVOIRS À PRESSION: WELLMATE
CARACTÉRISTIQUES

• Pour le traitement et le stockage de l'eau pour les 
secteurs commercial et industriel

• Fabrication 100 % fibre de verre composite
• Performances et longévité exceptionnelles dans les 

environnements chimiques agressifs
• Antirouille, contrairement aux bouteilles en acier
• Peu, voire pas de maintenance
• Capacités jusqu'à 1 830 litres
• Embouts filetés ou à bride disponibles

RéférenceRéférence DescriptionDescription VolumeVolume HauteurHauteur Conn.Conn. Pression Pression 
de servicede service

€€

1401010001 Well Mate - 55L 55 L 660 mm 1” 8.6 bar

1401010002 Well Mate - 75L 75 L 810 mm 1” 8.6 bar

1401010003 Well Mate - 112L 112 L 1120 mm 1” 8.6 bar

1401010004 Well Mate - 153L 153 L 1450 mm 1” 8.6 bar

1401010005 Well Mate - 178L 178 L 1050 mm 1”1/4 8.6 bar

1401010006 Well Mate - 235L 235 L 1050 mm 1”1/4 8.6 bar

1401010007 Well Mate - 328L 328 L 1400 mm 1”1/4 8.6 bar

1401010008 Well Mate - 453L 453 L 1890 mm 1”1/4 8.6 bar

8.6 BAR
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CARACTÉRISTIQUES

• Étanche
• Résistant à la chaleur
• Antirouille et anti-corrosion
• Poids léger
• Facile à installer
• Idéal pour le stockage d'eau potable dans le 

secteur résidentiel et commercial
• Le point de décharge se trouve au bas du 

réservoir.
• L'acier inoxydable est le matériau de prédilection 

pour le secteur des produits alimentaires et des 
boissons

BOUTEILLES & ACCESSOIRES
CUVES EN INOX

Toutes les cuves résistent à une pression de service maximale de 7 Bar (pression de test de 10 Bar)

Attention: il est necessaire de resserer l'autoclave apres deux semaines d'utilisation pour eviter les fuites!

RéférenceRéférence DescriptionDescription VolumeVolume
LL

DiamDiam
mmmm

€€

0107024520 Cuve en inox diamètre 400, 4” montage supérieur, 200L volume 200 400 

0107024501 Cuve en inox diamètre 500, 4” montage supérieur, 320L volume 320 500 

0107024503 Cuve en inox diamètre 650, 4” montage supérieur, 520L volume 520 650 

0107024505 Cuve en inox diamètre 700, 4” montage supérieur, 760L volume 760 700 

0107024506 Cuve en inox diamètre 800, 4” montage supérieur, 975L volume 975 800

CUVES EN INOX POUR MONTAGE SUPERIEUR
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RéférenceRéférence DescriptionDescription VolumeVolume
LL

DiamDiam
mmmm

€€

0107014521 Cuve en inox diamètre 400, 6/4” latéral, 200L volume 200 400

0107014509 Cuve en inox diamètre 500, 2” latéral, 320L volume 320 500 

0107014510 Cuve en inox diamètre 650, 2” latéral, 520L volume 520 650 

0107014511 Cuve en inox diamètre 750, 2” latéral, 760L volume 760 750 

0107014512 Cuve en inox diamètre 800, 3” latéral, 975L volume 975 800

0107014513 Cuve en inox diamètre 900, 3” latéral, 1300L volume 1300 900 

0107014514 Cuve en inox diamètre 1000, 3” latéral, 1650L volume 1650 1000 

0107014522 Cuve en inox diamètre 1100, 3” latéral, 2000L volume 2000 1100 

0107014523 Cuve en inox diamètre 1250, 3” latéral, 2775L volume 2775 1250

0107014524 Cuve en inox diamètre 1400, DN100 latéral, 3400L volume 3400 1400 

0107014525 Cuve en inox diamètre 1500, DN100 latéral, 3950L volume 3950 1500 

0107014526 Cuve en inox diamètre 1600, DN100 latéral, 4240L volume 4240 1600 

0107014527 Cuve en inox diamètre 1800, DN100 latéral, 5900L volume 5900 1800

BOUTEILLES & ACCESSOIRES
CUVES EN INOX
CUVES EN INOX POUR MONTAGE LATERAL
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CARACTÉRISTIQUES

• Bouteilles sous pression en acier pour la filtration d'eau et 
de liquides non corrosifs

• Acier au carbone conformément à la norme EN 10025 ou 
EN 10028

• Pression nominale de 7 bars (6 bars pour les bouteilles de 
plus grand format)

• Température -10 °C / +50 °C
• Accessibilité via des trous d'homme: montage des 

éléments internes et remplissage du média filtrant aisés 
et rapides

• Montage latéral ou supérieur

RÉSERVOIRS EN ACIER GALVANISÉ À MONTAGE SUPÉRIEUR

BOUTEILLES & ACCESSOIRES
CUVES EN ACIER GALVANISE

RéférenceRéférence DescriptionDescription VolumeVolume
LL

DiamDiam
mmmm

ConnexionConnexion €€

0105018324 Bouteille acier galvanisé 200 L 200 380 6/4”

0105018325 Bouteille acier galvanisé 320 L 320 500 2”

0105018326 Bouteille acier galvanisé 520 L 520 650 2”

0105016162 Bouteille acier galvanisé 760 L 760 750 2”

0105016163 Bouteille acier galvanisé 975 L 975 800 3”

0105016164 Bouteille acier galvanisé 1300 L 1300 900 3”

0105018327 Bouteille acier galvanisé 1650 L 1650 1000 3”

0105018328 Bouteille acier galvanisé 2000 L 2000 1100 3”

0105018329 Bouteille acier galvanisé 2775 L 2775 1250 3”

0105018330 Bouteille acier galvanisé 3400 L 3400 1400 DN 100

0105018332 Bouteille acier galvanisé 4240 L 4240 1600 DN 100
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BOUTEILLES & ACCESSOIRES
CUVES EN ACIER GALVANISE

RéférenceRéférence DescriptionDescription VolumeVolume
LL

DiamDiam
mmmm

ConnexionsConnexions €€

0105028321 Bouteille acier galvanisé 200 L 200 380 4” Top

0105026159 Bouteille acier galvanisé 320 L 320 500 4” Top

0105026160 Bouteille acier galvanisé 520 L 520 650 4” Top

0105026161 Bouteille acier galvanisé 660 L 660 700 4” Top

0105028322 Bouteille acier galvanisé 975 L 975 800 4” Top

RéférenceRéférence DescriptionDescription €€

0205031679 Autoclave couvercle N° 0

0205033111 Autoclave couvercle N° 1

0205030001 Autoclave couvercle N° 2

0205030002 Autoclave couvercle N° 3

RÉSERVOIRS EN ACIER GALVANISÉ À MONTAGE LATÉRAL

COUVERCLES AUTOCLAVES
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BOUTEILLES & ACCESSOIRES
SYSTÈMES DE DISTRIBUTION

RéférenceRéférence DescriptionDescription FentesFentes
mmmm

€€

0210008392 Distributeur supérieur 2” - ouvertures 0.2mm - Pour bouteilles avec diametre 400 0.2

0210001409 Distributeur supérieur 2” - ouvertures 0.2mm - Pour bouteilles avec diametre 500 - 750 0.2

0210001635 Distributeur supérieur 2” - ouvertures 0.2mm - Pour bouteilles avec diametre 800 - 900 0.2

0210004160 Distributeur supérieur 2” - ouvertures 0.2mm - Pour bouteilles avec diametre 1000 - 1250 0.2

RéférenceRéférence DescriptionDescription FentesFentes
mmmm

€€

0210001308 Distributeur supérieur 3” - ouvertures 0.2mm - Pour bouteilles avec diametre 800 0.2

0210008396 Distributeur supérieur 3” - ouvertures 0.2mm - Pour bouteilles avec diametre 900 0.2

0210001412 Distributeur supérieur 3” - ouvertures 0.2mm - Pour bouteilles avec diametre 1000 0.2

0210008398 Distributeur supérieur 3” - ouvertures 0.2mm - Pour bouteilles avec diametre 1100 0.2

0210004015 Distributeur supérieur 3” - ouvertures 0.2mm - Pour bouteilles avec diametre 1250 0.2

DISTRIBUTEUR SUPÉRIEUR POUR BOUTEILLES AVEC OUVERTURES DE 2"

DISTRIBUTEUR SUPÉRIEUR POUR BOUTEILLES AVEC OUVERTURES DE 3"

RéférenceRéférence DescriptionDescription FentesFentes
mmmm

€€

0210008340 Distributeur supérieur latéral 2" - 6 bras - ouvertures 0.2mm pour bouteilles dia. 800 0.2

0210008344 Distributeur supérieur latéral 2" - 6 bras - ouvertures 0.2mm pour bouteilles dia. 1250 0.2

DISTRIBUTEURS SUPÉRIEURS LATÉRAUX POUR BOUTEILLES AVEC OUVERTURES DE 2"
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BOUTEILLES & ACCESSOIRES
SYSTÈMES DE DISTRIBUTION

RéférenceRéférence DescriptionDescription FentesFentes
mmmm

€€

0210008375 Distributeur inférieur latéral 2" - 6 bras - ouvertures 0.2mm pour bouteilles dia. 400 0.2

0210001411 Distributeur inférieur latéral 2" - 6 bras - ouvertures 0.2mm pour bouteilles dia. 500 0.2

0210003305 Distributeur inférieur latéral 2" - 6 bras - ouvertures 0.2mm pour bouteilles dia. 650 0.2

0210004873 Distributeur inférieur latéral 2" - 6 bras - ouvertures 0.2mm pour bouteilles dia. 750 0.2

0210001636 Distributeur inférieur latéral 2" - 6 bras - ouvertures 0.2mm pour bouteilles dia. 800 0.2

0210001637 Distributeur inférieur latéral 2" - 6 bras - ouvertures 0.2mm pour bouteilles dia. 900 0.2

0210007026 Distributeur inférieur latéral 2" - 6 bras - ouvertures 0.2mm pour bouteilles dia. 1000 0.2

0210004157 Distributeur inférieur latéral 2" - 6 bras - ouvertures 0.2mm pour bouteilles dia. 1100 0.2

0210004018 Distributeur inférieur latéral 2" - 6 bras - ouvertures 0.2mm pour bouteilles dia. 1250 0.2

DISTRIBUTEUR INFÉRIEUR LATÉRAL POUR BOUTEILLES AVEC OUVERTURES DE 2"

RéférenceRéférence DescriptionDescription FentesFentes
mmmm

€€

0207028358 Distributeur inférieur latéral 3" - 8 bras - ouvertures 0.2mm pour bouteilles dia. 800 0.2

0207018386 Distributeur inférieur latéral 3" - 8 bras - ouvertures 0.2mm pour bouteilles dia. 900 0.2

0210001738 Distributeur inférieur latéral 3" - 8 bras - ouvertures 0.2mm pour bouteilles dia. 1000 0.2

0210003240 Distributeur inférieur latéral 3" - 8 bras - ouvertures 0.2mm pour bouteilles dia. 1100 0.2

0210003033 Distributeur inférieur latéral 3" - 8 bras - ouvertures 0.2mm pour bouteilles dia. 1250 0.2

RéférenceRéférence DescriptionDescription FentesFentes
mmmm

€€

0210001638 Distributeur supérieur 6/4” - ouvertures 0.5mm - Pour bouteilles avec diametre 500-750 0.5

0210008394 Distributeur supérieur 2” - ouvertures 0.5mm - Pour bouteilles avec diametre 800 - 900 0.5

0210004161 Distributeur supérieur 2” - ouvertures 0.5mm - Pour bouteilles avec diametre 1000 - 1250 0.5

DISTRIBUTEUR INFÉRIEUR LATÉRAL POUR BOUTEILLES AVEC OUVERTURES DE 3"

DISTRIBUTEUR SUPÉRIEUR POUR BOUTEILLES AVEC OUVERTURES DE 2"
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BOUTEILLES & ACCESSOIRES
SYSTÈMES DE DISTRIBUTION

RéférenceRéférence DescriptionDescription FentesFentes
mmmm

€€

0210008345 Distributeur supérieur latéral 2" - 6 bras - ouvertures 0.5mm pour bouteilles dia 500 0.5

0210008346 Distributeur supérieur latéral 2" - 6 bras - ouvertures 0.5mm pour bouteilles dia 650 0.5

0210008347 Distributeur supérieur latéral 2" - 6 bras - ouvertures 0.5mm pour bouteilles dia 750 0.5

0210008349 Distributeur supérieur latéral 2" - 6 bras - ouvertures 0.5mm pour bouteilles dia 900 0.5

0210008358 Distributeur supérieur latéral 2" - 6 bras - ouvertures 0.5mm pour bouteilles dia 1000 0.5

0210008359 Distributeur supérieur latéral 2" - 6 bras - ouvertures 0.5mm pour bouteilles dia 1100 0.5

0210004816 Distributeur supérieur latéral 2" - 6 bras - ouvertures 0.5mm pour bouteilles dia 1250 0.5

DISTRIBUTEUR SUPÉRIEUR LATÉRAL POUR BOUTEILLES AVEC OUVERTURES DE 2"

RéférenceRéférence DescriptionDescription FentesFentes
mmmm

€€

0210008377 Distributeur inferieur latéral 2" - 6 bras - ouvertures 0.5mm pour bouteilles dia 500 0.5

0210008379 Distributeur inferieur latéral 2" - 6 bras - ouvertures 0.5mm pour bouteilles dia 650 0.5

0210005193 Distributeur inferieur latéral 2" - 6 bras - ouvertures 0.5mm pour bouteilles dia 750 0.5

0210008381 Distributeur inferieur latéral 2" - 6 bras - ouvertures 0.5mm pour bouteilles dia 800 0.5

0210008382 Distributeur inferieur latéral 2" - 6 bras - ouvertures 0.5mm pour bouteilles dia 900 0.5

0210004159 Distributeur inferieur latéral 2" - 6 bras - ouvertures 0.5mm pour bouteilles dia 1000 0.5

0210008383 Distributeur inferieur latéral 2" - 6 bras - ouvertures 0.5mm pour bouteilles dia 1100 0.5

0210004815 Distributeur inferieur latéral 2" - 6 bras - ouvertures 0.5mm pour bouteilles dia 1250 0.5

DISTRIBUTEURS INFÉRIEURS LATÉRAUX POUR BOUTEILLES AVEC OUVERTURES DE 2"
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BOUTEILLES & ACCESSOIRES
SYSTÈMES DE DISTRIBUTION

RéférenceRéférence DescriptionDescription FentesFentes
mmmm

€€

0210002135 Distributeur supérieur 3” - ouvertures 0.5mm - Pour bouteilles avec diametre 800 0.5

0210008402 Distributeur supérieur 3” - ouvertures 0.5mm - Pour bouteilles avec diametre 900 0.5

0210002136 Distributeur supérieur 3” - ouvertures 0.5mm - Pour bouteilles avec diametre 1000 0.5

0210004184 Distributeur supérieur 3” - ouvertures 0.5mm - Pour bouteilles avec diametre 1100 0.5

0210002137 Distributeur supérieur 3” - ouvertures 0.5mm - Pour bouteilles avec diametre 1250 0.5

RéférenceRéférence DescriptionDescription FentesFentes
mmmm

€€

0210008389 Distributeur inferieur latéral 3" - 8 bras - ouvertures 0.5mm pour bouteilles dia 800 0.5

0210003297 Distributeur inferieur latéral 3" - 8 bras - ouvertures 0.5mm pour bouteilles dia 900 0.5

0210008390 Distributeur inferieur latéral 3" - 8 bras - ouvertures 0.5mm pour bouteilles dia 1000 0.5

0210008391 Distributeur inferieur latéral 3" - 8 bras - ouvertures 0.5mm pour bouteilles dia 1100 0.5

0210004404 Distributeur inferieur latéral 3" - 8 bras - ouvertures 0.5mm pour bouteilles dia 1250 0.5

DISTRIBUTEURS SUPÉRIEURS POUR BOUTEILLES AVEC OUVERTURES DE 3"

DISTRIBUTEURS INFÉRIEURS LATÉRAUX POUR BOUTEILLES AVEC OUVERTURES DE 3"
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BOUTEILLES & ACCESSOIRES
CUVES STEELPEX
CARACTÉRISTIQUES

• Bouteilles sous pression en acier au carbone avec revêtement 
intérieur et extérieur en polyéthylène non poreux

• Convient pour les produits alimentaires et les boissons
• Montage aisé et rapide des éléments internes
• Accès pour le remplissage et la maintenance
• Anti-corrosion
• Diamètre du réservoir jusqu'à 1250 mm
• Construction en acier solide et résistante
• Excellente résistance aux ultraviolets, à la corrosion et aux 

produits chimiques
• Matériaux recyclables, respectueux de l'environnement

RéférenceRéférence DescriptionDescription Vol.Vol.
LL

Diam.Diam.
mmmm

€€

0105050193 Réservoir Steelpex ouvertures supérieure et inférieure- latéral Ø 500 mm - 320 L 320 500 

0105050194 Réservoir Steelpex ouvertures supérieure et inférieure- latéral Ø 650 mm - 520 L 520 650 

0105050196 Réservoir Steelpex ouvertures supérieure et inférieure- latéral Ø 750 mm - 760 L 760 750 

0105050197 Réservoir Steelpex ouvertures supérieure et inférieure- latéral Ø 800 mm - 975 L 975 800 

0105050198 Réservoir Steelpex ouvertures supérieure et inférieure- latéral Ø 900 mm - 1300 L 1300 900 

0105050199 Réservoir Steelpex ouvertures supérieure et inférieure- latéral Ø 1000 mm - 1650 L 1650 1000

0105050200 Réservoir Steelpex ouvertures supérieure et inférieure- latéral Ø 1100 mm - 2000 L 2000 1100 

0105050201 Réservoir Steelpex ouvertures supérieure et inférieure- latéral Ø 1250 mm - 2775 L 2775 1250 

RéférenceRéférence DescriptionDescription VolumeVolume
LL

DiamDiam
mmmm

€€

0105050189 Réservoir Steelpex ouvertures supérieure et inférieure Ø 500 mm - 320 L 320 500 

0105050190 Réservoir Steelpex ouvertures supérieure et inférieure Ø 650 mm - 520 L 520 650 

0105050191 Réservoir Steelpex ouvertures supérieure et inférieure Ø 700 mm - 660 L 660 660 

0105050192 Réservoir Steelpex ouvertures supérieure et inférieure Ø 800 mm - 975 L 975 975 

OUVERTURES SUPÉRIEURE ET INFÉRIEURE - LATÉRAL

OUVERTURES SUPÉRIEURE ET INFÉRIEURE
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CUVES STEELPEX

RéférenceRéférence DescriptionDescription €€

0105050203 Kit (bride + joint + boulons galvanisés & lav.) Bride PVC DN 100 - blind

0105050206 Kit (bride + joint + boulons galvanisés & lav.) Bride PVC DN 100 - G 1” F

0105050207 Kit (bride + joint + boulons galvanisés & lav.) Bride PVC DN 100 - G 2” F

0105050208 Kit (bride + joint + boulons galvanisés & lav.) Bride PVC DN 100 - G 3” F

0105050209 Kit (bride + joint + boulons galvanisés & lav.) Bride PVC DN 100 - G 4” - 8UN

0105050210 Kit (bride + joint + boulons galvanisés & lav.) Bride PVC DN 65 - G 2” F

RéférenceRéférence DescriptionDescription €€

0205030003 Autoclave Cover N° 0 Steelpex

0205030004 Autoclave Cover N° 1 Steelpex

0205030005 Autoclave Cover N° 2 Steelpex

SYSTÈMES DE DISTRIBUTION

COUVERCLES AUTOCLAVES

FONCTIONNEMENT AVEC PLATEAU À CRÉPINE POSSIBLE !

Fonctionnement avec plateau à crépine Prix par
unité

Ø 900, 950, 1000, 1100, 1250, 1400, 1500 mm  sur demande

Bride
supérieure

Bride
inférieure

Bride
latérale

Trou
d'homme
latéral

Trou
d'homme
en haut au
centre

Trou
d'homme en
bas au centre

DN 100 DN 100 DN 100 DN 400 DN 400 DN 400

BOUTEILLES & ACCESSOIRES
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NOTRE VALEUR AJOUTÉE MARQUES ET TYPES

• Large gamme d'habillages PWG
• Solutions personnalisées
• Solution sur mesure

Le plus grand choix d'habillages et de bacs à sel moulés par soufflage de l'industrie est disponible dans des coloris 
modernes distinctifs, en format cylindrique ou carré et dans différentes tailles. Pour améliorer l'apparence de vos pro-
duits, nos modèles sont disponibles avec couvercle moulé par injection ou par soufflage. Des coloris personnalisés et
personnalisations sont possibles.

HABILLAGES &  
BACS À SEL

• Swan
• Elegant
• Atlantis
• Mignon
• EP
• Wallaby

• Jamaïque
• Coral
• Diamond
• Clack Water 

Softener
• Mistral 
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Starling
Mini 460 x 263 x 447
Midi 460 x 263 x 627
Maxi 563 x 331 x 907

Wallaby 2.0 
880 x 370 x 590

Tahoe
531 x 295 x 440

Aqua Sky
Mini 525 x 386 x 440
Maxi 525 x 386 x 900

Coral
Mini 460 x 270 x 530  
Maxi 460 x 270 x 670

Diamond
1150 x 400 x 520

Topcab
mini 486 x 334 x 496
maxi 486 x 334 x 947

Eva
Mini 500 x 300 x 741

Midi 500 x 300 x 1072
Maxi 500 x 300 x 1200

CLY - 1
Mini 425 x 310 x 680
Midi 425 x 310 x 1115
Maxi 425 x 310 x 1135

Super Maxi 425 x 310 x 1135

AD
O

U
C
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T

HABILLAGES
VUE D'ENSEMBLE DES HABILLAGES 
Dimensions: Profondeur x Largeur x Hauteur (mm)
La plupart des compacts sont disponibles en plusieurs couleurs, veuillez nous contacter pour plus d'information.
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Water Specialist 
Mini 513 x 338 x 693
Maxi 514 x 338 x 1143

Koala
Mini 500 x 310 x 690
Maxi 500 x 310 x 1150

CS4H High Cover
Mini 440 x 225 x 640
Midi 440 x 225 x 1110

Maxi 440 x 225 x 1330

Elegant
Mini 420 x 310 x 660
Midi 420 x 310 x 1010
Maxi 420 x 310 x 1120

Atlantis
Mini 560 x 320 x 670
Midi 560 x 320 x 1000
Maxi 560 x 320 x 1130

EP Small
Mini 420 x 240 x 720

Wallaby
590 x 370 x 880

Nautilius
430 x 225 x 355

Swan 
Mini 520 x 320 x 730
Midi 520 x 320 x 1060
Maxi 520 x 320 x 1190

AD
O

U
C

IS
SE

M
EN

TVUE D'ENSEMBLE DES HABILLAGES 

HABILLAGES
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HABILLAGES & BACS À SEL
BACS À SEL

BACS À SEL INJECTÉS NUS AVEC COUVERCLE

RéférenceRéférence DescriptionDescription Diamètre x  Diamètre x  
Hauteur Hauteur mmmm

€€

0602034579 Bac à sel blanc avec couvercle noir 35L carré 31 / 31 x 44

0602034580 Bac à sel blanc avec couvercle noir 75L carré 31 / 31 x 89

0602034581 Bac à sel blanc avec couvercle blanc 100L injecté 44 / 46 x 63

0602034583 Bac à sel blanc avec couvercle blanc 150L injecté 50 / 53 x 75

0602034585 Bac à sel blanc avec couvercle blanc 200L injecté 49 / 53 x 100

Bacs à selBacs à sel Diam. x Hauteur Diam. x Hauteur mmmm

Bac à sel 25L - ronde 28,5 / 28,5 x 44

Bac à sel 30L - carré noir 29 / 29 x 44

Bac à sel 70L - carré blanc 29 / 29 x 97

Bac à sel 140L - carré noir 59 / 37 x 91

Bac à sel 35L - square 31 / 31 x 44

Bac à sel 75L - square 31 / 31 x 89

Bac à sel 100L injecté Pallas 44 / 46 x 80

Bac à sel 100L injecté 44 / 46 x 63

Bac à sel 150L injecté 50 / 53 x 75

Bac à sel 200L injecté 49 / 53 x 100

DIMENSIONS DES BACS À SEL

Bacs à selBacs à sel Diam. x Hauteur Diam. x Hauteur mmmm

Bac à sel 135L - ronde noir 47 / 47 x 84

Bac à sel 160L - ronde noir 47 / 47 x 104

Bac à sel 130L rotomoulé 48 / 60 x 77

Bac à sel 200L rotomoulé 55 / 68 x 82

Bac à sel 300L rotomoulé 64 / 77 x 100

Bac à sel 400L rotomoulé 74 / 88 x 93

Bac à sel 500L rotomoulé 75 / 87 x 123

Bac à sel 750L rotomoulé 89 / 100 x 108

Bac à sel 1000L rotomoulé 97 / 107 x 130

Bac à sel 1500L rotomoulé 115 / 125 x 150
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HABILLAGES & BACS À SEL
BACS À SEL
BACS À SEL INJECTÉS ASSEMBLÉS

RéférenceRéférence Config.Config. DescriptionDescription €€

0602117068 MIC008848 Bac à sel 25L ronde avec flotteur 

0602117174 MIC008906 Bac à sel 30L carré noir avec flotteur 

0602117396 MIC009079 Bac à sel 70L carré noir avec flotteur 

0602113344 MIC006063 Bac à sel 35L avec flotteur et boule à saumure

0602113343 MIC007552 Bac à sel 75L avec flotteur et boule à saumure

0602110728 MIC007767 Bac à sel 100L avec flotteur et boule à saumure

0602111201 MIC007788 Bac à sel 150L avec flotteur et boule à saumure

0602110737 MIC003027 Bac à sel 200L avec flotteur et boule à saumure

0602117020 MIC008829 Bac à sel 140L carré noir avec flotteur et boule à saumure

0602027906 Bac à sel 135L ronde noir avec flotteur et plancher

0602027907 Bac à sel 160L ronde noir avec flotteur et plancher

NO PLANCHER Option sans boule à saumure / sans plancher PVC

BACS À SEL ROTOMOULÉS ASSEMBLÉS

RéférenceRéférence Config.Config. DescriptionDescription €€

0602043329 MIC007537 Bac à sel 130L avec flotteur 2310 et plancher masonite

0602110922 MIC002156 Bac à sel 200L avec flotteur 2310 et plancher masonite

0602110745 MIC002156 Bac à sel 300L avec flotteur 2310 et plancher masonite

0602110745 MIC007605 Bac à sel 300L avec flotteur 2310/474 (3/8'') et plancher masonite

0602110745 MIC006789 Bac à sel 300L avec flotteur 474 (1/2'') et plancher masonite

0602110745 MIC002339 Bac à sel 300L avec flotteur 2350 et plancher masonite

0602110788 MIC004055 Bac à sel 400L avec flotteur 484 (1/2'') et plancher masonite

0602110788 MIC000975 Bac à sel 400L avec flotteur 2350 et plancher masonite

0602110780 MIC004241 Bac à sel 500L avec flotteur 484 (1/2'') et plancher masonite

0602110780 MIC000862 Bac à sel 500L avec flotteur 2350 et plancher masonite

0602111098 MIC001660 Bac à sel 750L avec flotteur 484 (1/2'') et plancher masonite

0602111098 MIC001159 Bac à sel 750L avec flotteur 2350 et plancher masonite

0602110925 MIC005990 Bac à sel 1000L avec flotteur 494 (1/2'') et plancher masonite

0602110925 MIC006793 Bac à sel 1000L avec flotteur 2350 (1/2'') et plancher masonite

0602110995 MIC008597 Bac à sel 1500L avec flotteur 494 (1/2'') et plancher masonite
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HABILLAGES & BACS À SEL
BACS À SEL

Code Description €

PL/PVC/130-200 Surplus plancher PVC par rapport au plancher masonite pour bac à sel 130L - 200L

PL/PVC/300 Surplus plancher PVC par rapport au plancher masonite pour bac à sel 300L

PL/PVC/400-500 Surplus plancher PVC par rapport au plancher masonite pour bac à sel 400L - 500L

PL/PVC/750 Surplus plancher PVC par rapport au plancher masonite pour bac à sel 750L

PL/PVC/1000 Surplus plancher PVC par rapport au plancher masonite pour bac à sel 1000L

PL/PVC/1500 Surplus plancher PVC par rapport au plancher masonite pour bac à sel 1500L
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RéférenceRéférence CodeCode DescriptionDescription €€

0401358431 60067-03 Flotteur SBV 2310 sans aircheck

0401354160 Flotteur SBV 2310 avec aircheck

0401358429 27833 Flotteur SBV 2300 sans aircheck

0401358039 Flotteur SBV 2300 avec aircheck

0401358432 25453 Flotteur SBV 2350 sans aircheck

0401352316 Flotteur SBV 2350 avec aircheck

0401358434 Flotteur Schurz - BV 44

0406023011 Flotteur Clack 474 - 3/8” (avec aircheck)

0406023012 Flotteur Clack 474 - 1/2” (avec aircheck)

0701010020 Flotteur Clack 484 - 3/4''

0406010756 Flotteur Clack 484 - 1/2''

0402030099 Flotteur Clack 494

Veuillez spécifier la hauteur de la cheminée. Si la hauteur n'est pas spécifiée, nous livrons la hauteur standard.

FLOTTEURS

HABILLAGES & BACS À SEL
ACCESSOIRES

SBV ShurzSBV Shurz SBV 2350SBV 2350 SBV 2300SBV 2300 SBV 2310SBV 2310
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AIR CHECKS

RéférenceRéférence DescriptionDescription €€

0401358437 Air Check 500A 915 mm 36"

0401358439 Air Check 500 Eau chaude (1600 EC)

0401358440 Air Check 900

0401358441 Air Check 900 Eau chaude

ACCESSOIRES

RéférenceRéférence DescriptionDescription €€

6260076079 Boule à saumure

BOULE À SAUMURE

TAPIS À SEL

Les poches à sel fin ne sont plus disponibles et sont remplaçées par des tapis à sel. 
Veuillez nous contacter pour les prix des tapis à sel. N'oubliez pas d'indiquer les dimensions souhaitées sur votre  
demande de prix ou votre commande, svp. 

DELTA OPEN DRAIN

• Conformité à la norme NBN EN 1717
• Sert de clapet anti-retour entre le tuyau d'évacuation et la conduite d'eau
• Double connexion permettant de le connecter au tuyau d'évacuation et au 

tuyau de trop plein
• Capuchon de protection transparent
• Connecteur en T amovible
• Possibilité de connexion directement sur le tuyau d'évacuation ou à un 

raccord à coller

RéférenceRéférence DescriptionDescription €€

6311990005 Delta Open Drain - White

HABILLAGES & BACS À SEL
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ACCESSOIRES
AUTRES ACCESSOIRES

RéférenceRéférence DescriptionDescription €€

3901006225 Coude 3/8” - 3/8” - raccord rapide

0403009927 Coude 3/8” - 3/8” - raccord JACO

0701010035 Trop plein 1/2"

0708042219 Trop plein 3/4"

3504000855 Tuyau d'évacuation (12 x 16) - au mètre

3403001945 Tuyau d'évacuation renforcé 13 x 20 mm - 50 mètre

4002005030 Tuyau d'évacuation renforcé 25 x 33 mm - 50 mètre

0700001242 Tubing 3/8” au mètre

0700000002 Tubing 1/2” au mètre

0706010002 Couvercle de cheminée diamètre 10 cm

0706020001 Couvercle de cheminée diamètre 12,5 cm

0706040001 Couvercle bleu de cheminée diamètre 16 cm

HABILLAGES & BACS À SEL
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AVANTAGES & APPLICATIONS MARQUES & TYPES

• Filtration des particules solides pour protéger 
la vanne de l'adoucisseur d'eau ou d'autres 
dispositifs (filtre à sédiments) 

• Filtration de l'eau de pluie (filtre à sédiments et 
à charbon actif)
-  Élimination des odeurs et goûts   
 désagréables
-  Élimination des pesticides et herbicides
-  Élimination des particules en suspension
Combinaison à une lampe UV possible pour
éliminer les bactéries.

• Filtres à cartouche
 2 pièces et 3 pièces
 Filtres en bronze
 Filtres à eau de pluie
 Filtres Big Blue
• Filtres auto-nettoyants  

 Arion  
 RBM  
 Honeywell

• Filtres Cintropur
• Filtres multi-cartouches
• Filtres magnétiques à poche filtrante

Le nombre de marques et de types de filtres différents semble illimité.
Ce chapitre propose une sélection de filtres fabriqués par les sociétés PWG, fruit de nombreuses années d'expérience 
dans le domaine de la filtration domestique, commerciale et industrielle. Des filtres à cartouche standard aux filtres 
auto-nettoyants, en passant par la large gamme de filtres Cintropur, les filtres industriels multi-cartouches et les filtres 
magnétiques à poche filtrante.

DIFFÉRENTS TYPES

• Filtres à cartouche : vaste choix de finesse de filtration
• Filtres auto-nettoyants : marques fiables et reconnues
• Filtres Cintropur : avec manchons et combinaison filtre/UV
• Filtres multi-cartouches : filtres à sédiments industriels entièrement fabriqués en acier inoxydable poli
• Filtres magnétiques à poche filtrante : combinent 2 systèmes hautement complémentaires (sac filtrant et système 

magnétique)

FILTRES
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RéférenceRéférence DescriptionDescription ConnexionsConnexions €€

1611000018 Filtres Trois Pièces 5”, Clair 3/4” 3/4” F

1611010018 Filtres Trois Pièces 7”, Clair 3/4” 3/4” F

1611010005 Filtres Trois Pièces 10”, Clair 3/4” 3/4” F

1611010006 Filtres Trois Pièces 10”, Clair 1” 1” F

1611003108 Filtres Trois Pièces 20”, Clair 3/4” 3/4” F

1611003110 Filtres Trois Pièces 20”, Clair 1” 1” F

RéférenceRéférence DescriptionDescription ConnexionsConnexions €€

1611010007 Filtres Trois Pièces Duplex 10”, Clair 3/4” BSP 3/4”

1611010008 Filtres Trois Pièces Duplex 10”, Clair 1” BSP 1”

FILTRES
FILTRES À CARTOUCHES
PALLAS FILTRES TROIS PIÈCES

PALLAS FILTRES TROIS PIÈCES DUPLEX

PALLAS FILTRE TROIS PIÈCES AVEC POLYPHOSPHATES

Les filtres 7'' et 10'' sont livrés avec une clé et une équerre simple. Pour les autres filtres il faut commander la clé et 
l'équerre séparément. Afin de garantir le bon fonctionnement du filtre, il est recommandé de changer le bocal tout les  
5 ans.

RéférenceRéférence DescriptionDescription €€

1810005576 Clé

1810009415 Joint

1810000026 Bocal Transparant Pour Filtre Type 5”

1810000025 Bocal Transparant Pour Filtre Type 7”

1810000024 Bocal Transparant Pour Filtre Type 10”

1810000023 Bocal Transparant Pour Filtre Type 20”

1711000006 Equerre Simple

1810000009 Equerre Double

ACCESSOIRES PALLAS FILTRES TROIS PIÈCES

RéférenceRéférence DescriptionDescription ConnexionsConnexions €€

1611000036 Pallas Filtres Trois Pièces avec polyphosphates 5" 1/2”
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CARTOUCHES SÉDIMENTS

Les filtres à sédiments constituent une solution économique pour éliminer les particules présentes dans l'eau (turbidité). 
Il y a cependant souvent un équilibre à trouver entre un filtre qui élimine les très petites particules et un filtre qui permet 
des débits plus rapides.

RéférenceRéférence DescriptionDescription Pour filtrePour filtre €€

1758001329 Cartouche 5μ PP 5”

1706001193 Cartouche 5μ bobinée 5”

1706000004 Cartouche 10μ bobinée 5''

1758000281 Cartouche 25μ bobinée 5”

1719000074 Cartouche 5μ bobinée (pour filtre 3PCS nouveau modèle) 7”

1719000075 Cartouche 10μ bobinée (pour filtre 3PCS nouveau modèle) 7”

1719000056 Cartouche 25μ bobinée (pour filtre 3PCS nouveau modèle) 7”

1719000076 Cartouche 50μ bobinée (pour filtre 3PCS nouveau modèle) 7”

1719000077 Cartouche 100μ bobinée (pour filtre 3PCS nouveau modèle) 7”

1706037063 Cartouche 5μ bobinée (pour filtre 3PCS ancien modèle) 7”

1706037064 Cartouche 10μ bobinée (pour filtre 3PCS ancien modèle) 7”

1758001332 Cartouche 25μ bobinée (pour filtre 3PCS ancien modèle) 7”

1758001331 Cartouche 25μ PP (pour filtre 3PCS ancien modèle) 7”

1706037065 Cartouche 50μ bobinée (pour filtre 3PCS ancien modèle) 7”

1706002043 Cartouche 1μ bobinée 9”3/4 - 10”

1719000007 Cartouche 5μ bobinée 10”

1758001342 Cartouche 5μ PP 9”3/4 - 10”

1719000016 Cartouche 10μ bobinée 10”

1758001335 Cartouche 25 μ bobinée 9”3/4 - 10”

1758001334 Cartouche 25μ PP 9”3/4 - 10”

1719000050 Cartouche 50μ bobinée 9”3/4

1719010011 Cartouche 100μ bobinée 9”3/4

1719000064 Cartouche 1μ bobinée 20”

1758001361 Cartouche 1μ PP 20”

1758001360 Cartouche 5μ PP 20”

1706001194 Cartouche 10μ bobinée 20”

1758001365 Cartouche 25 μ bobinée 20”

1719000079 Cartouche 50μ bobinée 20”

1719000080 Cartouche 100μ bobinée 20”

1706078620 Cartouche 1μ bobinée 30”

FILTRES
FILTRES À CARTOUCHES
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CARTOUCHES SÉDIMENTS

RéférenceRéférence DescriptionDescription Pour filtrePour filtre €€

1719000081 Cartouche 5μ bobinée 30”

1719000082 Cartouche 10μ bobinée 30”

1719000083 Cartouche 25μ bobinée 30”

1719000084 Cartouche 50μ bobinée 30”

1719000085 Cartouche 1μ bobinée 40”

1719000086 Cartouche 5μ bobinée 40”

1719000087 Cartouche 10μ bobinée 40”

1719000088 Cartouche 25μ bobinée 40”

1719000089 Cartouche 50μ bobinée 40”

Cartouche à
sédiments bobinée

Cartouche à 
sédiments PP

Charbon actif Bloc de carbone Lavable Conteneur

CARTOUCHES SÉDIMENTS

RéférenceRéférence DescriptionDescription Pour filtrePour filtre €€

1719000110 Cartouche 0.2µ PP 10"

FILTRES
FILTRES À CARTOUCHES
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RéférenceRéférence DescriptionDescription Pour filtrePour filtre €€

1758001351 Cartouche carbonblok 9”3/4 9”3/4

1758001368 Cartouche carbonblok 20” 20”

RéférenceRéférence DescriptionDescription Pour filtrePour filtre €€

1700003078 Cartouche charbon actif NCP-10 10”

1700002136 Cartouche charbon actif NCP-20 20”

CARTOUCHES
CARTOUCHES CHARBON ACTIF

CHARBON ACTIF CARBON BLOK

CHARBON ACTIF NCP + 10Μ

Les filtres à charbon actif granulaire servent à débarrasser l'eau du chlore, des pesticides et des matières organiques. 
L'élimination de ces composés améliore généralement l'odeur et le goût de l'eau. Lorsqu'il est enfermé dans un treillis, le 
filtre à charbon actif granulaire forme un « bloc » qui absorbe les produits chimiques et agit comme un filtre à sédiments.

RéférenceRéférence DescriptionDescription Pour filtrePour filtre €€

1758001330 Cartouche charbon actif - 25μ 5”

1719000090 Cartouche charbon actif - 25μ (pour filtre nouveau modèle) 7”

1758001333 Cartouche charbon actif - 25μ (pour filtre ancien modèle) 7”

1758001338 Cartouche charbon actif - 25μ 9”3/4

FILTRES

Cartouche à
sédiments bobinée

Cartouche à 
sédiments PP

Charbon actif Bloc de carbone Lavable Conteneur
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RéférenceRéférence DescriptionDescription Pour filtrePour filtre €€

1758000356 Conteneur vide 10”

CONTENEUR VIDE

CARTOUCHES
CARTOUCHE CÉRAMIQUE

CONTENEUR AVEC POLYPHOSPHATES

Cartouches composées d'un élément filtrant en céramique assurant une filtration très fine avec un bon débit,
conçues pour la clarification de l'eau et la filtration à 0,45 μ.

Conteneur en plastique rempli de cristaux de polyphosphate pour combattre le calcaire présent dans l'eau, permettant 
ainsi de prévenir la formation de dépôts et l'incrustation de calcaire et de protéger les chauffe-eau, lavelinge et tuyaux de 
la corrosion.

RéférenceRéférence DescriptionDescription Pour filtrePour filtre €€

1719000071 Cartouche céramique - 0,45μ 10”

RéférenceRéférence DescriptionDescription Pour filtrePour filtre €€

1700000908 Conteneur avec polyphosphates 10”

FILTRES

Cartouche à
sédiments bobinée

Cartouche à 
sédiments PP

Charbon actif Bloc de carbone Lavable Conteneur
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RéférenceRéférence DescriptionDescription ConnexionConnexion €€

1611000022 Filtres Trois Pièces Pour Eau Chaude 10”, Rouge 3/4” 3/4”

1611000023 Filtres Trois Pièces Pour Eau Chaude 20”, Rouge 1” 1”

RéférenceRéférence DescriptionDescription Pour filtrePour filtre €€

1719000036 Cartouche 10μ bobinée (eau chaude) 10" 10”

1719000066 Cartouche 25μ bobinée (eau chaude) 10" 10”

1719000038 Cartouche 1μ bobinée CPP 20" 20”

1719000039 Cartouche 10μ bobinée CPP 20" 20”

1719000040 Cartouche 5μ bobinée (eau chaude) 20" 20”

1719000041 Cartouche 10μ bobinée (eau chaude) 20" 20”

PALLAS FILTRES TROIS PIÈCES EAU CHAUDE

Fabrication européenne, 3 pièces, boîtier du filtre à eau chaude avec limiteur de pression

PALLAS FILTRES TROIS PIÈCES EAU CHAUDE - CARTOUCHE

CARTOUCHES

FILTRES
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RéférenceRéférence DescriptionDescription ConnexionConnexion €€

1600005152 Filtre Big Blue 10” 1”

1600006151 Filtre Big Blue 20” 1”

1600003081 Filtre Big Blue 20” 1”1/2

RéférenceRéférence DescriptionDescription ConnexionConnexion €€

1758001345 Cartouche 25μ PP Big Blue 10''

1758001352 Cartouche charbon actif CTO Big Blue 10''

1758001364 Cartouche 5μ PP Big Blue 20''

1719000009 Filtercartridge 5µ Wound Big Blue 20''

1758001363 Cartouche 25μ PP Big Blue 20''

1758001369 Cartouche charbon actif CTO Big Blue 20''

PALLAS BIG BLUE

Boîtiers grande capacité adaptés aux applications à haut débit et impliquant une utilisation importante de sédiments. 
Accepte des cartouches de grande capacité et réduit le nombre de conteneurs de filtres nécessaires.

PALLAS BIG BLUE - CARTOUCHES

Charbon actif

CARTOUCHES

FILTRES

RéférenceRéférence DescriptionDescription €€

1800005153 Clé pour filtre Big Blue 10 "

1608000006 Clé pour filtre Big Blue 20 "

5214002191 Équerre pour filtre Big Blue

PALLAS BIG BLUE - ACCESSORIES
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RéférenceRéférence DescriptionDescription ConnexionConnexion €€

1611010037 Hydra Rainmaster Trio - 1” FA 1”

RéférenceRéférence DescriptionDescription €€

1810000053 Clé pour Hydra Rainmaster Trio

1711000007 Cartouche Lavable inox 90μ

1758001335 Cartouche 25μ bobinée

1719000067 Cartouche CTO AF 10” x 2.5

PALLAS RAINMASTER

PALLAS RAINMASTER - ACCESSOIRES

Filtration en trois étapes:
1. Préfiltre auto-nettoyant/de détassage à 90μ
2. Filtre à sédiments à 25 microns
3. Filtre à charbon actif pour éliminer odeurs et colorations

CTO Acier
inoxydable

90 μ

Cartouche
bobinée 

25 μ

FILTRES
FILTRES À CARTOUCHES



383

C
O

M
PO

SA
N

TS

FILTRE AUTO NETTOYANT
FILTRES ARION

RéférenceRéférence DescriptionDescription ConnexionConnexion €€

1601001898 Filtre Arion 1/2" Trogamid - 50μ 1/2”

1601001897 Filtre Arion 1/2" Trogamid - 300μ 1/2”

1601001899 Filtre Arion 3/4" Trogamid - 50μ 3/4”

1601005533 Filtre Arion 3/4" Trogamid - 300μ 3/4”

1601001900 Filtre Arion 1" Trogamid - 50μ 1”

1601005534 Filtre Arion 1" Trogamid - 300μ 1”

1601000001 Filtre Arion 1"1/4 Trogamid - 50μ 1”1/4

1601005535 Filtre Arion 1"1/4 Trogamid - 300μ 1”1/4

1601000010 Filtre Arion 1"1/2 Trogamid - 50μ 1 1/2”

1601005536 Filtre Arion 1"1/2 Trogamid - 300μ 1”1/2

1601000011 Filtre Arion 2" Trogamid - 50μ 2”

1601005537 Filtre Arion 2" Trogamid - 300μ 2”

COMPOSANTS

OPTIONS

RéférenceRéférence DescriptionDescription €€

1701005538 Tamis inox 300 μ pour filtre ARION 1/2” - 3/4”

1701005539 Tamis inox 300 μ pour filtre ARION 1” - 1”1/4

1701005540 Tamis inox 300 μ pour filtre ARION 1”1/2 - 2”

1701005541 Tamis inox 50 μ pour filtre ARION 1/2” - 3/4”

1701005542 Tamis inox 50 μ pour filtre ARION 1” - 1”1/4

1801005543 Bocal

1801005544 Bocal pour eau chaude (max. 95 °C)

1801001593 Joint

RéférenceRéférence DescriptionDescription €€

5599121935 Horloge électronique pour rinçage automatique des filtres Arion et RBM

Cette horloge électronique déclenche un nettoyage de 3 à 15 secondes toutes les 12, 24 ou 48 heures. Comprend
un boîtier électronique et une électrovanne.

FILTRES
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FILTRE AUTO NETTOYANT
FILTRES RBM

RéférenceRéférence DescriptionDescription ConnexionConnexion €€

1607009265 Filtre RBM 3/4" - 100μ 3/4”

1607009266 Filtre RBM 1" - 100μ 1”

1607009267 Filtre RBM 1"1/4 - 100μ 1”1/4

1607009268 Fitlre RBM 1"1/2 - 100μ 1”1/2

1607009269 Filtre RBM 2" - 100μ 2”

1607009270 Filtre RBM 2"1/2 - 100μ 2”1/2

1607009271 Filtre RBM 3" - 100μ 3”

1607009272 Filtre RBM 4" - 100μ 4”

COMPOSANTS

OPTIONS

RéférenceRéférence DescriptionDescription €€

1708019249 Tamis inox 100μ pour filtre RBM 3/4”

1708019251 Tamis inox 100μ pour filtre RBM 1”

1708019252 Tamis inox 100μ pour filtre RBM 1"1/4

1708019253 Tamis inox 100μ pour filtre RBM 1"1/2 - 2”

1708019254 Tamis inox 100μ pour filtre RBM >= 2”

1708029256 Tamis inox 300μ pour filtre RBM 3/4”

1708029257 Tamis inox 300μ pour filtre RBM 1”

1708029258 Tamis inox 300μ pour filtre RBM 1"1/4

1708029259 Tamis inox 300μ pour filtre RBM 1"1/2 - 2”

1708029260 Tamis inox 300μ pour filtre RBM >= 2”

RéférenceRéférence DescriptionDescription €€

5599121935 Horloge électronique pour rinçage automatique des filtres Arion et RBM

Cette horloge électronique déclenche un nettoyage de 3 à 15 secondes toutes les 12, 24 ou 48 heures. Comprend
un boîtier électronique et une électrovanne.

FILTRES
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FILTRE AUTO NETTOYANT
FILTRES AUTO-NETTOYANT HONEYWELL

RéférenceRéférence DescriptionDescription ConnexionConnexion €€

1603000002 Filtre auto-netoyant 105 - 135μm - 1” 1”

1603000003 Filtre auto-netoyant 105 - 135μm - 1”1/4 1”1/4

1603001734 Filtre auto-netoyant 105 - 135μm - 1”1/2 1”1/2

1603000005 Filtre auto-netoyant 105 - 135μm - 2” 2”

Supplément pour autres tamis:

RéférenceRéférence DescriptionDescription ConnexionConnexion €€

1603000006 Filtre auto-netoyant 105 - 135μm - DN65 DN65

1603000007 Filtre auto-netoyant 105 - 135μm - DN80 DN80

1603004016 Filtre auto-netoyant 105 - 135μm - DN100 DN100

Supplément pour autres tamis:

OPTIONS

FILTRES AUTO-NETTOYANT FILETÉ

FILTRES AUTO-NETTOYANT À BRIDE

RéférenceRéférence DescriptionDescription €€

1803008250 Moteur pour rinçage automatique 1/2” - 2”

1803004273 Moteur pour rinçage automatique DN65 - DN100

1803008710 Manomètre differentiel 1” en 1"1/4, DN 65 tot DN100

1703004714 Manomètre differentiel 1"1/2 - 2”

Les filtres fins de ce type conviennent à l'alimentation de bâtiments de
tous types. Ils peuvent également être utilisés pour des applications
commerciales et industrielles dans les limites de leurs spécifications.

Des filtres fins de ce type sont installés:
 •  Sur des tuyauteries métalliques ou en plastique existantes
 •  Si le système en aval comporte des appareils qui doivent être
  protégés des saletés

FILTRES
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FILTRES
FILTRES CINTROPUR
FILTRES CINTROPUR AVEC MANCHONS FILTRANTS

RéférenceRéférence DescriptionDescription ConnexionConnexion €€

1602010008 Filtre Cintropur NW 280 1”

1602010009 Filtre Cintropur NW 340 1”1/4

1602010010 Filtre Cintropur NW 400 1''1/2

RéférenceRéférence DescriptionDescription ConnexionConnexion €€

1602015730 Filtre Cintropur NW 18 3/4”

1602015732 Filtre Cintropur NW 25 3/4”

1602015731 Filtre Cintropur NW 25 1”

1602015733 Filtre Cintropur NW 32 1 1/4"

1602010001 Filtre Cintropur NW 500 2”

1602010002 Filtre Cintropur NW 650 2 1/2"

1602010003 Filtre Cintropur NW 800 3”
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FILTRES CINTROPUR AVEC TUBE CENTRALE

RéférenceRéférence DescriptionDescription ConnexionConnexion €€

1602010005 Filtre Cintropur NW 25 TE-CTN 1”

1602015737 Filtre Cintropur NW 32 TE 1”1/4

1602010004 Filtre Cintropur NW 500 TE 2”

1602010006 Filtre Cintropur NW 25 DUO-CTN 3/4” - 1”

1602013140 Filtre Cintropur TE 25 1”

FILTRES
FILTRES CINTROPUR

ACCESSOIRES

Référence DescriptionDescription €€

1802003158 Fixation murale duo NW25

1802015770 Fixation murale NW18-25-32

1802001095 Fixation murale inox NW50-62-75

1802030018 Fixation murale NW500-650-800

1802005775 Manomètre 1/8” 0-10bar

1802030013 Manomètre 1/4” 0-20bar pour NW500/650/800

1802015774 Clé pour NW18/25/32

0905055740 Boîte de charbon actif - 1,25kg box
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MANCHONS FILTRANT

Référence DescriptionDescription €€

1702015741 Set 5 Manchons filtrants type NW 18 - 5μ

1702015745 Set 5 Manchons filtrants type NW 18 - 10μ

1702015749 Set 5 Manchons filtrants type NW 18 - 25μ

1702015753 Set 5 Manchons filtrants type NW 18 - 50μ

1702015757 Set 5 Manchons filtrants type NW 18 - 100μ

1702025742 Set 5 Manchons filtrants type NW 25 - 5μ

1702025746 Set 5 Manchons filtrants type NW 25 - 10μ

1702025750 Set 5 Manchons filtrants type NW 25 - 25μ

1702025754 Set 5 Manchons filtrants type NW 25 - 50μ

1702025758 Set 5 Manchons filtrants type NW 25 - 100μ

1702023142 Set 5 Manchons filtrants type NW 25 - Nylon - 150μ

1702035743 Set 5 Manchons filtrants type NW 32 - 5μ

1702035747 Set 5 Manchons filtrants type NW 32 - 10μ

1702035751 Set 5 Manchons filtrants type NW 32 - 25μ

1702035755 Set 5 Manchons filtrants type NW 32 - 50μ

1702035759 Set 5 Manchons filtrants type NW 32 - 100μ

1702033145 Set 5 Manchons filtrants type NW 32 - Nylon - 150μ

1702050001 Set 5 Manchons filtrants type NW280 - 1 μ

1702050002 Set 5 Manchons filtrants type NW280 - 5 μ

1702050003 Set 5 Manchons filtrants type NW280 - 10 μ

1702050004 Set 5 Manchons filtrants type NW280 - 25 μ

1702050005 Set 5 Manchons filtrants type NW280 - 50 μ

1702050006 Set 5 Manchons filtrants type NW280 - 100 μ

1702050007 Set 5 Manchons filtrants type NW280 - 150 μ

1702050008 Set 5 Manchons filtrants type NW280 - 300 μ

FILTRES
FILTRES CINTROPUR
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MANCHONS FILTRANT

Référence DescriptionDescription €€

1702060001 Set 5 Manchons filtrants type NW340 - 1 μ

1702060002 Set 5 Manchons filtrants type NW340 - 5 μ

1702060003 Set 5 Manchons filtrants type NW340 - 10 μ

1702060004 Set 5 Manchons filtrants type NW340 - 25 μ

1702060005 Set 5 Manchons filtrants type NW340 - 50 μ

1702060006 Set 5 Manchons filtrants type NW340 - 100 μ

1702060007 Set 5 Manchons filtrants type NW340 - 150 μ

1702060008 Set 5 Manchons filtrants type NW340 - 300 μ

1702060001 Set 5 Manchons filtrants type NW400 - 1 μ

1702060002 Set 5 Manchons filtrants type NW400 - 5 μ

1702060003 Set 5 Manchons filtrants type NW400 - 10 μ

1702060004 Set 5 Manchons filtrants type NW400 - 25 μ

1702060005 Set 5 Manchons filtrants type NW400 - 50 μ

1702060006 Set 5 Manchons filtrants type NW400 - 100 μ

1702060007 Set 5 Manchons filtrants type NW400 - 150 μ

1702060008 Set 5 Manchons filtrants type NW400 - 300μ

1702045744 Set 5 Manchons filtrants type NW 50 / 62 / 75 - 5μ

1702045748 Set 5 Manchons filtrants type NW 50 / 62 / 75 - 10μ

1702045752 Set 5 Manchons filtrants type NW 50 / 62 / 75 - 25μ

1702045756 Set 5 Manchons filtrants type NW 50 / 62 / 75 - 50μ

1702045760 Set 5 Manchons filtrants type NW 50 / 62 / 75 - 100μ

1702043147 Set 5 Manchons filtrants type NW 50 / 62 / 75 - Nylon - 150μ

1702045761 Set 5 Manchons filtrants type NW 50 / 62 / 75 - Nylon - 300μ

FILTRES
FILTRES CINTROPUR
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PIÈCES DE RECHANGE - NW 18 - 25 - 32

N° Référence DescriptionDescription €€

1 1802015787 Tête de filtre

2 1802015771 Hélice centrifuge

3 1802015792 Support pour tamis NW18

4 1802015784 Support pour tamis NW25

5 1802015785 Support pour tamis NW32

6 1802015768 Couvercle pour support tamis

7 1802005781 Raccords complets NW18/NW25(3/4”)

8 1802005782 Raccords complets NW25 (1”)

9 1802005783 Raccords complets NW32

10 1802015776 Joint pour cloche

11 1802013154 Joint pour Connexion

12 1802005791 Vis purgeur

13 1802015765 Cloche transparante NW18

14 1802015764 Cloche transparante NW25

15 1802015766 Cloche transparante NW32

16 1802013156 Cloche noire NW25

17 1802013157 Cloche noire NW32

18 1802020001 Cartouche CTN vide

19 1802015778 Tube Diffuseur NW25

20 1802015779 Tube Diffuseur NW32

21 1802015774 Clé pour NW18/25/32

22 1802015762 Robinet 1/4”

23 1802005775 Manomètre 1/8” 0-10bar

24 1802015770 Fixation murale NW18-25-32

25 1802003158 Fixation murale duo NW25

26 1802013152 Raccord avec joints NW25

FILTRES
FILTRES CINTROPUR



391

11 1

18 10
12

22

21
13-176

2

23

12

24-25

3-5

7-9

C
O

M
PO

SA
N

TS
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PIÈCES DE RECHANGE - NW 500 - 650 - 800

N° Référence DescriptionDescription €€

1 1802030001 Tête de filtre NW500/NW650

2 1802030002 Tête de filtre NW800

3 1802030003 Hélice centrifuge

4 1802030004 Support PVC du tamis filtrant

5 1802030005 Couvercle de fixation

6 1802030006 Joint pour cloche

7 1802005791 Vis purgeur

8 1802030007 Cloche transparante

9 1802030009 Cloche noire

10 1802030010 Tube Diffuseur

11 1802030012 Robinet 3/4”

12 1802030015 Raccord NW500

13 1802030016 Raccord à bride NW650

14 1802030017 Raccord à bride NW8000

15 1802030018 Fixation murale NW500-650-800

16 1802030013 Manomètre 1/4” 0-20bar

17 1802030014 Clé

FILTRES
FILTRES CINTROPUR
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FILTRES
FILTRES MULTI-CARTOUCHES
PALLAS GEM

Entièrement fabriqués en acier inoxydable poli, à l'intérieur comme à l'extérieur,
ces systèmes résistent à l'usure et aux contraintes mécaniques normales. Leurs
parois et composants parfaitement lisses et sans porosité, en contact permanent
avec l'eau, empêchent l'adhésion des sédiments. Ils sont idéaux pour le traitement
des eaux primaires.

La série GEM convient pour les cartouches à double ouverture (DOE) standard
(non incluses). Cette série a été créée pour 3 à 40 cartouches.

RéférenceRéférence DescriptionDescription CartouchesCartouches ConnexionConnexion DébitDébit
m3/hm3/h

€€

1619010002 Pallas Gem 3/20 3 x 20” 1”1/2 5.4 m³/h

1619010001 Pallas Gem 3/30 3 x 30” 1”1/2 8.1 m³/h

1619010003 Pallas Gem 3/40 3 x 40” 1”1/2 10.8 m³/h

1619010007 Pallas Gem 5/20 5 x 20” 2” 9 m³/h

1619010008 Pallas Gem 5/30 5 x 30” 2” 13.5 m³/h

1619010004 Pallas Gem 5/40 5 x 40” 2” 18 m³/h

1619010009 Pallas Gem 7/20 7 x 20” 2”1/2 12.6 m³/h

1619010010 Pallas Gem 7/30 7 x 30” 2”1/2 18.9 m³/h

1619018375 Pallas Gem 7/40 7 x 40” 2”1/2 25.2 m³/h

1619010011 Pallas Gem 9/20 9 x 20” 2”1/2 16.2 m³/h

1619010012 Pallas Gem 9/30 9 x 30” 2”1/2 24.3 m³/h

1619010005 Pallas Gem 9/40 9 x 40” 2”1/2 32.4 m³/h

1619010013 Pallas Gem 13/20 13 x 20” 3” 23.4 m³/h

1619010014 Pallas Gem 13/30 13 x 30” 3” 35.1 m³/h

1619010006 Pallas Gem 13/40 13 x 40” 3” 46.8 m³/h

1619019664 Pallas Gem 17/40 17 x 40” DN100

1619010027 Pallas Gem 40/40 40 x 40” DN 200

1619010015 Kit accessoires pour filtres GEM

Les débits sont indicatifs. Le débit réel sera déterminé sur base des characteristiques techniques des cartouches utilisées.
Les cartouches et les manometres ne sont pas inclus.
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DÉSEMBOUEURS MAGNÉTIQUES
GAMME
DESCRIPTION

Les filtres collecteurs de boue désemboueurs sont des appareils
permettant de clarifier l’eau des circuits fermés d’eau chaude pour le
chauffage, le refroidissement et les circuits d’eau glacée à chaque passage
dans le filtre.

Ils préviennent de la corrosion et du colmatage des circuits provoqués par
la présence de particules métalliques liée aux phénomènes de courants
électrolytiques dans l’eau, l’introduction de gazs dissous due à des pertes
d’étanchéité ou par la porosité des canalisations.

Ces phénomènes dans l’eau génèrent des sédiments et des boues,
le ralentissement de la circulation du fluide, la perte de rendement
énergétique et l’usure prématurée des pompes et le colmatage des
échangeurs. les collecteurs de boues désemboueurs à barreaux
magnétiques sont une réponse efficace à cette problématique.

ModèleModèle DN 20DN 20 DN 32DN 32 DN 40DN 40 DN 50DN 50 DN 50FDN 50F DN 80FDN 80F

Débit
m³/h

5 - 7 m³/h 8 - 10 m³/h 15 - 20 m³/h 25 - 40 m³/h 25 - 40 m³/h 32 - 50 m³/h

Chute de pression
bar

0.15 0.15 0.21 0.21 0.21 0.21

Diamètre
mm

202 202 312 312 380 380

Diamètre de couverture
mm

202 202 312 312 312 312

Dimensions A min: 730 mm 
B: 355 mm 
C min: 190 mm 
C max: 440 mm 
D: 114 mm

A min: 730 mm 
B: 355 mm 
C min: 190 mm 
C max: 420 mm 
D: 114 mm

A min: 830 mm 
B: 480 mm 
C min: 165 mm 
C max: 495 mm 
D: 219 mm

A min: 1120 mm 
B: 800 mm 
C min: 165 mm 
C max: 485 mm 
D: 219 mm

A min: 1120 mm 
B: 800 mm 
C min: 188 mm 
C max: 858 mm 
D: 219 mm

A min: 1120 mm 
B: 800 mm 
C min: 188 mm 
C max: 858 mm 
D: 219 mm

Selon le positionnement en hauteur de la ceinture réglable, la côte “C” est variable.
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DÉSEMBOUEURS MAGNÉTIQUES
GAMME
CENTRAL PREMIUM

RéférenceRéférence DescriptionDescription €€

1632015148 Central premium DN20 - 3/4” - 5 m³ - BSP - 2 mano - 1 magnét - kit01

1632010904 Central premium DN32 - 1”1/4 - 5 m³ - BSP - 2 mano - 1 magnét - kit01

1632010905 Central premium DN40 - 1”1/2 - 20 m³ - BSP - 2 mano - 2 magnéts - kit02

1632010906 Central premium DN50 - 2” - 40 m³ - BSP - 2 mano - 2 magnéts - kit03

1632010908 Central premium DN80 - 3'' - 50 m³ B - BSP - 2 mano - 2 magnéts - kit03

RéférenceRéférence DescriptionDescription €€

1632015139 Central Premium Plus - DN20 - 3/4” - 5m³ - BSP - circulateur - 20/32 - connecteur

1632013971 Central premium Plus - DN32 - 1”1/4 - 5m³ - BSP - 2 mano - 1 magnét - kit01 - circulateur - 20/32

1632013972 Central premium Plus - DN32 - 1”1/4” - 5m³ - BSP - 2 mano - 1 magnét - kit01 - circulateur - 32/40

1632013974 Central premium Plus - DN40 - 1”1/2 - 20m³ - BSP - 2 mano - 2 magnéts - kit02 - circulateur - 32/40

1632013975 Central premium Plus - DN40 - 1”1/2 - 20m³ - BSP - 2 mano - 2 magnéts - kit02 - circulateur - 40/50

1632013976 Central premium Plus - DN50 - 2” - 40m³ - BSP - 2 mano - 2 magnéts - kit03 - circulateur - 40/50

1632013978 Central premium Plus - DN80 - 3” - 50m³ - BSP - brides - 2 mano - 2 magnéts - kit03 - circulateur - 50B

1632013979 Central premium Plus - DN80 - 3” - 50m³ - BSP - brides - 2 mano - 2 magnéts - kit03 - circulateur - 80B

CENTRAL PREMIUM PLUS
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DÉSEMBOUEURS MAGNÉTIQUES
JAQUETTE D’ISOLATION THERMIQUE
DESCRIPTION

Protège complètement la Centrale de Filtration des déperditions de chaleur 
dans les installations de chauffage, de la condensation qui s’opère dans les 
installations d’eau glacée. Ce type de Jaquette se monte très facilement sans 
outillage, après raccordement à l’installation, au-tour du corps de la Centrale 
ainsi que sur le couvercle et isole ainsi l’ensemble de son environnement.

Facilité et simplification de la maintenance à l’intérieur de la Centrale de 
filtration en enlevant le chapeau isotherme amovible.

Propreté du site: condensation supprimée: plus de ruissellement d’eau.
Economie d’énergie: plus de pertes d’énergie autour de la Centrale.

RéférenceRéférence DescriptionDescription €€

1819007094 Couvercle isolant universel pour filtre DN20 + raccords

1819007095 Couvercle isolant universel pour filtre DN32 + raccords

1819007096 Couvercle isolant universel pour filtre DN40 + raccords

1819007097 Couvercle isolant universel pour filtre DN50 + raccords

1819007098 Couvercle isolant universel pour filtre DN80 + raccords



397

C
O

M
PO

SA
N

TS

DÉSEMBOUEURS MAGNÉTIQUES
ACCESSOIRES & PIÈCES DÉTACHÉES
SYSTÈMES MAGNÉTIQUES

RéférenceRéférence DescriptionDescription €€

1732000001 Sac filtrant pour filtre magnétique DN20 & DN32

1732000002 Sac filtrant pour filtre magnétique DN40

1732000010 Sac filtrant pour filtre magnétique DN50 & DN80

SACS FILTRANTS 

RéférenceRéférence DescriptionDescription €€

1732000003 Plaque de fixation 1 Barre magnétique pour DN20 & DN 32

1732000004 Plaque de fixation 2 à 4 barres magnétiques DN40 - DN50 & DN80

1732005914 Barre magnétique supplémentaire L= 30 cm pour DN20 & DN32 (prix unitaire)

1732005915 Deux barres magnétiques supplémentaires L= 30cm pour DN40

1732005916 Barre magnétique supplémentaire L= 60cm pour DN50 et DN80 (prix unitaire)

1732005917 Deux barres magnétiques supplémentaires L= 60cm pour DN50 et DN80

RéférenceRéférence DescriptionDescription €€

1732000011 Manomètre 0-10 bar

1732000012 Joint EPDM pour panier DN20 et DN32

1732000013 Joint EPDM pour panier DN40, DN50 et DN80

1732000014 Joint EPDM pour couvercle DN20 et DN32

1732000015 Joint EPDM pour couvercle DN40, DN50 et DN80

SACS FILTRANTS 
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AVANTAGES MARQUES ET TYPES

• Stock important
• Différents matériaux
• Différentes configurations et dimensions 

disponibles

• Tuyaux flexibles synthétiques
• Tuyaux flexibles en acier inoxydable
• Différents raccords

Un flexible est un tuyau creux flexible conçu pour transporter des fluides entre un point et un autre. La conception du 
flexible repose sur une combinaison d'applications et de performances. Les facteurs courants sont la taille, la pression 
nominale, le poids, la longueur, tuyau droit ou enroulé et la compatibilité chimique. Les flexibles sont composés d'un ou
plusieurs matériaux.

Les flexibles haut débit sont disponibles avec gaine en nylon ou en acier inoxydable tressé.

FLEXIBLES
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FLEXIBLES
FLEXIBLES EN PVC

Ces flexibles en caoutchouc EPDM haute qualité non toxique peuvent être utilisés sur des systèmes de distribution d'eau 
sanitaire et alimentaire. Dotés d'un solide tressage polyamide, les flexibles FLATFLEX 22 conviennent parfaitement pour 
les connexions d'eau froide.

RéférenceRéférence DescriptionDescription LongueurLongueur
cm

€€

3/4” M - 3/4” F

2701045641 Flexible 3/4” M x 3/4” F - 60 cm 60

2701045642 Flexible 3/4” M x 3/4” F - 80 cm 80

2701045643 Flexible 3/4” M x 3/4” F - 100 cm 100

3/4” F - 3/4” F

2701045660 Flexible 3/4” F x 3/4” F - 60 cm 60

2701045661 Flexible 3/4” F x 3/4” F - 80 cm 80

2701045662 Flexible 3/4” F x 3/4” F - 100 cm 100

3/4” F - 3/4” FC

2701045672 Flexible 3/4” F x 3/4” FC - 60 cm 60

2701045673 Flexible 3/4” F x 3/4” FC - 80 cm 80

2701043487 Flexible 3/4” F x 3/4” FC - 100 cm 100

1” M - 3/4” F

2701065648 Flexible 1'' M x 3/4'' F - 60 cm 60

2701065649 Flexible 1'' M x 3/4'' F - 80 cm 80

2701065650 Flexible 1'' M x 3/4'' F - 100 cm 100

1” M - 1” F

2701075625 Flexible 1” M x 1” F - 60 cm 60

2701075657 Flexible 1” M x 1” F - 80 cm 80

1” F - 1” F

2701078216 Flexible 1” F x 1” F - 60 cm 60

2701075668 Flexible 1” F x 1” F - 80 cm 80

2701075669 Flexible 1” F x 1” F - 100 cm 100

1” F - 1” FC

2701075674 Flexible 1” F x 1” FC - 60 cm 60

2701075675 Flexible 1” F x 1” FC - 80 cm 80

2701074897 Flexible 1” F x 1” FC - 100 cm 100
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FLEXIBLES
FLEXIBLES EN ACIER INOXYDABLE

Ces flexibles en caoutchouc EPDM non toxique conviennent pour les systèmes de distribution d'eau sanitaire et 
alimentaire. Dotés d'un tressage polyamide durable, les flexibles sanitaires SUPERFLEX 20 présentent une finition à
la fois élégante et solide pour les toilettes, douches ou robinets.

RéférenceRéférence DescriptionDescription LongueurLongueur
cm

€€

3/4” F - 3/4” FC

2701045703 Flexible en acier inoxydable 3/4” F x 3/4” FC - 80 cm 80

1” M - 1” F

2701075683 Flexible en acier inoxydable 1” M x 1” F - 80 cm 80

2701075684 Flexible en acier inoxydable 1” M x 1” F - 100 cm 100

1” F - 1” FC

2701075365 Flexible en acier inoxydable 1” F x 1” FC - 80 cm 80

2701075704 Flexible en acier inoxydable 1” F x 1” FC - 100 cm 100

1” 1/4 M - 1” 1/4 F

2701095685 Flexible en acier inoxydable 1” 1/4 M x 1” 1/4 F - 60 cm 60

2701095686 Flexible en acier inoxydable 1” 1/4 M x 1” 1/4 F - 80 cm 80

2701095687 Flexible en acier inoxydable 1” 1/4 M x 1” 1/4 F - 100 cm 100

1” 1/2 M - 1” 1/2 F

2701100002 Flexible en acier inoxydable 1” 1/2 M x 1” 1/2 F - 40 cm 40

2701105688 Flexible en acier inoxydable 1” 1/2 M x 1” 1/2 F - 60 cm 60

2701105689 Flexible en acier inoxydable 1” 1/2 M x 1” 1/2 F - 80 cm 80

2701105690 Flexible en acier inoxydable 1” 1/2 M x 1” 1/2 F - 100 cm 100

2” M - 2” F

2701110001 Flexible en acier inoxydable 2" M x 2" F - 50 cm 50

2701115692 Flexible en acier inoxydable 2" M x 2" F - 80 cm 80

2701115693 Flexible en acier inoxydable 2" M x 2" F - 100 cm 100

Autres longueurs et diamètres disponibles sur demande.
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AVANTAGES MARQUES ET TYPES

• Stock important
• Gamme complète
• Solutions pour différentes applications
• Solutions standard et spécifiques au client

• Pompes doseuses - Seko
• Bacs de dosage
• Bacs de dosage et bacs de rétention
• Bacs de dosage avec bac de rétention
• Réservoirs de stockage pour le dosage

Dans un monde où l'eau est un bien toujours plus précieux, il est essentiel de traiter l'eau de manière précise et  
appropriée, une tâche toujours plus complexe, mais impérieuse.

Les équipements de dosage utilisés pour le traitement de l'eau sont les suivants : bacs de dosage, pompes de
mesure, pompes mécaniques motorisées, instruments de mesure et de contrôle et un large éventail d'accessoires.

Le bac de dosage fait partie intégrante de tout système de fosse septique à pompage tel qu'un système de monticule 
ou un système à épandage. Ce bac contient une ou plusieurs pompes d'effluents ou d'eaux usées, des contrôleurs, etc.

DOSAGE
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DOSAGE
POMPES DOSEUSES - SEKO
CARACTÉRISTIQUES

• Isolation électrique d'indice de protection IP 65 et classe 2
• Tuyau longue durée en Santoprene et Sekobril ultra-résistant à la torsion
• Montage mural permettant le retrait facile des réservoirs des supports de maintien
• Remplacement aisé des tuyaux
• Tête de pompe en polypropylène avec roulement et membrane en PTFE. Convient 

pour le dosage d'acide.

RéférenceRéférence DescriptionDescription Diamètre Diamètre 
Connexion*Connexion*

DébitDébit Pression de servicePression de service €€

2301016622 Tekna AKL 600 - FPM 4x7 mm 2,5 l/h 20 bar

2301016621 Tekna AKL 603 - FPM 4x6 mm 5 l/h 10 bar

2301016620 Tekna AKL 800 - FPM 4x6 mm 10 l/h 10 bar

2301016619 Tekna AKL 803 - FPM 8x12 mm 40 l/h 2 bar

RéférenceRéférence DescriptionDescription Diamètre Diamètre 
Connexion*Connexion*

DébitDébit Pression de servicePression de service €€

2301016618 Tekna APG 600 - FPM 4x7 mm 2,5 l/h 20 bar

2301016617 Tekna APG 603 - FPM 4x6 mm 5 l/h 10 bar

2301016616 Tekna APG 800 - FPM 4x6 mm 10 l/h 10 bar

2301016615 Tekna APG 803 - FPM 8x12 mm 40 l/h 2 bar

CONSTANTE

VOLUMÉTRIQUE

Pompe doseuse analogique à débit réglable manuellement

Pompe doseuse analogique avec débit constant réglable manuellement, débit proportionnel selon un signal
analogique (4-20mA) ou un signal impulsionnel (compteur émetteur d'impulsions)

RéférenceRéférence DescriptionDescription Diamètre Diamètre 
Connexion*Connexion*

DébitDébit Pression de servicePression de service €€

2301016614 Tekna TPG 600 - FPM 4x7 mm 2,5 l/h 20 bar

2301016613 Tekna TPG 603 - FPM 4x6 mm 5 l/h 10 bar

2301016612 Tekna TPG 800 - FPM 4x6 mm 10 l/h 10 bar

2301016611 Tekna TPG 803 - FPM 8x12 mm 40 l/h 2 bar

ELECTRONIQUE
Pompe doseuse digitale à débit constant réglable ou à débit proportionnel réglable (entrée 4-20mA ou entrée pour
compteur émetteur d'impulsion).

Des pompes doseuses en EPDM adaptées au dosage NaOH sont disponibles sur demande.
* Intérieur/Extérieur
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RéférenceRéférence DescriptionDescription €€

2401017137 Membrane Tekna 600/603/800

2401017136 Membrane Tekna 803

2401017135 Kit d'installation Tekna 600 FPM

2401017134 Kit d'installation Tekna 603/800 FPM

2401017133 Kit d'installation Tekna 803 FPM

2401017139 Kit clapets Tekna 600/603/800 FPM

2401017138 Kit clapets Tekna 803 FPM

2401010009 Corps pompe SEKO FPM 603-800

2401010010 Corps pompe SEKO FPM 600

2401010011 Corps pompe SEKO FPM 803

2401010004 Kit d'installation Tekna 600 EPDM

2401010005 Kit d'installation Tekna 603/800 EPDM

2401010006 Kit d'installation Tekna 803 EPDM

2401010007 Kit clapets Tekna 600/603/800 EPDM

2401010008 Kit clapets Tekna 803 EPDM

2401010001 Corps pompe SEKO EPDM 603-800

2401010012 Corps pompe SEKO EPDM 600

2401010013 Corps pompe SEKO EPDM 803

PIÈCES DÉTACHÉE

DOSAGE
POMPES DOSEUSES - SEKO
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BAC À RÉACTIFS

BAC À RÉACTIFS AVEC BAC DE RÉTENTION

RÉSERVOIRS DE STOCKAGE POUR LE DOSAGE

DOSAGE
BAC À RÉACTIFS

RéférenceRéférence DescriptionDescription DiamètreDiamètre
mmmm

HauteurHauteur
mmmm

VolumeVolume
LL

€€

0601016026 Bac à réactifs 60L 400 mm 560 mm 60 L

0601016031 Bac à réactifs 120L 470 mm 770 mm 120 L

0601016032 Bac à réactifs 200L 555 mm 930 mm 200 L

0601012154 Bac à réactifs 300L 660 mm 1050 mm 300 L

0601016029 Bac à réactifs 500L 750 mm 1070 mm 500 L

RéférenceRéférence DescriptionDescription DiamètreDiamètre
mmmm

HauteurHauteur
mmmm

VolumeVolume
LL

€€

0601040001 Bac à réactif avec bac de rétention 50L 440 mm 530 mm 50 L

0601040002 Bac à réactif avec bac de rétention 120L 570 mm 730 mm 120 L

0601040003 Bac à réactif avec bac de rétention 200L 610 mm 900 mm 200 L

0601040004 Bac à réactif avec bac de rétention 300L 760 mm 1190 mm 300 L

0601040005 Bac à réactif avec bac de rétention 500L 1020 mm 1180 mm 500 L

RéférenceRéférence DescriptionDescription DiamètreDiamètre
mmmm

HauteurHauteur
mmmm

VolumeVolume
LL

€€

0601046714 Bac tampon 50L 39 mm 53 mm 50 L

0601046717 Bac tampon 120L 51 mm 73 mm 120 L

0601046721 Bac tampon 200L 57 mm 90 mm 200 L

0601046722 Bac tampon 300L 61 mm 119 mm 300 L

0601046725 Bac tampon 500L 76 mm 118 mm 500 L

0601046729 Bac tampon 1000L 108 mm 145 mm 1000 L
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BACS DE DOSAGE ET BACS DE RÉTENTION

DOSAGE
BAC À RÉACTIFS

RéférenceRéférence DescriptionDescription DiamètreDiamètre
mmmm

HauteurHauteur
mmmm

VolumeVolume
LL

€€

0601110003 Réservoir journalier de 50 litres 425 mm 500 mm 3.5 kg

0601110005 Réservoir journalier de 100 litres 500 mm 680 mm 7.5 kg

0601110007 Réservoir journalier de 200 litres 655 mm 795 mm 11 kg

0601110009 Réservoir journalier de 300 litres 665 mm 1030 mm 17 kg

0601110011 Réservoir journalier de 500 litres 800 mm 1100 mm 21 kg

0601110013 Réservoir journalier de 1000 litres 1065 mm 1355 mm 35 kg

0601110017 Réservoir bassin de 50 litres 680 mm 290 mm 2.7 kg

0601110018 Réservoir bassin de 100 litres 810 mm 350 mm 4 kg

0601110019 Réservoir bassin de 200 litres 975 mm 400 mm 6 kg

0601110020 Réservoir bassin de 300 litres 940 mm 630 mm 5.8 kg

0601110021 Réservoir bassin de 500 litres 1130 mm 685 mm 11 kg

0601110022 Réservoir bassin de 1000 litres 1825 mm 560 mm 15 kg
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COMPTEURS À IMPULSION
COMPTEURS EAU FROIDE

RéférenceRéférence CodeCode DescriptionDescription DN DN 
(mm)(mm)

LongueurLongueur m³/hm³/h €€

2803010001 DHM1000-15165 DN15 eau froide - raccords filetés 15 165 2,5

2803010002 DHM1000-20190 DN20 eau froide - raccords filetés 20 190 4,0

2803010003 DHM1000-25260 DN25 eau froide - raccords filetés 25 260 6,3

2803010004 DHM1000-30260 DN30 eau froide - raccords filetés 30 260 10

2803010005 DHM1000-40300 DN40 eau froide - raccords filetés 40 300 16

2803010006 DHM1000-50300 DN50 eau froide - raccords filetés 50 300 25

2803000010 DHWMWN50 DN50 eau froide - raccords à bride 50 200 40

2803000011 DHWMWN65 DN65 eau froide - raccords à bride 65 200 63

2803000012 DHWMWN80 DN80 eau froide - raccords à bride 80 225 63

2803000009 DHW1000-100250 DN100 eau froide - raccords à bride 100 250 100

COMPTEURS EAU CHAUDE

Veuillez toujours mentionner la valeur des impulsions svp
Compteurs DHM avec raccords filetés: 0,25L / 0,5L / 1L / 2,5L / 5L / 10L / 25L / 50L / 100L / 250L / 500L / 1000L
Compteurs DHWMWN avec raccords à bride: 2,5L / 5L / 10L
Compteurs DHW avec raccords à bride: 25L / 50L / 100L / 250L / 500L / 1000L

Veuillez contactez notre service technique: tech@micron.be

COMPTEURS DÉMI
Veuillez contactez notre service technique: tech@micron.be

COMPTEURS À IMPULSIONS AVEC RACCORDS

PIÈCES DÉTACHÉES

RéférenceRéférence DescriptionDescription €€

2803000001 Support avec aimant - 1 aimant

2803000002 Support avec aimants - 2 aimants

2803000003 Support avec aimants - 4 aimants

2803000004 Emetteur d'impulsion 2-fils

2803000005 Emetteur d'impulsion Reed 3-fils (pour 2 impulsions)
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AVANTAGES MARQUES ET TYPES

• Conviennent pour un large éventail 
d'applications commerciales

• Solutions standard et spécifiques au client

• Masse filtrante : fer, manganèse, arsenic, 
masse de réduction, sable et graviers et 
sédiments de filtration, arsenic, charbon et sel.

• Résine : résines d'adoucissement, 
résines de réduction des nitrates, résines 
scavenger couleurs et organiques, résines 
déminéralisantes, résines désalcalisantes, 
résines à lits mélangés.

• Produits de lavage

Une masse filtrante est un type de filtre qui utilise un lit de sable, tourbe, pneus broyés, mousse, verre pilé, tissu  
géotextile, granite concassé ou autre matériau pour filtrer l'eau alimentaire, de piscine, d'aquaculture, d'irrigation,  
mais aussi pour d'autres applications.

Les masses filtrantes assurent la qualité de l'eau. Elles peuvent éliminer efficacement les polluants.  
Le sable est le matériau de filtration le plus courant.

Les résines échangeuses d'ions se présentent sous la forme de petites billes (de 0,5 à 1 mm de diamètre).
Généralement poreuses, ces billes présentent une large surface. Les résines échangeuses d'ions sont largement  
utilisées dans différents processus de séparation, purification et décontamination. Les exemples les plus courants  
sont l'adoucissement et la purification de l'eau.

MASSES FILTRANTES  
& RÉSINES
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MASSES FILTRANTES & RÉSINES
RÉSINES ÉCHANGEUSES D'IONS

RéférenceRéférence DescriptionDescription EmballageEmballage Quantité Quantité Unité Unité €€

0800000632 Résines hétérodisperses 25L 25L 1L 

1050L 1L

0804014146 Dowex HCR-S/S FF 
(Résines hétérodisperses)

25L 25L 1L

1000L 1L

0801010001 Lewatit S1567
(monodispers résin)

25L 25L 1L

1000L 1L

0804014825 Amberlite HPR1100 Na
(monodispers résin)

25L 25L 1L

1000L 1L

RÉSINE D'ADOUCISSEMENT

Les résines échangeuses d'ions utilisées pour l'adoucissement de l'eau servent à remplacer les ions de magnésium
et de calcium détectés dans l'eau dure. La résine peut être régénérée en la lavant avec du sel (NaCl). Les ions de
calcium et de magnésium migrent alors de la résine et sont remplacés par des ions de sodium provenant de la
solution jusqu'à ce qu'un nouvel équilibre soit atteint.

RéférenceRéférence DescriptionDescription EmballageEmballage €€

0802050009 Purolite A502PS Résine Anion 25L

0802021119 Purolite A520E - Résine dénitratante 25L

RÉSINE CATIONIQUE FORTEMENT ACIDE

RéférenceRéférence DescriptionDescription EmballageEmballage €€

0801040002 Résine lit mélangé Lewatit NM-60 25L

0802041485 Résine lit mélangé Purolite MB 400 25L

RÉSINE À LITS MÉLANGÉS

Les résines à lits mélangés contiennent des résines cationiques et des résines anioniques qui retiennent la plupart
des minéraux, garantissant une eau pure. En règle générale, les résines à lits mélangés peuvent produire de l'eau de
1 à 5 μS/cm, voire 0,5 μS/cm pour les versions plus pures.
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MASSES FILTRANTES & RÉSINES
FILTRATION
SABLE/SILEX

RéférenceRéférence DescriptionDescription EmballageEmballage Prix parPrix par €€

0901016142 Filtration sable 0.4 - 0.8mm 25 kg 1kg 

0901016148 Filltration sable 0.8 - 1.25mm 25 kg 1kg

0901016151 Silex 1.7 - 2.5mm 25 kg 1kg

0901011420 Silex 2.0 - 3.15mm 25 kg 1kg

0901016153 Silex 3.15 - 5.6mm 25 kg 1kg

0901016155 Silex 5.0 - 8.0mm 25 kg 1kg

0902015207 Filter AG 1 Cuft = 28L 1 cuft 

Lorsque l'eau est trouble, des filtres à sédiments sont nécessaires. La manière la plus simple d'éliminer les particules
est de faire passer l'eau à travers un média qui va capturer les particules et laisser passer l'eau claire. Les particules
peuvent ensuite être détassées régulièrement et envoyées vers la mise à l'égout. Les médias Filter-Ag et Turbidex
filtrent des particules plus petites qu'un grain de sable, ce qui les rend plus économiques que les matériaux filtrants
traditionnels. Le sable permet généralement de filtrer jusqu'à 40 μm. Le média Filter-Ag filtre jusqu'à 20 μm et
jusqu'à 5 μm pour le média Turbidex.

Profondeur du lit filtrant 18 - 30 Inch

Débit de service 12 m3/h

Débit de détassage 24 m3/h

Densité 1.6 Kg/litre

Hauteur libre 30 %

L'Hydro-anthracite est un charbon naturel très dur. Ce produit est utilisé dans des systèmes fermés de filtration et
de rinçage à contre-courant pour le traitement de l'eau alimentaire, de l'eau de traitement, de l'eau de piscine ou
des eaux usées. Il forme une couche supérieure pour améliorer la finesse du filtre.

ANTHRACITE

RéférenceRéférence DescriptionDescription EmballageEmballage Prix parPrix par €€

0903040001 Hydro-antracite (0.8 - 1.6mm) Bags of 35kg 1kg
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MASSES FILTRANTES & RÉSINES
FILTRATION

Le Turbidex est un média destiné à l'hyperfiltration. Sa capacité accrue
à éliminer les sédiments offre une eau d'une grande clarté et permet de
réaliser des économies en produits chimiques, cartouches de filtre, nettoyage
des membranes, durée de vie des membranes, etc.

Profondeur du lit filtrant 18 - 30 Inch

Débit de service 28 m3/h

Débit de détassage 36 m3/h

Densité 1.2 Kg/litre

Hauteur libre 50 %

TURBIDEX

RéférenceRéférence DescriptionDescription EmballageEmballage Prix parPrix par €€

0902010001 Turbidex 1 Cuft = 28L 1 cuft

CHARBON ACTIF

Les filtres au charbon actif granulaire sont un excellent choix pour éliminer le chlore, l'odeur et le goût ou encore les
matières organiques présentes dans l'eau. Il en existe de nombreuses variations, mais la plupart sont constitués de
noix de coco, de charbon ou de bois. Le charbon naturel permet de réduire la coloration et les métaux lourds tels
que le plomb, mais à des débits très faibles.

Débit de service 12 m3/h

Débit de détassage 20 m3/h

Densité 0.5 Kg/litre (Coconut)
0.7 Kg/litre (Natural)

Hauteur libre 20 - 30 %

RéférenceRéférence DescriptionDescription EmballageEmballage Prix parPrix par €€

0905100004 AquaSorb 1200 12x40 mesh 25kg

0905104900 AquaSorb CR 12x40 mesh (à base de noix de coco) 25kg
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L'arsenic est présent dans l'eau de nombreuses régions d'Europe. La limite légale pour l'arsenic a récemment été
diminuée à 10 μg/l. L'arsenic peut être éliminé avec un média filtrant spécialement formulé appelé Bayoxide. Le
Bayoxide se présente sous la forme de granules / cristaux. Lorsque l'eau traverse le média au niveau de la tête de
puits, l'arsenic est absorbé et éliminé pour atteindre un niveau inférieur à la norme de l'eau potable.

Ce média est utilisé par de nombreuses sociétés municipales des eaux.

Acidité (pH) 6,8 - 9,5

Débit de service 20 m3/h

Débit de détassage 25 m3/h

Densité 0.5 Kg / litre

Hauteur libre 30 %

MÉDIA D'ÉLIMINATION DE L'ARSENIC

RéférenceRéférence DescriptionDescription EmballageEmballage Prix parPrix par €€

0900010003 Bayoxide E33 20kg/40L 20kg/40L

RéférenceRéférence DescriptionDescription EmballageEmballage Prix parPrix par €€

0906041717 Anneaux d'aération 100L 1L

ANNEAUX D'AÉRATION

MASSES FILTRANTES & RÉSINES
FILTRATION
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BIRM - DÉFERRISATION ET DÉMANGANISATION

RéférenceRéférence DescriptionDescription EmballageEmballage Prix parPrix par €€

0906015190 Birm - déferrisation 1 Cuft = 28L 1 Cuft

Le média Birm est un matériau relativement bon marché ; il peut être ajouté pour éliminer le fer et le manganèse par
oxydation. Il nécessite un pH minimum de 7 pour la déferrisation et de 8 pour la démanganisation (il utilise l'oxygène
dissous dans l'eau pour oxyder le métal). Agissant comme un catalyseur, le média Birm n'est pas consommé et ne
nécessite donc ni régénération, ni appoint.

Alcalinité supérieure à deux fois le sulfate et le chlorure combinés
Oxygène dissous : au moins 15 % de la teneur en fer et en manganèse
Moins de 0,5 % de chlore, pas de sulfure d'hydrogène (H2S), d'huile ou de 
polyphosphates

Débit de service 12 m3/h

Débit de détassage 24 m3/h

Acidité (pH) 6,8 - 9

Densité 1.2 Kg/litre

Hauteur libre 30 %

JURAPERLE & COROSEX - CORRECTION DU PH

Juraperle est un média de filtration à granulation fine basé sur des structures fossiles calcaires. Il sert à désacidifier
l'eau de piètre qualité, et éventuellement à éliminer le fer. Durant la filtration, le CO2 libre est transformé en
bicarbonate et le calcium est dissous. En conséquence, le pH et la dureté augmentent. Le fer est également filtré.
Le calcium étant dissous, l'appoint de produit doit être fait régulièrement. Corosex est un minéral plus puissant que
Juraperle. Il augmente également le pH.

Débit de service 12 m3/h

Débit de détassage 24 m3/h

Profondeur du lit filtrant 18 - 30 Inch

Densité 1.6 kg/litre

Hauteur libre 30 %

RéférenceRéférence DescriptionDescription EmballageEmballage Prix parPrix par €€

0904015907 Aqua-Juraperle (1 - 2 mm) 25kg 1kg

0904015903 Aqua-Dol 25kg 1kg 

0904020001 Calcite 22,5kg bag 

0904026126 Corosex 22,5kg bag 

MASSES FILTRANTES & RÉSINES
FILTRATION
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FILOX-R - DÉFERRISATION ET DÉMANGANISATION

MASSES FILTRANTES & RÉSINES
DÉFERRISATION & NEUTRALISATION

RéférenceRéférence DescriptionDescription EmballageEmballage Prix parPrix par €€

0906009403 Filox R Iron/Manganese media 1/2 Cuft  = 14L 1/2 Cuft

Le Filox-R permet d'éliminer le fer, le manganèse et le sulfure d'hydrogène par oxydation. Il nécessite un pH minimum 
de 7 pour la déferrisation et de 8 pour la démanganisation. Relativement épais, il nécessite un débit de détassage élevé 
pour éliminer le fer et le manganèse oxydés, mais il offre un débit de service élevé et dure plus longtemps que le média 
Birm.

Le recours à des agents oxydants est recommandé. Une importante
réduction de l'eau peut entraîner l'épuisement prématuré du produit.
Un potentiel d'oxydo-réduction supérieur à 170 mV indique que le
Filox-R peut être utilisé.

Débit de service 28 m3/h

Débit de détassage 36 m3/h

Acidité (pH) 6,8 - 9,0

Densité 2 Kg/litre

Hauteur libre 30 - 50 %

AQUA-MANDIX

RéférenceRéférence DescriptionDescription EmballageEmballage Prix parPrix par €€

0906025914 Aqua-Mandix 25kg 1kg 

Utilisé pour la déferrisation et la démanganisation par  
oxydation catalytique. Il s'agit d'un minéral naturel robuste
conformément à la norme britannique BS EN 13752.  
Il nécessite un pH minimum de 7 pour la déferrisation et de
8 pour la démanganisation. Aquamandix est un média filtrant 
économique qui peut être mélangé à du sable pour
catalyser les métaux. Le sable moins cher filtre ensuite le 
précipité. Il peut également être mélangé à un média pH
pour augmenter l'acidité.

Débit de service 12 m3/h

Débit de détassage 24 m3/h

Acidité (pH) 6,8 - 9,5

Densité 2 Kg/litre

Hauteur libre 30 - 50 %
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MASSES FILTRANTES & RÉSINES
DÉFERRISATION & NEUTRALISATION

DÉFERRISATION & NEUTRALISATION

RéférenceRéférence DescriptionDescription EmballageEmballage Prix parPrix par €€

0906071354 Greensand Plus 1/2 Cuft = 14L 1/2 Cuft

0906011356 MTM - déferrisation 1 Cuft  = 28L 1 Cuft

0906100002 Pyrolox Avantage 19 kg Sac

ECOMIX

RéférenceRéférence DescriptionDescription EmballageEmballage Prix parPrix par €€

0912000002 Ecomix A 25L Sac 

0912000003 Ecomix C 25L Sac 
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MASSES FILTRANTES & RÉSINES
DOSAGE ET RÉGÉNERANT

RéférenceRéférence DescriptionDescription EmballageEmballage Prix parPrix par €€

1005021234 Polyphosphate en cristaux 1kg Conteneur

1810000016 Polyphosphate en cristaux 25kg 1kg

1005012768 Silicate liquide 30L Bouteille

1005031444 Pallas pH Plus - 30L 30L Bouteille 

DOSAGE

RéférenceRéférence DescriptionDescription EmballageEmballage Prix parPrix par €€

1001028731 Permanganate de Potassium 1 kg

1001026058 Permanganate de Potassium 25kg

1001060001 Comprimés de sel pour des adoucisseurs 25kg

RÉGÉNERANT
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RéférenceRéférence DescriptionDescription EmballageEmballage €€

1002050003 Nettoyant résine - Bleu 1 L 1L

1002050005 Nettoyant résine - Bleu 1 L 5L

1002020006 Nettoyant résine - Rouge 1 L 5L

1002050001 Nettoyant résine - Bleu dilué 500 ml 0,5L

RéférenceRéférence DescriptionDescription EmballageEmballage €€

1003015005 Produit nettoyant pour Crystal Right (5 litres) 5L

MASSES FILTRANTES & RÉSINES
PRODUITS NETTOYANT
POUR ADOUCISSEURS

POUR UNITÉS CR



426

C
O

M
PO

SA
N

TS

KITS DE TEST
TESTS DE DURETÉ

RéférenceRéférence DescriptionDescription EmballageEmballage €€

4101016000 Pallas Aquatest dH pièce

4101013279 Solution A pour Pallas Aquatest dH 30ml 30ml

4101018496 Pallas Aquatest °F pièce

4101018477 Solution B pour Pallas Aquatest °F 30ml 30ml

4101010889 Aquatest 3 produits - Micron pièce

TESTS DE DURETÉ

RéférenceRéférence DescriptionDescription EmballageEmballage €€

4800001429 TDS-mètre simple pièce

TESTS DE CONDUCTIVITÉ

RéférenceRéférence DescriptionDescription EmballageEmballage €€

4101010080 Kit de test pour le fer 0,05-15ppm pièce

TEST DU FER

RéférenceRéférence DescriptionDescription EmballageEmballage €€

4101010081 Kit de test pour le pH 1 -11

TEST DE PH
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KITS DE TEST
LIQUIDES INDICATEURS TESTOMAT
MESUREUR DE DURETÉ TESTOMAT

RéférenceRéférence DescriptionDescription Prix Prix Net Net €€  

4801010105 Testomat Type 808

4801012707 Testomat Type ECO

RéférenceRéférence DescriptionDescription Prix Prix Net Net €€  

4801016167 Testomat Indicateur Liquide 300

4801010130 Testomat Indicateur Liquide 301

4801010092 Testomat Indicateur Liquide 303

4801011207 Testomat Indicateur Liquide 305

4801011472 Testomat Indicateur Liquide 310

4801011209 Testomat Indicateur Liquide 320

4801010976 Testomat Indicateur Liquide 330

RéférenceRéférence DescriptionDescription Prix Prix Net Net €€  

4801010436 Testomat Indicateur Liquide TH2005

4801011083 Testomat Indicateur Liquide TH2025

4801014528 Testomat Indicateur Liquide TH2100

LIQUIDES INDICATEURS TESTOMAT POUR TESTOMAT 808

LIQUIDES INDICATEURS TESTOMAT POUR TESTOMAT ECO
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KITS DE TEST
CONTRÔLEURS DE DURETÉ SYCON

Les années passées, notre gamme d’adoucisseurs a bénéficié des
développements avancés des fabricants de vannes, y compris le
contrôleur volumétrique et la régénération proportionnelle à contre- 
courant pour économiser l’eau et le sel. Ces avancées ont produit
une nouvelle génération d’adoucisseurs à haute efficacité, mais
les adoucisseurs sont aussi devenus plus sensibles aux variations
des paramètres qui influencent la capacité et/ou l’efficacité de la
régénération.

Pour surveiller les paramètres de l’eau et pour prévenir des fuites
de dureté, nous lançons une nouvelle gamme concurrentielle
d’analyseurs en ligne. Pensez au Sycon 2502 et Sycon 2800 comme
les « anges gardiens » de vos adoucisseurs d’eau.

COMMENT CELA MARCHE-T-IL?

L’appareil Sycon applique une méthode colorimétrique. L’introduction d’un réactif dans un échantillon d’eau
produit une réaction colorée. En fonction de la méthode utilisée, l’appareil mesurera l’intensité de la couleur
ou bien déterminera à quelle valeur la couleur change.

CARACTÉRISTIQUES

Sycon 2602 Sycon 2802

Veuillez nous contacter pour d'autres liquides

AVANTAGES

• Fonctionnement entièrement automatique
• Mise en service simple
• Commande intuitive
• Entretien minimal
• Étalonnage automatique
• Logiciel de diagnostic
• Intervalle d’analyse en fonction du temps
• Intervalle d’analyse en fonction du volume*
• Affichage graphique des 100 dernières valeurs 

mesurées*
• Protocole des valeurs mesurées sur carte SD*
• Port CAN*
• Sortie analogique (4 tot 20mA)*
• 

Fonction du relais:

• Valeur limite 1
• Valeur limite 2*
• Analyse eau du process / refroidie
• Prêt au fonctionnement
• Avertissement BOB

Fonction de l’entrée:

• Contrôleur de courant
• Début de l’analyse externe
• Annulation de l’analyse*
• Compteur d’eau*
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RéférenceRéférence DescriptionDescription Prix Prix Net Net €€  

4802020005 Sycon 2602

4802020007 Sycon 2802

KITS DE TEST
CONTRÔLEURS DE DURETÉ SYCON
CONTRÔLEURS DE DURETÉ SYCON

RéférenceRéférence DescriptionDescription Prix Prix Net Net €€  

4802030023 Reagent H25 - 0,5 °dH (500 ml)

REAGENTIA 

RéférenceRéférence DescriptionDescription Prix Prix Net Net €€  

4802030032 Kit de maintenance pour Sycon 2602

4802030001 Kit de maintenance pour Sycon 2802

KITS DE MAINTENANCE 
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AVANTAGES MARQUES ET TYPES

• Gamme complète de membranes de haute 
qualité pour le traitement de l'eau

• Stock important
• Conviennent pour un large éventail 

d'applications commerciales

• Membranes LG 
• Membranes PWG

En se fondant sur notre connaissance approfondie de la distribution, nous avons choisi une gamme limitée de  
membranes pour la purification de l’eau.

Notre objectif est de vous fournir des produits de haute qualité à prix compétitif tout en garantissant une disponibilité 
immédiate. Si vous avez besoin d’autres types de membranes, n’hésitez pas à contacter notre équipe de vente.

MEMBRANES & 
PORTE-MEMBRANES
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Référence Description Débit de 
perméat 
gpd 
(m3/j)

Rejet de sel 
stabilisé
%

Rejet de 
sel 
minimum
%

Epaisseur 
de  
l'entretoise 
(mm)

€

Membranes à enroulement spiralé de 4 pouces

A 1121020003 LG BW 4040 UES1 2700 10.2 99 98 28

A 1121020005 LG BW CW 4040 SF 2900 11 99 98 28

B 1121020002 LG BW 4040 ES 2500 9.5 99.5 99.2 28

C 1121020001 LG BW 4040 R 2500 9.5 99.6 99.3 28

Membranes à enroulement spiralé de 8 pouces

B 1121030004 LG BW 400 ES3 10500 39.7 99.6 99.5 28

B 1121030005 LG BW 440 ES 11550 43.7 99.6 99.5 34

C 1121030006 LG BW 400 AFR1 10500 39.7 99.6 99.5 34

C 1121030002 LG BW 400 R2 10500 39.7 99.6 99.5 34

C 1121030018 LG BW 400 R G24 11500 43.7 99.78 99.65 34

C 1121030019 LG BW 400 R DURA 11550 43.7 99.6 99.5 28

C 1121030017 LG BW 440 R G24 12650 47.9 99.78 99.65 28

Conditions de test A: 500 ppm NaCl à 25 °C (77 °F), 100 psi (6,9 bars), pH 7, récupération 15 %
B: 2 000 ppm NaCl à 25 °C (77 °F), 150 psi (10,3 bars), pH 7, récupération 15 %
C: 2 000 ppm NaCl à 25 °C (77 °F), 225 psi (15,5 bars), pH 7, récupération 15 %

Les débits de perméat des différents éléments peuvent varier de +/- 15 %.

1  Vérifiez la disponibilité du stock, car cette pièce ne fait pas partie de notre gamme standard.
2  Dura : cette version offre une durabilité supérieure en conditions difficiles
3  L : cette version réduit la variation de pression et offre une protection contre l'encrassement ainsi qu'une meilleure nettoyabilité
4  G2 : cette version est uniquement disponible pour les grands projets (100 et plus) exigeant des performances de rejet supérieures.

MEMBRANES
MEMBRANES LG
EAUX SAUMÂTRES
CARACTÉRISTIQUES

Les membranes d'osmose inverse pour eaux saumâtres NanoH2O™ de LG Chem
sont adaptées à différentes applications municipales et industrielles, et sont util-
isées par les principaux services publics à travers le monde.

Dotées de la technologie novatrice de nanocomposites à couche mince (TFN),
ces membranes sont disponibles dans les configurations standard et s'adaptent
facilement aux installations d'osmose inverse nouvelles et existantes.
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Référence Description Débit de 
perméat 
gpd 
(m3/j)

Rejet de sel 
stabilisé
%

Rejet de sel 
minimum
%

Epaisseur 
de  
l'entretoise 
(mm)

€

1121030011 LG SW 400 R1 9000 34.1 99.85 99.7 28 or 34

1121030001 LG SW 440 R1 9900 37.5 99.85 99.7 28

1121030012 LG SW 400 ES1 13700 51.9 99.8 99.6 34

1121030013 LG SW 440 ES1 15070 57 99.8 99.6 28

Conditions de test : 32 000 ppm NaCl à 25 °C (77 °F), 800 psi (55 bars), pH 8, récupération 8 %

Les débits de perméat des différents éléments peuvent varier de +/- 15 %.

1  Vérifiez la disponibilité du stock, car cette pièce ne fait pas partie de notre gamme standard.
2  Cette version est uniquement disponible pour les grands projets (100 et plus) exigeant des performances de rejet supérieures.

Les membranes d'osmose inverse pour eau de mer NanoH2O™ de LG Chem
intègrent la technologie novatrice de nanocomposites à couche mince (TFN),
qui permet de réduire le coût du dessalement tout en offrant une eau de qualité
supérieure. 

Nos membrane d'osmose inverse pour eau de mer garantissent le meilleur rejet 
de sel de l'industrie et offrent un débit 20 % supérieur aux membranes
fabriquées selon les technologies conventionnelles.

MEMBRANES
MEMBRANES LG
EAU DE MER
CARACTÉRISTIQUES



435

C
O

M
PO

SA
N

TS

MEMBRANES
MEMBRANES LG

SPÉCIFICATIONS DE FONCTIONNEMENT - EAU DE MER

SPÉCIFICATIONS DE FONCTIONNEMENT - EAUX SAUMÂTRES

Pression appliquée max. 1.200 PSI (82.7 bar)

Concentration en chlore max. < 0,1 ppm

Température de fonctionnement max. 45°C (113 °F)

Acidité (pH), débit continu (nettoyage) 2 - 11

Turbidité max. de l'eau d'alimentation < 1 NTU

SDI max. de l'eau d'alimentation (15 min.) < 5

Flux d'alimentation max. (8 pouces) 75 gpm or 17,0 m³/h

Ratio min. de concentré par rapport au débit de perméat pour chaque élément 5 : 1

Variation de pression max. (ΔP) pour chaque élément 15  PSI (1 bar)

Rejet de bore 93%  (except for ES: 89%)

Pression appliquée max. 600 PSI (41 bar)

Concentration en chlore max. < 0,1 ppm

Température de fonctionnement max. 45°C (113 °F)

Acidité (pH), débit continu (nettoyage) 2 - 11

Turbidité max. de l'eau d'alimentation < 1 NTU

SDI max. de l'eau d'alimentation (15 min.) < 5

Flux d'alimentation max. (4 pouces) 16 gpm or 3,6 m³/h

Flux d'alimentation max. (8 pouces) 75 gpm or 17,0 m³/h

Ratio min. de concentré par rapport au débit de perméat pour chaque élément 5 : 1

Variation de pression max. (ΔP) pour chaque élément 15  PSI (1 bar)
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PORTE-MEMBRANES
PORTE-MEMBRANES PWG

RéférenceRéférence DescriptionDescription DiamètreDiamètre
Inch

LongueurLongueur PressionPression
PSI

Position du Position du 
portport

€€

1215010001 2514 EP 2.5 14" 300 EP

1215010002 2521 EP 2.5 21" 300 EP

1215010003 2540 EP 2.5 40" 300 EP

1215020001 4021 EP 4 21" 300 EP

1215020002 4040 EP (1) 4 40" 300 EP

1215020003 4040 SP - 0° 4 40" 300 SP - 0°

1215020005 4040 EP (2) 4 2 x 40" 300 EP

1215020006 4040 EP (3) 4 3 x 40" 300 EP

1215030001 8040 SP-0° (1) 8 40 300 SP - 0°

1215030002 8040 SP-0° (2) 8 2 x 40" 300 SP - 0°

1215030003 8040 SP-0° (3) 8 3 x 40" 300 SP - 0°

1215030004 8040 SP-0° (4) 8 4 x 40" 300 SP - 0°

1215030005 8040 SP-0° (5) 8 5 x 40" 300 SP - 0°

1215030006 8040 SP-0° (6) 8 6 x 40" 300 SP - 0°

1318000001 Outil porte-membranes

DESCRIPTION

• Osmose inverse
• Traitement de l'eau industrielle
• Traitement de l'eau commercial
• Applications avec des pressions allant jusqu'à 

1200 PSI

AVANTAGES

• Conçu pour offrir une opération à long terme, 
sans problème avec des temps d’arrêt minimal

• Peinture extérieure en polyuréthane résistant 
aux UV

• Conçu pour les petites et grandes applications
• Grand stock, livraison rapide
• Contrôle de qualité certifié

Les porte-membranes PWG sont conçus pour une utilisation dans les
systèmes à osmose inverse pour une variété d'applications avec des
pressions allant jusqu'à 1200 PSI. Les récipients sous pression sont
conçus pour s'adapter à tous les standards de 2,5", 4" et 8".

Le porte-membranes peut-être personnalisé. Veuillez nous contacter.

APPLICATION
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GÉNÉRALITÉS
A. NOUVEAUX CLIENTS

 » Afin d’obtenir un numéro de client chez Micron, veuillez en faire la demande via un formulaire sur info@micron.be ou à votre  
personne de contact.

 » L’ouverture d’un compte prendra de 7 à 10 jours. Veuillez en tenir compte pour vos livraisons. En cas de livraison urgente, il sera 
possible d’appliquer un pré-payement. 

B. LIVRAISON, ENLÈVEMENT ET COMMANDES

 » i. L’enlèvement des marchandises par les clients ainsi que les livraisons se font uniquement pendant les heures d’ouverture du 
magasin.

 » ii. Les commandes verbales et vente comptoir chez Micron sont soumises à des frais administratifs de 25€
 » iii. Pour des commandes d’un montant inférieur à 50€ (hors TVA), Micron se réserve le droit d’adjoindre des frais administratifs 

s’élevant à 25€.
 »

C. PROCÉDURE DE RETOURY
 » Tous les retours doivent être accompagnés d’un formulaire de retour. Demandez ce formulaire au info@micron.be.

A. Procédure
I. Conditions générales

a) Les marchandises peuvent être retournées pour les raisons suivantes:
 » Mauvaise livraison (erreur de Micron)
 » Mauvaise commande (erreur du client)
 » Marchandise sous garantie
 » Retour de marchandise pour réparation
 » En concertation (p.ex. Annulation client final)

 
b)  Toute marchandise qui est retournée doit être pourvue du formulaire de retour de Micron. Ce formulaire vous est
envoyé sur demande par e-mail ou est disponible à la réception de Micron
c) Il faut que l’information suivante soit remplie sur le formulaire :

 » Date
 » Données du client
 » Numéro de l’article + nombre
 » Numéro de série si disponible
 » Raison du retour
 » Description du défaut ou du problème (plus l’information fournie est complète, plus la réparation sera facilitée)

d) Aucun retour ne sera accepté sans ce formulaire. Des variantes de ce formulaire ou des propres formulaires de
retour des clients ne seront pas acceptés. Si un retour est envoyé sans ce formulaire, toutes les marchandises  
seront intégralement renvoyées aux frais du client..

II. Retour de nouvelles marchandises

1. Retour de nouvelles marchandises suite à une erreur du client (mauvaise commande) :
 
a. Les marchandises doivent être retournées dans les 30 jours après réception (jour 1 = date sur le bon de livraison).
Aucune nouvelle marchandise ne sera acceptée ou ne peut être retournée après cette date. En tel cas, les  
marchandises seront réexpédiées aux frais du client.
b. Seulement les marchandises qui sont renvoyées en parfait état, emballage original inclus si relevant, sont prises
en considération pour retour. 
c. Seulement les articles du stock sont éligibles pour retour. 
d. Des articles qui ont été commandés spécifiquement pour un client (nouvel article, configuration différente d’un
article existant, différente couleur, etc.) ou du travail de précision sur base d’une offre ne sont JAMAIS éligibles pour
retour. 
e. Un coût administratif de 30 € est facturé pour chaque retour (1 retour = retourné sur un seul et même jour).
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GÉNÉRALITÉS

2. Retour de nouvelles marchandises suite à une erreur de MICRON (mauvaise livraison) :

a. Les marchandises doivent être retournées dans les 30 jours après réception (jour 1 = date sur le bon de livraison).
Aucune nouvelle marchandise ne sera acceptée ou ne peut être retournée après cette date.
b. Seulement les marchandises qui sont renvoyées en parfait état, emballage original inclus si relevant, sont prises
en considération pour retour. 
c. Toutes les marchandises qui ont été mal livrées sont éligibles pour retour.
d. Les frais de transport sont à la charge de Micron. Des tarifs courants sont en vigueur pour le transport.

III. Retour de marchandises défectueusess 

1. Dans la période de garantie :

a. Seulement les marchandises qui relèvent de la période de garantie (voir ci-dessous) sont éligibles pour retour.
b. Tous les produits irréparables seront remplacés par un nouveau produit identique. Il n’y a pas de garantie sur les
frais de déplacement et le travail.
c. Les marchandises réparables seront réparées sous garantie.
d. Les frais de transport sont à la charge du client
e. Si les marchandises retournées par le client ne sont plus sous garantie, les susdites marchandises seront ren-
voyées à la charge du client.
f. Si les marchandises, sur la demande du client, sont remplacées avant que les marchandises défectueuses ont
été livrées à Micron, les susdites marchandises seront expédiées et facturées. Dés que les marchandises  
défectueuses se trouvent à Micron, un avoir sera fait 

2. Retour marchandises pour réparation :

a. Les marchandises qui sont défectueuses et ne relèvent pas de la garantie peuvent être réparées. Nulle offre ne
sera faite pour cela. Les heures de travail seront facturées d’après les tarifs courants et les pièces de rechange
seront facturées aux prix en vigueur.
b. Si le client le désire, une offre sera faite. Cette offerte expirera automatiquement après 60 jours. Si finalement la
réparation ne doit pas être effectuée, un forfait de 25 € sera facturé par offre pour couvrir les frais administratifs.  
Si la réparation est effectuée, le susdit forfait expirera.
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CONDITIONS DE GARANTIE

B. CONDITIONS DE GARANTIE

 La politique de Micron par rapport à la période de garantie, consiste d’attribuer la garantie si l’article relève de la période de  
garantie du fournisseur de Micron..

 La période de garantie peut donc être différente pour les différents articles et peut changer le long du temps suite à une décision 
d’un des fournisseurs de Micron.

 Quelques périodes de garanties et conditions qui sont valables pour le moment. La période de garantie entre en vigueur à partir 
de la date de production par le fournisseur.

 Le numéro de série d’un article est utilisé pour vérifier si un article relève de la période garantie. 
 
• Vannes Autotrol (excepté les modèles Magnum et Peanut)    5 ans

 • Vanne Autotrol Magnum       3 ans

 • Vanne Peanut        1 an

 • Vanne Aquamatic        5 ans

 • Vanne Fleck         5 ans

 • Vanne Siata         5 ans

 • Cartes électroniques et transformateurs (toutes les marques Pentair)   1 an

 • Vannes Clack (incl. carte électroniques)      4 ans

 • Pièces et produits de rechange       30 jours

 • Bouteilles PWG        5 ans

 • Cabinets, bacs à sel, accessoires      2 ans

 • Filtres         1 an

 • Osmose inverse        après analyse

 • Compteurs d’eau        1 an

 • Pompes de dosage        1 an

 • Autres produits ou questions: veuillez nous contacter
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CONDITIONS DE VENTE GÉNÉRALES
1. Les conditions de vente générales sont d’application pour toutes les ventes de Micron. Au cas où, dans les conditions particulières du contrat, 

il serait dérogé aux présentes conditions générales, les autres clauses resteraient d’application stricte. En faisant une commande, le client se 
déclare d’accord avec nos conditions de vente qui priment à celles du client.

2. L’envoi d’un catalogue, d’un liste de prix ou d’une estimation de prix, ne peut être considéré par l’acheteur comme une offre. Les conditions 
reprises aux catalogues, listes de prix, etc. peuvent être modifiées à tout moment et sans notification.

3. Tous les prix sont calculés ‘départ usine’ à Moeskroen. Les frais de transport, de stockage et d’assurance ne sont pas inclus.

4. Toutes les commandes confirmées seront en principe exécutées au prix convenu. Si, toutefois, les prix de marchandises achetées par Micron à 
des tiers font l’objet d’une augmentation, Micron se réserve le droit de modifier en proportion le prix convenu avec son acheteur.

5. Micron se réserve le droit de fractionner toute livraison et de facturer partiellement.

6. Les dates et/où délais de livraison sont seulement fournis sous titre d’information, ils sont donc seulement indicatifs et ne sont pas opposables à 
Micron. Tout retard de livraisonou d’ exécution de travaux ne peut donner lieu à la résiliation de la commande ni à aucune indemnité quelconque 
due par Micron.

7. Les marchandises voyagent aux risques et périls de l’acheteur, même au cas où le transport est à la charge du vendeur. Tout déplacement 
supplémentaire et imposé par l’absence du client lors d’une première présentation à l’adresse et à la date de livraison indiquées par l’acheteur 
sera facturé en surplus et payable en même temps que le montant principal.

8. Le matériel vendu reste la propriété exclusive de Micron, aussi longtemps que l’acheteur n’a pas exécuté le paiement intégral du prix de vente 
convenu. L’acheteur supportera toutefois, dès l’instant où le matériel quitte les ateliers de Micron, les risques de perte, de dégradation ou de 
destruction de la marchandise livrée. En cas de non-paiement à l’échéance, Micron pourra après une mise en demeure préalable et infructueuse, 
par une déclaration commissoire écrite et unilatérale, et cela sans intervention judiciaire, considérer le contrat de vente comme résilié. Néanmoins, 
Micron se réserve le droit d’exiger une indemnité, pour tout dommage subit. Dans ce cas, le client est obligé de renddre les marchandises sur 
simple demande de Micron. Au cas où les marchandises ne lui sont pas rendues dans un délai de 48 heures, Micron peut les reprendre de plein 
droit. Cette clause vaut pacte commissoire.

9. Toutes les contestations de non-conformité de la marchandise livrée par rapport à la commande et les réclamations relatives à un vice apparent 
des marchandises livrée ou des prestations, doivent être faites par lettre recommandée dans les 48 heures de la réception de la marchandise 
ou de l’achèvement des travaux. Les autres réclamations doivent être introduites par lettre recommandée endéans les 8 jours. La preuve des 
réclamations incombe à l’acheteur. Les réclamations ne suspendent pas l’exigibilité des montant dûs. Protestations de nos factures doivent nous 
parvenir par lettre recommandée dans les 8 jours à partir de la date de la facture.

10. Micron décline toute responsabilité pour des dégâts causés par ses appareils après la mise en service par les revendeurs ou par des tiers, qui ont 
exécuté la mise en service selon les instructions des revendeurs.

11. La garantie pour le remplacement d’une pièce défectueuse (prouvée) se limite à 12 mois à partir de la date de livraison. Un appel à notre garantie 
est uniquement accepté sous condition d’un emploi normal du matériel, et se limite à un remplacement gratuit de la pièce défectueuse. Les appels 
à notre garantie doivent nous parvenir par lettre recommandée dans les 8 jours de la survenance du fait donnant lieu à la garantie. Un appel en 
garantie ne suspend pas l’exigibilité des montants dûs. Le renvoi de la marchandise par l’acheteur exige un accord préalable et écrit de la part de 
Micron. Cet accord ne peut jamais être considéré comme une acceptation de responsabilité de la part de Micron ou d’une preuve de défectuosité 
de la marchandise. Dans tous les cas de renvoi, Micron a le droit d’exiger le remboursement des frais de stockage et des frais de consignation de 
son client. Toutefois, le client reste responsable se perdraient lors du transport vers Micron.

12. Tout paiement doit être fait au comptant à Moeskroen, sauf conditions contraires. Toute facture impayée dans la huitaine de son échéance 
produira de plein droit et sans mise en demeure préalable un intérêt de retard de 12% par an, soit 1% par mois, à partir de l’échéance. En cas de 
non-paiement de la facture à l’échéance, une indemnité forfaitaire de 12 % avec un minimum de 62 EUR sera dû, de plein droit et sans mise en 
demeure, sur les montants non-réglés et en plus des intérêts et frais. Tous les frais de recouvrement et les frais bancaires causés par des traites 
impayées et des chèques non-couverts seront à charge du client. Une facture impayée entraînera l’exigibilité de tous les montants que le client 
nous reste redevables, malgré les modalités de paiement accordées auparavant. En cas de non-paiement à l’échéance, Micron se réserve le droit 
d’arrêter les livraisons et les travaux.

13. Le texte néerlandais de ces conditions de vente générales est déterminant en cas d’écart entre le texte néerlandais et français.

14. Tout litige et toutes les contestations par rapport à la présente convention et aux conditions générales, sont de la compétence exclusive des 
tribunaux de l’arrondissement judiciaire de Courtrai. Le droit belge sera d’application.
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MICRON NV
RUE DE L’ABATTOIR 41

7700 MOUCRON
 BELGIË

TEL 0032 56 84 49 44 
FAX 0032 56 33 78 79

WWW.MICRON.BE


